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Prefazione

Il Listino Prezzi del Comune di Milano 2011 per I'esecuzione di Lavori Pubblici e Manutenzione,
approvato con Determinazione Dirigenziale del Settore Programmazione e Controllo OO.PP. n.
8/2010 del 17/12/2010 in atti PG. 978604/2010 & diventato esecutivo dal 1° gennaio 2011. I|
LP 2011 é stato redatto in coerenza con le “Linee guida per I'aggiornamento del Listino Prezzi
Comunale” approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 1610/2008 del 20/06/2008

La presente pubblicazione non differisce nella sua struttura dalle versioni precedenti,
confermando le integrazioni attuate nel rispetto dellesame dei progetti redatti internamente
al’lAmministrazione Comunale e da professionisti esterni; integrazioni necessarie allo scopo di
garantire una corretta computazione e stima delle opere in osservanza dell’evoluzione
normativa vigente .

La tematica relativa al contenimento dei consumi energetici regolamentata dai Decreti
Legislativi nn. 192/2005, 311/2006 e s.m.i, secondo i quali tutti i materiali costituenti gli edifici
devono essere considerati omogeneamente dal punto di vista energetico, & stata aggiornata a
seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 56/2010 e del D.M. 26/01/2010. Ad ulteriore
approfondimento delle necessita operative di progettazione ed esecuzione nel rispetto delle
normative europee e nazionali, nella presente versione LP2011 sono state altresi introdotte e
sviluppate le specifiche caratteristiche migliorative di alcuni materiali e conseguenti lavorazioni
quali:

. 1C.00 “analisi diagnostiche” — gli articoli 1C.01.800.140 e 1C.800.0150 sono stati
spostati nel nuovo capitolo 1C.00.700 (campionamento fibre). L’art. 1C.00.690
(verifiche di stabilita intonaci) e stato spostato nel cap. 1C.01.090 (demolizioni —

rimozioni);

. 1C.04 — Aggiornamento della classificazione delle barre di armatura secondo le norme
tecniche per le costruzioni acciaio per C.A. — norme di designazione degli acciai B450C
— B450A;

. 1C.06 + 1C.10 — inserimento nuove classi di resistenza al fuoco (Euroclassi —

aggiornamento rispetto al D.M. 10/03/2005);

. 1C.10 “carpenterie metalliche” — aggiornamento alla classificazione nel rispetto della
norma UNI-EN 10025;

. 1C.25 “opere di restauro” — creato il capitolo 1C.25.075 (deumidificazione muraria
attiva);
. 1C.26 “opere cimiteriali” — inserimento di nuove voci relative a ossari cimiteriali e cippi

per edilizia cimiteriale;

. 1U.04 “opere stradali” — riclassificazione relative all’asfalto colato e elementi di
protezione (new-jersey);

. 1U.08 “armamento tranviario” creazione nuovo capitolo
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. 1U.10 “opere acquedotto” — inserimento delle voci relative alle condotte
acquedottistiche e camerette prefabbricate;

. 1E. “impianti elettrici” — aggiornamento delle lavorazioni negli elementi materici e
tempistica ;
. 1E.17 “Impianti fotovoltaici” - creazione del capitolo 1E.17.100 (impianti solari)

comprensivo dell’art. 1E.17.100.0010 (collettore solare piano — certif. EN 12975);

. MA “mano d’opera” — aggiornamento dei costi relativi alle opere da: giardiniere, edile,
vetrocemento, pietra naturale, pavimento-rivestimento, lattoniere, falegname, fabbro,
vetraio, verniciatore, idrosanitari, impianti elettrici, utilizzando i riferimenti ai CCNL delle
associazioni di categoria.

. N.C. “noleggi” — aggiornamento dei costi;
. Materiali, trasporti, noli, manodopera — adeguamento dei costi per la Regione
Lombardia.

Con la pubblicazione del Listino Prezzi 2011 il Comune di Milano intende proseguire
I'attuazione degli obiettivi primari propri della Direzione Centrale Infrastrutture e LL.PP. in
collaborazione diretta con la Direzione centrale tecnica e Direzione Centrale Sviluppo del
territorio affinché il presente Listino Prezzi sia elemento base di riferimento per la valutazione
delle opere pubbliche di competenza dellAmministrazione Comunale di Milano sia in fase di
stima del progetto sia in fase di liquidazione delle opere eseguite, cosi come per la Direzione
Centrale Sviluppo del Territorio per la stima delle opere a scomputo oneri di urbanizzazione.

Cio consente al’Amministrazione Comunale di Milano di confermare il recupero di un ruolo
centrale nella stima dei lavori pubblici da eseguire nella Citta di Milano e quindi anche di
riferimento per altre stazioni appaltanti.

Nella versione del LP2011 & confermata la struttura dei codici dei vari articoli del listino ai fini
del sistematico aggiornamento dei prezzi delle lavorazioni, in tutte le loro componenti di costo,
con cadenza annuale nel rispetto delle prescrizioni normative. Questa periodicita di
aggiornamento consente una maggiore aderenza tra la stima dei progetti e la realta economica
del mercato imprenditoriale cui spetta il compito di realizzarli. Inoltre viene confermata
'esigenza di una organizzazione dei prezzi di riferimento rispetto alle procedure di
progettazione e contabilizzazione dei lavori anche alla luce dell’adozione di applicativi
informatici per la loro gestione con conseguente immediata incidenza sulla riduzione dei
contenziosi attinenti 'applicazione di prezzi. Infatti per una corretta progettazione, occorre
necessariamente determinarne il costo. Assume pertanto un rilievo notevole il computo metrico
estimativo dei lavori, ricavato dalla somma degli importi inerenti a ciascuna lavorazione, per i
quali € fondamentale la preliminare definizione del prezzo di stima.

Come gia attuato nelle precedenti edizioni annuali pubblicate a partire dal 2005, anche nel
LP2011 i prezzi sono stati elencati nell'ordine con il quale si susseguono per la redazione del
computo metrico. In tale logica normativa, i prezzi sono quindi stati valutati quali elementi
basilari di quantificazione economica dell'opera, anche in relazione allo sviluppo ed
aggiornamento tecnologico dei valori e regole di mercato che risultano esistenti all’attualita, la
cui somma ponderale (nel computo estimativo) € posta a base degli appalti. Cio
indipendentemente dalla specifica procedura di presentazione dell'offerta da parte delle
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imprese concorrenti e conseguente aggiudicazione ma, comunque, costituisce I'elemento
basilare per la liquidazione, all’appaltatore, delle opere eseguite.

La logica organizzativa primaria & costantemente indirizzata alla congruenza della progressione
cronologica dei capitoli nel rispetto della piu frequente metodologia di esecuzione delle stime la
quale, seguendo il consueto ordine naturale dell’esecuzione dei lavori in cantiere, viene
confermata anche dai referenti che partecipano nel’ambito del Gruppo di Lavoro, in forma attiva
all’'adeguamento del Listino Prezzi.

La struttura del Listino prezzi consente agli operatori economici un fluente utilizzo nella
redazione della stima in quanto I'ordinamento cronologico dei capitoli permette di effettuate
attivita di controllo nella cronologia delle attivita di esecuzione delle opere affinché nella stima
sia facilitata la revisione della stessa che deve essere posta in una piu ampia logica di prima
applicazione di un sistema di qualitd quale contestuale verifica del progetto con applicazione
dell’eventuale suo aggiornamento.

Ulteriormente la struttura del LP2011 & stata confermata dalle recenti normative in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al DLgs. n. 81 /2008 ed in particolare nei cantieri mobili;
normativa che pone attenzione alla redazione di specifica stima dei costi della sicurezza sia
“interni/diretti” che “esterni/indiretti”. Mentre i secondi sono da valutarsi nellambito della
redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento da non assoggettare a ribasso d’asta, i primi
sono “concettualmente” parte integrante del “prezzo” unitario ma necessariamente da
scorporare in quanto anch’essi non sono assoggettabili a ribasso d’asta.

A seguito delle intervenute modificazioni al D.Lgs.n. 81/2008 in materia di sicurezza nei luoghi
di lavoro e nei cantieri mobili, sono confermate le precedenti modifiche apportate ai costi per la
sicurezza espresse nel reporting dei “prezzi” indicati per le singole voci del’lLP2011. Infatti in
aggiunta alla singola unita di misura delle voci di prezzo delle opere, anche per il LP2011, sono
inserite tre colonne denominate: “LAVORAZIONI”, “SICUREZZA” e “TOTALE”.

Il valore per unita di misura riferito alle “LAVORAZIONI” indica I'importo unitario, supportato da
analisi, in cui sono compresi: i costi e I'incidenza dei materiali, il costo e I'incidenza oraria della
mano d’opera, il costo e lincidenza oraria delle attrezzature/noli, sulla cui somma viene
applicata la percentuale di spese generali ed utile d’'impresa come previsto dall’art.34 del D.P.R.
n°554/99 (Regolamento di applicazione della Legge n°109/94 — articolo non abrogato dal D.Lgs
n. 163/06 e smi). Questo € il valore che, moltiplicato per le quantita di computo metrico,
compone l'importo di progetto posto a base d’asta soggetto a ribasso.

Il valore per unita di misura riferito alla “SICUREZZA” indica il costo unitario dell’'onere per la
sicurezza “interna” calcolato nella percentuale media, per tipologia di opere, nel rispetto delle
Linee Guida emanate, nel dicembre 2001, dalla Regione Lombardia - Direzione Generale
Opere Pubbliche, Politiche per la casa e Protezione Civile. Detto valore, ricavato nel rispetto del
citato art.34 del DPR n.554/99 e non soggetto a ribasso d’asta, & aggiuntivo al valore unitario
indicato nella colonna “LAVORAZIONI".

Nella terza colonna “TOTALE” & riportata la somma dei due precedenti valori per unita di
misura.

A corredo del Listino Prezzi 2011 vengono elaborate ed approvate “Specifiche Tecniche
2011” in cui sono stati adeguati i riferimenti alle normative UNI oltre alla definizione puntuale
delle particolari esigenze costruttive per le nuove lavorazioni introdotte fornite dai referenti
tecnici partecipanti al gruppo di lavoro.
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Il Listino Prezzi 2011 & stato condiviso dai Settori Tecnici del’Amministrazione Comunale di
Milano e dalle Aziende intervenute durante tutte le fasi di pianificazione del progetto originario
nellambito delle attivita del Gruppo di Lavoro preposto secondo le direttive promosse dal
Direttore Generale Dott. Ing. Antonio Acerbo (gia Direttore della Direzione Centrale Tecnica,

Infrastrutture e LL.PP.) e da:

Direzione Centrale Infrastrutture e LL.PP. Dott.ssa Antonella Fabiano
Direzione Centrale Tecnica Dott. Ing. Massimiliano Papetti
Direzione Centrale Mobilita, Trasporti ed Ambiente Dott. Adriano Musitelli
Direzione Centrale Sviluppo del Territorio Dott. Arch. Paolo Simonetti

L’elaborazione del LP2011 & stata diretta e coordinata dal Responsabile del Servizio Esame
Progetti e Controllo OO.PP del Settore Programmazione e Controllo OO.PP.

Dott. Arch. Stanislao Innocenti

La stesura, verifica e controllo del LP2011 ¢ stata effettuata sulla base delle precedenti attivita
di supporto di un Gruppo di Lavoro costituito i cui componenti risultano nominati, in qualita di
referenti, direttamente dai Direttori dei Settori Tecnici afferenti la D.C. Tecnica e D.C. Mobilita,
Trasporti e Ambiente e dalle aziende Metropolitana Milanese ed ATM.

COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO

Responsabile del Gruppo di Lavoro Arch. Stanislao Innocenti

Coordinamento Tecnico - Operativo Geom. Michele Di Gerardo
Geom. Giovanni Fantauzzo
Geom. Silvia Fornoni
Geom  Carlo Locuratolo
Geom. David Wood

Supporto Tecnico Arch. Luigi Amerigo Delle Vergini
Geom Maurizio Foresti
Arch. Adriana Geraci
Arch. Maria Rosaria lozzino
Geom. Serenella Liguori
Geom. Maria Vita Ragusa

Supporto Informatico

Geom. Francesca Astori

Sig. Roberto Beccalli

Tecnici che hanno collaborato alla stesura ed aggiornamento:

Ing. Fabio Balducci, Ing. Walter Fontana, Ing. Daniele Caprini, p.i. Maurizio Zorzan, Arch.
Maurizio Garbelli, Arch. Stefano Somigli, Geom. Giuseppe Amoroso, Ing. Lucilio Cogato, Geom.
Filippo Addabbo, Arch. Natalia Valentini, Arch. Alessandra Borgonovo, Geom. Maria Botti, Arch.
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Alessandro Bongrani, Ing. Michele Stuppiello, Ing. Guido Paleari, Ing. Alberto Perrone, Arch.
Iginio Granata, oltre ai tecnici: della Metropolitana Milanese — Servizio Idrico Integrato: “Area
Manager Acquedotto” Ing. Carlo Carrettini, “Acquedotto” Ing. Stefano Tani; “Area Manager
Acque Reflue” Ing. Maurizio Brown, “Acque Reflue” Geom. Corrado Messaggi; “Area Attivita
Diversificate” Ing. Fabio Marelli, p.i. Renato Mosca; del’lATM Ing. Marcello Murroni, Ing.
Emanuele Pe.

La realizzazione ¢ stata resa possibile dalla collaborazione tecnica del Geom. Lorenzo Meglio
della S.T.R. s.p.a. - Referente nominato dal Gruppo STR per la gestione informatica della
codifica delle voci di prezzo e collaudazione del LP2011.

Si ringraziano i Settori del’Amministrazione Comunale di Milano, le Aziende a partecipazione
pubblica ed in particolare la Metropolitana Milanese ed ATM che hanno prestato collaborazione
fornendo le informazioni tecniche, amministrative e commerciali indispensabili alla formulazione,
integrazione e correzione dell’opera.
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Criteri

Sono stati confermati, alla base dell’aggiornamento del’'LP2011, due ordini di criteri: il primo
connesso all’acquisizione della documentazione relativa ai materiali e ai manufatti esistenti nel
mercato, il secondo riguardante la formazione del prezzo.

Considerata la vastita del problema connesso alla conoscenza dei materiali, il tema era stato
trattato nell’ambito del Gruppo di Lavoro in premessa, avvalendosi della collaborazione di
tecnici comunali e delle aziende a partecipazione comunale. Tuttavia, al fine di uniformare le
voci del presente LP2011 a quelle delle precedenti versioni, le informazioni recepite sono state
tutte trattate dalla regia del gruppo di lavoro, in modo che la terminologia e le descrizioni delle
voci avessero uniformita lessicale.

In merito alla determinazione dei “prezzi” unitari delle lavorazioni/opere compiute, il criterio che
accomuna ogni singola voce di prezzo € quello previsto dalla vigente normativa per
I'elaborazione delle singole “analisi prezzi” assumendo per la loro composizione: i tempi di
esecuzione dei lavori prevalentemente dalle informazioni di pubblicazioni ufficiali ed
eventualmente rielaborate dalle informazioni di tecnici esperti o aziende specializzate la dove le
informazioni ufficiali risultassero insufficienti; i costi della mano d’opera dalle pubblicazioni
ufficiali; i costi dei materiali dai listini dei produttori tenendo in debito conto gli sconti medi
praticabili alle Imprese esecutrici; i costi dei noli sulla base di informazioni del mercato. Su tali
costi sono state applicate le spese generali (13%) ed utili (10%) pari ad una percentuale,
composta, complessiva del 24,30% (Art.34 del DPR n°554/99) norma non abrogata dal Digs n.
163/06 e smi. Valore della lavorazione soggetto all’applicazione del ribasso d’asta.

Il costo per la sicurezza “interno” & stato definito per singola unita di misura di riferimento di ogni
singola voce valutando ed applicando la media dei valori percentuali indicati, per singola
tipologia di lavorazione, dalla Regione Lombardia nelle linee guida emanate con deliberazione
della Giunta Regionale n°9872 del 19.07.2002, costo per la sicurezza non assoggettabile a
ribasso d’'asta.

Il valore complessivo della singola unita di misura dell’opera compiuta & dato dalla somma dei
due valori unitari: prezzi” unitari delle lavorazioni/opere compiute + costo per la sicurezza
“interno” = totale per unita di misura.

In merito ai costi per la sicurezza ed in particolare per le voci relative ai “ponteggi” occorre
rilevare alcune osservazioni introdotte dall’Autorita di Vigilanza sui contratti di pubblici Lavori,
servizi e forniture con la Determinazione n. 4 del 26.07.2006 in merito al metodo di calcolo dei
costi per gli oneri della sicurezza e del costo degli “apprestamenti” fra cui figurano i ponteggi.

Tali osservazioni devono essere lette anche alla luce delle norme di riferimento in materia:
D.Lgs n. 106 del 3/08/2009, D.Lgs. n. 81/2008, DLgs n. 528/99 e dall’art. 131 del DLgs
n.163/06, dall’articolo 5 del D.M. 145/2000 e dal DPR n. 222/03 “Regolamento sui contenuti
minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili in attuazione all’(ex) art. 31,
comma 1, della Legge n. 109/04” (ad eccezione dell'articolo 36-bis, commi 1 e 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

Analizzato il contesto normativo vigente, I'Autorita giunge alla conclusione che gli apprestamenti
di cui nel D.Lgs. n. 81/2008 all’allegato XV.1 e all’'Allegato. | del DPR n. 222/2003 sarebbero
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integralmente riconducibili ai costi della sicurezza e quindi non soggetti a ribasso. Cio a
differenza, come asserito dalla stessa Autorita, di quanto prevede l'articolo 5 del D.M. n.
145/2000 in virtu del quale “Si intendono comprese nel prezzo dei lavori e percio a carico
dell'appaltatore :.............. le spese per attrezzi ed opere provvisionali e per quanto altro
occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori’.

L’Autorita dopo aver evidenziato il contrasto interpretativo tra le due disposizioni optaper la
soluzione indicata, senza trascurare tuttavia di rilevare che la traslazione delle voci di costo per
gli apprestamenti tra gli oneri di sicurezza potrebbe generare alcuni dubbi applicativi nonché
problemi di coerenza con la normativa esistente. In altri termini, I'’Autorita pone il problema di
verificare se le opere provvisionali, tra cui i ponteggi, debbano integralmente afferire alla
sicurezza ed i relativi costi essere sottratti al ribasso o se continui ad operare la prassi di
assoggettare a ribasso quantomeno il costo delle opere provvisionali strettamente strumentali
all’esecuzione delle varie lavorazioni.

Difatti, attraverso un’analisi dell’articolo 1 citato, tra gli apprestamenti rientrano solo le opere
provvisionali necessarie “ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori” in
cantiere, cosicché attraverso il ricorso alla tradizionale distinzione fra “ponteggi di servizio” e
“ponteggi di sicurezza”, solo questi ultimi sono computati tra gli oneri di sicurezza.

Dall’analisi tecnica degli apprestamenti, con esclusione dei “ponteggi”’, emerge che tutti gli
elementi sono direttamente collegati alle particolari caratteristiche delle opere progettate ed al
loro metodo esecutivo e quindi valutabili quali apprestamenti “di servizio” alle stesse opere e
pertanto da considerarsi, economicamente, all'interno delle singole analisi prezzo delle opere
compiute. In tale logica é rivolta la struttura del presente LP2011del Comune di Milano, cosi
come nei precedenti, in cui I'incidenza degli stessi é stata considerate nelle analisi prezzo delle
singole lavorazioni, per unita di misura, e quindi inserita quale parte integrante del prezzo
dell'opera compiuta e pertanto soggetta a ribasso d‘asta.Diversamente, i “ponteggi’possono
non essere necessari ma & necessario verificare che ['utilizzo degli stessi debba essere
opportunamente e dettagliatamente valutato in sede progettuale in coordinamento diretto con
I'analisi della sicurezza.

Al riguardo si ritiene opportuno osservare, cosi come accertato presso I'’Avvocatura del Comune
di Milano, che nei casi in cui, da un punto di vista tecnico e quindi progettuale, la parte di
apprestamento — ponteggio - diretto a garantire la sicurezza dei lavoratori sia individuabile con
certezza, il progettista in collaborazione diretta con il coordinatore per la sicurezza nominato in
sede di progettazione, potra stimare nei costi per la sicurezza il solo costo relativo a tale parte
(ponteggi di “sicurezza”) da non assoggettare a ribasso, mentre il costo della parte non
finalizzata alla sicurezza (ponteggi di “servizio”) dovra essere stimata a parte e quindi
assoggettata a ribasso.

Essendo quindi, nel presente LP2011 cosi come nei precedenti, la voce di costo dei “ponteggi”
esclus dai prezzi delle opere compiute, quando l'utilizzo di ponteggi risultasse necessario per la
realizzazione dell’'opera progettata (ponteggi di “servizio”), essi dovranno essere computati quali
noli in aggiunta alla stima, avendo accortezza di non porre sovrapposizione con i ponteggi
eventualmente considerati e quantificati dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di
progettazione, quali costi della sicurezza (ponteggi di “sicurezza”). Cid consentira altresi di
rendere attuabile la redazione di opportuna valutazione dei costi esterni/indiretti/speciali
finalizzati alla sicurezza mediante accurato computo metrico estimativo ai sensi dell’art. 7,
comma 3, del DPR n. 222/2003 e conseguentemente tali costi potranno essere indicati

H

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE E LL.PP. — SETTORE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO OO.PP.
SERVIZIO ESAME PROGETTI E CONTROLLO OO.PP.



Comune di Milano - Listino dei Prezzi 1° gennaio 2011

dettagliatamente nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ai sensi degli articoli 2 e 7,
comma 2 del DPR n. 222/2003 e dellart. 100 del D.Lgs. n.81/2008.In tale logica occorre
evidenziare che nel valore derivante dall’applicazione della percentuale di spese generali di
legge utilizzata per la composizione del valore delle singole lavorazioni per opere compiute
nella percentuale del 13%, si considera compreso ogni e qualsiasi altro onere o costo
necessario per I'installazione e la rimozione dell’impianto di cantiere e per I'esecuzione e la
gestione dei lavori da parte dell’appaltatore, che risultasse necessario in eccedenza ai costi
relativi agli oneri esterni/indiretti/speciali per la sicurezza espressamente previsti nel Piano di
Sicurezza e Coordinamento (PSC) redatto in fase di progettazione.

Viene precisato che i contenuti del presente Listino Prezzi 2011 inerenti la sicurezza nei cantieri
mobili ed i relativi costi interni e/o esterni, sono coerenti con gli indirizzi dettati dalla
Deliberazione di Consiglio Comunale di Milano del 25.09.2009 in atti n. 753833/2008 Reg.
n.232 nonché ai recenti dettami contenuti nel “PATTO SULLA SICUREZZA E LA REGOLARITA’
NEI RAPPORTI DI LAVORO” sottoscritti dalle Parti Sociali il 03.12.2008 e comunicate alla
struttura organizzativa del Comune di Milano in atti municipali n. 984396/2008 del 16.12.2008.

Si puntualizza inoltre che nei valori di prezzo delle opere compiute & sempre compreso ogni e
qualsiasi onere di trasporto o di movimentazione eseguito, manualmente e/o con qualsiasi
mezzo meccanico, all'interno del cantiere e loro allontanamento sino alle discariche o depositi.
E’ quindi da escludere la estimazione e la contabilizzazione di oneri aggiuntivi per
movimentazione o trasporti di materiali gia considerati nei valori unitari di prezzo di opere
compiute. Questo principio vale per tutte le “LAVORAZIONI” oggetto di analisi inserite nel
LP2011; cid anche quando nella descrizione della lavorazione detto onere non sia stato
riportato o chiaramente espresso.

Criteri per I’applicazione dei prezzi
di “piccola manutenzione”

Occorre avere ben presente che la distinzione tra manutenzione straordinaria e manutenzione
ordinaria, per quanto riguarda il LP2011 e le scelte di contabilizzazione, & generata
esclusivamente dalla dimensione del lavoro e non ha alcun riferimento con le qualificazioni delle
tipologie degli atti amministrativi regolanti I'attivita edilizia.

Gli elementi che caratterizzano in modo piu evidente la manutenzione ordinaria o d’'urgenza
sSono:

3 la mancanza di un cantiere: si interviene quindi in un ambiente potenzialmente “occupato
dall'utenza” e, spesso, con la presenza di persone estranee all’attivita da eseguire. Data
la brevita del lavoro, non viene apprestato un cantiere organizzato seppur provvisorio.

. la_durata del lavoro: si & valutato che le attivita lavorative previste nelle voci di
manutenzione ordinaria, si concludano in un lasso di tempo non superiore ad un giorno,
per ogni singolo luogo di intervento, inteso generalmente come edificio o piccola zona
interessata a lavori modesti. Quindi I'intervento in uno o piu locali in un edificio, che si
esaurisce nel corso della giornata, viene inteso quale piccola manutenzione. Se il lavoro
si prolunga dando quindi luogo alla formazione di un piccolo cantiere, si rientra nella
manutenzione straordinaria e quindi con l'applicazione dei prezzi di cui alle opere
compiute.
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Nei prezzi della piccola manutenzione “ordinaria” o d’'urgenza, si € inteso compensare le perdite
di tempo dovute all’intervento specifico per una piccola attivita, criterio che ovviamente non pud
essere trasferito nella manutenzione straordinaria la cui esecuzione prevede 'organizzazione di
un cantiere.

Struttura del listino

Il Listino € generato da analisi tante quanti sono i prezzi di opere compiute e materiali € sono
strutturate in modo di permettere anche I'aggiornamento dei prezzi, modificando una serie
molto limitata di dati di base relativi alla mano d’opera ed ai materiali od ai tempi di lavorazione
in caso di aggiornamenti sopravvenuti nella metodologia tecnologica di esecuzione di particolari
lavorazioni.

Quindi in caso di aggiornamento, come previsto dall’art. 133 comma 8 del Dlgs. n.163/06 &
sempre possibile intervenire su ogni singola voce indicata nel LP2011.

Per poter generare le analisi ed aggiornare i prezzi si sono create una serie di banche dati
complesse relative ai Materiali, alla Mano d’Opera ed ai Noli.

La peculiarita del LP2011 e dei precedenti Listini &€ nella possibilita di aggiornare e proseguire
costantemente nelle integrazioni, modifiche e inserimento di prezzi aggiunti di interesse
comune. Nel caso di intervenute modificazioni tipologiche di lavorazioni si & proceduto
all’eliminazione di voci ritenute obsolete.

Pertanto nel LP2011, & stata mantenuta la struttura organizzativa del precedenti Listini,
operando su due livelli distinti: le opere compiute e I'elencazione dei singoli costi dei materiali,
mano d’opera, attrezzature e noli oltre alla definizione di prezzi per piccola manutenzione o
interventi d’'urgenza.

Per facilitare la consultazione ed utilizzo del Listino Prezzi 2011 i prezzi sono suddivisi in livelli
secondo la struttura tipologica dei lavori quali: opere civili, opere di urbanizzazione, opere
impianti elettrici, opere impianti meccanici.

La combinazione dei suddetti elementi ha comportato la strutturazione del Listino Prezzi 2011 in
n°4 volumi:

> Volume 1.1 Opere Compiute Civili ed Urbanizzazioni
> Volume 1.2 Opere Compiute Impianti Elettrici e Meccanici
> Volume 2.1 Costi unitari e Piccola manutenzione Civile ed Urbanizzazioni
> Volume 2.2 Costi unitari e Piccola manutenzione Impianti Elettrici e Meccanici

In particolare i singoli volumi contengono:

> Volume 1.1 Opere Compiute Civili ed Urbanizzazioni

e 1C opere compiute civile:
nuove opere, ristrutturazioni e manutenzione straordinaria
e 1U opere compiute urbanizzazione
nuove opere, ristrutturazioni e manutenzione straordinaria
(Fognature, Acquedotto, Strade, Segnaletica stradale, Verde e Arredo urbano,
Impianti sportivi)

J
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>

Volume 1.2

Opere Compiute Impianti Elettrici e Meccanici

e 1E

opere compiute impianti elettrici
nuove opere, ristrutturazioni e manutenzione straordinaria

e 1M opere compiute impianti meccanici
nuove opere, ristrutturazioni e manutenzione straordinaria
Volume 2.1 Costi unitari e Piccola manutenzione _ Civile ed Urbanizzazioni
e 2C opere compiute civili di piccola manutenzione ordinaria
o 2U opere compiute urbanizzazioni di piccola manutenzione ordinaria
e MA mano d’opera
e MC materiali opere civili
e MU materiali urbanizzazioni
e NC noleggi
Volume 2.2 Costi unitari e Piccola manutenzione  Impianti Elettrici e Meccanici
e 2E opere compiute impianti elettrici di piccola manutenzione ordinaria
o 2M reperibilita
e MA mano d’opera
e ME materiali impianti elettrici
e MM materiali impianti meccanici

La suddivisione del listino & rimasta inalterata rispetto ai precedenti Listini, in cui la codifica dei
capitoli e delle voci € stata concepita con I'introduzione di elementi alfanumerici che, data la loro
struttura, consentono di identificare immediatamente ed univocamente, le lavorazioni facilitando
la elaborazione della stima e la contabilizzazione delle opere.

CODIFICA ESECUTIVA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 " 12 13 14 15 16

gr. sez. capitolo opera-attivita tipo dimensione
" Tc] . [o 1] .o 1 o] .o 1 o o]
avanzam. 10 avanzam. 10 lettera

1 |opere compiute
piccola manutenzione ordinaria

N

M |materiali

C |opere civili

E [impianti elettrici

M |impianti meccanici

U |urbanizzazione

manodopera
nolo e trasporti

ESEMPLIFICAZIONE
0 1 . DEMOLIZIONI
[t ]c]  [of]r] [ofr]o] [ofJo[r]o] [a]
Lrlce] [ola] [slslo] [es]olofo]
0 2 . SCAVIE MOVIMENTI TERRA
[rfec] Jola] [olr1fo] [ofolrfo] [a]
Lrlec] [ola] [eloeofo] [eofolofo]
0 3 . OPERE SPECIALI FONDAZIONE - SONDAGGI

(SEGUONO TUTTI GLI ALTRI CAPITOLI)

Si pone l'attenzione alle note di consultazione poste all’inizio di ogni capitolo, o macro

raggruppamenti di lavorazioni.

K
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In esse vengono evidenziati o segnalati i concetti che hanno costituito la formulazione e
composizione del prezzo indicando, fra l'altro, le particolari precisazioni inerenti le assistenze
murarie o i metodi di misurazione, etc. Queste note valgono per tutte le lavorazioni che sono
indicate nel capitolo a cui esse sono associate.

Per particolari esigenze esecutive o costruttive, qualche singola lavorazione ha necessitato di
elementi integrativi o aggiuntivi, ai fini della sua esecuzione, eccedenti alle note poste all’inizio
nel capitolo di riferimento. Tali elementi aggiuntivi hanno funzione di ulteriore e approfondita
esplicazione, esclusivamente ed unicamente, per la voce a cui si riferiscono.

Relativamente alle voci di prezzo, € da segnalare che le descrizioni sono state formulate nella
maniera piu ampia possibile con l'indicazione degli oneri connessi o esclusi e, in taluni casi, &
stato esplicitato anche il criterio di misurazione, evitando il rinvio a norme particolari o a voci gia
descritte e questo proprio per il principio di chiarezza e semplificazione.

Quanto sopra ha carattere generale per tutte le lavorazioni inserite nel LP2011 alle quali si
aggiungono le particolari prescrizioni esecutive che I'’Amministrazione Comunale di Milano
intende porre in essere elaborate nelle “Specifiche Tecniche” oggetto di aggiornamento ed
allegate al presente LP2011.

Assistenze specialistiche e assistenze murarie

Le assistenze specialistiche sono sempre comprese e compensate nei singoli costi dei materiali
forniti e quindi gia comprese e compensate in tutte le opere compiute, quindi sono comprese in
tutte le voci di prezzo dei volumi 1.1, 1.2, 2.1 e 2.2..

Nei prezzi delle opere compiute, piccola manutenzione e materiali relativi alle opere civili ed
urbanizzazioni (Volume 1.1 e 2.1) ed alle opere di piccola manutenzione per gli impianti elettrici
(Volume 2.2 - capitoli individuati nel codice 2E), & stato considerato, in ogni valore della
“lavorazione”, sempre compreso ogni € qualsiasi onere di posa in opera muraria, posa in opera
specialistica, assistenza muraria e assistenza specialistica, comunque necessario per la
completa e corretta esecuzione delle opere, escluso ogni ulteriore aggravio a carico del
Committente.

Le assistenze murarie non sono comprese e quindi da quantificarsi a parte, per le opere
compiute relative agli impianti tecnologici, secondo le definizioni delle lavorazioni,
soggette ad assistenza muraria, e relative percentuali come riportate al capitolo 1C.28.

A miglior precisazione si riportano le note di consultazione definite nel predetto capitolo:

“” Le assistenze e pose in opera murarie, le pose in opera specialistiche e comunque tutti gli
interventi necessari per dare ogni singola opera compiuta perfettamente finita e funzionale in
ogni sua parte, sono comprese in tutti i prezzi delle opere compiute del civile, delle
urbanizzazioni e delle manutenzioni edili.

Le assistenze e pose in opera murarie non sono invece comprese nei prezzi delle opere
compiute degli impianti; gli importi relativi devono essere computati adottando le sotto elencate
percentuali, da applicare ai prezzi degli impianti al lordo del ribasso d'asta. Sono esclusi dai
corrispettivi degli impianti, che concorrono a determinare I'ammontare delle assistenze murarie,

L

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE E LL.PP. — SETTORE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO OO.PP.
SERVIZIO ESAME PROGETTI E CONTROLLO OO.PP.



Comune di Milano - Listino dei Prezzi 1° gennaio 2011

le seguenti prestazioni: i corpi illuminanti, le apparecchiature inserite nei quadri o armadi, gli
apparecchi di telecomunicazione e segnalazione, le apparecchiature di ripresa video e similari, i
centralini e le apparecchiature da appoggiare a tavolo o pavimento.

Nel presente LP 2011 sono state confermate le percentuali delle assistenze murarie in
relazione alla tipologia delle opere, differenziandole per nuove opere o manutenzioni.
Le percentuali sono state definite per compensare tutte le assistenze murarie, la
predisposizione o formazione di passaggi, fori, tracce, scassi, ecc., la formazione dei basamenti
dei macchinari, quadri, collettori, ecc. e comunque ogni e qualsiasi attivita che I'impresa debba
prestare per rendere possibile il completamento degli impianti in ogni loro parte e la loro messa
in funzione, senza ulteriori costi per la Committente.

I valori della sicurezza sono percentuali da applicare agli stessi valori ai quali si applicano le
percentuali di assistenza.”

Alla base di tale scelta sono prevalse considerazioni di opportunita e correttezza contabile,
finalizzate alla semplificazione e chiarezza dei prezzi, nonché aspetti tecnici connessi
allindividuazione e quantificazione delle opere murarie relative all’installazione degli impianti
tecnologici ed alla valutazione della percentuale anche in considerazione della loro effettiva
esecuzione.

Norme di misura e valutazione

Art. 1. VALUTAZIONE DEI LAVORI E MATERIALI

Nel prezzo dei lavori sono comprese tutte le spese per la fornitura, carico, trasporto, scarico,
lavorazione e posa in opera dei vari materiali, tutti i mezzi e la mano d’opera necessari, le
imposte e tasse di ogni genere, i passaggi provvisori, le occupazioni per I'impianto del cantiere,
le opere provvisionali a tutela della sicurezza ed incolumita dei lavoratori, le spese generali e gl
utili dell'impresa e quant’altro possa occorrere per dare le operazioni compiute a regola d’arte.

Nel prezzo dei materiali sono comprese tutte le spese per la fornitura, carico, trasporto, scarico,
i passaggi provvisori, le movimentazioni in cantiere, le spese generali e gli utili dell'impresa e
quant’altro possa occorrere per dare il materiale a pié d’opera in cantiere.

o Valutazione dei Noli

| prezzi dei noli non comprendono i costi interni per la sicurezza in quanto dette voci
concorrono, nelle singole analisi prezzo, alla valutazione delle opere compiute “Lavorazioni”.
Cid in quanto i noli sono direttamente correlati alla singola “lavorazione” in cui & previsto il loro
utilizzo e conseguente applicazione del costo interno per la sicurezza. Pertanto la indicazione
del valore unitario dei noli & stato espresso nel LP2011 ai fini della formulazione di Prezzi
Aggiunti o Nuovi Prezzi. Si conferma che i valori unitari dei noli comprendono e compensano il
montaggio, lo sfrido, la manutenzione, i consumi energetici, gli spostamenti, il carico, il
trasporto, la movimentazione e gli adattamenti che si rendessero necessari in relazione
all’esecuzione delle singole lavorazioni in cui & previsto il loro utilizzo.

M
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Art. 2. PONTEGGI

L’art. 1 del DPR 222/03 all. | considera gli apprestamenti suddivisibili in due distinti gruppi : il
primo attiene agli apprestamenti normalmente utilizzati per eseguire lavorazioni in condizioni
diverse rispetto alla quota zero del suolo quali: ponteggi, trabatelli, ponti su cavalletti; impalcati,
parapetti, andatoie, passerelle, armature delle pareti degli scavi; il secondo riguarda gl
apprestamenti che non interessano direttamente le singole lavorazioni ma sono tipici delle
strutture organizzative per I'apprestamento, appunto, di un cantiere “mobile” o “temporaneo”
quali: gabinetti, locali per lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e di riposo, dormitori,
camere di medicazione, infermerie, recinzioni di cantiere.

Richiamato quanto indicato nel precedente capitolo relativo ai CRITERI in ordine alla sicurezza
e valutazione degli apprestamenti, si puntualizza che si comprendono nei ponteggi, posati
esternamente, anche i ponteggi a tutta altezza, o comunque con altezza non inferiore a due
piani, da realizzare in cortili interni, in cavedi o nei vani ascensore. Sara cura delllmpresa
predisporre i ponteggi concordando le caratteristiche col Responsabile della Sicurezza, perché
I'esecuzione di successive modifiche richieste dallo stesso restera a carico dell’'lmpresa.

Tutti i ponteggi posati esternamente devono sempre e comunque rispondere a tutte le norme di
sicurezza relative previste dalle normative vigenti (PIMUS).

Si segnala che i ponteggi interni, trabattelli ecc, necessari per le lavorazioni ai piani con altezza
fino a 4,00 o 4,50 metri (a seconda delle lavorazioni) sono spesso identificati, nel LP2011, per
semplicita espositiva, come “piani di lavoro”. Tutti gli oneri relativi a questi piani di lavoro,
trabattelli o ponteggi o comunque qualsiasi mezzo regolamentare atto a permettere le
lavorazioni ad una quota piu elevata del piano di calpestio naturale, sono invece sempre e
comunque compresi nei prezzi delle opere compiute (anche se non sono citati nella
descrizione) salvo che, in casi particolari, nella descrizione stessa ne sia esplicitamente
dichiarata I'esclusione e pertanto sono stati individuati quali apprestamenti di servizio.

Il prezzo dellimpianto di allarme relativo al posteggio installato & gia compreso nel prezzo di
noleggio del ponteggio stesso.

Tutti i ponteggi interni, trabattelli, piani di lavoro ecc., al di l1a della diversa definizione, devono
sempre e comunque rispondere a tutte le norme di sicurezza vigenti.

o Ponteggi metallici

La misurazione verra eseguita in base allo sviluppo del ponteggio in proiezione di facciata.
| prezzi del noleggio comprendono e compensano il montaggio, I'ancoraggio alle pareti
dell’edificio, i parapetti regolamentari, 'impianto di messa a terra, le segnalazioni luminose ove
necessario, la manutenzione, gli accorgimenti necessari per la sua messa in sicurezza, lo
smontaggio, la chiusura dei fori di ancoraggio salvo che la direzione lavori non ne prescriva il
mantenimento per le successive manutenzioni.

Il prezzo dellimpianto di allarme relativo al posteggio installato &€ gia compreso nel prezzo di
noleggio del ponteggio stesso.

Il nolo del ponteggio, per ogni facciata o parti di essa, decorrera dal giorno in cui lo stesso &
pronto alluso e cessera al termine dei lavori per i quali & necessario il ponteggio. Oltre tale
termine, non verranno riconosciuti i periodi di noleggio.
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o Piani di lavoro dei ponteggi

| piani di lavoro dei ponteggi saranno misurati in proiezione orizzontale per I'effettiva superficie
e per l'effettivo numero. | prezzi del noleggio comprendono e compensano il montaggio, lo
sfrido, la manutenzione, gli spostamenti e gli adattamenti in relazione all’esecuzione dei lavori.

o Ponteggi mobili

La misurazione verra eseguita in base allo sviluppo del ponteggio in proiezione di facciata.
| prezzi del noleggio comprendono I'impianto di messa a terra, le segnalazioni luminose ove
necessario, la manutenzione, gli accorgimenti necessari per la sua messa in sicurezza. Il
montaggio e lo smontaggio sono da computare a parte.

Il nolo del ponteggio mobile, per ogni facciata o parti di essa, decorrera dal giorno in cui lo
stesso € pronto all’'uso e cessera al termine dei lavori per i quali & necessario il ponteggio. Olire
tale termine, non verranno riconosciuti i periodi di noleggio.

Art. 3. DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

| prezzi fissati nel Listino Prezzi per le demolizioni e rimozioni si applicheranno all’unita di
misura prevista delle strutture e manufatti da demolire o rimuovere. Tali prezzi comprendono e
compensano i ponti di servizio, le impalcature, le armature. Tutti i materiali provenienti dalle
demolizioni, rimozioni, disfacimenti, che a giudizio del direttore dei lavori siano riutilizzabili, sono
di proprieta dellAmministrazione ed i prezzi compensano la cernita, la pulizia, il deposito
nell’ambito del cantiere o il trasporto ai depositi comunali. L’'onere per il carico e trasporto dei
materiali di rifiuto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica € compreso e
compensato nel prezzo di applicazione.

L’onere di smaltimento verra riconosciuto, in base ai prezzi di Listino, a presentazione di idonea
documentazione comprovante I'avvenuto smaltimento in discarica regolarmente autorizzata.

o Demolizione di fabbricati

La demolizione dei fabbricati o porzioni di fabbricati, di ogni tipo e struttura, viene
obbligatoriamente compensata a metro cubo vuoto per pieno per la effettiva consistenza,
computata moltiplicando I'area di base per I'altezza misurata dalla quota inferiore di inizio della
demolizione fino all’estradosso della gronda, intendendosi compresa e compensata la
demolizione dei volumi tecnici e delle falde del tetto; eventuali cubature di arretramenti a cielo
libero verranno dedotte da quella totale. Gli sporti del filo del fabbricato, quali balconi o gronde,
non verranno computati. Non & compresa la demolizione delle parti interrate e delle fondazioni,
essendo escluse dal volume come sopra computato. Nel caso in cui sia richiesta anche la
demolizione delle parti interrate e fondazioni, I'altezza di calcolo della volumetria dovra essere
computata a partire dall’estradosso della soletta a quota piu bassa e le fondazioni saranno
considerate quali sporti e quindi gia comprese e compensate nel prezzo.

Oltre agli oneri generali della demolizione il prezzo comprende e compensa anche i tagli delle
strutture collegate con edifici adiacenti o con parti di edificio che non vengono demolite, e la
eventuale demolizione per fasi successive.

Non & ammessa la valutazione della demolizione totale utilizzando gli articoli di listino relativi
alle demolizioni parziali e rimozioni.
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o Demolizione di strutture (murature e conglomerati)

La demolizione di parti di strutture, se non diversamente disposto nella voce di prezzo, viene
computata in relazione al volume realmente demolito, senza deduzione dei vuoti inferiori a 0,20
m3. Le demolizioni, se non diversamente precisato, si intendono eseguite con mezzi meccanici
adeguati all’entita della demolizione, e sono sempre comprensive di qualsiasi intervento
manuale necessario per il completamento dell’intervento.

Le voci di piccoli interventi con mezzi riferiti a limiti volumetrici possono essere applicate solo
nei limiti indicati, applicando i limiti di prezzo a ciascun intervento separato anche se operato
sullo stesso elemento strutturale.

o Demolizione di finiture

Le demolizioni di pavimenti, sottofondi, intonaci, rivestimenti, controsoffitti, se non diversamente
disposto nelle singole voci di prezzo, verranno computate per la loro superficie effettiva
deducendo tutti i vani superiori a 1,00 m?

o Rimozione di opere da falegname

La rimozione dei serramenti in genere viene valutata in base alla loro luce (luce netta di
passaggio delle e luce di foro della muratura per le finestre, essendo le misure piu rilevabili dai
disegni) ed il prezzo comprende e compensa lo smuramento dei telai o dei controtelai, i tagli, la
cernita dei vari componenti, il carico e trasporto nel’ambito del cantiere e, per i manufatti non
riutilizzabili, il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata,
con tutti gli oneri descritti in 1C.01.010

Tutti gli altri manufatti in legno vengono computati in base alle loro effettive dimensioni.

Per tutte le rimozioni sono comprese le operazioni di muratura e smontaggio, I'assistenza
specialistica ove necessaria, i ponteggi e piani di lavoro interni, il taglio, la cernita di eventuali
parti di vetro e materiali diversi da smaltire separatamente, la movimentazione in cantiere con
qualsiasi mezzo manuale o meccanico, il carico e trasporto a deposito o discarica. Eventuali
ponteggi esterni, se necessarie e non esistenti, dovranno essere computati a parte.

o Rimozione opere da fabbro

| serramenti in metallo da rimuovere in metallo, di qualunque natura e dimensione, vengono
valutati in base alla loro luce (luce netta di passaggio delle porte e luce di foro della muratura
per le finestre ed impennate, essendo le misure piu rilevabili dai disegni) ed il prezzo
comprende e compensa lo smuramento dei telai o controtelai, i tagli, la cernita dei vetri e dei ari
componenti, il carico e trasporto nellambito del cantiere e, per i manufatti non riutilizzabili, il
carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, con tutti gli
oneri descritti in 1C.01.010.

Tutti gli altri manufatti vengono valutati in base alle loro effettive dimensioni o pesi.

Per i rottami di materiali metallici, normalmente commercializzati, non si riconoscono oneri di
smaltimento, mentre I'eventuale ricavo resta a favore dellimpresa, salvo diversa pattuizione
contrattuale.

Per tutte le rimozioni sono comprese tutte le operazioni di muratura e smontaggio, i ponteggi o
piani di lavoro, I'assistenza specialistica se necessaria, il taglio, la cernita di eventuali parti in
vetro o materiali di da smaltire separatamente, la movimentazione in cantiere con qualsiasi
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mezzo manuale o meccanico, il carico e trasporto a deposito o discarica. Eventuali ponteggi
esterni, se necessarie e non esistenti, dovranno essere computati a parte.

o Rimozione opere da lattoniere

La lattoneria da rimuovere verra valutata in base alle effettive dimensioni lineari ed il relativo
prezzo comprende e compensa la rimozione dei fissaggi, i tagli, 'abbassamento ed il trasporto
nel’lambito del cantiere, il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica.

o  Oneri di gestione RAEE: “Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche”

In attuazione al Decreto Legislativo n. 151 del 25 luglio 2005 e successive modifiche ed
integrazioni, “gli oneri di raccolta, trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento
compatibile con I'ambiente dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)
originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche sono a carico dei produttori”.

A tal fine i prezzi unitari dei materiali di cui al capitolo ME.06 — llluminazione (che risultano
compresi nelle relative lavorazioni indicate al Cap.1E.06) sono comprensivi degli oneri di
gestione RAEE e pertanto non saranno soggetti ad ulteriori rimborsi per oneri di smaltimento.

o Bonifica da amianto

La pulizia e l'incapsulamento delle lastre ondulate di copertura verra computato in base alle
dimensioni delle falde senza alcuna maggiorazione per lo sviluppo delle onde e con detrazione
dei vuoti con superficie superiore ad 1,00 m2.

Art. 4. MOVIMENTI DI TERRA
o  Oneri generali

Con i prezzi di Listino per gli scavi in genere, I'lmpresa dovra ritenersi compensata per tutti gli
oneri e le spese che dovra sostenere per:

= |'esecuzione degli scavi con qualsiasi mezzo, i paleggiamenti, I'innalzamento, il carico, il
trasporto e lo scarico a deposito o a rifiuto,

» la regolarizzazione delle scarpate o pareti, lo spianamento del fondo, la formazione di
gradoni;

= le puntellature, sbadacchiature, le protezioni delle scarpate, le transennature e le
segnalazioni, la perdita totale o parziale del legname;

= |e impalcature, i ponti e le costruzioni provvisorie occorrenti per i trasporti delle terre, per gl
accessi, per garantire la continuita di passaggi e attraversamenti.

La demolizione di trovanti rocciosi e di relitti di murature fino a 0,500 m? rinvenuti nello scavo &
compresa nel relativo prezzo, mentre la demolizione di quelli con cubatura superiore sara
compensata con i relativi prezzi di Listino ed il loro volume verra detratto da quello dello scavo.

Nel calcolo dei volumi di scavo non si terra alcun conto degli scavi eseguiti oltre i limiti
assegnati, delle scampanature e dei franamenti.

| materiali provenienti dagli scavi e da utilizzare per la formazione di rilevati e rinterri, sono di
proprieta dellAmministrazione e all'lmpresa incombe I'obbligo di depositarli nel’ambito del
cantiere, mentre le terre eccedenti dovranno essere caricate e trasportate a rifiuto.
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Gli allontanamenti di materiali a discarica, si riferiscono sempre a “discarica autorizzata” (anche
se talora la dicitura &€ incompleta), quindi soggetta alla presentazione della documentazione
relativa al trasporto e scarico per giustificare il rimborso dei costi di smaltimento eventuali.

Il trasporto a depositi dell'lmpresa o dellAmministrazione, impianti di riciclaggio o di stoccaggio
provisprio, comunque soggetti alla presentazione della documentazione relativa al trasporto e
scarico, non possono mai dar luogo a rimborso dei costi di smaltimento.

Gli oneri di smaltimento sono sempre esclusi da tutti i prezzi di listino e, quando dovuti, devono
essere compensati in base alla presentazione della prescritta documentazione, con i prezzi in
1C.27.

| materiali commercializzati per il riciclaggio (ferro e metalli vari, in alcuni casi gli inerti di scavo,
di demolizioni ecc.) non danno luogo a rimborsi per oneri di smaltimento, mentre i relativi
compensi restano di proprieta dell'Impresa, salvo diversa pattuizione contrattuale.

o Scavi di sbancamento

Il volume degli scavi di sbancamento verra computato col metodo delle sezioni ragguagliate
rilevate, all'atto della consegna dei lavori, in contraddittorio con I'lmpresa.

o  Scavi a sezione obbligata

Il volume degli scavi a sezione obbligata sara determinato geometricamente in base alle
dimensioni prescritte e risultanti dalle tavole di progetto.

o  Scaviapozzo

Saranno considerati scavi a pozzo, e come tali valutati e compensati, gli scavi eseguiti
verticalmente o con inclinazione non superiore a 60° rispetto all’'orizzontale (30° rispetto alla
verticale), con un’altezza, misurata dal piano di campagna o dal piano dello scavo generale,
superiore a 5,00 m e con un’area della sezione corrente inferiore a 80,00 m2.

o Rilevati e rinterri
Il volume dei rilevati e rinterri sara misurato con il metodo delle sezioni ragguagliate.

Nella formazione dei rilevati e rinterri & compreso I'onere per la stesa a strati delle materie negli
spessori prescritti e nel computo non dovra tenersi conto del maggior volume dei materiali che
I'lmpresa dovesse impiegare per garantire i naturali assestamenti.

Art. 5. MURATURE
o  Oneri generali

| prezzi delle murature in genere comprendono e compensano tutti gli oneri per la formazione di
spalle, voltini, incassature per imposte di archi, volte e piattabande; per I'esecuzione in curva.
Sono altresi compresi i ponti interni di servizio, i trabattelli, qualunque sia l'altezza delle
murature da eseguire.

o Murature portanti

Le murature in genere dovranno essere misurate geometricamente, in base al loro volume o
alla loro superficie, secondo la categoria, al vivo dei muri con esclusione, quindi, degli intonaci.
Saranno defratti i vuoti delle aperture e di tutte le parti eseguite con materiali diversi con
superficie superiore a 0,50 m2.
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o  Tavolati e divisori

| materiali per le murature dovranno essere conformi alla normativa vigente e considerati idonei
alluso solo se recanti la marcatura CE e devono riportare, nelle informazioni che
accompagnano la marcatura, l'indicazione della classe di reazione al fuoco (D.M. 10/03/2005).

| tavolati ed i divisori in genere, eseguiti in laterizio o di qualunque altro materiale, sono
computati, vuoto per pieno, al rustico, deducendo i vani di apertura con superficie superiore a
1,00 m2,

Art. 6. OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
o Strutture

Con Tl'entrata in vigore del D.M. del 14/01/2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni” e
considerate le specifiche indicazioni delle norme UNI 206-1 e 11104, sono state modificate le
nomenclature e adeguate le resistenze caratteristiche dei calcestruzzi in base alle nuove
prescrizioni introdotte dalla normativa suddetta in materia di prevenzione antisismica e di
durabilita dei manufatti in calcestruzzo.

Le fondazioni, i muri, i solai e tutte le opere in cemento armato in genere sono valutate in base
al loro volume escludendosi dagli oneri le armature metalliche e le casserature.

| prezzi di Listino comprendono e compensano la fornitura e posa in opera degli impasti, la
mano d’opera, le attrezzature ed i macchinari per la confezione, i ponti di servizio

L’impiego di eventuali additivi aeranti, plastificanti, impermeabilizzanti, acceleranti di presa dara
diritto unicamente al compenso relativo a detti materiali.

Per gli elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietre artificiali), la misurazione sara
effettuata, ove non diversamente disposto nei singoli prezzi, considerando il minimo
parallelepipedo retto di base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo ed il prezzo &
comprensivo oltre che dell’armatura metallica, anche di ogni onere di collocazione in opera.

o Casseforme
Le casseforme saranno computate in base allo sviluppo delle facce a contatto dei getti.

Il prezzo & comprensivo di tutti gli oneri relativi alla fornitura dei materiali, della mano d’opera,
alla costruzione, al montaggio, disarmo, sfrido, chioderia.

L’onere delle armature di sostegno delle casseforme & compreso nel prezzo delle stesse fino a
4,00 m di altezza misurata dal fondo del cassero al piano di appoggio.

o Acciaio per strutture in cemento armato

La massa delle barre di acciaio normale per l'armatura delle strutture in conglomerato
cementizio verra determinata mediante la massa teorica corrispondente alle varie sezioni
resistenti e lunghezze risultanti dai calcoli e dagli esecutivi approvati.

Il prezzo di Listino comprende e compensa la fornitura, la lavorazione al banco, le legature, la
posa in opera entro le casseforme.

L’acciaio deve essere qualificato all’origine, deve portare impresso, come prescritto dalla
normativa, il marchio indelebile che lo renda costantemente riconoscibile e riconducibile allo
stabilimento di produzione. Tutte le forniture di acciaio devono essere accompagnate
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dall'attestato di qualificazione rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici — Servizio
Tecnico Centrale. Il D.M. 14/01/2008 prevede [l'utilizzo solo delle seguenti classi di acciaio
nervato ad aderenza migliorata: B450C — B450A.

Art. 7. COPERTURE ATETTO

| manti di copertura in tegole e le coperture in lastre si misureranno con criteri geometrici in
base allo sviluppo delle falde con deduzione dei vani per camini, canne, lucernari ed altre parti
emergenti dalla copertura con superficie superiore ad 1,00 m2.

Art. 8. INTONACI - RASATURE

Gli intonaci, le rasature ed i rivestimenti a spessore di qualsiasi tipo, applicati su pareti e soffitti
a qualunque altezza saranno valutati in base alla superficie effettiva con le detrazioni seguenti:

= per gli intonaci e rasature applicati su tavolati ad una testa o in foglio e sui soffitti si
dedurranno i vuoti superiori ad 1.00 m?;

= per gli intonaci e le rasature applicati sui muri di spessore maggiore ad una testa si
dedurranno i vuoti superiori a 4,00 m? ritenendosi, in tal modo, compensati le riquadrature
relative a squarci, spalle, voltini.

| prezzi di Listino comprendono e compensano i piani di lavoro interni, I'esecuzione di spigoli
rientranti o sporgenti anche arrotondati, la ripresa di tracce, le riprese contro pavimenti,
rivestimenti, zoccolature, serramenti da eseguirsi anche in tempi successivi.

Nei prezzi di tutti gli intonaci si intende sempre compreso il trasporto, il sollevamento, lo scarico,
la pulizia e l'allontanamento di tutti i materiali e le attrezzature occorrenti per la loro esecuzione.

Sono altresi comprese tutte le attivita necessarie per I'esecuzione a regola d’arte, quali la di
disposizione di guide, la esecuzione di raccordi degli angoli, la profilatura degli spigoli compresa
fornitura e posa di paraspigoli in lamiera zincata o alluminio di qualsiasi altezza, gli scuretti ecc.,
su qualsiasi tipo di superficie, in ambienti di qualsiasi dimensione e per qualsiasi spessore. Le
finiture dei vari dei vari tipi di intonaco dovranno essere eseguite con idonee attrezzature
(frettazzo lungo, frettazzo fine, frettazzo metallico, frettazzo a spugna, a spatola, sotto staggia,
ecc.) in modo da evitare rugosita e gobbe. La tolleranza ammessa per la complanarita e
I'appiombo € di 1,5 mm al metro per gli intonaci di finitura.

Per gli intonaci esterni & compreso I'uso dei ponteggi di facciata, se esistenti; se non esistenti
devono essere computati a parte; € sempre compreso l'uso dei piani di lavoro interni, per
operare fino ad una altezza dal piano di 4,00 m. Nei prezzi dei vari tipi di intonaci sono sempre
tutte le operazioni precedenti tecnicamente necessarie per la regolare esecuzione: I'ntonaco
rustico & costituito da rinzaffo e rustico, I'intonaco civile & costituito da rinzaffo rustico e
arricciatura; computando la finitura finale, sono compresi tutti gli interventi intermedi necessari,
ed in condizioni normali non € corretto computare I'intonaco completo come sommatoria di varie
fasi di lavoro. Pertanto il rinzaffo (definito anche strollatura o sbruffatura) pud essere computato
a parte solo se eseguito come intervento a se stante, espressamente richiesto per particolari
necessita e non seguito da altri intonaci; I'arricciatura (definita anche rasatura o lisciatura nei
premiscelati) pud essere computata a parte solo se eseguita a completamento di intonaci rustici
preesistenti.
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Gli intonaci sono stati generalmente suddivisi per interni e per esterni; mentre quelli per interni
possono essere utilizzati solo all’interno, quelli per esterni possono essere utilizzati anche per
l'interno.

Art. 9. CONTROSOFFITTI

| controsoffitti di qualsiasi tipo saranno misurati in base alla loro superficie effettiva senza
deduzioni delle superfici di fori, incassi operati per il montaggio delle plafoniere, bocche di
ventilazione e simili.

| prezzi di Listino comprendono e compensano I'impiego di trabattelli, la fornitura e posa degli
elementi, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, I'orditura di sostegno, la posa secondo le indicazioni di
progetto.

Art. 10. ISOLAMENTI TERMICI ED ACUSTICI

A seguito della nuova normativa relativa al contenimento dei consumi energetici, gli isolamenti
termici-acustici dovranno essere conformi alla normativa vigente e considerati idonei all’'uso
solo se recanti la marcatura CE e devono riportare, nelle informazioni che accompagnano la
marcatura, l'indicazione della classe di reazione al fuoco (D.M. 10/03/2005).

La valutazione degli isolamenti termo-acustici sara effettuata in base alla superficie
effettivamente isolata con detrazione dei vuoti con superficie maggiore di 0,50 m=.

| prezzi di Listino comprendono e compensano tutti gli oneri connessi alla fornitura e posa in
opera degli isolanti nonché di tutti gli accorgimenti (sigillature, stuccature, nastrature, fissaggi)
atti ad eliminare ponti termici od acustici.

Art. 11. IMPERMEABILIZZAZIONI

Le impermeabilizzazioni su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati saranno valutate in
base alla superficie effettiva, senza deduzioni dei vani per camini, canne, lucernari ed altre parti
emergenti purché non eccedenti ciascuna la superficie di 1,00 m? restando, in tal modo,
compensati i risvolti e gli oneri conseguenti alla loro presenza.

| prezzi di Listino comprendono e compensano gli oneri per tagli, sfridi, sovrapposizioni, le
assistenze dell'imprenditore edile per scarico, custodia, carico, sollevamento a pié d’opera di
tutti i materiali.

Art. 12. PAVIMENTI

| pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la loro superficie in vista, con esclusione
delle parti ammorsate sotto intonaco o comunque incassate. Nella misurazione non verranno
detratte le zone non pavimentate purché di superficie, ciascuna, non superiore a 0,25 m>.

| prezzi di Listino comprendono e compensano i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze
dellimprenditore edile per scarico, custodia, carico e sollevamento a pié d’'opera di tutti i
materiali, la pulizia finale con segatura.
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Per i pavimenti in marmette e marmettoni sono compresi nel prezzo il letto di malta cementizia
grassa, l'arrotatura e la levigatura, la stuccatura dei giunti

Per i pavimenti in piastrelle di ceramica € compreso nel prezzo il letto di malta cementizia, lo
spolvero di puro cemento asciutto, la sigillatura dei giunti.

Art. 13. OPERE IN MATERIALE VINILICO PER PAVIMENTAZIONI O RIVESTIMENTI

| prezzi dei pavimenti vinilici sono stati oggetto di particolare revisione per consentire una
adeguata scelta degli stessi rispetto alla particolare destinazione d’'uso dei locali in cui ne viene
prevista la realizzazione

Art. 14. RIVESTIMENTI

| rivestimenti di qualsiasi tipo verranno valutati in base alla loro superficie effettiva, qualunque
sia la sagoma, la posizione delle pareti o strutture da rivestire, i motivi decorativi, le modalita di
posa. Nella misurazione si detrarranno le zone non rivestite di superficie, ciascuna, superiore a
0,25 m?

| prezzi di Listino comprendono e compensano i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, i pezzi speciali,
le assistenze dell'imprenditore edile per scarico, custodia, carico e sollevamento a pié d’opera
di tutti i materiali, la malta di allettamento, gli adesivi.

Art. 15. PIETRE NATURALI E POSE IN OPERA

| manufatti in pietra naturale da valutarsi a superficie saranno misurati in base al minimo
rettangolo circoscritto ritenendosi, in tal modo, compensati i tagli e gli sfridi.

| manufatti da valutarsi a volume saranno misurati in base al minimo parallelepipedo retto
circoscritto, ritenendosi, in tal modo, compensati i tagli e gli sfridi.

| manufatti da valutarsi in base allo sviluppo lineare saranno misurati secondo il lato di maggiore
lunghezza.

Le lavorazioni particolari saranno valutate e compensate a parte secondo le previsioni del
Listino prezzi.

Relativamente alla superficie in vista, i prezzi di Listino compensano, per le lastre, la levigatura
media e le coste fresate a giunto, per i masselli la levigatura media o la bocciardatura.

Per i pavimenti interni con lavorazione come da casellario e scelta del materiale, da lucidare in
opera o da finire con qualsiasi altra lavorazione, alle lastre fornite con superficie grezza di sega
si applicheranno i prezzi base.

Per i pavimenti esterni con lavorazione come da casellario e scelta del materiale, da lucidare in
opera o da finire con qualsiasi atra lavorazione, alle lastre, fornite con superficie grezza di sega
compreso lo smussino fino ad 1 cm di larghezza, si applicheranno i prezzi base.

La posa in opera delle lastre e masselli e degli elementi rettilinei sara misurata per la superficie,
il volume o lo sviluppo effettivo ed i prezzi di Listino comprendono e compensano le prestazioni
per scarico, accatastamento, custodia, carico e trasporto dei manufatti a pié d’opera; le malte,
gli adesivi, le stuccature.
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Art. 16. OPERE DA LATTONIERE

| canali di gronda, le converse, i colmi, le scossaline , i pluviali saranno valutati in base agli
sviluppi effettivi senza tenere conto di giunzioni, sovrapposizioni. | prezzi di Listino
comprendono e compensano le prestazioni occorrenti per scarico, accatastamento, custodia,
carico e trasporto a pié d’opera dei manufatti; la posa in opera.

Art. 17. OPERE DA FALEGNAME

Gli infissi come porte, finestre, impennate verranno misurati in base alla superficie con
misurazione all’'esterno dei telai, salvo specifiche superfici minime previste nei singoli articoli del
Listino Prezzi e nelle Specifiche Tecniche. Le parti curve verranno valutate secondo la
superficie del minimo rettangolo circoscrivibile, compreso il telaio se esistente.

| prezzi di Listino comprendono e compensano lo scarico, I'accatastamento, la custodia, il
carico e trasporto a pié d'opera dei manufatti; il controtelaio, le mostre, le contromostre, i
coprifili; la posa in opera da parte del falegname.

Con il presente LP2011, cosi come previsto nei precedenti Listini, sono altresi esclusi,
dai costi delle singole lavorazioni, i costi dei vetri che pertanto dovranno essere
computati a parte.

Art. 18. OPERE DA VETRAIO

| prezzi dei vetri nel presente LP 2011 sono aggiornati considerando la necessita che i materiali
forniti abbiano la marchiatura CEE.

Art. 19. OPERE DA FABBRO

| prezzi di Listino delle opere compiute comprendono e compensano tutti gli oneri di carattere
generale quali lo scarico, I'accatastamento, la custodia, il trasporto, il sollevamento a pié
d’opera dei manufatti; il controtelaio, le lavorazioni, il montaggio e la posa da parte del fabbro.

| prezzi dei manufatti in ferro comprendono, altresi, la verniciatura con una mano di antiruggine.

La carpenteria metallica sara valutata in base alla massa dei manufatti computando le travature
e tutte le parti accessorie.

| serramenti in ferro verranno valutati in base alla massa ed i prezzi comprendono e
compensano tutti gli accessori d’'uso con esclusione dei soli vetri.

Le serrande di sicurezza verranno valutate in base alla superficie tenendo conto delle misure
effettive degli elementi.

Le porte basculanti saranno valutate in base alla superficie, con misure riferite al filo esterno del
telaio fisso.

| serramenti in lega leggera di alluminio verranno misurati al filo esterno dei telai, salvo
specifiche superfici minime previste nelle Specifiche Tecniche

Analogamente alle opere da falegname, anche nei costi per le lavorazioni degli infissi rientranti
nelle opere da fabbro, sono esclusi i vetri che pertanto dovranno essere computati a parte.
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Art. 20. PITTURAZIONI E VERNICIATURE
o  Oneri generali

| prezzi delle preparazioni e delle pitturazioni comprendono e compensano la fornitura dei
materiale di consumo, i prodotti vernicianti, la mano d’opera ed i piani di lavoro per I'esecuzione
dei lavori fino a 4,00 m dal pavimento. Oltre tale altezza verra compensato a parte il nolo di
trabattelli o di ponteggi sempre che gli stessi vengano forniti e montati.

o Pitturazioni murali
1 — Pitturazioni per interni

Le preparazioni, le pitturazioni, i rivestimenti plastici per interni saranno misurate in base ai
seguenti criteri:

= su tavolati in foglio o ad una testa si computeranno le superfici effettive con deduzione di
tutti i vuoti e le parti non tinteggiate;

= su muri dambito di spessore maggiore di una testa le superfici saranno calcolate, vuoto per
pieno, quindi senza detrazione dei singoli vuoti con superfici fino a 4,00 m?, a compenso
delle superfici degli squarci;

= su muri interni di spessore maggiore di una testa trattati su entrambe le parti, non si operera
la detrazione per i singoli vuoti fino a 4,00 m? soltanto dalla parte in cui il vuoto presenta la
superficie maggiore, compensandosi, in tal modo, le superfici degli squarci;

= su soffitti a volta, la superficie misurata in pianta verra maggiorata del coefficiente 1,50;

= su sottorampe, sottoripiani, pareti di scale e ascensori, la superficie calcolata con criteri
geometrici verra maggiorata del coefficiente 1,25

2 — Pitturazioni per esterni

Le preparazioni, comprese le sabbiature, le pitturazioni con qualsiasi prodotto verniciante per
esterni, saranno misurate per le superfici effettive senza detrazione dei singoli vuoti aventi
superficie inferiore a 4,00 m? compensandosi, in tal modo, le superfici degli squarci. | singoli
vuoti con superficie maggiore di 4,00 m? verranno detratti e si computeranno le superfici relative
agli squarci.

o Verniciatura opere in legno

Le preparazioni e le verniciature con qualsiasi prodotto verniciante su manufatti in legno si
misureranno in base ai seguenti criteri:

1- per le porte, i portoni e, in genere, tutte le superfici piene, verniciate sulle due parti, la
valutazione verra effettuata computando due volte la superficie apparente in proiezione
verticale e comprendente le mostre ed i coprifili. | sopraluce di porte piene saranno valutati
maggiorando la superficie di proiezione per il coefficiente 2,50; qualora la verniciatura fosse
eseguita su una sola parte, la valutazione verra effettuata computando la meta della
superficie apparente.

2- Per le porte a vetri, le impennate e le porte finestre, verniciate su entrambe le facce, la
superficie apparente in proiezione verticale sara maggiorata con un coefficiente pari a 2,50.

3- Per le finestre verniciate su entrambe le facce, la superficie apparente sara maggiorata del
coefficiente 2,50.
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4-

5-

@)

Le

Per le persiane, le tapparelle verniciate su entrambe le facce, la superficie di massima
proiezione sara maggiorata del coefficiente 3.

Per gli stipiti, controstipiti, cielini, scossini e simili, la superficie sara maggiorata del
coefficiente 1,50.

Verniciatura opere in metallo

preparazioni € le verniciature con qualsiasi prodotto verniciante su manufatti in metallo si

misureranno in base ai seguenti criteri:

1-—

2 —

5-—
6 —

8 —
99—

Per le porte tamburate, trattate su entrambe le facce, la superficie di massima proiezione
verra computata due volte.

Per le porte vetrate, le impennate, le finestre, i sopraluce, trattate su entrambe le facce, la
superficie apparente verra maggiorata del coefficiente 2,50.

Per i cancelli, i parapetti, le inferriate, la superficie di massima proiezione verra maggiorata
dei seguenti coefficienti:

- per i tipi semplici con sviluppo dell’area laterale dei ferri inferiore o pari al 25% della
superficie di proiezione, si applichera il coefficiente 1,50:

- per i tipi complessi con sviluppo dell’area laterale dei ferri compresa tra il 26% ed il 50%
della superficie di proiezione si applichera il coefficiente 2,50:

- per i tipi ornati con sviluppo dell’area laterale dei ferri superiore al 50% della superficie
di proiezione si applichera il coefficiente 3.

Per i manufatti di tipo semplice costituiti da tubi, ferri piatti, angolari (archetti, corrimani,
transenne e simili) la valutazione sara effettuata in base allo sviluppo lineare.

Per le reti metalliche la superficie della massima proiezione & aumentata del coefficiente 3.

Per le saracinesche di lamiera ondulata o stampata I'area della massima proiezione &
aumentata del coefficiente 3.

Per le saracinesche a maglia, i cancelletti riducibili, I'area della massima proiezione &
aumentata del coefficiente 4.

Per i lucernari e velari, I'area della massima proiezione sara maggiorata del coefficiente 2.

Per i grigliati in genere I'area della massima proiezione & aumentata del coefficiente 3.

10— Per le lamiere striate la superficie effettivamente verniciata sara aumentata del coefficiente

1,50

11— Per le lamiere ondulate e grecate la superficie di proiezione verra maggiorata del

coefficiente 1,25

12— Per i radiatori ed elementi radianti, la superficie di ciascun elemento sara maggiorata del

coefficiente 3.

13— Per le carpenterie in ferro si assumera lo sviluppo effettivo senza deduzione delle parti

combacianti.
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Art. 21. PAVIMENTAZIONI ED OPERE STRADALI
o Precisazioni preliminari

In alcune descrizioni di voci di prezzo relative ai ripristini in sedi stradali e/o tranviarie, viene
indicata la dicitura “in zona centrale” oppure “in zona periferica”. Per “zona centrale” si intende
I'area del centro urbano interna alla cerchia filoviaria 90/91 (cerchia filoviaria 90/91 esclusa),
mentre per “zona periferica” si intende I'area urbana periferica esterna alla cerchia filoviaria
90/91 (cerchia filoviaria 90/91 compresa).

o Disfacimenti e ripristini

| disfacimenti, i ripristini di manti stradali e di pavimentazioni in genere, verranno misurati in
base alla superficie effettiva. Verra dedotta ogni superficie occupata da manufatti e ingombri di
qualsiasi genere superiore a 0,50 m2.

o Massicciate e sottofondi

Le massicciate ed i sottofondi in genere saranno valutati in base al volume o alla superficie
effettivi, a spessore finito, senza alcuna maggiorazione per il calo dei materiali. Si dedurranno le
superfici occupate da manufatti e ingombri di qualsiasi genere superiori a 0,50 m2.

o Pavimentazioni

Tutte le pavimentazioni sia bituminose che con qualsiasi altro materiale verranno misurate in
base alla superficie effettiva con detrazione di ogni manufatto con superficie maggiore di 0,50
mZ.

o Lavori in sede tranviaria

| prezzi di Listino, nei casi specificati, comprendono e compensano le maggiori difficolta per
I'esecuzione dei lavori in sede tram.

Per sede tranviaria si intende la superficie stradale compresa nei binari e/o nell’'interbinario,
purché non superi la larghezza di m 2,50, nonché le parti laterali esterne ai binari sino alla
larghezza massima di m 1,50.

Nel presente LP2011, oltre alle particolari lavorazioni riguardanti le sedi tranviarie, sono state
introdotte nuove lavorazioni relative alla realizzazione di binario su ballast che hanno
determinato 'inserimento di un nuovo capitolo (1U.08. — armamento tranviario).

Art. 22. TUBAZIONI

Le tubazioni di qualsiasi natura verranno valutate in base al loro sviluppo con misurazione
sullasse ed i prezzi di Listino comprendono e compensano tutti i pezzi speciali necessari per
raccordi, giunzioni, braghe, elementi di fissaggio a soffitto o parete e simili.

Art. 23. IMPIANTI ELETTRICI - TELECOMUNICAZIONI — ANTIFURTO - ANTINTRUSIONE

| materiali si intendono consegnati a pié d’opera comprensivi delle minuterie di montaggio e
della assistenza specialistica.

Le opere compiute si intendono comprese, oltre alla fornitura, anche I'eventuale lavorazione in
officina, il trasporto in cantiere, lo scarico dei materiali, la movimentazione a pié d’opera
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all'interno del cantiere, il montaggio e la posa in opera specialistica, le opere di fissaggio
specialistiche, scale e ponteggi fino a 4,00 metri. Rimane esclusa I'assistenza muraria come
definito all’art. 1C.28 del LP2007 (Volume 1.1).

Sono inoltre a carico dell'installatore le spese per i servizi di assistenza alle attivita di verifica
e/o al collaudo, quando richiesto.

E’ compresa l'esecuzione da parte dellinstallatore delle verifiche previste dalle norme e |l
rilascio, a lavoro ultimato, di una dichiarazione di conformita alle Norme CEIl ai sensi della
legislazione vigente.

o Conduttori

| conduttori di qualsiasi natura verranno valutati in base al loro sviluppo effettivo in quanto
l'incidenza dello sfrido risulta gia compresa nel prezzo. |l prezzo comprende e compensa i
collegamenti dei conduttori all’interno delle scatole porta apparecchi, di derivazione o all’interno
dei quadri realizzati mediante morsetti idonei all'impiego.

o Canali e passerelle portacavi

Le canalizzazioni portacavi di qualsiasi natura verranno valutate in base al loro sviluppo
effettivo con misurazione sull’asse ed i prezzi di Listino comprendono e compensano tutti i pezzi
speciali.

Normativa tecnica

Relativamente alle voci di prezzo, € da segnalare che le descrizioni sono state formulate nella
maniera piu ampia possibile, In taluni casi, &€ stato esplicitato anche il criterio di misurazione,
evitando il rinvio a norme particolari 0 a voci gia descritte e questo proprio per il principio di
chiarezza e semplificazione.

Oltremodo all'interno delle predette definizioni o descrizioni delle singole “Lavorazioni” o
materiali, sono state riportate le normative di riferimento che regolano le prescrizioni dettate
dalla Legislazione vigente o dai rispettivi Organi tecnici preposti alla loro omologazione e
certificazione.

Prescrizioni di progettazione ed esecuzione

Le particolari prescrizioni di progettazione e di esecuzione, che regolano ogni singolo
intervento, sono trattate e disciplinate nei capitolati speciali d’appalto (CSA), costantemente
revisionati ed aggiornati, i quali prevedono le modalitd tecniche ed amministrative di
progettazione ed esecuzione dei lavori.

In detti CSA, sono altresi definiti i requisiti di prelievo ed esecuzione delle prove per
I'accettazione dei materiali e loro componenti, da parte dell’Ufficio di Direzione Lavori, oltre alle
modalita di contabilizzazione delle opere eseguite.

Specifiche Tecniche

Posto quanto sino ad ora espresso, con particolare riferimento alle descrizioni contenute nelle
singole voci che compongono il LP2011, si & ritenuto opportuno procedere alla rivisitazione e
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rielaborazione integrale delle “Specifiche Tecniche 2011 che pertanto sostituiscono le
precedenti approvate nel 2010.

Si ritiene comunque di confermare la logica che ha comportato la redazione delle “Specifiche
Tecniche” in quanto si & voluto evitare una duplicazione rispetto alle normative tecniche
introdotte e regolanti le singole tipologie di materiali forniti e loro relativa posa.

Le “Specifiche Tecniche” sono quindi rivolte allindividuazione di particolari ed integrative
attivita utili alla corretta esecuzione dei lavori a regola d’arte, rispetto a quanto previsto nei CSA
dal progettista, che I'Amministrazione Comunale di Milano intende porre in essere
nell’esecuzione delle opere e loro metodologia tecnologica di realizzazione suddivisa secondo
le caratteristiche tipologiche del presente LP2011, a cui si rimanda per ogni puntuale
riferimento.

Certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO
9001/2008

A seguito del Programma Elettorale del Sindaco e del Piano Generale di Sviluppo del Comune
di Milano 2006/2011, & emersa la necessita della Pubblica Amministrazione di conseguire gli
obiettivi relativi allo sviluppo dell’efficienza e della semplificazione amministrativa; cid ha portato
il Comune di Milano ad avvalersi della “certificazione di qualitd” ai sensi della norma UNI EN
ISO 9001/2008.

In data 28/07/2009, da parte dell’lstituto di certificazione della qualita “Certiquality”, &
stato rilasciato il Certificato di Qualita n. 12800, relativo all’attivita di aggiornamento
annuale del Listino Prezzi Comunale e delle Specifiche Tecniche.

Indice dei volumi

Ogni singolo volume & preceduto dall'indice dettagliato con cui si pud ripercorrere anche le
voci di prezzo presenti nei quattro volumi.
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VoLUME 1.1

OPERE COMPIUTE  CIVILI ED URBANIZZAZIONI

1C - OPERE COMPIUTE

1C.00

1C.01

ANALISI

DIAGNOSTICHE DELLE STRUTTURE PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, AGGREGATI,

ROCCE E MATERIALI PER COSTRUZIONE ...t sssss s sssssssssssssassans

1C.00.010
1C.00.020
1C.00.030
1C.00.040
1C.00.050

1C.00.060

1C.00.070
1C.00.080
1C.00.090
1C.00.100
1C.00.110
1C.00.120
1C.00.130

1C.00.140
1C.00.150
1C.00.160
1C.00.170
1C.00.180
1C.00.190
1C.00.200
1C.00.210
1C.00.220
1C.00.230

1C.00.240
1C.00.250
1C.00.260
1C.00.270
1C.00.300
1C.00.350
1C.00.400
1C.00.500
1C.00.600
1C.00.650
1C.00.700
1C.00.800
1C.00.900

DEMOLIZIONI — RIMOZIONI - DISFACIMENTI - PERFORI - TRACCE

1C.01.000
1C.01.020
1C.01.030
1C.01.040
1C.01.050
1C.01.060
1C.01.070
1C.01.080
1C.01.090
1C.01.100
1C.01.110
1C.01.120
1C.01.130
1C.01.140
1C.01.150
1C.01.160
1C.01.170

CONTROLLI DISTRUTTIVI O SEMI-DISTRUTTIVI
PROVE DI CARICO NON DISTRUTTIVE........c.cccooneinrinrinnnne.

ANALISI DINAMICHE........cooiiiiiiinrississeerecse s

PAVIMENTAZIONI STRADALI = PROVE IN SITO ..o
PROVE DI LABORATORIO (APERTURA CAMPIONI, PREPARAZIONE PROVINI, ESAME PRELIMINARI,
RICONOSCIMENTO). ...ttt 5
PROVE DI LABORATORIO SU TERRE E AGGREGATI, CARATTERISTICHE GENERALI E PROPRIETA

PROVE DI LABORATORIO SU TERRE E AGGREGATI, ANALISI GRANULOMETRICHE .........cccccovcunne. 7
PROVE DI COMPRESSIONE AD ESPANSIONE LATERALE E DI COMPRESSIBILITA EDOMETRICA...... 7
PROVE DI PERMEABILITA' DIRETTE E INDIRETTE
PROVE TRIASSIALL......ovoeiiiisiciiescssesessssesees

PROVE DI TAGLIO DIRETTO.......cccuvueuee

PROVE DI LABORATORIO SU ROCCE ...t sssssssssssnnes
PROVE DI COSTIPAMENTO E DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DI DENSITA" DEI
MATERIALLL ..o
PROVE DI LABORATORIO SU CEMENTO ......ccoooiiiriiieiiriisiseisese s ssssssssssssssssenes
PROVE DI LABORATORIO SU ACQUA DA IMPASTO ..o ssessssssesenes
PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZO FRESCO......
PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZO INDURITO....
PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZO MALTE .........oviiiiiniscieressesisessssessisesnenes
PROVE DI LABORATORIO SU ACCIAIDA C.A. E CAP. ..o 12
PROVE DI LABORATORIO SU ACCIAI LAMINATI .................

PROVE DI LABORATORIO SU LATERIZI PER SOLAI
PROVE DI LABORATORIO SU MATTONI ED ELEMENTI IN LATERIZIO SISMICI E/O PORTANTI ............ 15
PAVIMENTAZIONI STRADALI — PROVE DI LABORATORIO SU AGGREGATI PER CONGLOMERATI
BITUMINOSLL ..ot 15
PAVIMENTAZIONI STRADALI - PROVE DI LABORATORIO SU BITUMI ED EMULSIONI BITUMINOSE ... 16
PROVE DI LABORATORIO SU GEOTESSILI NON TESSUTI
PROVE DI LABORATORIO SU LEGNO........ccuiiiiiriiiinsiiesisisisesisssssssssssssssesss s essssssssssssssssnnes
PROVE SPECIALL.....ooooiei ittt
SONDAGGI GEOGNOSTICI................
PROVE PENETROMETRICHE............
PROVE DI CARICO SU PALI ..............
VIDEOSPEZIONI.......cooveiiiniiieirrierisins
PROVE SU STRUTTURE ORIZZONTALI....
SAGGI PER VERIFICHE SU MURATURE ..
CAMPIONAMENTO FIBRE
VERIFICHE ACUSTICHE.....
VERIFICA TENUTA A GAS

NOTE DI CONSULTAZIONE ..o
DEMOLIZIONE DI FABBRICATI.......oooiiiircinrisrieeieieens
DEMOLIZIONE DI MURATURE E CONGLOMERATI...............
ALLOGGIAMENT!I - TAGLI - CAROTAGGI - PERFORAZIONI...
DEMOLIZIONE DI SOLAI = VOLTE.......ccociieinriniiniireseiseiciieiis
DISFACIMENTI DI TETTI - COPERTURE PIANE — ACCESSORI..
DEMOLIZIONE DI TAVOLATI.....ooiiiiieiseiseieieiss sttt
RIMOZIONE CONTROSOFFITTI ...ttt
VERIFICHE DI STABILITA" INTONACI E SCROSTAMENTO...................

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, MASSETTI E SOTTOFONDI INTERNI...
DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E SOTTOFONDI ESTERNL.....................
DEMOLIZIONE RIVESTIMENTI = ZOCCOLINL.........cccovvvrrinrirnane.
RIMOZIONE MANUFATTI IN PIETRA NATURALE O ARTIFICIALE....
RIMOZIONE OPERE DA FALEGNAME ...,
RIMOZIONE OPERE DA FABBRO..............
RIMOZIONE OPERE DA LATTONIERE..
RIMOZIONE DI APPARECCHI IDRO — TERMO — SANITARI .....ccoooriiiriiriseissisesiseessissesssess s
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1C.02

1C.03

1C.04

1C.05

1C.06

1C.01.180
1C.01.200
1C.01.700
1C.01.800

RIMOZIONE TUBAZIONI = CANNE ...
RIMOZIONE IMPIANTI ASCENSORE
ESECUZIONE TRACCE E CHIUSURA ...t 36
BONIFICA DA AMIANTO ...ttt

SCAVI - MOVIMENTI TERRE..........conuunniunirnnes

1C.02.000
1C.02.050
1C.02.100
1C.02.150
1C.02.200
1C.02.250
1C.02.300
1C.02.350
1C.02.400
1C.02.450

NOTE DI CONSULTAZIONE
SCAVO GENERALE ........ccccoovviinnnnne.

SCAVIA SEZIONE........oiiiis s
SCAVIAMANO.......ooiii s
SCAVI ALL'INTERNO DI EDIFICI O GALLERIE ..
SCAVIIN PRESENZA ACQUA...........ccoovnrinane.
ARMATURA PARETI SCAVI - PALANCOLE..
RINTERRI.......ooiinincc
FORMAZIONE RILEVATI
BONIFICA AREE ...t

PALIFICAZIONI = DIAFRAMML......ovctiimtisniisssmsssssssssssss s ssssss s s sssssssssssssssssss

1C.03.050
1C.03.100
1C.03.150
1C.03.200
1C.03.250
1C.03.900

PALI PREFABBRICATI INFISSI
PALI GETTATIIN OPERA ..................
MICROPALI..........cccccvvvvinne.
PARATIE — DIAFRAMMI...........
TIRANTI DI ANCORAGGIO
OPERAZIONI PRELIMINARI E/O DI SUPPORTO

OPERE IN CEMENTO ARMATO - INIEZIONI - ANCORAGGI = RIPRISTINL.......cocosmnmmirmrsnsrsssssssssssenns 47

1C.04.000
1C.04.050
1C.04.100
1C.04.150
1C.04.200
1C.04.250
1C.04.300
1C.04.350
1C.04.370
1C.04.400
1C.04.450
1C.04.460
1C.04.500
1C.04.550
1C.04.600
1C.04.700
1C.04.750
1C.04.800

1C.04.810
1C.04.820

1C.04.830

NOTE DI CONSULTAZIONE ...
GETTO MAGRONE SOTTOFONDAZIONI
GETTO DI FONDAZIONI NON ARMATE ....
GETTO DI FONDAZIONI ARMATE ...
GETTO DI MURATURE LEGGERMENTE ARMATE ...
GETTO DI MURATURE ARMATE ........cccoooiiiiriiininnisnienns
GETTO DI STRUTTURE VARIEIN CA..
SOVRAPPREZZI ALLE OPERE IN CA...
UTILIZZO POMPA E VIBRATURA .......ccoosiiinriienirienis
CASSEFORME PER CEMENTO ARMATO
ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO........cccoovemrinrirncieniinenns
ARMATURE PER CONSOLIDAMENTI ...
GIUNTI STRUTTURALL...cccooivvvriinriinnnes
INIEZIONE DI MISCELE CEMENTIZIE ...
ANCORAGGI = FISSAGGI ......ccooiiiiriirisciscciss s
CONSOLIDAMENTO - RIPRISTINO OPERE IN CEMENTO ARMATO
GETTO MANUALE DI CALCESTRUZZI PER PICCOLI E CIRCOSCRITTI QUANTITATIVI.......coeviiiinne 53
OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI - CONSOLIDAMENTO

OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI-ARCHITRAVI E TIRANTI.. 55
OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI - CONSOLIDAMENTO DI
VOLTE IN MURATURA ...ttt 56
OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI — CONSOLIDAMENTO E
RESTAURO STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

SOLAI = PARTIZIONI ORIZZONTALL.....omitictnstss st ss s s st sasssses

1C.05.000
1C.05.050
1C.05.100
1C.05.150
1C.05.200
1C.05.300
1C.05.350
1C.05.500
1C.05.710

NOTE DI CONSULTAZIONE ...............
SOLAI MISTI GETTATI IN OPERA
SOLAI MISTI CON TRAVETTI PREFABBRICATI
SOLAI MISTI CON TRAVETTI PRECOMPRESSI
SOLAI SU LASTRE PREFABBRICATE INCLS .........ccccoevveueee

SOLAI SU PANNELLI IN LAMIERA GRECATA ...t
SOVRAPPREZZI Al SOLAL.....cooiiiisrsieteese st
VESPAI AERATL. ...
RIPRISTINO STRUTTURE ORIZZONTALI

MURATURE - TAVOLATI - ANCORAGGI - PARTIZIONI VERTICALL.......ocrrirititsissssnsssssssssssssssssanns 63

1C.06.000
1C.06.050
1C.06.070
1C.06.100
1C.06.150
1C.06.180
1C.06.200

NOTE DI CONSULTAZIONE .......ooiiiiiieeieescississis st
MURATURE IN LATERIZIO ...
TAVOLATI IN LATERIZIO.......ccccoverrie.

MURATURE FACCIA A VISTA
MURATURE PERIMETRALI A CASSA VUOTA ..o 64
MURATURE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO NORMALE ..........cooiiiiiiiniseesrissississsssssiesies 64
MURATURE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO INERTI SELEZIONATI ..o 65
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1C.07

1C.08

1C.09

1C.06.250 MURATURE IN BLOCCHI DI ARGILLA ESPANSA ........cooiiiiiirisciscesressisssssssses s 66
1C.06.300 MURATURE PORTANTI IN BLOCCHI DI ARGILLA ESPANSA ........ccoviiiririiicescisseceseississinis 67
1C.06.350 MURATURE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE..........ccccosiiiirinnisenisescisseessssinsinis 67
1C.06.500  PARETIIN BLOCCHI DI GESSO ... ssssssssssssssssssssnes 68
1C.06.550 CONTROPARETI IN LASTRE DI CARTONGESSO .......coouiiiiniiieriiriiciieeisresissiseisisssssssessissssnsnes 68
1C.06.560  PARETI DIVISORIE IN LASTRE DI CARTONGESSO..........cooiiiriiiiiniisnisress e 68
1C.06.580  ANCORAGG L. ...t 69
1C.06.590 ANCORAGGI PER BLOCCHI MURATURA ..ot 70
1C.06.710  RINFORZO MURATURE CON INIEZIONL..........ccovuiiiiriiiiiiriiniiseisesssiesss s ssssssssssssssssssssssnines 70
1C.06.720  CONSOLIDAMENTO MURATURE .........ccoosiiiiiiiiiiciisriiseeiisisi s 70
1C.06.730  DEUMIDIFICAZIONE MURATURE.........coosiiriiiiiitisriiesiisissi s 71
1C.06.740  RIPRISTINO SUPERFICIALE MURATURE .......ccooosiiiriiriiieniiseces s 71
1C.06.750  MODIFICHE MURATURE NELLE RISTRUTTURAZIONI .........coovoiiiiiiiciiriiseissiereesiissssseseseisesisinses 72
1C.06.760  RIPRISTINO O MODIFICA PARETI IN GESSO E CONTROPARETI.......ccoviiiriiiiniierissiiesiesiissiesiiens 73
INTONACI - RASATURE - FINITURE

1C.07.000 NOTE DI CONSULTAZIONE

1C.07.040  PREPARAZIONE SUPPORTI......ocoiiiiiiiiiriieiisieis st 74
1C.07.110  INTONACI INTERNI CON MALTE TRADIZIONALL.......cooriiiiieiiiriissiieisessiisssisessesssssssssesessssssssnies 74
1C.07.120  INTONACI ESTERNI CON MALTE TRADIZIONALL.........covuiiriinirnriiissiieeissesssisessssesssss s 74
1C.07.200  INTONACI INTERNI CON PREMISCELATI .......rvuiiiiriiieiciiesisseississsseesissess s 75
1C.07.210  INTONACIINTERNIRUSTICH .......oomiiiiiiiiriiicisciisreiisissis s 75
1C.07.220  INTONACI COMPLETI E RASATI PER INTERNIL........ocviiriiiiieiiireisisesisessisssieesssssssssesssesssssssnss 75
1C.07.230  RASATURE INTERNE ... 75
1C.07.250  INTONACI ESTERNI CON PREMISCELATI .......ouiiiieisrisrisciesiceseissssissississi s 76
1C.07.260  INTONACI RUSTICI ESTERNI ......couiiiiriiiciiecireissississisei s 76
1C.07.270  INTONACI COMPLET! E RASATI PER ESTERNI ......coociiiiiiiiieiirescnressrssssess s 76
1C.07.280  RASATURE ESTERNE ...ttt 76
1C.07.300  INTONACI COLORATIIN PASTA ...t 76
1C.07.400  INTONACIISOLANTL ..ottt 7
1C.07.450  SOVRAPPREZZI AGLIINTONACH ...t 77
1C.07.710  RIPRISTINO SUPERFICI INTONACH ......cooiiiiiiriiriieiiescis st 77
1C.07.740  DEUMIDIFICAZIONI — INTONACI DEUMIDIFICANTI ... 79
1C.07.750  INTERVENTI VARI SU INTONACI ...t 79
1C.07.760  RINZAFFO — INTONACI - RASATURE FINITURE PER IL RESTAURO MONUMENTALE ........cccccoooniunnene. 79
SOTTOFONDI - MASSETTI - CAPPE

1C.08.000 NOTE DI CONSULTAZIONE

1C.08.010  SOTTOFONDIIN GHIAIA .......oooiiirree st s
1C.08.050 SOTTOFONDI E MASSETTI CON MALTE TRADIZIONALI .......ooooiiiiiiriinrisciesreese s 80
1C.08.060 SOTTOFONDI E MASSETTI FONOASSORBENT ...ttt 80
1C.08.100 SOTTOFONDI E MASSETTI ALLEGGERITI CON ARGILLA ESPANSA ..ot 80
1C.08.150 MASSETTI A RAPIDO ASCIUGAMENTO CON MALTE MISCELATE IN CANTIERE .......ccoooiniiiiiicieens 81
1C.08.200 MASSETTI ISOLANTI CON MALTE PREMISCELATE A FORMAZIONE PENDENZE.............ccooooviiiinrinnnnn. 81
1C.08.250 MASSETTI A RAPIDO ASCIUGAMENTO CON MALTE PREMISCELATE ..o 81
1C.08.300  PAVIMENTI E CAPPE IN MALTA DI CEMENTO ....cooouiiiiiirescssesss s 82
1C.08.350  TRATTAMENTI SUPERFICIALI SOTTOFONDIL.........oiiiiiieinrinciesiceseississisissi s 82
1C.08.450  STRATI SEPARATORI. ...ttt 82
1C.08.710  RIPRISTINI DI SOTTOFONDI ......cootriiiiiiiriiciiseesssis i essssssss s 82
PROTEZIONE ANTINCENDIO ..ot ssssssssssssssssssssssssssssssssssss s sases
1C.09.010 MURATURE REI PER COMPARTIMENTAZIONE

1C.00.020  INTONACI SPECIALI REL ..ot
1C.00.030  CONTROSOFFITTIREL....ociiiiiiiiiiieescississ s
1C.00.040  CHIUSURE REIVARCHI ..ottt
1C.00.060  PROTEZIONI TUBL ...t
1C.09.070  PANNELLATURE RELL.....oooiiiiiiiiiicsceciss s
1C.09.100  SIGILLATURE REI GIUNTI.....ciiiiiiiiiiiisiisisiississsii s ssssssnes
1C.09.200  VERNICIATURE IGNIFUGHE.........cc.oiiiiiciisrrsi s
1C.09.240 PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 — A BATTENTE .........ooiiiiiinciisreisceenesssessess s
1C.09.250 PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 - A BATTENTE

1C.09.260  VISIVE REI60 E 120 PER PORTE REIIN ACCIAIO ........oiviiiiiieisieieesseisieeseesssisssssesssissnis 88
1C.09.300 PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 = SCORREVOLI .......ccooiiiriiiiiiriiirisiseiesisesssiessissesssssssssssssssnines 89
1C.09.350  PORTE TAGLIAFUOCO IN VETRO ...t sssssss s ssssssssssssssnsnes 89
1C.09.400  MANIGLIONI ANTIPANICO E ACCESSORI........ciuiiiiiiriiriisiiississesss s 90
1C.09.450  SEGNALETICA ANTINCENDIO E VARIA .......oomiiiiiiieiississescsseesssssssssssss s 90
1C.09.500  ESTINTORI PORTATILL.....oiuiiiiiiiieiiiieciieeiseisiisscs s 9
1C.09.510  ESTINTORI CARRELLATI ...ttt 9
1C.09.700 MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ........coooiiiiiiriiciiiciiinessisssieesssesssssssesessssssssnses 92
1C.09.710  CASSETTE PER ESTINTORI.......oiiiiiiiiiieiiieiriieisecsirssisis s 92
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1C.10

1C.11

1C.12

1C.00.750  COLLAUDI ESTINTORI . 92
1C.00.760  CONTROLLO PORTE RE|. vt 93
ISOLAMENTI TERMICI ED ACUSTIC..covcevreervsserssersesssesssessssssssessssssssssssssssssssesssssssssssessssssssssssnes 94
1C.10.000  NOTE DI CONSULTAZIONE ... o4
1C.10.050  ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE A FALDE ... 94
1C.10.100  ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE PIANE

1C.10.150  ISOLAMENTO TERMICO SOTTOTETTI

1C.10.200  ISOLAMENTO TERMICO SOLAL. ..t
1C.10.250  ISOLAMENTO TERMICO PARETI ESTERNE ...t
1C.10.300  RIVESTIMENTO ISOLANTE A CAPPOTTO ...

1C.10.350  ISOLAMENTO TERMICO PARETI CONTRO TERRA ........

1C.10.400  ISOLAMENTO PONTI TERMIC! ..

1C.10.450  ISOLAMENTO ACUSTICO SOLAI INTERMEDI

1C.10.500  ISOLAMENTO ACUSTICO PARETI DIVISORIE INTERNE

1C.10530  ISOLAMENTO ACUSTICO SOTTO TAVOLATI ..

1C.10550  ISOLAMENTO ACUSTICO CONTROSOFFITT L.t
SISTEMI DI COPERTURA....cooccvrerseessssssssssssesssesssessssss s sesssessssssesssesssesssssssssssssssssesssessessses
1C.11.000  NOTE DI CONSULTAZIONE .............

1C.11.010  ORDITURE TETTI IN LEGNAME

1C11.020  SOTTOMANTL ..o

1C.11.030  COPERTURE IN LEGNO COMPLETE DI MANTO

1CA1.050  ORDITURE TETTIIN METALLO ..ot
1CA1.900  MANTI DI COPERTURA ...
1C.11.110  MANTI DI COPERTURA IN COTTO E CEMENTO

1C.11.115  TEGOLE IN CEMENTO PER SUPPORTO IMPIANTI FOTO VOLTAICI

1C.11.120  MANTIIN TEGOLE BITUMINOSE ..

1C.11.130  COPERTURE IN LASTRE RESINA - FIBROCEMENTO.......

1C.11.140  COPERTURE METALLICHE ...

1C.11.150  COPERTURE COIBENTATE CON PANNELLI E LASTRE

1C.11.200  ACCESSORI PER COPERTURE ...

1C.11.210  DISSUASORI PER PICCIONI

1C.11.240  CUPOLE TERMOFORMATE IN MATERIALE PLASTICO......

1C.11.250  CUPOLE CIRCOLARI

1C.11.260  CUPOLE QUADRATE

1CA1270  CUPOLE RETTANGOLARI...c..cveeesseoeossesssssesesosssesesse s
1CA1.700  MANUTENZIONE COPERTURE ...
1CA1.710  RICERCA PERDITE = PULIZIE ...

1CA1.720  RIPARAZIONE MANTI ...

1C.11.730  RIPARAZIONE STRUTTURE IN LEGNO.....ccorvvcrc

1C.11.740  RIPARAZIONE COPERTURE METALLICHE ...

TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI - FOSSE ......c....

1C.12.000  NOTE DI CONSULTAZIONE ...

1C.12.005 RETI DI SCARICO ACQUE CHIARE E NERE, CALDE E FREDDE

1C12.010  TUBIINPVC oo

1C.12.020  TUBIIN POLIETILENE (PEAD - PEHD)

1C.12.030  TUBI IN POLIPROPILENE .............c.

1C.12.040  TUBI CORRUGATI IN POLIETILENE .....

1C.12.050  TUBIIN GHISA .o

1C12.080  TUBIIN GRES. ..o
1C.12.070  TUBI IN POLIESTERE CON FIBRA VETRO ...
1C.12.080  TUBIIN CALCESTRUZZO.....ccoorrsc

1C.12.090  TUBAZIONI FONOASSORBENT!I

1C.12.900  TUBIPER DRENAGGIO ..o
112150 TUBI PER CAVIDOTTL. v
1C.12.180  SOSTEGNI CONDOTTE vt

1C.12.200  ESALAZIONI CUCINE, BAGNI, CANNE FUMAREE ..............

1C.12210  CANNE FUMO ED ESALAZIONE IN CALCESTRUZZO.........ccvc

1C.12220  CANNE GAS COLLETTIVE IN CALCESTRUZZO E REFRATTARIO.......cvrcrvce

1C.12230  CANNE IN CALCESTRUZZO E REFRATTARIO PER CENTRALI TERMICHE

1C.12240  CANNE FUMARIE IN CALCESTRUZZO AERATO E REFRATTARIO ...

1C.12.250  CANNE IN FIBROCEMENTO PER FUMO E VENTILAZIONE

1C.12.300  CANNE IN ACCIAIO INOX MONOPARETE ...t
1C.12.350  CANNE IN ACCIAIO INOX DOPPIA PARETE ...t
1C.12.360  CANNE IN ACCIAIO INOX DOPPIA PARETE - RAME ESTERNO.

1C.12400  TORRINI DI AERAZIONE ...

1C.12.460 CAMERETTE PER FOGNATURA — ESEGUITE IN OPERA. ..ot
1C12470  PREFABBRICATI VARI .t
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1C.13

1C.14

1C.15

1C.16

1C.17

1C.18

1C.12.550
1C.12.600
1C.12.610

FOSSE BIOLOGICHE, PRIMA PIOGGIA, SEPARAZIONE GRASSI..........coviiniririssccesseneenas 151
POZZETTI E CAMERETTE IN RESINA
POZZETTI = CHIUSINI ..ot

OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE - SIGILLATURE .......occocnnimmiisssssssssssssssssssssssssssssssssesns 155

1C.13.000
1C.13.050
1C.13.100
1C.13.150
1C.13.200
1C.13.250
1C.13.300
1C.13.400
1C.13.450
1C.13.500
1C.13.700
1C.13.710
1C.13.720

NOTE DI CONSULTAZIONE .......ooiiiiiieeieescississis st 155
PREPARAZIONIL........cccooevvriinirinninnnn.

BARRIERA AL VAPORE
MANTI CON MEMBRANE BITUMINOSE ..........oooiiiriiinisrinssiessiesssssssss s ssssssssssssnnes
MANTESINTETICH ..ot
PROTEZIONI BENTONITICHE............
DRENAGGI ......cooriiriniriisiesieeienas
VERNICIATURE IMPERMEABILIZZANTI ...
SIGILLANTI IMPERMEABILI .......................
OPERE COMPLEMENTARI .......cccovevvinnnnn.
RIPARAZIONE DI MANTI IMPERMEABILI..
RIPARAZIONI PIANI PENDENZE ...............
RIPARAZIONE MANTI IMPERMEABILL ... sssssssssnnes

OPERE DA LATTONIERE..........cosimminissssssssssssssss s ssss s s s ssbsssssssssssssssssssassses

1C.14.000
1C.14.050
1C.14.100
1C.14.150
1C.14.200
1C.14.250
1C.14.300
1C.14.700

NOTE DI CONSULTAZIONE ...
GRONDE, PLUVIALI, LATTONERIE ........c.cccoiniiriniiineiins

PEZZI SPECIALI GRONDE, PLUVIALI, LATTONERIE
COLMIEVENTILATL ..o
TERMINALI PLUVIALL......ooiiir s ss s ssanns
BOCCHETTONI E ACCESSORI
CANALI DI GRONDA INPVC..............

RIPRISTINILATTONERIE .....ooviiiiiiiireiesii s

OPERE IN VETROCEMENTO E CEMENTO DECORATIVO.......cocoecimmnninssssssssssssssssssssssns 165

1C.15.050
1C.15.100
1C.15.150
1C.15.300
1C.15.310
1C.15.350
1C.15.400
1C.15.450
1C.15.700

SOLAI CON DIFFUSORI SEMPLICI........oiiiriiiiiriiiessiisiisiisssssesissssssisss s 165
SOLAI E PARETI CON DIFFUSORI A CAMERA D'ARIA .......covoiiiisciernssessesss s 165
SOVRAPPREZZL........coooiiiiritiiesis s 165
OPERE IN CEMENTO DECORATIVO ...t 165
MANUFATTI IN CEMENTO DECORATIVO .....ciiiiiiiiiieinniieisisiessssssssssssssessssssssssssssssssssssssnnes 165
LAVORAZIONI SUPPLEMENTARI.......ooiiiiriiiiieiireisisesssss s ssssnnes 166
FORMAZIONE DI FASCE E CORNICI ... sssnnes 167
INTONACI DECORATIVI ..ot 167
RIPRISTINI CORNICIH......couiiiiirieiiieciiseiiesii et 167

PAVIMENTI PER ESTERNO ......coiiiiiissnssiss s s ssssss s s sssssssssssssss 168

1C.16.020
1C.16.050
1C.16.060
1C.16.100
1C.16.110
1C.16.120
1C.16.150
1C.16.200
1C.16.250
1C.16.300

PAVIMENTI IN MATERIALE LAPIDEO RICICLATO O RICOSTRUITO .......cooevriiirinrienisseissieeieeniens 168
PAVIMENTIIN PIETRA NATURALE ......oooiiir s 168
SOLA POSA PAVIMENTI IN PIETRA PER ESTERNLL....c..iviiiiriiiecrsseeresesses e 169
PAVIMENTI IN MASSELLI DI CALCESTRUZZO ........oouiiriiieisissiseeissssiseesesassssissssssssssssssssssssnnes 169
PAVIMENTI IN MASSELLI DI CALCESTRUZZO CON PROPRIETA’ FOTOCATALITICA ........cccovvviierens 170
PAVIMENTI IN MASSELLI DI CALCESTRUZZO DRENANT .......coviiiiriiriisriccesisseeesessssssesissesenes 171
PAVIMENTI IN LASTRE DI CALCESTRUZZO..........cooniiiiiirinissiesiseessisessisssssesss s essssssssnnes 172
PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI CALCESTRUZZO ..o 172
PAVIMENTI IN MATTONELLE DI ASFALTO ...t 173
PAVIMENTIIN GETTO ..ot 173

OPERE IN PIETRA NATURALE ...ttt sb s st s s st st s

1C.17.000
1C.17.050
1C.17.100
1C.17.150
1C.17.200
1C.17.250
1C.17.500
1C.17.550
1C.17.600
1C.17.650
1C.17.660

NOTE DI CONSULTAZIONE .........cccooovvvinriinnens
LAVORAZIONI SU MARMI E PIETRE TENERE
LAVORAZIONI SU GRANITI E PIETRE DURE ...........ooouiiiniriiisiesisesssssisess s sssssssssenes
POSA MANUFATTI IN MARMO E PIETRANATURALE...........
FINITURE IN OPERA DI MARMO E PIETRATENERA............
FINITURE IN OPERA DI GRANITI E PIETRE DURE...............
FORNITURA E POSA DI MARMI E PIETRE PER SCALE...........
FORNITURA E POSA DAVANZALI E CONTORNI FINESTRE ...
FORNITURA E POSA CONTORNI PORTE INTERNE ........cccooviiiici.
FORNITURA E POSA FRONTALI BALCONI E COPERTINE MURETTI
FORNITURA E POSA PAVIMENTI TRADIZIONALI LUCIDATIIN OPERA ..o 180

PAVIMENTIINTERNL ..ottt s bbb bbb b b s

1C.18.000
1C.18.010
1C.18.020
1C.18.100

NOTE DI CONSULTAZIONE
LAVORI DI PREPARAZIONE
PAVIMENTI INDUSTRIALL........ovoiiiiiiiciscsrsseree
PAVIMENTI IN PIASTRELLE A BASE DI CEMENTO

\Y
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1C.19

1C.20

1C.21

1C.22

1C.23

1C.18.150  PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATE ......coiiitiiteieitsse ettt nsenans 183
1C.18.200  PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI CERAMICA NON SMALTATE ..ot 184
1C.18.250  PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI MARMO CALIBRATE PREFINITE ......coccoiviiiieiiseeeseese e 185
1C.18.300  PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI GRANITO CALIBRATE PREFINITE.........ccoteietieeeeseese e 187
1C.18.350  PAVIMENTI SOPRAELEVATI. ..ottt ettt ss et st sa s 188
1C.18.400  PAVIMENTIIN LEGNO ..ottt bbb bbbt na s 189
1C.18.450  PAVIMENTI VINILICH. ..ottt ettt sttt 190
1C.18.500  PAVIMENTIIN GOMMAL.........ooiiieiiisiieieisetstie ettt bbbt s bbb 194
1C.18.550  PAVIMENTI IN LINOLEUM ..ottt bbbt ss st 195
1C.18.600  ZOCCOLINI.....ocuuitiiicieteietcteete ettt b bbbt s bbbt bbbt n st naas 196
1C.18.650  OPERE VARIE DI FINITURA ......cooiiiieisieiciree ettt ettt s sttt ss bbb 196
RIVESTIMENT ..cocevseveevssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns
1C.19.050 RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE DI CERAMICA

1C.19.100  RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE E TELI VINILIC .....oiviiiciieietsesie sttt snsnaas 198
1C.19.150  RIVESTIMENTI ESTERNIIN CLINKER .......oeviiiiiiiiicrisicee ettt ss s 199
1C.19.200  RIVESTIMENTI IN MARMO O PIETRA ..ottt ettt ss s ns s 199
1C.19.250  RIVESTIMENTI FONOASSORBENTI........cociuiiieiiiiteice sttt sse sttt ss s 200
CONTROSOFFITTI = PARETI MOBILL.cccocvrevsersessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 201
1C.20.050 CONTROSOFFITTIIN GESSO .....cooviiiiiiiieiciiieicietese ettt bbbt ss s sn s 201
1C.20.100 CONTROSOFFITTIIN FIBRAMINERALE .........cooieieiciriteicietese ettt ettt ss s 201
1C.20.150 CONTROSOFFITTI PER ISOLAMENTO ACUSTICO ......cvoieiieiieieeteisse ettt st ssnans 201
1C.20.200 CONTROSOFFITTIIN DOGHE ALLUMINIO........ccosiiiiiriieiciisieseisstsse st ss s 202
1C.20.250 CONTROSOFFITTIIN PANNELLI DI ALLUMINIO........oeiiieiiieiciieieie ettt snsnans 203
1C.20.300 CONTROSOFFITTI GRIGLIATI ..ottt ettt ssse bbbt sse st st 203
1C.20.350 CONTROSOFFITTIIN DOGHE PVC........ocoiiiiiiieiiiriieiereteie ettt sss st ssenans 203
1C.20.400  FINITURE PER CONTROSOFFITTL...cocvuiiiiiiriieiiisiiesesstesse et s st ssse s ssse st sse s sssnans 204
1C.20.500  PARETIMOBILI .....covvititeiicieisie ettt st bbbttt ns s 204
1C.20.690  SAGGI PER VERIFICHE .......c.coiiiiiiieiiscie ettt st sa s 205
1C.20.700  RIPRISTINI CONTROSOFFITTI .. cocvuiiiieiieiiissieeissiesse ettt ettt sse st sssenans 205
OPERE DA FALEGNAME .....cc.coorereessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssene 207
1C.21.000 NOTE DI CONSULTAZIONE ........coeiiiiiieieiiissie ettt s bbbt st sse st 207
1C.21.050 SERRAMENTI E PERSIANE IN LEGNO .......ccoviiiiiieicieteiicietsisie sttt sttt ss s 207
1C.21.100  SERRAMENTI E PERSIANE IN PVC ......ooiirieiiiieiceese ettt ssse s snse bbbt ss s 208
TC.21.150  AVVOLGIBIL ..ottt bbb bbb bbbttt 208
1C.21.200  PORTE = IMPENNATE .......ciiiiitete sttt bbb bbb bbbttt 209
1C.21.250 PORTE SCORREVOLI A SCOMPARSA .......cooeieietsiee ettt sttt st 210
1C.21.300  RIVESTIMENTI ...ovtiiiitii ettt sttt bbbttt 211
1C.21.350 OPERE VARIE = VALUTAZIONE A VOLUME ......cocoieiicetee sttt sssse s 212
1C.21.400  OPERE VARIE ..ottt sttt sttt bbbt b s st 212
1C.21.700 REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO ......cocoiviiiicteiicssee sttt sssse e 212
OPERE DA FABBRO ....occoevsesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssesssssssssssssssssssssssssssssseno
1C.22.000 NOTE DI CONSULTAZIONE

1C.22.020 CARPENTERIAMETALLICA ..ottt sttt bbbttt 215
1C.22.040 PARAPETTI = INFERRIATE = CANCELLI ..ottt snn s 215
1C.22.050  PARAPETTIIN PVC....ooiceeiceiece ettt st s ettt bbbttt a s st 216
1C.22.060 GRIGLIATI ELETTROSALDATI ......cititeietcetsietetst ettt ss ettt a sttt snne s s 216
1C.22.080 FERRAMENTA — MANUFATTI VARI - CORRIMANI........cocteiiiiiiiesicte sttt sss s 216
1C.22.100  LAVORAZIONI ..ottt ettt s bbbt s ettt s bbb b bbb s b s bt s b s st 217
1C.22.150 SERRAMENTIIN FERRO .....coiitiiieisicesctssece ettt ss ettt n e 217
1C.22.200 SERRANDE AVVOLGIBILI E BASCULANTI ...ovviiiictetcccsee ettt ssse s 218
1C.22.250 SERRAMENTI IN ALLUMINIO PER FINESTRE E PORTE......c.cciiiieeccsce ettt 218
1C.22.300 SERRAMENTI MONOBLOCCO IN ALLUMINIO

1C.22.350 CHIUDIPORTA - COMANDI A DISTANZA .................

1C.22.400 AVVOLGIBILI - TENDE - VENEZIANE — ZANZARIERE - FRANGISOLE .........ccoooeiiiieeicesece e 221
1C.22.450  RECINZIONIIN RETE......coiiiieteiireisisse st ss sttt ss e st ss st s st s st st s st s s s snnena 222
1C.22.700 REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO ..ottt 224
OPERE DA VETRAID....c.ocorevsessesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssss s 226
1C.23.000 NOTE DI CONSULTAZIONE ........coeiiiiiieieiiiesieietsstese st b s ss ettt ss st 226
1C.23.050  VETRISTAMPATI ..ottt bttt bbbt s bbbt s et b s bbb s st 226
1C.23.100  VETRIRETINAT L ..ottt sttt sttt bbbt s b n bbb s en et 226
1C.23.150  VETRO BASSO EMISSIVO ..ottt ss st sae sttt bbb nsna 226
1C.23.155 VETRO A CONTROLLO SOLARE........coo ettt sae et sa bbbt ssbe s aeaa 226
1C.23.165 VETRO TRAFILATO-SAGOMATO .....coiiiiiicrictctsesce ettt sttt s bbb s eaa 227
TC.23.470  CRISTALLI ..ottt s bbbt bbb st n et n et b s st s n st 227
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1C.24

1C.25

1C.26

1C.23.175  CRISTALLI TEMPERATI ...t 227
1C.23.180  CRISTALLI DI SICUREZZA STRATIFICATL.....oiiieiieiriiciiriississcsseesiisssssss s 228
1C.23.185  CRISTALLI DI SICUREZZA STRATIFICATI BLINDATI........ooviiiiiiieiiciiereissiseeseiessssssssssissssssesssnis 228
1C.23.190  RIEMPIMENTO INTERCAPEDINE DEI VETRI.......oiiiiiiiiiriiericsescsssieessessssesssss s 228
10.23.200  VETRATE ISOLANTL. ...cooiiiiiiiiciieeiseiiises st 228
1C.23.230 VETRATE ISOLANTI ANORMA D.G.R. n. 8/5018 DEL 26 GIUGNO 2007...........cccoiiiiiiiiiiiii i, 229
1C.23.380  SPECCHL ... 230
1C.23.400  LASTRE IN MATERIALE TERMOPLASTICO ........oviiiiiiriiiiiniieriiseissiessissesssiisssssssssssssssssssssssssanes 230
1C.23.450  PELLICOLE PER APPLICAZIONE SU VETRI ......coiiiiiiriiiisiisriseis e 231
1C.23.470  DISCHI PER FORIPASSA VOCE ... 232
1C.23.500  POSE IN OPERA (ESCLUSA FORNITURA) ......ciiiiiiiriiiiisiesiissesssissssissssss s ssssssssssssssssssssnes 232
1C.23.550  MOLATURA BORDI ......ooiiiiuiiiiriiieeisiisiisessess st 232
1C.23.600  ESECUZIONE FORI.......ooiiiiiiiiiiiiieiisiicisesis s 233
1C.23.650  FINITURE SUPERFICIALL ........oooiiiiriiiiieisiircieieesisess s 233
1C.23.700  OPERE DI MANUTENZIONE ........cooiiiiiiiieirinr it 233
OPERE DA VERNICIATORE = TAPPEZZIERE.........cccoonmnimsminsinsssssssssss st sssssssssessssssssssssssenss 234
1C.24.000 NOTE DI CONSULTAZIONE

1C.24.050  SABBIATURE = PULIZIE .........oiiiiiiiiicicesccssss s
1C.24.100 PREPARAZIONE SUPERFICI MURARIE ..........cooouiiiiiriirinsiieesess s 234
1C.24.120  PITTURAZIONI MURALIINTERNE ..o 235
1C.24.140  PITTURAZIONI MURALI ESTERNE ...t 236
1C.24.160  RIVESTIMENTI PLASTICI (ESTERNIE INTERNI) .....oooviiiiiiiiisisciscsscessssseseesssisesssesssssenis 236
1C.24.180  PITTURAZIONI PROTETTIVE ...t 237
1C.24.185  RIVESTIMENTO ECOATTIVO.....ooiiiiiesriscieee s 237
1C.24.190  PROTEZIONE ANTIGRAFFITI ...ttt 237
1C.24.195 PITTURA IN TINTA O TRASPARENTE POLIURETANICO FLUORATO ....c.ceiiiiiiieieireiseississseseens 238
1C.24.200 PREPARAZIONE SUPERFICIIN LEGNO.......cciiiiiiiiiiirseissieese st 238
1C.24.220  VERNICIATURE FINITURA OPERE IN LEGNO ........cooiiiiiiiiciiscissicce s 238
1C.24.300 PREPARAZIONE SUPERFICI METALLICHE ........cooiiiiiiseieeieciesessisssesssssis s 239
1C.24.320  VERNICIATURE ANTIRUGGINE..........coiiiiiiriiriieciscisssisiesis st 239
1C.24.340  VERNICIATURE DI FINITURA SU METALLI .....ooviiiiiieisiierrsrseese s 239
1C.24.350  VERNICIATURA TUBAZIONI E MANUFATTILINEARI .....covoiiiiieeierrsesssessss s 240
1C.24.360  VERNICIATURA PISCINE E FONTANE. ..o 241
1C.24.400  CICLI DI VERNICIATURA ..ot 241
1C.24.500 TAPPEZZERIE — FORNITURA E POSA .....ooiis s 241
1C.24.520  SOLO POSA TAPPEZZERIE ........oooiiiiiiicsrc s 242
1C.24.700  ATTIVITAMANUTENZIONE ....oooooeeiiiiiivvvvrneeeessssssssssissssssssesss s ssssssssssssssssses s sssssossssssssssss s 242
1C.24.710  PREPARAZIONE SUPERFICI MURARIE GIA’ TRATTATE ... 242
1C.24.720 PREPARAZIONE SUPERFICIIN LEGNO GIA’ TRATTATE ..o 242
1C.24.730  PREPARAZIONE SUPERFICI METALLICHE GIA" TRATTATE.......ccoiiiiiiiiiriicseeesesnsiseseseesiseinis 243
1C.24.750  RIMOZIONE GRAFFITI = SVERNICIATURE ........cooiiiiiiiiriisriisrsress s 243
1C.24.770  PULIZIA PROTEZIONE.........coo it 243
OPERE DI RESTAURD ..ot st st s 245
1C.25.050  SCAVIIN ZONE ARCHEOLOGICHE ..ot 245
1C.25.075 DEUMIDIFICAZIONE MURARIA ATTIVA ..o 245
1C.25.100  OPERE MONUMENTALI IN PIETRA ...t 245
1C.25.110  OPERAZIONI PRELIMINARI .......oiiiiiiiiiiiieciesssi s 245
1C.25.120 OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO ......cooiiiiiiieiiriiieiisiisssi s sssssssssssssssssssssssnes 246
1C.25.130  TRATTAMENTIBIOCIDAL........ooiiiiiieiiieicisitres i 247
1C.25.140  PULITURA MANUFATTILAPIDEL ... 248
1C.25200 RIMOZIONE DI STUCCATURE E DI ELEMENTL........oiiiiiiiiiniiisiseissessissceseiessisssssiessssssssssssssnses 249
1025220  INCOLLAGGI E RICOSTRUZIONL........ccuomiiiiiiiiiieiisiiesiissiissis s ssssssssssssssssssnes 250
1025250  STUCCATURE ELEMENTILAPIDEL........osiiiiiiiiiniiiseissiiseisseisses s ssssssssssnsnes 250
1C.25.300 OPERE DI PROTEZIONE ..ot 251
OPERE CIMITERIALL ...covttiisiisisssssssssssssssssssssssssssssses s sassss st st s ssssssssssss s st st s 252
1C.26.010  DISFACIMENTO E RIFACIMENTO CAMPL........coooiiiiiriiiiriiesisseissiisssisesssis s 252
1C.26.050 LOCULI PREFABBRICATI - PIASTRE DI CHIUSURA .........cccooiiiiriiiiiireissessissssssessesesissenins 252
1C.26.100 OSSARI PREFABBRICATI — PIASTRE DI CHIUSURA ........coiiiiiiiiiicesrissieeseesssssseseesssisssnss 253
1C.26.140  SOLA POSA LASTRE E LASTRINE IN MARMO

1C.26.150 FORNITURA E POSA LASTRE E LASTRINE..........

1C.26.190 SOLA POSA FASCE — FASCETTE — ZOCCOLO = CIMASA ... 256
1C.26.200 FORNITURA E POSA FASCE — FASCETTE — ZOCCOLO — CIMASA ........covmiiiinerisssseieniseissins 256
1C.26.240  SOLA POSA CORDOLI = CUNETTE ...t sssssnsnes 257
1C.26.250 FORNITURA E POSA CORDOLI = CUNETTE........cooiiiiriiiiiriisiississesesesssssssssesssssssssssesssssssssssssssnsanes 257
1C.26.300  SOLA POSA SEGNI FUNEBRI........cooiiiiiriiiiieiirisieeisesiesssess s 257
1C.26.400  INCISIONLL....oooiiiiiiiiici it 258
1C.26.450  ACCESSORI DI FISSAGGIO........oiiuiiiiiiriinriieririiss e 259
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1C.27

1C.28

1C.29

1C.26.700  MANUTENZIONE .........c.oiiiiiiiiiiiiir st 259

SMALTIMENTO RIFIUTL oot sssssssssssssssssssssssssssssss st s st sas
1C.27.000 NOTE DI CONSULTAZIONE
1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA PER LO SMALTIMENTO......ccoooiiiiiiiniisiicisrissieene 261
ASSISTENZE MURARIE IMPIANTI ....covvitimmrinnsssismss s sssssssssss s sssssssssssssssssses
1C.28.000  NOTE DI CONSULTAZIONE ........oooiiiiiiniiesiiesie st
1C.28.050 ASSISTENZE IMPIANTO IDRICO SANITARIO........ccocoovevunee.
1C.28.100 ASSISTENZE IMPIANTO TERMICO E MECCANICO
1C.28.150  ASSISTENZE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO ...
1C.28.200 ASSISTENZE  IMPIANTO  ELETTRICO-TELECOMUNICAZIONI-ANTINCENDIO-ANTINTRUSIONE-
CITOFONICO-CONTROLLO E SIMILARI ......cooiiiiiieiieisisieireissisiesi s 263
1C.28.250  ASSISTENZE IMPIANTO ELEVATORE ... 263
ELEMENTI SPECIALI DI COMPLETAMENTO ..o ssssssases 264
1C.29.010  PARASPIGOLI ...ttt 264
1C.29.020  PARACOLPL ... bbb 264
1C.29.050  CORRIMANO ... 264

1U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI

1U.01

1U.04

OPERE DI FOGNATURA ...ttt st s s
1U.01.010  DEMOLIZIONI- RIMOZIONI - OPERE PRELIMINARI.........c.ccooniiniinnne
1U.01.030 MURATURE - MANUFATTI — CAMERETTE GETTATE IN OPERA...
1U.01.040 CAMERETTE PREFABBRICATE ..o
TU01.100  IMMISSION ..o
1U.01.110  TUBAZIONI SIGILLATURE - RINFIANCHI — INNESTI
10.01.120  PROLUNGHE ..o
10.01.150  RIVESTIMENTI ....covvviiiiiieiiriiens

1U.01.160  RIVESTIMENTI CON GUAINE ............

1U.01.200 CONSOLIDAMENTI - RIPRISTINI.......

10.01.250  ALLACCIAMENTI.......cooovrvviriiirinnnns

10.01.300 SPURGHI................

1U.01.400 ACCESSORI
1U0.01.500  RIPRISTINI CHIUSINI E VARIE...........
1U.01.600 INTERVENTI SU RETE FOGNARIA

OPERE STRADALL........oiiieressisssessesssessesssessessssessesss sessessssessessssessesss sessessssessessssessesssssssssss sessessssessessssessessssnnse
1U.04.000 NOTE DI CONSULTAZIONE ...............
1U.04.010  DEMOLIZIONI MANTI STRADALI
1U.04.020 DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE ...
1U.04.030  RIMOZIONE BARRIERE STRADALI.......cccovvirernirenicriririneiienenes
1U.04.040 RIMOZIONE ARREDI
1U.04.050  RIMOZIONE CHIUSINI = POZZETT....coutiiiiitiecireinirisimssissie s sissssessssssss s ssesssessesons
1U.04.100  OPERE COMPIUTE ......cotiiiiiireiineritrisiseiseises et
1U.04.110  MASSICCIATE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI..
10.04.120  PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE.........cccoouvmimimminrrneierierenenes
1U.04.130  MARCIAPIEDI ..o senenes
1U.04.140 CORDONATURE — PARACARRI=INPIETRA......ccccovvrevirennn.
1U.04.145 CORDONATURE IN CALCESTRUZZO........ccoovvrernirrnrirrirnennne
1U.04.150  SCIVOLI - BARRIERE STRADALI .......ccovtviieirerineineirecineiene
1U.04.160 FORNITURA E POSA CHIUSINI, GRIGLIE E SIMILARI..........
1U.04.170  CHIUSINI IN GHISA LAMELLARE PERLITICA ..ottt sttt
1U.04.180  GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE ..ottt bbbttt
1U.04.190  GRIGLIE IN GHISA LAMELLARE .........cccostumineierneiseinerineineenns
1U.04.200  SIGILLI IN GHISA LAMELLARE PERLITICA E SFERIODALE ....
1U.04.210  SIGILLI E BOTOLE IN FERRO ..ottt ittt
1U.04.220  GRIGLIE E GRIGLIATL. ..ottt bbb
1U.04.230  SIGILLATURE — PULIZIE .......ccovvreirerineinerineeneieeieeeeinenns
1U.04.250 ARCHETTI - TRANSENNE - DISSUASORI - POZZETTI ......
1U.04.270  GIUNTI STRUTTURALL.....tvtirrreireiniireiirecneriseiseieeieeseeseens
1U.04.300 SOLE POSE IN OPERA

1U.04.310  SOLA POSA PAVIMENTI(forniti in cantiere dal Committente)
1U.04.315 SOLA POSA PAVIMENTI(forniti dal Committente ma con prelievo da depositi comunali o siti indicati dalla

DiIr€ZIONE A1 LAVOT).......cvuceerceieeecieeeeet ettt s bbbttt st 301

1U.04.320  SOLA POSA CORDONATURE.......cootuuitetteietieciecsse it 303

1U.04.330  SOLA POSA CHIUSINI = GRIGLIE = POZZETTI ELETTORALI .....c.otviiirieintirecrecnerisessiseeeseee oo 304
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1U.05

1U.06

1U.04.340  LAVORAZIONE PIETRE ........coiiiiiiiiiiisiieisssess s 305
TU.04.400  RIPRISTINI. ..ot 306
1U.04.430  RIPRISTINI PAVIMENTI VARI......oooiiiiiiiiriiiisscesii s 306
1U.04.440  RIPRISTINI CORDONATURE ........cosiiiiiiriiriie s 308
1U.04.450  RIPRISTINI CHIUSINI E VARIE.........ccoooiiiiriiiciisrieisisisssissess s 308
1U.04.460  RIPRISTINI STRADALI DEFINITIVL.....oiiiiiiiiiiiriinriisiissiissiiseisisssissss s 309
10.04.500  PAVIMENTAZIONI COMPLETE ......cooiiiiiciiieicisscisesiisss s 309
SEGNALETICA STRADALE ..ot st s s sas 310
1U.05.010  RIMOZIONI = CANCELLATURE........coooiiriiiscsss s 310
1U.05.050 DELIMITAZIONE DI CANTIERI STRADALI IN CASO DI FRAMMENTAZIONE DELLE AREE
DIINTERVENTO ...ttt 310
1U.05.100  SEGNALETICA ORIZZONTALE .......oiiiiiiiieiieirisecsretie s 311
1U.05.120  APPLICAZIONE PITTURE ........oiiiiiiiiisesriis s 311
1U.05.150  SEGNALETICA VERTICALE ..o 311
1U.05.180  SEGNALETICA ELETTRONICA A LED........cooiiiiiieiieieriireciesisesis s 311
1U.05.200 RALLENTATORIIN OPERA ...t 312
10.05.210  DELINEATORIIN OPERA ... 312
10.05.220 SOSTEGNI E SBRACCI IN OPERA ...t 312
1U.05.250  ACCESSORIVARIIN OPERA........oiiiiiiriiiirisissset s 312
1U.05.300  SOLE POSA IN OPERA.......oiiiiiriret st 313
1U.05.310  SOLA POSA SEGNALL ...ttt 313
1U.05.320  SOLA POSA RALLENTATORI ..ottt 313
1U.05.330  SOLA POSA DELINEATORI ..ottt 313
1U.05.340  SOLA POSA SOSTEGNI E SBRACCI........coiiiiiiirisrissiesisississs s 313
1U.05.350  SOLA POSA ACCESSORIVARI ..ottt
OPERE A VERDE — ARREDO URBANOD..........coocvsmminmmsms st sttt sesssssssenss
1U.06.010 PREPARAZIONE DEL TERRENO
1U.06.020  DRENAGGI ...t
1U.06.040 PACCIAMATURA — STUOIE ANTIEROSIONE .........cooooiiiiriiriiniissiissiseississsssssss s 314
1U.06.050  ROCCAGLIE ... 316
1U.06.070  PAVIMENTI IN TERRA STABILIZZATA ... s 316
1U.06.100  PAVIMENTO CARRABILE .........oooiriiicecie sttt 317
1U.06.120  PAVIMENTI ERBOSI ARMAT L. ...ttt s 318
1U.06.140  PAVIMENTIIN LEGNO ...t 318
1U.06.150  PAVIMENTIIN GOMMA.......ooiiiiiece e s 318
1U.06.180  FORMAZIONE NUOVI TAPPETI ERBOSI ..........oiiiiiiiisesiecs s 320
1U.06.200 OPERE DI PIANTAGIONE, SOSTEGNO, PROTEZIONE..........cc.cooiiiiiniciississesisess s 321
1U.06.210  PIANTE LATIFOGLIE. ..ottt 322
1U.06.220  PIANTE CONIFERE ... 325
1U.06.230  PIANTE CONIFERE NANE ..ot 326
1U.06.240  ARBUST ... 327
1U.06.250  SPECIE ERBACEE ANNUALI E PERENNI .........oiiiiiirersees s 328
1U.06.260  PIANTE FRUTTIFERE ARBUSTIVE E SARMENTOSE .........coooiiiiiirisississessssesscse s 329
1U.06.270  PIANTE DI BRUGHIERAL........oooii s 330
TU.06.280  ROSAL ... bbb 330
1U.06.290  GRAMINACEE — BAMBU ...t 331
1U.06.300  PIANTE ACQUATICHE ..o 332
10.06.310  FELCI - PIANTE AROMATICHE ... 332
1U.06.320  SPECIE BULBOSE ..........cooiiiiiirieciisssss st 332
10.06.360  RECINZIONI = OPERE IN LEGNO........ccomiiiriiiiiiiinriesissiesisssissessss s sssssnsnes 332
1U.06.380  PANCHE — PANCHINE - TAVOLI ....cooiiiiiicsciieeireisessesis s 334
1U.06.400  ARREDI = ACCESSORI.......ouuiiiiiiiiieciseisisssessss s 335
TU06.450  GIOCHI ... 336
10.06.470  ACCESSORI DI RICAMBIO PER GIOCHL..........oivuiiiiiiiiiieiisreisissesessisssssssssssesssssssssssesssssssnses 343
1U.06.480  DEMOLIZIONE GIOCHL ..o 343
1U.06.500  PULIZIA E CICLI DI MANUTENZIONE ANNUALE AIUOLE E ALBERI.........cocooviiniirininiiscceseesieeiis 343
1U.06.510  PULIZIA E DISINFEZIONE AIUOLE ..........oiviiiiiiiieiieiieriseiessisess s ssssssnsnes 343
1U.06.530  MANUTENZIONE AIUOLE, CESPUGLI, PERGOLATI .......cooiiiiiieieiriissiieesserssisesssessssssessssssssssssenines 344
1U.06.550  MANUTENZIONE SIEPL........ccoiiiiiiiiiiiiisiciissisi s 345
1U.06.570  MANUTENZIONE E TRAPIANTI ALBERATURE .........cooiiiiirirississisrsissesisssis s 345
1U.06.580  POTATURE PIANTE ..ot 348
10.06.590  ABBATTIMENTO PIANTE ...t 353
1U.06.600  MANUTENZIONE ARREDI ........oooiiiiiiiiiiiiriiriiss st 356
1U.06.700  IMPIANTI D'IRRIGAZIONE ..o 356
1U.06.800 MANUTENZIONE E TRATTAMENTO ACQUE FONTANE ... 369
1U.06.900  ANALISI DI STABILITA ....ooovoorrrrsseeeiiecssseseeessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s ssssssssssssssssssss s 369
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1U.07

1U.08

1U.10

IMPIANTI SPORTIVL...ovuiitiitiiinisssssssssssssssssssssssssssssssss st sssssssssssssssss s s s s saes
1U.07.010  PAVIMENTI SPORTIVI IN GOMMA

1U.07.030  PAVIMENTI SPORTIVIVINILIC ..o
1U.07.050  PAVIMENTI SPORTIVIIN LEGNO ...
1U.07.070  MANTISINTETICI COLATIIN OPERA. ..o 374
10.07.080  PAVIMENTI SPORTIVI IN ERBA SINTETICA ..o 376
1U.07.100  SEGNATURE AREE GIOCO ... 377
10.07.150  PAVIMENTI E RIVESTIMENTI PER PISCINE ... 377
1U.07.160  PEZZI SPECIALI CERAMICA PER PISCINE ... 378
1U.07.180  ACCESSORI PER PISCINE ... 379
ARMAMENTO TRANVIARIO ....cevveseeerssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 381
AUL0B.010  BINAR ..o 381
OPERE ACQUEDOTTO w...vvvvessevssssssssssssssssssssessssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssses 383
10.10.010  TUBAZIONI

1U.10.020  SARACINESCHE ... 383
AUA0.030  VALVOLE .o 384
1U.10.040  IDRANTI SOTTOSUOLO ... 384
1U.10.050  MESSA IN ESERCIZIO ..o 384
1U.10.060  IMPATTO PER COLLEGAMENTO NUOVA LINEA RETE ESISTENTE ..o 384
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VoLUME1.2  OPERE COMPIUTE  IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI

1E

1E.01

1E.02

1E.03

1E.04

1E.05

1E.06

1E.07

1E.08

IMPIANTI ELETTRICI

IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE CONTRO FULMINI
1E.01.010  DISPERSORI ...
1E.01.020 MORSETTI E ACCESSORI PER IMPIANTI DI DISPERSIONE....
1E.01.030  SISTEMI PER IMPIANTI PARAFULMINE........ .ccccccoviinirinirnnns
1E.01.040  SISTEMI PER COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI ...............
1E.01.050 PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATENSIONI ..o

CAVIE VIE CAV...ceiiitiississnississ st sesssss s sesssss s st s s s s s s st st st st s 13
1E.02.010  TUBAZIONI ELETTRICHE ........ciit oo 13
1E.02.020  CASSETTE E SCATOLE. ...t 14
1E.02.030  CANALIE PASSERELLE.........oiiiiieiiecicesresisec et 16
1E.02.035 CANALE AD USO BATTISCOPA, CORNICE E SOPRAPAVIMENTO ED ACCESSORI..........cccccouvunrinriinnnes
1E.02.040  CAVIELETTRICK. ..ot

1E.02.045  BLINDO LUCE ..ot
1E.02.050  BLINDOSBARRE ..........cooiiiiiriiiieiiri et
1E.02.060 DERIVAZIONI D'IMPIANTO
1E.02.060  RIMOZIONL......oooiiiieiiriiieieit st

QUADRI ELETTRICH....coutiiimnissississsississsssssissssssesisss st ssssiss s s 40
1E.03.020 APPARECCHIATURE DI MEDIA TENSIONE ........cooiiiiiiiinieiscssseesessiessssssss s 40
1E.03.030 INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI - DIFFERENZIALI DI TIPO CIVILE ..........cooviiiiiiiiiiciiriceiscis 40
1E.03.040 INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI - DIFFERENZIALI, RELE’ DI TERRA DI TIPO INDUSTRIALE.......... 51
1E.03.050  INTERRUTTORI DI MANOVRA ..ot

1E.03.060 FUSIBILI - CONTATTORI - AUSILIARI DI COMANDO
1E.03.070  QUADRIELETTRICI......ccooiiiiiiiiirinreeciicis

1E.03.080 APPARECCHIATURE PER QUADRI ELETTRICI

APPARECCHIATURE PACKAGE .........cocooniiississs s s ssssssssssses
1E.04.010 TRASFORMATORIMT/BT ......cccoovvvunne.

1E.04.020 GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' ...
1E.04.030 GRUPPI ELETTROGENI
1E.04.040  RIFASAMENTO.......coomiiiiiiriniiiiccsenrisseis
1E.04.050 CONVERTITORI DI FREQUENZA (INVERTER)

APPARECCHIATURE ACCESSORIE PRESE — SPINE..........coosnmmssssssssssssssesses
1E.05.010 PRESE ANORME [EC........cccooiiiimiiriiiiseiienicnessesiinns
1E.05.020 APPARECCHI DI COMANDO - PRESE E SPINE

ILLUMINAZIONE ........cooninrmrenmnninisnssssssssssssnnns
1E.06.000 NOTE DI CONSULTAZIONE ...........ccccoouc...
1E.06.010  ILLUMINAZIONE AD INCANDESCENZA.....
1E.06.015  ILLUMINAZIONE ALOGENA .........ccccouneees
1E.06.020 ILLUMINAZIONE A SCARICA .......ccccoovvvvnnen.
1E.06.030  SISTEMI MODULARI PER ILLUMINAZIONE ...
1E.06.040 ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA.....................
1E.06.050  ILLUMINAZIONE PUBBLICA ........ccooiieiieierecisecsesissessesssssssss s

IMPIANTI DI CABLAGGIO STRUTTURATO .....ccormirnirnmssssssssssssssssss s ssssssases
1E.07.010  SISTEMA UTP.....
1E.07.020 SISTEMAFTP.......ccccoouce.
1E.07.030  SISTEMA FIBRA OTTICA
1E.07.040 COMPLEMENTI TECNICI PER L'INSTALLAZIONE
1E.07.050 QUADRI E ARMADI

ANTINTRUSIONE...........connirrinns
1E.08.010
1E.08.020
1E.08.030
1E.08.040
1E.08.050
1E.08.060
1E.08.070
1E.08.080
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1E.09

1E.10

1E.11

1E.12

1E.13

1E.14

1E.15

1E.16

1E.17

TVCC = CONTROLLO ACCESSI ... s sasssns
1E.09.010  MONITOR........cccoonrumrrnee.

1E.09.020 TELECAMERE....
1E.09.020 TELECAMERE DOME E ACCESSORI ...
1E.09.030  OBIETTIVI, STAFFE E CUSTODIE.........
1E.09.040 ACCESSORIPER TVCC .......cosviriirinriiericseissiesieeineens
1E.09.050 CAVIPER TVCC E TRASMISSIONE VIDEO UTP
1E.09.060 SISTEMI DI SUPERVISIONE SISTEMI ANTI INTRUSIONE, CONTROLLO ACCESSI, RILEVAZIONE
FUMIE TVCC..... i 130

IMPIANTI TV oo s s s e s R s e
1E.10.010  ANTENNE ..o

1E.10.020 ELETTRONICA DA PALO
1E.10.030  CENTRALIDITESTA TV E SAT ..ot
1E.10.040  DISTRIBUZIONE IN FIBRA OTTICA ......cooooviirirrinrierinns
1E.10.050  CENTRALINI MULTINGRESSI, AMPLIFICATORI DI LINEA ...
1E.10.060 COMPONENTI PER LA DISTRIBUZIONE ..........ccccoocvvvniuen.
1E.10.070  CAVIPER IMPIANTI TV...........

1E.10.080  DERIVAZIONI D’IMPIANTO

CITOFONIA — VIDEOCITOFONIA.......coimrismmismsnssss s sssssssssssssssssssssss s st s s st s sssssas
1E.11.010  CITOFONIA PER PORTIERI ELETTRICI .......coooviiiiiiiicis
1E.11.020  IMPIANTI INTERFONICI VIVA VOCE MONOCANALI .............
1E.11.030  IMPIANTI VIDEOCITOFONICI CON CAVO COASSIALE .......
1E.11.040  IMPIANTI VIVA VOCE BICANALE VIDEOCITOFONICI ..........
1E.11.050  IMPIANTI VIDEOCITOFONICI SENZA CAVO COASSIALE ...
1E.11.060 PULSANTIERE ESTERNE .......ccooooviiiiiiiisrieccccecins
1E.11.070  CITOFONIA E VIDEOCITOFONIA DIGITALE.............ccccc0.ne.
1E.11.080  CAVIPER CITOFONIA E VIDEOCITOFONIA.........oiiieiiriiiinciiereisieesesssssesss s

AUTOMALZIONE .......cooutitsissssssssssssssssssssssessessesses s s st s SRR SRR R R
1E.12.010 AUTOMAZIONE PER CANCELLI
1E12.020  CENTRALINE ..o
1E.12.030 ACCESSORI PER IMPIANTI DI AUTOMAZIONE
1E.12.040 BARRIERE AUTOMATIZZATE .......cooovvniirierricsnireeinnns
1E.12.050  CAVIPER IMPIANTI DI AUTOMAZIONE.....
1E12.060 SISTEMABUS .......ccooiiiiiiiresciieniis
TEA2.070  ACCESSORI ...t
TEA12.080  SOFTWARE ...

IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDIO .....ccvirimnnmsessismsnissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasss
1E.13.010  CENTRALIANALOGICHE ........ccoooviiiirinnersreseenns
1E.13.020 RIVELATORI E ACCESSORI PER CENTRALI ANALOGICHE ...
1E.13.030  CENTRALI CONVENZIONALI ......coooiiiiiiiciiicisesecesesrisis s

1E.13.040 RIVELATORI E ACCESSORI PER CENTRALI CONVENZIONALL.........ccocoiiiiriiiiieiiriissiseieseeesisseiis 180
1E.13.050 RIVELAZIONE GAS
1E.13.060 MISCELLANEA
1E.13.070  APPARECCHI OTTICO - VISIVO ....ccsvviiiiiiiiieciresesesssis s 184

IMPIANTI ASCENSORI .....ooitnisismimisssssssssssssssssssssssssssss st s st s s s saes
1E14.010  IMPIANTIASCENSORE ..ot
1E.14.020 MONTACARROZZELLE .....................

1E.14.030 MONTACARICHI........ccoovvvriirririnnes

1E.14.040 MONTAVIVANDE — MONTALIBRI
1E.14.050  MAGGIORAZIONI ..o
1E.14.060 MONTALETTIGHE UTILIZZABILI IN CASO D'INCENDIO

IMPIANTI DI SEGNALAZIONE ORARIA ..ot st ssssssssases
1E.15.010 REGOLATORE RADIOSINCRONIZZABILE
1E.15.020 QUADRO MULTIOROLOGIO PER CAMPANELLA SCOLASTICA.........ooiiiiirisriisiiressiseseseiesiesins 192

IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI CANTIERE ......coovmmmsnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssases 193
1E.16.010  IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI CANTIERE..........ccosiiiiiiriirisriisciecrcisricesese s 193

IMPIANTI FOTOVOLTAICH....cctititsnsmssessisssssisssssessss s ssss st sssssssssssssssssssssssssssss st s s saes
1E.17.010  IMPIANTI FOTOVOLTAICI STANDARD.........coccoviiimrriircins

1E.17.020  CAVIPER COLLEGAMENTI PANNELLI FOTOVOLTAICI
1EA7.100  IMPIANTISOLARLL ... 194
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1M

1M.01

1M.02

1M.03

1M.04

1M.05

1M.06

1M.07

IMPIANTI MECCANICI

APPARECCHIATURE PER PRODUZIONE CALORE........c.cosnmmmmnmmmssisssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 195
1M.01.010  CALDAIETTE MURALI
1M.01.020 CALDAIETTE IN ACCIAIO...
IM.01.030  CALDAIE IN GHISA ..o
IM.01.040  ALTRE CALDAIE ...t
1M.01.050 BRUCIATORI DI METANO
1M.01.060 BRUCIATORI DI GASOLIO
1M.01.070  APPARECCHI VARI PER IMPIANTI GASOLIO .......cooiiiiiiiiciseiscecisssssississississ st 204
1M.01.080  ALTRIBRUCIATORI ......oriiiiiiieisriiieiee sttt 206
IM.01.090  GRUPPI TERMICL ... 206
1M.01.100  GENERATORI D'ARIA CALDA ..ot 208
IM.01.110  CONDOTTIPER FUMO........oiiiiiiicreieeires s 210

1M.01.120 APPARECCHIATURE VARIE PER CENTRALI TERMICHE .........cccooiiiriiriscescsesseessisis 210
APPARECCHIATURE PER REFRIGERAZIONE E RAFFREDDAMENTO ........covnmmmmmmmmnmsmsnismsnssssssssssssss 211
1M.02.010 REFRIGERATORI D’ACQUA CONDENSATI AD ARIA CON VENTILATORI ELICOIDALL........c.ccconrvnriene. 211

1M.02.020 REFRIGERATORI D’ACQUA CONDENSATI AD ARIA CON FREECOOLING.........ccocvmiieincinrisrisieienns 222
1M.02.030 REFRIGERATORI D’ACQUA CONDENSATI AD ARIA CON VENTILATORI CENTRIFUGHI...........cccccoeuc.n. 223

1M.02.040  REFRIGERATORI D'ACQUA CONDENSATI AD ACQUA ... 225
1M.02.050  POMPE DI CALORE CONDENSATE AD ARIA CON VENTILATORI ELICOIDALI ... 231
1M.02.060  POMPE DI CALORE CONDENSATE AD ARIA CON VENTILATORI CENTRIFUGHI ... 234
1M.02.070  POMPE DI CALORE CONDENSATE AD ACQUA ..o 235
1M.02.080  ALTRE APPARECCHIATURE DI REFRIGERAZIONE ... 236
1M.02.090  TORRI DI RAFFREDDAMENTO. ... 237
APPARECCHIATURE PER CENTRALI IDRICHE, SCARICHI E PISCINE....c..coeoncvrrsevresensessssessssessssessesees 242
1M.03.010  SERBATOI PER ACQUA POTABILE ...

1M.03.020 SERBATOI AUTOCLAVE E PRE - AUTOCLAVE
1M.03.030  POMPE DI ALIMENTAZIONE IDRICA.........ccooiiiiiiiiieiiiresriissesssesissess e
1M.03.040  GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE IDRICA..........ccoooiiiriiriiriesiisessisssisesssessssssss s ssssssnses
1M.03.050  FILTRAZIONE ACQUA ........ccoosivviiincinns

1M.03.060 TRATTAMENTO ACQUA.
AM.03.070  BOLLITORL.......ooiiiiiiiiiseesisis i s
1M.03.080 SOLLEVAMENTO ACQUE DI SCARICO ........ovoiiiiiiiriiiriisiisisseissessssisessssssss s ssssssnes
1M.03.090 APPARECCHI E ACCESSORIPER PISCINE............ccooiiiiiiiiiiriisissessessssessssesssssssssssssssssssnsnes

ALTRE APPARECCHIATURE PER CENTRALE .......coooosmmmmnsssssssssssssssssssssssss s sssssssssssssssssssss 258
1M.04.010  SCAMBIATORI DI CALORE
IM.04.020  VASI D’ESPANSIONE............cooiiiiiiiiieiiissi st
1M.04.030 POMPE DI CIRCOLAZIONE PER ACQUA CALDA E REFRIGERATA ..o 261
1M.04.040  SERBATOIINERZIALL ........cooviiiiriiiiiriseiscieceesssenisiseniiens

1M.04.050 COMPRESSORI D’ARIA E ACCESSORI....
1M.04.060 STRUMENTI DI CONTROLLO E MISURA .........oiiiiiriiririecissessisesssess s

UNITA’ DI TRATTAMENTO ARIA A SEZIONL.......oovcriirmiissnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s
1M.05.010  SEZIONI DI ASPIRAZIONE E PRESA ARIA
1M.05.020  SEZIONI FILTRANTI......oovviiririiieiiinns
1M.05.030  SEZIONI DI RECUPERO CALORE ...
1M.05.040  SEZIONI DI RISCALDAMENTO...........
1M.05.050  SEZIONI DI RAFFREDDAMENTO ......
1M.05.060 SEZIONI DI UMIDIFICAZIONE.................
1M.05.070  SEZIONI VENTILANTI DI MANDATA
1M.05.080  SEZIONI SPECIALLI........ovvvriiriiciirisessesisess s

1M.05.090  AUMENTI DI PREZZO PER SEZIONI DA ESTERNO.......cooiiiiiiiiiiriissiieessesssisesssessssessssesessssssenines 278
1M.05.100  AUMENTI DI PREZZO PER SEZIONI SMONTABILI ........coveiiriiieireiseiseeisreisieesaissssessessssssssssnsns 281

UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA AD ARMADIO E PENSILI........covuimmmmsssssssssssssssesssssessssssssssssssssssnes 283
1M.06.010 TERMOVENTILATORI
1M.06.020  CONDIZIONATORI ...ttt

CONDIZIONATORI AUTONOML.....cvvurrusesmssesessessmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss st s sss s
1M.07.010  CONDIZIONATORI AUTONOMI AD ARMADIO ...
1M.07.020 CONDIZIONATORI AUTONOMI ROOF - TOP....
IM.07.030  SISTEMI SPLIT .....ccooooriiniiiriieseiieninnns
IM.07.040  SISTEMIMULTI = SPLIT ..ot
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1M.08

1M.09

1M.10

1M.11

1M.12

1M.13

VENTILATORI coocuttstsssssssssssssssssssssesss s sss sttt s s s
1M.08.010  VENTILATORI CENTRIFUGHI
1M.08.020  VENTILATORI ASSIALI
IM.08.030  TORRINL. ..o

DISTRIBUZIONE E DIFFUSIONE ARIA..........coconinmmmnmiisssssssssssssssssss s sens
1M.09.010  SERRANDE.........cccoooiiiiirinriieireiiens
1M.09.020 CASSETTE MISCELATRICI .........ccovrvnrnneee
1M.09.030 BATTERIE DI POST - RISCALDAMENTO ..
1M.09.040  DIFFUSORI......cooiieiiriiiireireinsisisisei
1M.09.050 BOCCHETTE DI MANDATA ........ccccone.
1M.09.060 GRIGLIE DI RIPRESA..........ccoovviicien.
1M.09.070  GRIGLIE DI TRANSITO ..ottt
IM.09.080  GRIGLIE ESTERNE .......oiiiiiiieiieisreierei s
1M.09.090  VALVOLE DI VENTILAZIONE
1M.09.100  CONDOTTI FLESSIBILL........cccooveveiiiriieincieninessienines
1M.09.110  TERMINALI SPECIALI PER AERAZIONE AMBIENTE
1M.09.120  CANALL....ccooovvviiriiriiri

TERMINALI DI CLIMATIZZAZIONE
1M.10.010  VENTILCONVETTORI .........
1M.10.020 AEROCONDIZIONATORI
1M.10.030 RADIATORI E CONVETTORI..............
1M.10.040 AEROTERMI ......ccocovviiiiiinririninnnns
1M.10.050  SISTEMI RADIANTI A SOFFITTO.......
1M.10.060  SISTEMI RADIANTI A PAVIMENTO
1M.10.070  SISTEMI TERMINALI DI DISTRIBUZIONE, ALIMENTAZIONE E CONTABILIZZAZIONE...........ccccccovvinriinnees 318
IM.10.080  TRAVIINDUTTIVE ...t 319
IM10.090  INDUTTORI ...ttt 321
1M.10.100  DEUMIDIFICATORI DA AMBIENTE .........ooiiiiiiniiiensriiesisessis s 322
1M.10.110  UMIDIFICATORI DA AMBIENTE ..o 323
IM.10.120  ALTRITERMINALL ...t 323
1M.10.130  DERIVAZIONI PER TERMINALL......coviiiiiiiriiiiinsieeress st ssssnses 324

TERMINALI IDRO=SANITARL.....cvuuitnismssisrissississississssssssss st s ssssssssssssssssssssssssssssssssss st s ssssssassans 325
M.11.010

1M.11.020
1M.11.030
1M.11.040
1M.11.050
1M.11.060
1M.11.070
1M.11.080
1M.11.090
1M.11.100

L3 0
1M.12.010  GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO..........ccccovviimriins
1M.12.020 APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ANTINCENDIO AD IDRANTI ...
1M.12.030 APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ANTINCENDIO SPRINKLER ...
1M.12.040 APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ANTINCENDIO AGAS..............
IMA2.050  ESTINTORI ...ttt

VALVOLAME ......coititmsssssssessissesssssessss s s st s SRR
1M.13.010 VALVOLE ASFERA........cccccoviirinnnn.

1M.13.020 VALVOLE AFARFALLA .........ccccccceeee.

1M.13.030 SARACINESCHE ..o

1M.13.040 VALVOLE A FLUSSO AVVIATO
IM.13.050  VALVOLE DIRITEGNO ...t
IMA3.060  VALVOLE A GLOBO ...ttt
1M.13.070 VALVOLE A FLUSSO LIBERO
1M.13.080 VALVOLE ADISCO. .......ccccoovvvririinens

IM.13.090  RUBINETTIAMASCHIO ...
IM.13.100  VALVOLE DISICUREZZA ...
1M.13.110  VALVOLE SPECIALI........cccovoiiiiriiene.
1M.13.130  FILTRIRACCOGLITORI DI IMPURITA' ..
1M.13.140 COMPENSATORI E ANTIVIBRANTI.......
1M.13.150  VALVOLE PER ANTINCENDIO...............
1M.13.160 VALVOLE PER RADIATORI................
IM.A3.170  VALVOLE PER METANO ...t
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1M.14

1M.15

1M.16

1M.17

1M.18

TUBAZIONI NUDE E RIVESTITE........cosssmmmiiisnsssssssissss s sssssss s s sssses
1M.14.010  TUBAZIONI IN ACCIAIO NERO ...t
1M.14.020 TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO
1M.14.030 TUBAZIONI IN ACCIAIO INOX.............

1M.14.040  TUBAZIONIIN RAME ......coooiiiiiiiisiesresceeecsees
1M.14.050 TUBAZIONI IN POLIETILENE ALTA DENSITA’ (PEAD)
1M.14.060 TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO (PE) .....coiiiiriiiriiirisiieississississiseississi s

TUBAZIONI PRE — ISOLATE .......ccositsisisisississsississsss s sessssssessssss s sssssss s sesssssssssssssssssssnes
1M.15.010  TUBAZIONI PRE - ISOLATE IN ACCIAIO NERO .......coiiiiiiirisiiscesrissses s

VERNICIATURE, ISOLAMENTI E COIBENTAZIONL........cccounsmmmnmmsmmmnsnsmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 381
IM.16.010  VERNICIATURE ..o 381
1M.16.020  ISOLAMENTIACUSTICH ..ot 381
1M.16.030  COIBENTAZIONI PER CANALL ..ottt 381
1M.16.040 COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI CON ELASTOMERO SENZA ALOGENINE' PVC ........cccooiiviiiiirinenns 382
1M.16.050 COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI CON ELASTOMERO [ 3.000.......c.ocimiiiiriiirinriiesirecse s 384
1M.16.060 COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI CON ELASTOMERO [ 5.000........c.ccomiiiiiriirinriiesieise s 385
1M.16.070  COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI CON ELASTOMERO [ 7.000.......c.ociiiiiiirieirinriieniieese s 388
1M.16.080 COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI CON ALTRIMATERIALI .......cooiiiiiiiiirrseessec s 390
1M.16.090  FINITURE A COIBENTAZIONI PER TUBAZIONL........ccoooiiiiiiiriniieriiccreisrississsss s 390
1M.16.100 COIBENTAZIONI PER APPARECCHI E COMPONENTI VARI .....cooiiiiiiiiisrsrsrecses s 391
1M.16.110  COMPLETAMENTI PER COIBENTAZIONL.........oooiiiiiiisrisriesiece s 391

REGOLAZIONE AUTOMATICA ...ttt s sens
1M.17.010  VALVOLE PER TERMINALI E DI ZONA .....

1M.17.020 VALVOLE DI REGOLAZIONE A 2 VIE ....
1M.17.030  VALVOLE DI REGOLAZIONE A B VIE ...
1M.17.040  VALVOLE DI REGOLAZIONE A4 VIE ...
1M.17.050 SERVOCOMANDI PER SERRANDE
1M.17.060 STRUMENTAZIONE ..........ccooovviiirieenns

IMAT.070  REGOLATORI ..o
1M.17.080  SISTEMI DI SUPERVISIONE ..ot

APPARECCHIATURE PER CUCINE E LAVANDERIE
1M.18.010 APPARECCHIATURE PER CUCINE.....................
1M.18.020 APPARECCHIATURE PER LAVANDERIE..........cooiiiiiiiicsesesse s
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VoLuME 2.1 COSTI UNITARI E PICCOLA MANUTENZIONE  CIVILE ED URBANIZZAZIONI

2C

2C.00

2C.01

2C.04

2C.06

2C.07

2C.08

2C.09

2C.11

2C.12

2C.13

2C.18

2C.19

2C.20

2C.21

2C.22

OPERE COMPIUTE PICCOLA MANUTENZIONE

OPERE EDILI : INTERVENTI DI EMERGENZA............covinmimmmssssssssssssssssssssssssssssssssss s ssssssns 1
2C.00.020  PRESIDI .....iuiiierieriieiesiieci st s 1
2C.00.030  INTERVENTI DI EMERGENZA.........ooooiiiiieie s 1
RIMOZIONI, TRACCE — PICCOLA MANUTENZIONE ..o sssssssssens 2
2C.01.100 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, MASSETTI E SOTTOFONDI INTERNI.......ooiiiiiiiieinrisnnesrseeeeis 2
2C.01.120  RIMOZIONE RIVESTIMENTI = ZOCCOLINI ... 2
2C.01.140  RIMOZIONE OPERE DA FALEGNAME .........coooiiiiiniiieiss st 2
2C.01.170  RIMOZIONE APPARECCHI IDRO - TERMO SANITARI ..ot 3
2C.01.700  TRACCE ...t 3
OPERE IN CEMENTO ARMATO — PICCOLA MANUTENZIONE .........ccosnmmmmnmnmnnsmssnssssssessssssessssssenss 5
2C.04.010 MAGRONE SOTTOFONDAZIONI — PICCOLA MANUTENZIONE..........cc.ooiiiiiiicississiessresssseses 5
2C.04.020 FONDAZIONI NON ARMATE — PICCOLA MANUTENZIONE ......cccooiieiiiniiniiccecssissssisesssseeeiesies 5
1C.04.030  FONDAZIONI ARMATE — PICCOLA MANUTENZIONE ........ccoooiiiiiiiiiiiiiscisssessessssss s 5
1C.04.040 MURILEGGERMENTE ARMATI — PICCOLA MANUTENZIONE ..o 5
1C.04.050 MURI ARMATI — PICCOLA MANUTENZIONE ........cc.oooiiinineerceseissississsiss s 5
1C.04.060  PILASTRI, TRAVI, RAMPE — PICCOLA MANUTENZIONE. ......c.cooiiiiiiiiisressssescsss s 6
MURATURE, TAVOLATI - PICCOLA MANUTENZIONE...........coconmmmmmmninsissssssssmsssssssssssssssssssssens 7
2C.06.750  MODIFICHE MURATURE .......coiiiieiresr s 7
2C.06.760 RIPRISTINO O MODIFICA PARET! IN GESSO E CONTROPARETI........ccosiuniiirrisrisnisisriseesieeeienas 7
INTONACI — PICCOLA MANUTENZIONE .........ocosnrrinnmmsmsssssssss s sens 9
2C.07.000 NOTE DI CONSULTAZIONE .......coomiiiiiiceicissiest et 9
2C.07.690  VERIFICHE DI STABILITA ...t 9
2C.07.710  RIPRISTINO SUPERFICI INTONACH ...t 9
SOTTOFONDI, MASSETTI — PICCOLA MANUTENZIONE...........coosnmmmmmnsmnmssmnssnsssssssssessessssssesssssssessssssenss 1
2C.08.710  RIPRISTINI DI SOTTOFONDI .......ccoiiiriiiiiiiieriiieiisissiiesisssesssss st 1
PROTEZIONE ANTINCENDIO — PICCOLA MANUTENZIONE .........cocoummmmmmmismssssssssssssssssssssssssssssaes 12
2C.00.450 SEGNALETICA ANTINCENDIO E VARIA ........cooiiriresiessesiissssss s 12
COPERTURE - PICCOLA MANUTENZIONE.........coonsmmmmmmmsmmsssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s 13
2C.11.710  RICERCA PERDITE = PULIZIE ..ot 13
2C.11.740  RIPARAZIONE COPERTURE METALLICHE..........c.oooiiiiiriiriseiecissisciseieseis s 13
TUBAZIONI, CANALIZZAZIONI — PICCOLA MANUTENZIONE..........coocosmmmmmmmsmsssssssssssessessssssssssssssssssns 14
2C.12.700  ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE ..ot 14
OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE - PICCOLA MANUTENZIONE ..........cooconsmmmmmmsmsissssssssssssssssessens 16
2C13.710  RIPARAZIONI PIANIPENDENZE ........oiiiiiieiiieiisisr st 16
2C.13.720  RIPARAZIONE MANTI IMPERMEABILI .......coiiiii s 16
PAVIMENTI — PICCOLA MANUTENZIONE............osnsmmmnmnmsssssssss s sens 17
2C18.700  RAPPEZZI PAVIMENTL ...ttt 17
RIVESTIMENTI — PICCOLA MANUTENZIONE ..o ssssssssssens 18
2C19.700  RAPPEZZI RIVESTIMENTI ...ttt 18
CONTROSOFFITTI — PICCOLA MANUTENZIONE .........cososnirimnssnssisnssssesssssssessss s ssssssssssssssssssssessssenss 19
2C.20.690  SAGGI PER VERIFICHE ........cooiiiiisscc s 19
2C.20.700  RIPRISTINI CONTROSOFFITTI ..o 19
OPERE DA FALEGNAME - PICCOLA MANUTENZIONE..........ccosmmmmmmmssssssssssssssssssssssssssssses 20
2C.21.700  REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO ........ccooiiiiiiiniiiisriisisciessss s 20
OPERE DA FABBRO — PICCOLA MANUTENZIONE .........coconmmmmmismsnsssmssssssssssssssssssssssss s ssssssssssssns 22
2C.22.700  REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO .......ccooiiiiiiiiiisisisciesisesissss s 22
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2C.23

2C.24

2u

2U.04

MA

MA

MC

MC.00

MC.01

OPERE DA VETRAIO — PICCOLA MANUTENZIONE............cooccnmmmmmmmmsmssssssssssssssssssssssssssssssssses 24
2C.23.700  OPERE DI MANUTENZIONE .........cooviiiiiirieirnrintineieiesesie st 24
OPERE DA VERNICIATORE - PICCOLA MANUTENZIONE ...........oocoiinsmmssnsssssssns s ssssssssssns

2C.24.710 PREPARAZIONE SUPERFICI MURARIE GIA' TRATTATE.....
2C.24.720 PREPARAZIONE SUPERFICI IN LEGNO GIA’ TRATTATE.........
2C.24.730 PREPARAZIONE SUPERFICI METALLICHE GIA’ TRATTATE...
2C.24.750 RIMOZIONE GRAFFITI - SVERNICIATURE
2C.24.770  PULIZIAPROTEZIONE.........cccocomiiirrinrinnanas

URBANIZZAZIONI - STRADE - PICCOLA MANUTENZIONE

PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALL.........ccovniimmnsnmsmsssssssssssssssssssessens
2U.04.000 NOTE DI CONSULTAZIONE .......c.osvvmimniiniieniinsiinsienns
2U.04.010  DEMOLIZIONI MANTI STRADALI .....ccvvviiiirieriiriiscis
2U.04.020 DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE
2U.04.030 RIMOZIONE BARRIERE STRADALI........ccccocvvuviiriiirinriinniinns
2U.04.040  RIMOZIONE ARREDI........cccoommiiiiiieiirieneiseeesiseissisesiiens
2U.04.250 ARCHETTI - TRANSENNE - DISSUASORI - POZZETTI........
2U.04.350  SOLA POSA OPERE VARIE ........coooviiiinriisiiiniseinsis
20.04.410 RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
2U.04.410  SIGILLATURE DI LESIONI O FESSURAZIONI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI IN GENERE................... 30
20.04.420  RIPRISTINI MARCIAPIEDL ..ot
20.04.430  RIPRISTINIPAVIMENTI ...t
20.04.440  RIPRISTINI CORDONATURE ..ottt
20.04.450  RIPRISTINI CHIUSINI E VARIE
2U.04.500  REPERIBILITA ...ttt

MANO D’OPERA

MANO D’OPERA ...ttt s R R e
MA.00 NOTE DI CONSULTAZIONE
MA.05 MANO D’'OPERA EDILE ........cccccoviiirine.

MA.10 MANO D’OPERA IMPERMEABILIZZATORI ..ot
MA.15 MANO D’OPERA VETROCEMENTO.......ccooiiiiiirisriisieisisse st
MA.20 MANO D'OPERA PIETRANATURALE.........ccooooviiiniiinris

MA.25 MANO D'OPERA PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO
MA.30 MANO D'OPERA LATTONIERE
MA.35 MANO D'OPERA FALEGNAME
MA.40 MANO D'OPERA FABBRO..................

MA.45 MANO D'OPERA VETRAIO .......cooiiirisrissiseesceiseiis

MA.50 MANO D’'OPERA VERNICIATORE E STUCCATORE.............

MA.55 MANO D’'OPERA GIARDINIERE...........ccoiiiiiiiici e
MA.60 MANO D’OPERA IMPIANTI TECNOLOGICL..........ccoiiiiiririisiieeissessissesseissssss s
MA.70 MANO D'OPERA RESTAURI.........oiiiiiiiiiiiecisets s

MATERIALI CIVILI

MATERIALI ANALISI DIAGNOSTICHE .......oovninsinsinsinssisissmsssssssss s sens
MC.00.000 NOTE DI CONSULTAZIONE ..........ccccccco.ne.
MC.00.700 MATERIALI PROVE PENETROMETRICHE

INERTI = LEGANTI - PREMISCELATI ....rvuririmrimnisnssssssssss st ssssssases
MC.01.010  INERTI PER IMPASTI .....c.cccoviivinna.
MC.01.020 ARGILLAESPANSA ........cccooviviirinnnnns
MC.01.030 INERTI SELEZIONATI IN SACCHI...........
MC.01.040 PIETRISCO DA FRANTUMAZIONE ........
MC.01.050 INERTI STRADALIE VAR ........ccccovnevene.
MC.01.100 INERTI PER FONDAZIONI SPECIALI
MC.01.210  CEMENTO ...t
MC.01.220 CEMENTO BIANCO ...t
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MC.02

MC.03

MC.04

MC.05

MC.06

MC.07

MC.01.230
MC.01.240
MC.01.250 LEGANTI SPECIALI
MC.01.280 PREMISCELATI PER CALCESTRUZZI STRUTTURALI ALLEGGERITI .......cccooiiiirciinieessienieeens
MC.01.300 PREMISCELATI PER SOTTOFONDI E MASSETTI ......ccooviiiriininciens

MC.01.320 PREMISCELATI PER RASATURE AUTOLIVELLANTI DI MASSETTI.
MC.01.350 PREMISCELATI PER MALTE PER MURATURE............ccccovvuinniinninne.
MC.01.400 PREMISCELATI PER MALTE PER SOTTOFONDO INTONACI .........
MC.01.410 PREMISCELATI PER MALTE PER FINITURA NEUTRA INTONACI .......
MC.01.420 PREMISCELATI PER MALTE PER FINITURA COLORATA INTONACI ..
MC.01.440 PREMISCELATI PER RIPRISTINO INTONACI ......c.cocoviiiinriinriiniinienes
MC.01.460 PREMISCELATI PER MALTE INTONACI ISOLANTI ....vvviiiiieiiiieniseiisissssissesesessessssissssssssssssssenes
MC.01.480 PREMISCELATI PER MALTE PER INTONACI DEUMIDIFICANT ........iiiiiiiriinrississiesssesssiesiienes
MC.01.510 MATERIALI PER BOIACCHE PROTETTIVE PER FERRIARMATURE ..........ccccocvuonniunninnne.

MC.01.520 PREMISCELATI PER MALTE PER REINTEGRO VOLUMETRICO NON STRUTTURALE...........ccccooviieius 42
MC.01.530 PREMISCELATI PER MALTE PER REINTEGRO VOLUMETRICO STRUTTURALE...........ccooviiiiniiniinii
MC.01.540 PREMISCELATI PER MALTE PER INIEZIONI E INGHISAGGiL............
MC.01.550 PREMISCELATI PER MALTE PER IL RESTAURO MONUMENTALE

LEGNAMI D’OPERA........cooniniesinissisi sttt s s s s s
MC.02.010 TRAVI ...
MC.02.020 LISTELLI..............
MC.02.030 TAVOLE..............
MC.02.050 PANNELLI

ADDITTIVI PER IMPASTI — DISARMANTI — SIGILLANTI = ECCi......covcvsnirmnmnsssessmssssssesssssesssssssssesssssssessenes
MC.03.050 ADDITIVI PLASTIFICANTI, FLUIDIFICANTI, AERANTI, ESPANSIVI ..
MC.03.100 ADDITIVI IDROFUGHI E IMPERMEABILIZZANT!I
MC.03.150 DISARMANTI PER FERRO E LEGNO .........cccoooviiviiirciiriicincinne,

MC.03.200 RIPRESE GETTO - INCOLLAGGI STRUTTURALI - PROTEZIONE....
MC.03.250 PRIMER — IMPREGNANTI PER INTONACI .......c.cocoovniiiiiiiriinnnnns

MC.03.300 COLORANTIPER MALTE ........coooiiiiiiieiicissiscssiesieeees
MC.03.350 MATERIALI COMPOSITI PER RINFORZI STRUTTURALI......

MATERIALI METALLICH......ccvirnsririsnsisssssssssssssssssssssssssssssssssaens
MC.04.010 ACCIAI PER ARMATURE OPERE IN CEMENTO ARMATO........
MC.04.020 ACCIAI PER CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO...........
MC.04.050 MINUTERIE METALLICHE
MC.04.100 RETI - ELEMENTI PER SOFFITTATURE ...
MC.04.150 ELEMENTI PER RINFORZO STRUTTURE LEGNO.................

MC.04.200 ELEMENTI PER FISSAGGIO .......cooiiiiisisiiirisrsiscie st

ELEMENTI PER SOLALL.....ooiiiiisss s s s
MC.05.050 BLOCCHI IN LATERIZIO PER SOLAI......
MC.05.100 TRAVETTIATRALICCIO .......ccccceuurnene.
MC.05.150 TRAVETTI PRECOMPRESSI ................
MC.05.200 LASTRE PREFABBRICATEIN CA. .......
MC.05.300 LAMIERA GRECATA ...
MC.05.500 MATERIALI PER VESPAI AERATI ...ttt

MATERIALI PER MURATURE E DIVISORL.......covusrinmmsmnsssesssssmssssssissssssssssssssssss s sens
MC.06.050 ELEMENTIIN LATERIZIO .....oooiiieiiiiciscsereis s
MC.06.100 BLOCCHI IN TERMOLATERIZIO.................
MC.06.150 BLOCCHI IN CALCESTRUZZO NORMALE
MC.06.200 BLOCCHI IN CALCESTRUZZO INERTI SELEZIONATI .....covouiiiiirisrisiiseisiesiissessiessissesessssseenes 50
MC.06.250 BLOCCHI CON ARGILLA ESPANSA PER DIVISORI.........cccoiiiiiiiiiniirisssissiesesseiss s 52
MC.06.300 BLOCCHI CON ARGILLA ESPANSA — PORTANTI
MC.06.350 BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE..........cccovsviniunnee
MC.06.500 BLOCCHIIN GESSO........cccoovumrirrinrirnircis

MC.06.550 LASTRE IN GESSO
MC.06.570 LASTRE A BASE DI SILICATI
MC.06.600 ACCESSORIPER LA POSA........iiiisiieirsrissiesis st

GIUNTI — PROFILI - MATERIALI ACCESSORI E VAR ..o ssssssssssens 55
MC.07.000 NOTE DI CONSULTAZIONE ..o

MC.07.010 PROFILI PER GIUNTI STRUTTURALI.....
MC.07.020 PROFILI SIGILLANTI ......cooocviinririenene.
MC.07.100  SIGILLANTIIN CARTUCCIA ...............
MC.07.200 MATERIALI VAR ...ttt
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MC.08

MC.09

MC.10

MC.11

MC.12

MATERIALI PER PREPARAZIONE MASSETTI

MC.08.010
MC.08.020
MC.08.030
MC.08.040
MC.08.060

PRIMER, INDURENTI, AGGRAPPANTI
IMPERMEABILIZZANTI ..o
PROMOTORI ADESIONE.....
ELEMENTI PER GIUNTI......
FONOASSORBENT ...ttt

MATERIALI PROTEZIONE ANTINCENDIO.........cooinmimmimsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnss

MC.09.020
MC.09.030
MC.09.040
MC.09.060
MC.09.100
MC.09.200
MC.09.240
MC.09.250
MC.09.260
MC.09.300
MC.09.400
MC.09.450
MC.09.500
MC.09.510
MC.09.700

SIGILLANTI, MASTICI.......cccoovvrrinrinnee
CONTROSOFFITTI REI
SACCHETTI, PANNELLI - CHIUSURE VARCHI
GUARNIZIONI, COLLARI - PROTEZIONE TUBI
GUARNIZIONI PER SIGILLATURE REI GIUNTI
VERNICI PROTETTIVE.......oiiiieiisresissi e
PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 - A BATTENTE.................

PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 - A BATTENTE...............

VISIVE REI 60 E 120 PER PORTE REL........cccccoevvmririnrii

PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 - SCORREVOLI
MANIGLIONI ANTIPANICO........cooviiiiirinniieeisiesiseeiens
SEGNALETICA ANTINCENDIO E VARIA....
ESTINTORI PORTATILI ..o
ESTINTORI CARRELLATI

MATERIALI ISOLANTI ...ttt ss s bbb ssssss s s sassassss

MC.10.010
MC.10.050
MC.10.100
MC.10.150
MC.10.200
MC.10.250
MC.10.300
MC.10.350
MC.10.400
MC.10.450
MC.10.500
MC.10.530
MC.10.550
MC.10.600

ISOLANTI SCIOLTI ...oiriieieressisseesiisesisieessienes
ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE A FALDE .................
ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE PIANE
ISOLAMENTO TERMICO SOTTOTETTL....cccoovvirirerriieniinns
ISOLAMENTO TERMICO SOLAI SU ZONE NON RISCALDATE
ISOLAMENTO TERMICO PARETI ESTERNE .........cccccoovnriinens
RIVESTIMENTO ISOLANTE TERMICO A CAPPOTTO.......oiiiiiiiniiienissessiesisesssissssssssssssssssssssenes
ISOLAMENTO TERMICO PARETI CONTRO TERRA.......ccooiriiiiseissisississe s
ISOLAMENTO PONTI TERMICI........oovviiiniiiiieeiceiens

ISOLAMENTO ACUSTICO SOLAI INTERMEDI ............c.........

ISOLAMENTO ACUSTICO PARETI DIVISORIE INTERNE
ISOLAMENTO ACUSTICO SOTTO TAVOLATI
ISOLAMENTO ACUSTICO CONTROSOFFITTI
ACCESSORI PER ISOLANTI ..ottt

LTI o = 2 I = I

MC.11.050
MC.11.110
MC.11.115
MC.11.120
MC.11.130
MC.11.140
MC.11.150
MC.11.200
MC.11.210
MC.11.250
MC.11.260
MC.11.270

STRUTTURE APPOGGIO COPERTURE
TEGOLE IN COTTO E CEMENTO.......cooiiiirinssiiessresss s
TEGOLE IN CEMENTO PER SUPPORTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI ...
TEGOLE BITUMINOSE...........cooiiiiiriieiiiriisisiesesessisessssessieseenanns
LASTRE IN RESINA E FIBROCEMENTO...
LASTRE METALLICHE DI COPERTURA........coiiiririiirenisesssissss s
PANNELLI METALLICI COIBENTATL. ...t
ACCESSORIPER TETTl.....ccvvciriirnnes

DISSUASORI ANTIPICCIONI
CUPOLE CIRCOLARI ...ttt
CUPOLE QUADRATE ...ttt bbb
CUPOLE RETTANGOLARI ...ttt bbb

TUBAZIONI — CANALIZZAZIONI = POZZETTI = FOSSE ... s ssssssns

MC.12.010
MC.12.020
MC.12.030
MC.12.040
MC.12.050
MC.12.060
MC.12.070
MC.12.080
MC.12.090
MC.12.100
MC.12.150
MC.12.180
MC.12.210
MC.12.220

TUBIHINPVC .o
TUBI IN POLIETILENE
TUBI IN POLIPROPILENE
TUBI CORRUGATI STRUTTURATI IN POLIETILENE
TUBIIN GHISA.......oiircecressseee s
TUBI IN GRES CERAMICO........cooiiviierisciresseiscienins
TUBI IN RESINA POLIESTERE CON FIBRA VETRO
TUBIIN CALCESTRUZZO........ooiiiisri s
TUBAZIONI FONOASSORBENTI ...ttt
TUBI PER DRENAGGIO..........cccoeuueee.
TUBI PER CAVIDOTTI.....oooeiiciriinis
SOSTEGNI PER TUBAZIONI IN PVC
CANNE FUMO ED ESALAZIONE IN CALCESTRUZZO...........cccccoou...
CANNE GAS COLLETTIVE IN CALCESTRUZZO E REFRATTARIO
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MC.13

MC.14

MC.15

MC.16

MC.17

MC.18

MC.12.230 CANNE IN CALCESTRUZZO E REFRATTARIO PER CENTRALI TERMICHE ..........cccocoiviiniiiniiininens 99
MC.12.240 CANNA FUMARIA IN CALCESTRUZZO AERATO E REFRATTARIO
MC.12.250 CANNE IN FIBROCEMENTO PER FUMO E VENTILAZIONE...........cccooiiiiiiciinrisessessenssiesiienes
MC.12.300 CANNE IN ACCIAIO INOX MONOPARETE ..........coouiimiiiiiiriisiesisseisisssssssss s ssssssssssssssssnes
MC.12.350 CANNE IN ACCIAIO INOX DOPPIA PARETE.........cccoocumurinniinnnens
MC.12.360 CANNE DOPPIA PARETE IN ACCIAIO INOX/RAME ESTERNO....
MC.12.400 TORRINIDI AERAZIONE ..........ocooimimnriiineisicesiseisenenn,

MC.12.470 CANALI PREFABBRICATI - EMBRICI
MC.12.550 FOSSE BIOLOGICHE, PRIMA PIOGGIA, SEPARAZIONE GRASSI
MC.12.600 POZZETTIINRESINA ......ccovvriiriiicirsrssessesesesnans
MC.12.610 POZZETTI - CHIUSINI IN CALCESTRUZZO..
MC.12.700 MATERIALI PROVE PENETROMETRICHE...........ccooiiiiiiirriicsesiessesssssssisssssesssssssnnes

MATERIALI IMPERMEABILIZZAZIONI ........ccovinisminsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s ssssssases
MC.13.050  BITUMI = EMULSIONI = ACCESSORI ........criuiiiiiiriiiisiesisensi s ssssssssssssssssssssenes
MC.13.100 CARTONFELTRI - FELTRI - STRATI SEPARATORI
MC.13.150 MEMBRANE BITUMINOSE .........ccccomiiiininiiicnriesenes

MC.13.200 MEMBRANE SINTETICHE ......coooiiirsc s
MC.13.250  BENTONITI ...t
MC.13.300 DRENANTI ......cocvieririiriieieciinienae

MC.13.500 OPERE COMPLEMENTARI

MATERIALI PER OPERE DA LATTONIERE ..o
MC.14.010  LAMIERE PIANE ...t
MC.14.050 SEMILAVORATI NORMALI - PRONTI DA POSARE ........coooiiriiiiniinisiessisssisessissssssssesssssssssssenes
MC.14.100 SEMILAVORATI PEZZ| SPECIALI - PRONTI DA POSARE ...
MC.14.150
MC.14.200
MC.14.250
MC.14.300
MC.14.400

MATERIALI PER VETROCEMENTO E MANUFATTI CEMENTO DECORATIVO........ocosnrmmnmmnssesmnsssessessssens 114
MC.15.050  DIFFUSORI SEMPLICH ...t

MC.15.100 DIFFUSORIA CAMERADARIA .....................

MC.15.310 MANUFATTIIN CEMENTO DECORATIVO

MATERIALI PER PAVIMENTAZIONI ESTERNE.........ocosmmmmsnmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnes
MC.16.020 ELEMENTI IN MATERIALE RICICLATO O RICOSTRUITO ....
MC.16.050 ELEMENTI IN PIETRA PER PAVIMENTI
MC.16.100 MASSELLI IN CALCESTRUZZO .........cooviriiiiiriisiiicississcssiessisssissiessssesssioees
MC.16.110 MASSELLI IN CALCESTRUZZO CON PROPRIETA’ FOTOCATALITICA
MC.16.120 MASSELLI IN CALCESTRUZZO DRENANTI
MC.16.150 LASTRE PREFABBRICATE
MC.16.200 PIASTRELLE ...
MC.16.250 MATTONELLE DI ASFALTO

MATERIALI PER OPERE IN PIETRA
MC.17.010  MARMIL....cooooriiiiicicccenas
MC.17.020 CALCARI LUCIDABILI
MC.17.050 BEOLA.......ccccovnrinnennn.
MC.17.100 GRANITI - SERIZZI - SIENITI - PORFIDO

MATERIALI PAVIMENTI INTERNL.....ccviirsscsnsnsssnssssss s s ssss s sess
MC.18.020 PAVIMENTI INDUSTRIALL.......cooovimriiiriiciriieciseiesiisenane,
MC.18.100 PIASTRELLE A BASE DI CEMENTO........cccoovvmviiieiiirincnane.
MC.18.150 PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA .....c.ovvviriiiriiinis
MC.18.200 PIASTRELLE DI CERAMICA NON SMALTATA........cccocvnuvnnne.
MC.18.250 PIASTRELLE E ZOCCOLINI DI MARMO PREFINITO.............
MC.18.300 PIASTRELLE E ZOCCOLINI DI GRANITO PREFINITO
MC.18.350  PAVIMENTI SOPRAELEVAT ...
MC.18.400 ELEMENTI PER PAVIMENTIIN LEGNO .......ccoviiiiiiiiiiniiseissesesisissss s ssssssssssssssenes
MC.18.450 PAVIMENTIVINILICI.......oovoiiiiiricieniieeiecesseeeseienes
MC.18.500 PIASTRELLE E TELI IN GOMMA PER PAVIMENTI ................
MC.18.550 PIASTRELLE E TELI IN LINOLEUM PER PAVIMENTI............
MC.18.600  ZOCCOLINL........ooviieriiriisiisrrisresees s
MC.18.650 SOGLIETTE - PROFILATI - STRISCE ANTISCIVOLO
MC.18.700 MATERIALI VARI .......ccooiiiiiiirirsrecicsce s
MC.18.790 ADESIVI PER POSA CERAMICHE
MC.18.800 ADESIVI PER PAVIMENTI IN PVC
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MC.19

MC.20

MC.21

MC.22

MC.23

MC.24

MC.18.810
MC.18.830
MC.18.840
MC.18.850

ADESIVI PER PAVIMENTIIN GOMMA ........coiiiiiiiriierisrississsses s
ADESIVI PER PAVIMENTI IN LINOLEUM...
ADESIVI PER PAVIMENTIIN LEGNO ...t
ADESIVI UNIVERSALI E CONDUTTIVI PER PAVIMENT ..o

MATERIALI PER RIVESTIMENTI ... ssssssssssssssssssns

MC.19.050
MC.19.100
MC.19.150
MC.19.200

MATERIALI PER CONTROSOFFITTI

MC.20.010
MC.20.050
MC.20.100
MC.20.150
MC.20.180
MC.20.200
MC.20.250
MC.20.300
MC.20.350

MATERIALI PER OPERE DA FALEGNAME

MC.21.010
MC.21.020
MC.21.030
MC.21.080
MC.21.100
MC.21.150
MC.21.200
MC.21.250

PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA PER RIVESTIMENTO ..
PIASTRELLE E TELI VINILICI PER RIVESTIMENTI .......cccccccvvunnn.
ELEMENTI PER RIVESTIMENTI ESTERNI .....covviiiiiiiirieissiseessseessess s ssesnnes
ADESIVI PER RIVESTIMENTI E ZOCCOLINL.......cooiiiiriiriiiiieeiressisecsetssisisssss s

ORDITURE DI SOSTEGNO
PANNELLI IN GESSO......cccccovrinrnnnee
PANNELLI IN FIBRA MINERALE
PANNELLI IN LANA DI ROCCIA FONOASSORBENTE E REI.........cociiiiiiiiiiiciiisssccesessisiienes
PANNELLI IN SUGHERO FONOASSORBENTI E TERMOISOLANTI..
DOGHE IN ALLUMINIO.......ovviriiririieiisriissseieseesesissssssssseesieeens
PANNELLI IN ALLUMINIO........

GRIGLIATO IN ALLUMINIO
DOGHE IN PVC ..ot

LEGNO SEMILAVORATO PER FALEGNAMERIA
COMPENSATI.....ooiiiieiiiiririsess s
PANNELLI ..o
LAMINATI PLASTICI.......cooovvvnriienrnnes
SERRAMENTI E PERSIANE IN PVC
LEGNO LAVORATO.......cocvvvrircriiriiniens

ACCESSORI.......oomiieiiiicies e
PORTE SCORREVOLE A SCOMPARSAL..........coiiiiiriiriseissii st sssnnes

MATERIALI PER OPERE DA FABBRO .......coociiimssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

MC.22.010
MC.22.020
MC.22.050
MC.22.060
MC.22.080
MC.22.150
MC.22.250
MC.22.350
MC.22.400
MC.22.450
MC.22.700

PROFILATI E BARRE LAMINATI A CALDO
LAMIERE ..o
PARAPETTIIN PVC....coi s
GRIGLIAT L. .
FERRAMENTA ..o
SERRAMENTI IN FERRO — MANUFATTI...
ACCESSORI SERRAMENTIL.........cccovvvirriirns
CHIUDIPORTA - APERTURA A DISTANZA
AVVOLGIBILI - TENDE - VENEZIANE - ZANZARIERE - FRANGISOLE
RETI E PANNELLI PER RECINZIONL........oooiiriiiriiesieeress e,

MANUTENZIONE ...t

MATERIALI PER OPERE DA VETRAIO ..o s sssssssssssssssssssssss

MC.23.000
MC.23.050
MC.23.100
MC.23.150
MC.23.155
MC.23.165
MC.23.170
MC.23.175
MC.23.180
MC.23.185
MC.23190

MC.23.200
MC.23.230
MC.23.380
MC.23.400
MC.23.450
MC.23.470
MC.23.500

NOTE DI CONSULTAZIONE ...............
VETRI STAMPATI....ccvvvrnrrerinrinriees
VETRIRETINAT. ..o
VETRO BASSO EMISSIVO..................
VETRO A CONTROLLO SOLARE
VETRI PROFILATI-SAGOMATI...........

CRISTALLI ...ttt sssssees
CRISTALLI TEMPERATI ( Vetri temperati a norma UNI EN 12150)
CRISTALLI DI SICUREZZA STRATIFICATL ...t ississsisstsssessssssesssssssssssssssssesssessssssssssesssesssns
CRISTALLI DI SICUREZZA STRATIFICATI BLINDATL...ocoriieireirneeseinseseeissiesssessssssssssssssesssessssssssssssssssns
MATERIALE DI RIEMPIMENTO(gas inerti) INTERCAPEDINE DEI VETRI..............

VETRATE ISOLANTL.....cuueviiiiiisseessesiessesie s sssssssssssssss st ssssssssssssssssnssns

VETRATE ISOLANTI (a norma della D.G.R. n. 8/5018 del 26 giugno 2007)
SPECCHI ...
LASTRE IN MATERIALE TERMOPLASTICO...
PELLICOLE PER APPLICAZIONE SU VETRI .
DISCHI PER FORI PASSA VOCE....................
ACCESSORI — MATERIALI DI CONSUMO ......cvuiviiireiisissiesisssssssssssssessesssesssesss s ssssssessssssssssssssesssssssnnes

MATERIALI PER OPERE DA VERNICIATORE..........coonmiinstn s ssssssssssanss

MC.24.050
MC.24.100
MC.24.120
MC.24.140

TRATTAMENTO PIETRE E PULIZIA SUPERFICI
STUCCHI - PRIMER — ISOLANTI - FISSATIVI........
PITTURE MURARIE PER INTERNI.................
PITTURE MURARIE PER ESTERNI ..o
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MC.25

MC.26

MC.29

MC.40

MC.45

MC.50

MC.24.160 RIVESTIMENTI PLASTICI E MINERALI COLORATL......oiiiiiiriicireisriireissiesi s ssssesssisesssssssenes 152
MC.24.180 PITTURE SU CALCESTRUZZO
MC.24.185 RIVESTIMENTO ECOATTIVO ... sssssssssssnnes
MC.24.190  VERNICI ANTIGRAFFITI ...
MC.24.195 PITTURE IN TINTA O TRASPARENTE...
MC.24.200 SVERNICIATORI.......cccoovvvvmrrinrrireiirienns
MC.24.210 PREPARAZIONE PER LEGNO............
MC.24.220 SMALTI PER LEGNO E METALLI...............
MC.24.320 ANTIRUGGINE E PRIMER PER METALLI..
MC.24.400 DILUENTI E MATERIALI VARIL....................
MC.24.500 TAPPEZZERIE ...
MC.24.550 MATERIALI PER TAPPEZZERIE..........ccooiiiiiiiciicirrisress s snes
MC.24.770  TRATTAMENTI CHIMICH. ...

RESTAURI ...coituitiississsssssssssssssssessss bbb s AR08
MC.25.110 OPERAZIONI PRELIMINARI...........cccooone.
MC.25.115 DEUMIDIFICAZIONE MURARIA ATTIVA....
MC.25.130  TRATTAMENTIBIOCIDA........cooiiieiiiiees st
MC.25.140 PULITURA MANUFATTI LAPIDEL.......oiiiiiiiierresieeseisi s sssssssssssssssnnes
MC.25.200 RIMOZIONE DI STUCCATURE E DI ELEMENTI.
MC.25.220 INCOLLAGGI E RICOSTRUZIONI.........c.ccccounneen.
MC.25.250 STUCCATURA ELEMENTI LAPIDEI .......
MC.25.300 OPERE DIPROTEZIONE ..........ccccouveeen.
MC.25.500 MATERIALI PER DOCUMENTAZIONE ..........coouiiiriniieriieiscissississi et

MATERIALI CIMITERIALE ...t sens
MC.26.050 LOCULI PREFABBRICATI..................
MC.26.100 OSSARI PREFABBRICATI .........cccccoueeene.
MC.26.150 LASTRE - LASTRINE IN MARMO .................
MC.26.200 FASCE —ZOCCOLO - CIMASA IN MARMO...
MC.26.250 CORDOLI-CUNETTE INPIETRA .................

MC.26.300 SEGNI FUNEBRIIN MARMO..................

MC.26.350 MATERIALIVARI ....c.ccoviiiiiiiirineie

MC.26.450 ACCESSORI DI FISSAGGIO .......ccoiiiiiisriciesiieeseissssis s

COMPONENTI SPECIALI DI COMPLETAMENTO ED ARREDO........ccosvimimsimsnsssssssssssssnssssssssssssns 166
MC.29.010  PARASPIGOLI ..ottt 166
MC.29.020  PARACOLPL.......oviriiitiieiteiseii et 166

MC.29.050  CORRIMANO .......coiiiiiiiiiiieieissis et 166
MALTE ED IMPASTI TRADIZIONALL .......ccrisirmmisnssmsssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s ssssssss s 167
MC.40.050 MALTE TRADIZIONALI PER MURATURE E INTONACI ..........cooiiiiiiinirississiierississessisssessssssienes 167
MC.40.100 IMPASTI STRUTTURALI DURABILI A PRESTAZIONE GARANTITA DA CONFEZIONARE .............ccccc.... 167
MC.40.110 IMPASTI STRUTTURALI DURABILI A PRESTAZIONE GARANTITA PRECONFEZIONATI.........cccoovvvvnnn. 167

MC.40.150 IMPASTI A DOSAGGIO — NON STRUTTURALI .....c.oeririeicirceiectesee et ns bbbt sses 169
MC.40.160 IMPASTI STRUTTURALI E NON A PRESTAZIONE GARANTITA ..ottt 169
MC.40.250 IMPASTI PER SOTTOFONDI ALLEGGERITI CON ARGILLA ESPANSA ........covicieeieesse s 170
MC.40.300 IMPASTI PER MASSETTI AD ASCIUGAMENTO RAPIDO ......ccoviiiirieieirisieississe st ssssesees 170
MC.40.350 IMPASTI ISOLANTI O SPECIALL.......cuiiieiieiiictsitetssse st sss ettt en 170
MC.40.400 BOIACCHE CEMENTIZIE .......cooiieeeiecece ettt ss st sa bbbt enen 170
IMPASTI PER MANUTENZIONE = PICCOLI QUANTITATIVL.....ocooersersersemssmsssssssssssssssssssssssssssssssses 171
MC.45.050 IMPASTI DI CALCESTRUZZO ..o

MC.45.100 MALTE PER PICCOLA MANUTENZIONE

MALTE ED IMPASTI CON PREMISCELATI IN SACCHI w..vocooevsevssrsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 172
MC.50.150 MALTE PRONTE PER MASSETTI

MC.50.250 MALTE PRONTE PER RASATURE AUTOLIVELLANTLL......cooiiiiriirsrissiesssessesssesssssessssienes
MC.50.500 MALTE PRONTE PER SOTTOFONDO INTONACI ..o sssssssssssssssenes
MC.50.550 MALTE PRONTE PER FINITURA COLORE NEUTRO INTONACI..
MC.50.600 MALTE PRONTE PER FINITURA COLORATA INTONACI..............
MC.50.650 MALTE PRONTE PER RIPRISTINO INTONACI..............c.c......
MC.50.700 MALTE PRONTE PER RIPRISTINI CALCESTRUZZI .............
MC.50.750 MALTE PRONTE PER INTONACI DEUMIDIFICANTI..............
MC.50.800 MALTE PRONTE PER ISOLAMENTO TERMICO ........ccoiiiiiiiriiriiniisisissisieses s sssssessssssssenes
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MU MATERIALI URBANIZZAZIONI

Mu.01

Mu.04

MU.05

MU.06

MATERIALI PER FOGNATURE

MU.01.100 INNESTI .......ccconrvenee.
MU.01.150 RIVESTIMENTI ...........
MU.01.160  CANTIERIZZAZIONI ...t

MATERIALI PER STRADE ... s s s s eas
MU.04.010 EMULSIONI - BITUMI - GEOGRIGLIE ...
MU.04.030  ADDITIVI ...
MU.04.120 CONGLOMERATIBITUMINOSI ........c.coocoeiciniiniiririneens
MU.04.140 CORDONI, RISVOLTE,PARACARRI - IN PIETRA
MU.04.145 CORDOLI IN CALCESTRUZZO........ccocuomiimicircirrinrienieeene.

MU.04.150  SCIVOLI = BARRIERE .........ooiieiisisiersr ittt
MU.04.160  CHIUSINIIN GHISA SFEROIDALE .........cc.oooiiiiieiisrss s
MU.04.170  CHIUSINI IN GHISA LAMELLARE PERLITICA
MU.04.180 GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE.....................
MU.04.190 GRIGLIE IN GHISA LAMELLARE.................
MU.04.200  SIGILLI IN GHISA LAMELLARE PERLITICA....
MU.04.210 SIGILLI E BOTOLE IN FERRO...........ccccc..cc.
MU.04.220 GRIGLIE E GRIGLIATI......coooiiiriiiicircins
MU.04.250 ARCHETTI - TRANSENNE - DISSUASORI
MU.04.270  GIUNTI STRUTTURALI.......ccoevviciirinnne.
MU.04.420 NASTRO PREFORMATO IN BITUME AUTOADESIVO

MATERIALI SEGNALETICA STRADALE...........ocosmmnmssssss st s st ssssssases 190
MU.05.010 PITTURE STRADALI .......ccccovevniiniiininnes

MU.05.150 SEGNALETICA VERTICALE
MU.05.180 SEGNALETICA ELETTRONICA A LED.......ooiiiiiiiecescscsnresees st 190
MU.05.200  RALLENTATORI ....ooirrc ettt
MU.05.210 DELINEATORI..................
MU.05.220 SOSTEGNI E SBRACCI
MU.05.250 MATERIALI SEGNALETICI E ACCESSORI........comiiiriiiiiiierisiesieessessssss s ssssssessssssssssssssssenes 191

MATERIALI OPERE A VERDE E ARREDO URBANO.........cosmmmmmmmmmmmmsssssssssssssssssssssssss s 192
MU.06.010 SUBSTRATI DI COLTIVAZIONE — CORTECCIA DI PINO — MISCUGLI DI SEMI ........ccoviiiiiiiincinriceis 192
MU.06.040 TELI PACCIAMANTI - STUOIE ANTIEROSIONE
MU.06.050 OPERE INPIETRA .....c.coiiiiirsrsrssce s

MU.06.070  ADDITIVI E IMPASTI PER PAVIMENTAZIONI STABILIZZATE..........oooiiiiiriieniieessissesseesissessieenes 194
MU.06.120 ELEMENTI PER PAVIMENTI ERBOSI ARMATI
MU.06.140 PAVIMENTIIN LEGNO .......ccoooviiciiriiriiciens
MU.06.150 PAVIMENTIIN GOMMA............c...ce..e.
MU.06.180 MATERIALI PER TAPPETI ERBOSI........
MU.06.200 PALI- ANCORAGGI - PROTEZIONI
MU.06.210 PIANTE LATIFOGLIE..........cccoocvierinnnnnne.
MU.06.220 PIANTE CONIFERE..........cccccooviniienns
MU.06.230 PIANTE CONIFERE NANE...................
MU.0B.240  ARBUSTI ...ttt
MU.06.250 SPECIE ERBACEE ANNUALI E PERENNL........ccocooiiiiiiiriiirisiieeisssisss s
MU.06.260 PIANTE FRUTTIFERE ARBUSTIVE E SARMENTOSE
MU.06.270 PIANTE DI BRUGHIERA ........ccccooiiiiccccerses

MU.0B.280  ROSAL ...ttt
MU.06.290 GRAMINACEE - BAMBU'

MU.06.300 PIANTE ACQUATICHE

MU.06.310 FELCI
MU.06.320 SPECIE BULBOSE..

MU.06.360 RECINZIONI

MU.06.380 PANCHINE - TAVOLI

MU.06.400 ARREDI E ACCESSORI...

MU.06.450  GIOCHI.........cooveiiiririieiieisrssssrsens

MU.06.470 ACCESSORI DI RICAMBIO PER GIOCHI

MU.06.600 RICAMBI PER MANUTENZIONE

MU.06.800 MANUTENZIONE E TRATTAMENTO ACQUE FONTANE
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Mu.07

Mu.10

NC

NC

NC.10

NC.20

NC.30

NC.40

NC.50
NC.70

NC.80

MATERIALI IMPIANTI SPORTIVI ...ttt sssssssssssssssssssssssssssssssssssss s s sases
MU.07.010 ' TELI IN GOMMA PER PAVIMENTI SPORTIVI.
MU.07.030 TELI VINILICI PER PAVIMENTI SPORTIVI......
MU.07.050 ELEMENTIIN LEGNO PER PAVIMENTI SPORTIVI
MU.07.070 MANTI SINTETICI COLATI IN OPERA
MU.07.080 PAVIMENTI SPORTIVI IN ERBA SINTETICA .
MU.07.150  PIASTRELLE PER PISCINE ........cooiiiiiiiiiiiseeisessss s ssssnes
MU.07.160 PEZZI SPECIALI PER PISCINE ...
MU.07.180 ACCESSORIPER PISCINE ...

MATERIALI ACQUEDOTTO ...cocvtrismsssmssmnsssessmss s s
MU.10.010 TUBAZIIONI.............
MU.10.020 SARACINESCHE ...
MU.10.030 VALVOLE ..o
MU.10.040 IDRANTI SOTTOSUOLO

NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI

NOLEGGI - TRASPORTI = MOVIMENTAZIONL.......ocririitnitissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s sssssassans 227
NC.00 NOTA DI CONSULTAZIONE ......oeviiriimmiirieiiineiitiesie sttt 227
MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DI CANTIERE .......ccovsmnimninmsssssssssssssssssssssssssssns

NC.10.050 MEZZI DI TRASPORTO..........cccooonuuene.
NC.10.100 MEZZ| DI SOLLEVAMENTO
NC.10.150 MEZZI PER MOVIMENTI E SISTEMAZIONE TERRE
NC.10.200 SCALE AEREE, AUTOSCALE, AUTOGRU...........ccccorsruunnnene.

NC.10.250  MACCHINARI DI CANTIERE ..ottt
NC.10.300 ATTREZZATURE LEGGERE DA CANTIERE .........cocoiiiiriiiriirisivecses e ssssssssenes
NC.10.350 PONTEGGI DI FACCIATA ......cccoovvierririciane.

NC.10.360 PONTEGGI AUTOSOLLEVANTI
NC.10.400 PONTEGGI INTERNIAIPIANI ..ottt
NC.10.450 CESATE E RECINZIONL.......couiiiiiiririsiierrisr st
NC.10.500 OPERE PROVVISIONALI E VARIE ..ot

MEZZ| PER FONDAZIONI SPECIALI E INIEZIONI .......cccounsrensmnsssmsmnssmssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens
NC.20.010 MEZZI PER PALI TRIVELLATI
NC.20.050  MEZZI PER PALIINFISSL........cooiiiiiiiiiirisscssiiseisiesisssssis s ssssssnnes
NC.20.100 MEZZI PER SCAVO DIAFRAMMI .......ooviiiiiiiiniiiriesiseisisesisssssis s ssssssnnes
NC.20.150 MEZZI PER ESECUZIONE MICROPALI.
NC.20.200  IMPIANTO PER INIEZIONL.......cooiiiiiiiiisrisiseiresrississi s

MEZZ| PER LAVORI STRADALI E FOGNATURE ........ccouimnmmsmssssssss s sssssssens
NC.30.050 MEZZI PER MOVIMENTI TERRAL. ..o
NC.30.100 MEZZI PER COMPATTAZIONE TERRE .........ccooiiiiriiiieiireissssesi s sss s
NC.30.150 MEZZI PER LAVORAZIONE BITUMI
NC.30.200 MEZZIPER SPURGHI..........ccccoruruunnnane.
NC.30.250 ATTREZZATURE VAREE............cc.......
NC.30.300 DELIMITAZIONI DI CANTIERE ...........
NC.30.400 NOLEGGIO BARRIERE ..ot

L7l o =Y
NC.40.010 MACCHINE OPERATRICI....................
NC.40.020 TOSAERBA-MOTOCOLTIVATORI......
NC.40.030 ATTREZZATURE VAREE...........cccc.....
NC.40.040 ATTREZZATURE LEGGERE......................
NC.40.050 MEZZI PER TRAPIANTO ALBERATURE

NOLI CIMITERIALE ...ttt bbb bbb b b b b 239

MOVIMENTAZIONE MATERIALI E MANUFATTL....covnimmmmsmssisssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssanes 239
NC.70.000 NOTE DI CONSULTAZIONE .........coiiiiiiiieinsiiiesiiesisisssss s sss s sssssssnnes 239
NC.70.010  SOLO CARICO E/O SCARICO O MOVIM. DI MANUFATTI IN PIETRA O CEMENTO.........coccovniinriririnnns 239
NC.70.020 SOLO CARICO E/O SCARICO O MOVIM. DI MATERIALI SCIOLTI.......ccoveveriicirienas

NC.70.030 SOLO CARICO E/O SCARICO O MOVIM. DI ARREDI O MATERIALI VARI

SOLO TRASPORTO.....ouuitmimirssssssssssssssssssssssssssssssss s sas st st st s s s s
NC.80.050 SOLO TRASPORTO DI MATERIALI SCIOLTI ......coviviriiiiiiiieriieisiiesisessissesssssssssssssssssssssssssssssenes
NC.80.100 SOLO TRASPORTO DI MATERIALI E MANUFATTI — VALUTAZIONE AVOLUME ........cccooovvviinrinriens 241
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NC.80.150 SOLO TRASPORTO DI MATERIALI E MANUFATTI — VALUTAZIONE A PESO.........ccccovviimriininniinrieenns 241

NC.90 CARICO, TRASPORTO E SCARICO DI MATERIALI E MANUFATTI ....couonimnirnmmmmsmssmssissssssssssssssssssssssssssesss 241
NC.90.010 CARICO, TRASPORTO E SCARICO ACCURATO DI MANUFATTI - A VOLUME PER DIVERSE
DISTANZE ...t 241
NC.90.020 CARICO, TRASPORTO E SCARICO ALLA RINFUSA DI MANUFATTI - A VOLUME PER DIVERSE
DISTANZE ...t 242
NC.90.030 CARICO, TRASPORTO E SCARICO DI CORDONI, PARACARRI, MASSELLI E LASTRE .........ccccoovvivneen. 242
NC.90.050 CARICO, TRASPORTO E SCARICO DI MATERIALI VARI ........ovviiriiiniienississiesssssessssiesssenes 243
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VOLUME 2.2  COSTI UNITARI E PICCOLA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI

2E

2E.00

2E.01

2E.02

2E.03

2E.04

2M

2M.00

MA

MA.

ME

ME.01

IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLI MANUTENZIONE

IMPIANTI ELETTRICI: REPERIBILITA’, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE
2E.00.000 NOTA DI CONSULTAZIONE
2E.00.010 REPERIBILITA .....coooiiicierrscnerene
2E.00.020  PRESIDI ......ccoouriiririiniireire e
2E.00.030 INTERVENTI DI MANUTENZIONE

MISURE IMPIANTI, PROVE
2E.01.010  MISURE.......ccooommiirirrinrienne.
2E.01.020  PROVE ...ttt

CAVIE VIE CAV...ceiiirisissnississ st sesssss s sesssss s sesssss s s s s s s s s st st s 3
2E.02.060 DERIVAZIONI D’IMPIANTO ...ttt 3

QUADRI ELETTRICH.....cousiiitnissisissssississsssssessssssessss st ssssiss st st
2E.03.070 QUADRIELETTRICI BT
2E.03.080 QUADRIELETTRICI MT

APPARECCHIATURE PACKAGE
2E.04.030 GRUPPI ELETTROGENI
2E.04.040 MANUTENZIONE PORTE REI

REPERIBILITA’

IMPIANTI MECCANICI: REPERIBILITA’, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE .........oeconiunimnisninanes 7
2M.00.000 NOTA DI CONSULTAZIONE
2M.00.010  REPERIBILITA .....coooiiicirenrsesesriene
2M.00.020  PRESIDI .....ccooviieiririieireisc s
2M.00.030  INTERVENTI DI MANUTENZIONE ........oooiiiiiiii s 7

MANO D’OPERA

MANO D’OPERA ...ttt sttt e e e e s s e s
MA.05 NOTE DI CONSULTAZIONE .........coooiiiiiiiiriisiissierisscsssiessissesssiesssssssies

MA.05 MANO D’OPERA EDILE ...

MA.10 MANO D’'OPERA IMPERMEABILIZZATORI .........couiiiniiirisieesessieenees

MA.15 MANO D’OPERA VETROCEMENTO.......cooiiiiieiiriirisciiecsessissssssisessssis s

MA.20 MANO D’OPERA PIETRANATURALE ...

MA.25 MANO D’OPERA PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO.......coooiiiiirinisiicisciscienis

MA.30 MANO D’OPERA LATTONIERE
MA.35 MANO D’OPERA FALEGNAME

MA.40 MANO D’'OPERA FABBRO. .........ccccoovvneience.

MA.45 MANO D’OPERA VETRAIO ......ccoviiriinsiisisrinsieens

MA.50 MANO D’OPERA VERNICIATORE E STUCCATORE.......

MA.55 MANO D’OPERA GIARDINIERE...........cccocoonininiirrinninns

MA.60 MANO D’OPERA IMPIANTI TECNOLOGICI...........oouiiiiiicinciseieisesrisrssesss s

MA.70 MANO D’OPERA RESTAURI ...ttt

MATERIALI IMPIANTI ELETTRICI

IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE CONTRO FULMINI ........oovimniiiicssssssssssssssssssssns 10

ME.01.010  DISPERSORI ...t
ME.01.020 MORSETTI E ACCESSORI PER IMPIANTI DI DISPERSIONE
ME.01.030  SISTEMI PER IMPIANTI PARAFULMINE .........oooiiiiiiicieressiessessssssssssss s ssssssssssssenes
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ME.02

ME.03

ME.04

ME.05

ME.06

ME.07

ME.08

ME.09

ME.10

ME.01.040  SISTEMI PER COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALL ........cooiiiiiririiieeiccesisesisesssissessesssessessssenes 15

ME.01.050 PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATENSIONI ... 17
CAVIEE VIE CAVI evvreevvvresessesssssssssssssssssssssssssessssssessssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses
ME.02.010 TUBAZIONI ELETTRICHE

ME.02.020  CASSETTE E SCATOLE ...
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Comune di Milano

Direzione Centrale Infrastrutture LL.PP.

Settore Programmazione e Controllo OO.PP. 01/01/2011
LISTINO
2E.00 - Reperibilita
Codice DESCRIZIONE U.m LAVORAZIONI SICUREZZA TOTALE

2E IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE
2E.00 IMPIANTI ELETTRICI : REPERIBILITA, PRESIDI E INTERVENTI DI

MANUTENZIONE
2E.00.000 NOTA DI CONSULTAZIONE: La reperibilita viene riconosciuta per il

periodo di tempo in cui il personale viene allertato e si rende

reperibile in caso di necessita, senza poi intervenire.

In caso di intervento, il periodo di reperibilita viene retribuito con le

relative tariffe, mentre il periodo di effettivo intervento verra retribuito

con le tariffe orarie di competenza (intervento in orario normale,

notturno o festivo)
2E.00.010 REPERIBILITA
2E.00.010.0010 Compenso per la reperibilita di operaio comune:
2E.00.010.0010.a - reperibilita feriale oltre orario di lavoro ora 0,26 0,26
2E.00.010.0010.b - reperibilita feriale/notturna e prefestiva/diurna oltre orario di lavoro ora 0,34 0,34
2E.00.010.0010.c - reperibilita prefestiva/notturna e festiva/diurna oltre orario di lavoro ora 0,40 0,40
2E.00.010.0010.d - reperibilita festiva/notturna oltre orario di lavoro ora 0,41 0,41
2E.00.010.0020 Compenso per la reperibilita di operaio specializzato:
2E.00.010.0020.a - reperibilita feriale oltre orario di lavoro ora 0,29 0,29
2E.00.010.0020.b - reperibilita feriale/notturna e prefestiva/diurna oltre orario di lavoro ora 0,39 0,39
2E.00.010.0020.c - reperibilita prefestiva/notturna e festiva/diurna oltre orario di lavoro ora 0,45 0,45
2E.00.010.0020.d - reperibilita festiva/notturna oltre orario di lavoro ora 0,48 0,48
2E.00.020 PRESIDI
2E.00.020.0010 Prestazione per la gestione specializzata dei presidi in edifici

comunali e manifestazioni occasionali (assoggettate a visita e

controllo CCV, ISPESL etc.) per le verifiche di impianti elettrici e

installazione di apparecchiature fornite dallAmministrazione

Comunale.

Il sabato deve essere considerato periodo feriale.

Per periodi di riferimento:
2E.00.020.0010.a - per le prime 10 ore di turno ora 25,32 0,37 25,69
2E.00.020.0010.b - dopo le prime 10 ore di turno prestate e liquidate, fino alle h 22,00 ora 30,44 0,37 30,81
2E.00.020.0010.c - dopo le h 22,00 dei giorni feriali e del sabato ora 31,48 0,37 31,85
2E.00.020.0010.d - festivi per tutto I'arco della giornata ora 35,69 0,37 36,06
2E.00.030 INTERVENTI DI MANUTENZIONE
2E.00.030.0010 Prestazione per intervento di emergenza di manutenzione ordinaria

da applicarsi ai songoli ordini di lavoro.

La prestazione comprende il tempo di arrivo al luogo di lavoro,

I'intervento sull'impianto e il ritorno alla sede operativa.

Eventuale materiale deve essere liquidato a parte.

Il presente prezzo deve essere applicato ad un solo ordine di

servizio o di lavoro, qualora piu interventi o ordini di servizio siano

emessi nello stesso giorno per il medesimo stabile. cad 22,33 0,32 22,65
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2E.O1 - Misure impianti, prove

01/01/2011

Codice

DESCRIZIONE

LAVORAZIONI

SICUREZZA

TOTALE

2E.01

2E.01.010

2E.01.010.0010

2E.01.010.0010.a

2E.01.010.0010.b

2E.01.010.0020

2E.01.010.0020.a

2E.01.010.0020.b

2E.01.020

2E.01.020.0010

2E.01.020.0010.a

2E.01.020.0010.b

2E.01.020.0020

2E.01.020.0020.a

2E.01.020.0020.b

MISURE IMPIANTI, PROVE
MISURE

Misura della resistenza d'isolamento.

La misura € effettuata ad impianto sezionato tra i conduttori attivi
dell'interruttore generale e la terra, con apparecchi utilizzatori
scollegati. La tensione di prova deve essere adeguata al circuito
oggetto dell'analisi e di seguito riportati:

(a) circuito a bassissima tensione di sicurezza o funzionale (non
inferiore a 50 V a.c.; non inferiore a 120 V d.c.) - Isolamento non
inferiore a 250 kOhm;

(b) circuito con tensione non inferiore a 500 V esclusi quelli di
basssissima tensione - Isolamento non inferiore a 500 kOhm provato
con 500 Vd.c,;

(c) circuito con tensione non inferiore a 500 V - Isolamento non
inferiore a 1000 kOhm provato con 1000 V d.c.

Le misure devono essere eseguite in corrente continua mediante
apparecchi di prova in grado di fornire la tensione prescritta con un
carico di 1 mA.

Norme di riferimento CEI 64-8

- quota fissa comprensiva della prima misura
- per ogni punto di misura successivo alla prima

Misura impianto di terra per cabina elettrica di trasformazione.
Prove di passo e contatto, con rilascio dichiarazione conclusiva.

- quota fissa
- per ogni misura effettuata
PROVE

Prove di continuita dei circuiti di protezione ed equipotenziali.

La misura e effettuata ad impianto sezionato tra il conduttore di terra
(CT)e a tronconi consecutivi con tutti i collettori, conduttori di
protezione (PE) e collegamenti equipotenziali principali (EQP) e
supplementari (EQS) esistenti e i componenti di classe I.

Oggetto dell'analisi dovranno essere:

(a) poli di terra delle prese a spina - Continuita metallica tra poli di
terra delle prese ed il collettore di terra

(b) Continuita metallica tra poli di terra delle prese ed il collettore di
terra - Continuita metallica tra i morsetti di terra ed il collettore di
terra

(c) Collegamenti equipotenziali supplementari massa - massa
estranea, massa estranea - massa estranea (nei bagni, docce ecc.) -
Continuitd metallica tra le masse estranee ed il morsetto di terra e
tra le tubazioni nei bagni, nelle docce, ecc.

(d) Collegamenti degli equipotenziali principali e collegamenti dei
dispersori al collettore di terra. - Continuita

metallica tra le masse estranee principali (tubi acqua, gas,
riscaldamento, armatura calcestruzzo) ed il collettore di terra e fra il
collettore di terra e i dispersori.

Norme di riferimento CEI 64-8

- quota fissa comprensiva della prima misura
- per ogni punto di misura successivo alla prima

Prova degli interruttori differenziali.

La prova ha lo scopo di verificare il corretto funzionamento degli
impianti protetti da interruttori differenziali.

L’accertamento deve essere effettuato con la seguente procedura:
TIPO DI INTERRUTTORE DIFFERENZIALE Idn

2ldn 5ldn

CORRENTE DI PROVA

1. Per uso generale

300ms 150ms 40ms
2. Tipo S o ritardato (CEI 17-5)
500ms 200ms 150ms

- quota fissa comprensiva della prima misura

- per ogni punto di misura successivo alla prima

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

223,29

11,28

1.781,77

16,11

166,92

1,79

3,22

0,16

25,71

0,23

2,41

0,03

3,21

0,03

226,51

11,44

1.807,48

16,34

169,33

1,82
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2E.02 - Cavi e vie cavi - Manutenzione
Codice DESCRIZIONE U.m LAVORAZIONI SICUREZZA TOTALE

2E.02 CAVI E VIE CAVI
2E.02.060 DERIVAZIONI D'IMPIANTO
2E.02.060.0010 Rimozione di punto di utilizzo, su impianti gia in opera.

Compreso sfilaggio dei cavi sotto tracia, delle apparecchiature di

comando;

segnalazione, accastamento, abbassamento al piano cortile,

trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento. cad 11,47 0,17 11,64
2E.02.060.0020 Rimozione di corpo illuminante di qualsiasi forma o tipo, in qualsiasi

condizione di posa.

Compreso accatastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto

e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento. cad 9,34 0,13 9,47
2E.02.060.0030 Rimozione temporanea e successiva installazione di plafoniera in

qualunque condizione di posa, su impianti gia in opera.

Compreso scollegamento dal punto luce, trasporto allinterno del

cantiere, immagazinamento e custodia per tutta la durata dei lavori,

collocazione finale in opera.

Inclusi oneri per trabattelli o piani di lavoro fino a 4 m, ganci o

tasselli. cad 13,86 0,20 14,06
2E.02.060.0040 Rimozione di cavi da passerella a vista.

Compreso sfilaggio dei cavi dalle apparecchiature di comando;

accastamento, movimentazione al piano cortile, trasporto e

conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento.

Il prezzo é riferito al metro lineare di passerella a vista, per qualsiasi

sua dimensione.

(N.B. Il prezzo NON é valutato sui cavi) m 0,50 0,01 0,51
2E.02.060.0050 Rimozione di montanti o linee di alimentazione principali.

Comprensivo di:

- sfilaggio di tutti i cavi all'interno del cavedio;

- accatastamento e movimentazione a piano cortile;

- carico trasporto e conferimento a discarica, inclusi oneri di

smaltimento;

- nolo di trabattello o piani di lavoro fino a 4 m.
2E.02.060.0050.a - da Quadro Generale a Quadro di Zona nello stesso piano cad 6,92 0,10 7,02
2E.02.060.0050.b - da Quadro Generale a Quadro di Zona per ogni piano successivo cad 4,33 0,06 4,39
2E.02.060.0060 Rimozione di quadro elettrico in BT cad 51,68 0,75 52,43
2E.02.060.0070 Sfilaggio di derivazioni di impianti di energia in qualsiasi tipo di

esecuzione.

Il prezzo comprende lo sfilaggio di tutti i cavi presenti all'interno del

cavidotto, dal frutto alla cassetta di derivazione o da cassetta a

cassetta, indipendentemente dalla distanza; asporto,

movimentazione e accatastamento a piano cortile; carico, trasporto,

scarico e eventuale allontanamento alle pubbliche discariche per lo

smaltimento del materiale, nonché ogni altra opera provvisionale

(trabattello) propedeutica alla realizzazione compiuta dell'opera.

E esclusa la rimozione fisica del cavidotto.

Poiché, in ambito manutentivo, detta operazione & eseguita

necessariamente con il reinfilaggio dei nuovi cavi, il tempo di

esecuzione € compensato al 50% nel prezzo di listino del reinfilaggio

dei cavi. cad 8,60 0,12 8,72
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2E.03 - Quadri elettrici - Manutenzione
Codice DESCRIZIONE u.m. LAVORAZIONI SICUREZZA TOTALE
2E.03 QUADRI ELETTRICI
2E.03.070 QUADRI ELETTRICI BT
2E.03.070.0010 Manutenzione Quadro Elettrico BT modulare da 4 a 48 moduli.
La manutenzione é riferita a singoli quadri elettrici modulari da
incasso o da parete in PVC o in lamiera per una grandezza
modulare da 4 a 48 moduli.
L’intervento consiste:
- pulizia esterna e interna (con quadro fuori tensione) con
aspirazione della polvere e verifica che non esistano oggetti
presenti all'interno dell'involucro;
- serraggio dei morsetti degli interruttori e di tutta la componentistica
presente nel quadro;
- serraggio delle viti della morsetteria;
- controllo visivo dello stato degli interruttori e dei conduttori di
cablatura;
- misura della corrente di fase e verifica di eventuali squilibri;
- verifica con il tasto di prova dell'efficienza degli interruttori
differenziali;
- pulizia del locale;
cad 29,52 0,43 29,95
2E.03.070.0020 Manutenzione Quadro Elettrico BT modulare da 48 a 96 moduli.
La manutenzione é riferita a singoli quadri elettrici modulari da
incasso o da parete in PVC o in lamiera per una grandezza
modulare da 4 a 48 moduli.
L’intervento consiste:
- pulizia esterna e interna (con quadro fuori tensione) con
aspirazione della polvere e verifica che non esistano oggetti
presenti all'interno dell'involucro;
- serraggio dei morsetti degli interruttori e di tutta la componentistica
presente nel quadro;
- serraggio delle viti della morsetteria;
- controllo visivo dello stato degli interruttori e dei conduttori di
cablatura;
- misura della corrente di fase e verifica di eventuali squilibri;
- verifica con il tasto di prova dellefficienza degli interruttori
differenziali;
- pulizia del locale;
cad 56,91 0,82 57,73
2E.03.070.0030 Manutenzione Quadro Elettrico BT a basamento.
La manutenzione é riferita a singoli quadri elettrici in forma 1 a 4 di
tipo a basamento in PVC o in lamiera per le grandezze utili:
600x1800x600mm; 900x1800x600mm (con vano laterale da
300mm); 800x1800x800mmm; 1.100x1800x800mm (con vano
laterale da 300mm).
L’intervento consiste:
- pulizia esterna e interna (con quadro fuori tensione) con
aspirazione della polvere e verifica che non esistano oggetti
presenti all'interno dell'involucro;
- serraggio dei morsetti degli interruttori e di tutta la componentistica
presente nel quadro;
- serraggio delle viti della morsetteria;
- controllo visivo dello stato degli interruttori e dei conduttori di
cablatura;
- misura della corrente di fase e verifica di eventuali squilibri;
- verifica con il tasto di prova dell'efficienza degli interruttori
differenziali;
- pulizia del locale;
cad 169,62 2,45 172,07
2E.03.080 QUADRI ELETTRICI MT
2E.03.080.0010 Manutenzione Quadro Elettrico Cella di risalita.
La manutenzione e riferita a singole celle di risalita in media tensione
(cat. II).
L’intervento consiste:
- pulizia esterna e interna (con quadro fuori tensione) con
aspirazione della polvere e verifica che non esistano oggetti
presenti all'interno dell'involucro;
- serraggio e pulizia con trielina industriale delle sbarre e dei bulloni
di cablatura;
- serraggio dei morsetti degli interruttori e di tutta la componentistica
ausiliaria;
- verifica del manovellismo e lubrificazione con apposito prodotto dei
sezionatori di terra;
- verifica del corretto funzionamento degli interblocchi a chiave;
- verifica a vista del corretto funzionamento delle lampade di
segnalazione capacitive;
- pulizia del locale; cad 193,23 2,79 196,02
2E.03.080.0020 Manutenzione Quadro Elettrico MT. Cella di protezione con
interruttore ad olio ridotto.
La manutenzione é riferita a singole celle di media tensione con
interruttori protezione ad olio ridotto (cat. I1).
L’intervento consiste:
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2E.03 - Quadri elettrici - Manutenzione
Codice DESCRIZIONE U.m LAVORAZIONI SICUREZZA TOTALE
- pulizia esterna e interna (con quadro fuori tensione) con
aspirazione della polvere e verifica che non esistano oggetti
presenti all'interno dell'involucro;
- serraggio e pulizia con trielina industriale delle sbarre e dei bulloni
di cablatura;
- serraggio dei morsetti degli interruttori e di tutta la componentistica
ausiliaria;
- verifica del manovellismo e lubrificazione con apposito prodotto dei
sezionatori di terra;
- verifica del corretto funzionamento degli interblocchi a chiave;
- verifica a vista del corretto funzionamento delle lampade di
segnalazione capacitive;
- pulizia del locale; cad 214,70 3,10 217,80
2E.03.080.0030 Manutenzione Quadro Elettrico MT. Cella di protezione con
interruttore ad esafloruro.
La manutenzione é riferita a singole celle di media tensione con
interruttori protezione ad esafloruro SF6 (cat. II).
L’intervento consiste:
- pulizia esterna e interna (con quadro fuori tensione) con
aspirazione della polvere e verifica che non esistano oggetti
presenti all'interno dell'involucro;
- serraggio e pulizia con trielina industriale delle sbarre e dei bulloni
di cablatura;
- pulizia con trielina industriale dei setti separatori sezionatore -
sharre;
- serraggio dei morsetti degli interruttori e di tutta la componentistica
ausiliaria;
- verifica del manovellismo e lubrificazione con apposito prodotto dei
sezionatori di terra;
- verifica del corretto funzionamento degli interblocchi a chiave;
- verifica a vista del corretto funzionamento delle lampade di
segnalazione capacitive;
- pulizia del locale; cad 214,70 3,10 217,80
2E.03.080.0040 Manutenzione Quadro Elettrico Cella di protezione con interruttore a
fusibile.
La manutenzione é riferita a singole celle di media tensione con
interruttori protezione a fusibile (cat. Il).
L’intervento consiste:
- pulizia esterna e interna (con quadro fuori tensione) con
aspirazione della polvere e verifica che non esistano oggetti
presenti all'interno dell'involucro;
- serraggio e pulizia con trielina industriale delle sbarre e dei bulloni
di cablatura;
- pulizia con trielina industriale dei setti separatori sezionatore -
sharre;
- verifica a vista dei contatti di inserzione dell'interruttore;
- pulizia dei contatti e lubrificazione con apposito prodotto;
- serraggio dei morsetti degli interruttori e di tutta la componentistica
ausiliaria;
- verifica del manovellismo e lubrificazione con apposito prodotto dei
sezionatori di terra;
- verifica del corretto funzionamento degli interblocchi a chiave;
- verifica a vista del corretto funzionamento delle lampade di
segnalazione capacitive;
- pulizia del locale; cad 128,82 1,86 130,68
2E.03.080.0050 Manutenzione Trasformatore in resina MT/BT.
La manutenzione é riferita al singolo trasformatore.
L’intervento consiste:
- pulizia esterna e interna (con quadro fuori tensione) con
aspirazione della polvere e verifica che non esistano oggetti
presenti all'interno dell'involucro;
- pulizia con trielina industriale delle colonne;
- serraggio del collegamento cavi MT e BT;
- verifica dei circuiti ausiliari;
- verifica della temperatura degli avvolgimenti;
- pulizia del locale; cad 128,82 1,86 130,68
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2E.04 - App. Package - Manutenzione
Codice DESCRIZIONE U.m LAVORAZIONI SICUREZZA TOTALE

2E.04 APPARECCHIATURE PACKAGE
2E.04.030 GRUPPI ELETTROGENI
2E.04.030.0010 Sostituzione olio gruppi elettrogeni e trasformatori. kg 11,26 0,16 11,42
2E.04.030.0020 Taratura iniettori, verifica pompa con sostituzione spazzole, verifica

bulloneria in genere (periodicita 100 ore) per gruppo elettrogeno fino

a 50 KVA cad 315,74 4,56 320,30
2E.04.030.0030 Sostituzione di filtri olio ed aria a bagno d'olio con verifica pompe

(periodicita 100 ore) per gruppo elettrogeno fino a 50 KVA. cad 198,21 2,86 201,07
2E.04.040 MANUTENZIONE PORTE REI cad
2E.04.040.0010 Regolazione e sistemazione porte tagliafuoco ed uscite di sicurezza

guaste e/o difettose con sistemazione di aste riparabili, molle di

chiusura e guardizioni. cad 169,15 2,44 171,59
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2M.00 - Reperibilita
Codice DESCRIZIONE U.m LAVORAZIONI SICUREZZA TOTALE

2M IMPIANTI MECCANICI - PICCOLA MANUTENZIONE
2M.00 IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITA, PRESIDI E INTERVENTI DI

MANUTENZIONE
2M.00.000 NOTA DI CONSULTAZIONE: La reperibilita viene riconosciuta per il

periodo di tempo in cui il personale viene allertato e si rende

reperibile in caso di necessita, senza poi intervenire.

In caso di intervento, il periodo di reperibilita viene retribuito con le

relative tariffe, mentre il periodo di effettivo intervento verra retribuito

con le tariffe orarie di competenza (intervento in orario normale,

notturno o festivo)
2M.00.010 REPERIBILITA
2M.00.010.0010 Compenso per la reperibilita di operaio comune:
2M.00.010.0010.a - reperibilita feriale oltre orario di lavoro ora 0,26 0,26
2M.00.010.0010.b - reperibilita feriale/notturna e prefestiva/diurna oltre orario di lavoro ora 0,34 0,34
2M.00.010.0010.c - reperibilita prefestiva/notturna e festiva/diurna oltre orario di lavoro ora 0,40 0,40
2M.00.010.0010.d - reperibilita festiva/notturna oltre orario di lavoro ora 0,41 0,41
2M.00.010.0020 Compenso per la reperibilita di operaio specializzato:
2M.00.010.0020.a - reperibilita feriale oltre orario di lavoro ora 0,29 0,29
2M.00.010.0020.b - reperibilita feriale/notturna e prefestiva/diurna oltre orario di lavoro ora 0,39 0,39
2M.00.010.0020.c - reperibilita prefestiva/notturna e festiva/diurna oltre orario di lavoro ora 0,45 0,45
2M.00.010.0020.d - reperibilita festiva/notturna oltre orario di lavoro ora 0,48 0,48
2M.00.020 PRESIDI
2M.00.020.0010 Prestazione per la gestione specializzata dei presidi in edifici

comunali e manifestazioni occasionali (assogettate a visita e

controllo CCV, ISPESL etc.) per le verifiche di impianti meccanici e

installazione di apparecchiature fornite dallAmministrazione

Comunale.

Il sabato deve essere considerato periodo feriale.

Per periodi di riferimento:
2M.00.020.0010.a - per le prime 10 ore di turno ora 25,32 0,37 25,69
2M.00.020.0010.b - dopo le prime 10 ore di turno prestate e liquidate, fino alle h 22,00 ora 30,37 0,44 30,81
2M.00.020.0010.c - dopo le h 22,00 dei giorni feriali e del sabato ora 31,38 0,45 31,83
2M.00.020.0010.d - festivi per tutto I'arco della giornata ora 35,54 0,51 36,05
2M.00.030 INTERVENTI DI MANUTENZIONE
2M.00.030.0010 Prestazione per intervento di emergenza di manutenzione ordinaria

da applicarsi ai songoli ordini di lavoro.

La prestazione comprende il tempo di arrivo al luogo di lavoro,

I'intervento sull'impianto e il ritorno alla sede operativa.

Eventuale materiale deve essere liquidato a parte.

Il presente prezzo deve essere applicato ad un solo ordine di

servizio o di lavoro, qualora piu interventi o ordini di servizio siano

emessi nello stesso giorno per il medesimo stabile. cad 22,33 0,32 22,65
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MA - Mano d'opera
Codice DESCRIZIONE U.m LAVORAZIONI SICUREZZA TOTALE

MA MANO D'OPERA
MA.00 NOTE DI CONSULTAZIONE

| costi di mano d'opera sono comprensivi di Spese Generali ed Utili

d'Impresa (24,30 %).

Gli oneri interni della sicurezza non vengono evidenziati nelle voci

della mano d'opera, perché le valutazioni relative variano in

relazione alle diverse attivita svolte. Tutti gli oneri interni della

sicurezza devono quindi essere computati direttamente nei costi

delle opere compiute.
MA.05 MANO D'OPERA EDILE
MA.05.02 Capo squadra ora 38,17 38,17
MA.05.05 Operaio specializzato edile ora 34,88 34,88
MA.05.10 Operaio qualificato edile ora 32,53 32,53
MA.05.15 Operaio comune edile ora 29,45 29,45
MA.10 MANO D'OPERA IMPERMEABILIZZATORI
MA.10.05 Operaio specializzato applicatore ora 34,88 34,88
MA.10.10 Operaio qualificato applicatore ora 32,53 32,53
MA.10.15 Operaio comune applicatore ora 29,45 29,45
MA.15 MANO D'OPERA VETROCEMENTO
MA.15.05 Operaio specializzato applicatore ora 34,88 34,88
MA.15.15 Operaio comune applicatore ora 29,45 29,45
MA.20 MANO D'OPERA PIETRA NATURALE
MA.20.05 Operaio specializzato marmista ora 32,74 32,74
MA.20.10 Operaio qualificato marmista ora 31,44 31,44
MA.25 MANO D'OPERA PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO
MA.25.05 Operaio specializzato posatore ora 34,88 34,88
MA.25.10 Operaio qualificato posatore ora 32,53 32,53
MA.25.15 Operaio comune posatore ora 29,45 29,45
MA.30 MANO D'OPERA LATTONIERE
MA.30.05 Operaio specializzato montatore ora 28,71 28,71
MA.30.10 Operaio qualificato montatore ora 27,47 27,47
MA.30.15 Operaio comune montatore ora 24,77 24,77
MA.35 MANO D'OPERA FALEGNAME
MA.35.05 Operaio specializzato falegname ora 24,61 24,61
MA.35.15 Operaio comune falegname ora 20,98 20,98
MA.40 MANO D'OPERA FABBRO
MA.40.05 Operaio specializzato fabbro ora 28,71 28,71
MA.40.10 Operaio qualificato fabbro ora 27,47 27,47
MA.40.15 Operaio comune fabbro ora 24,77 24,77
MA.45 MANO D'OPERA VETRAIO
MA.45.05 Operaio specializzato vetraio ora 28,71 28,71
MA.45.10 Operaio qualificato vetraio ora 27,47 27,47
MA.50 MANO D'OPERA VERNICIATORE - STUCCATORE
MA.50.05 Operaio specializzato verniciatore ora 34,46 34,46
MA.50.10 Operaio qualificato verniciatore ora 32,16 32,16
MA.50.15 Operaio comune verniciatore ora 29,15 29,15
MA.55 MANO D'OPERA GIARDINIERE
MA.55.05 Operaio specializzato autista potatore ora 25,88 25,88
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MA - Mano d'opera

Codice DESCRIZIONE U.m LAVORAZIONI SICUREZZA TOTALE
MA.55.10 Operaio qualificato giardiniere ora 24,81 24,81
MA.55.15 Operaio comune giardiniere ora 23,19 23,19
MA.60 MANO D'OPERA IMPIANTI TECNOLOGICI
MA.60.05 Operaio specializzato montatore di 1° ora 28,71 28,71
MA.60.10 Operaio qualificato montatore di 2° ora 27,47 27,47
MA.60.15 Operaio comune impiantista ora 24,77 24,77
MA.60.20 Tecnico abilitato ora 62,71 62,71
MA.60.25 Aiutante di concetto al tecnico abilitato ora 31,32 31,32
MA.70 MANO D'OPERA RESTAURI
MA.70.10 Assistente restauratore ora 32,38 32,38
MA.70.15 Disegnatore tecnico restitutista ora 29,65 29,65
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Codice DESCRIZIONE U.m LAVORAZIONI SICUREZZA TOTALE

ME MATERIALI IMPIANTI ELETTRICI
ME.O1 IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE CONTRO FULMINI
ME.01.010 DISPERSORI
ME.01.010.0010 Dispersore modulare a piastre in acciaio zincato a caldo per

immersione dopo lavorazione, viti in acciaio inox, dimensioni

750x500x500
ME.01.010.0010.a - modulo base cad 126,15 126,15
ME.01.010.0010.b - modulo supplementare cad 109,45 109,45
ME.01.010.0020 Dispersore a piastra completo di piatto 30x3.5 mm lungh. 3 m in

acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione,

dimensioni:
ME.01.010.0020.a - 500x500x3 mm cad 73,28 73,28
ME.01.010.0020.b - 500x1000x3 mm cad 121,52 121,52
ME.01.010.0020.c - 1000x1000x3 mm cad 215,19 215,19
ME.01.010.0030 Dispersore a picchetto in acciaio zincato a caldo per immersione

dopo lavorazione, lunghezza 1.5 m, componibile per raggiungere

profondita maggiori, diametro:
ME.01.010.0030.a -20 mm cad 29,22 29,22
ME.01.010.0030.b -25mm cad 36,54 36,54
ME.01.010.0030.c - 20 mm rivestito in rame spessore 0.5 mm cad 70,49 70,49
ME.01.010.0030.d - punta di infissione diametro 20 mm cad 3,14 3,14
ME.01.010.0030.e - punta di infissione diametro 25 mm cad 3,25 3,25
ME.01.010.0030.f - battipalo diametri 20+25 mm cad 90,90 90,90
ME.01.010.0040 Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo per immersione dopo

lavorazione, a norme CEIl 11-8, CEIl 64-8, CEl 81-1, sezione 50x50x5

mm, con bandiera a 3 fori diam. 11 mm, per allacciamenti di corde,

tondi, piatti e funi, nelle lunghezze:
ME.01.010.0040.a -1m cad 8,81 8,81
ME.01.010.0040.b -15m cad 12,80 12,80
ME.01.010.0040.c -2m cad 17,80 17,80
ME.01.010.0040.d -25m cad 23,89 23,89
ME.01.010.0040.e -3m cad 30,54 30,54
ME.01.010.0040.f -4m cad 52,45 52,45
ME.01.010.0040.g -5m cad 64,62 64,62
ME.01.010.0040.h -6m cad 77,73 77,73
ME.01.010.0050 Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo per immersione dopo

lavorazione, a norme CEl 11-1 (impianti in c.a. con tensione

maggiore di 1kV), sezione 50x50x5 mm, con bandiera a 3 fori diam.

11 mm, per allacciamenti di corde, tondi, piatti e funi, nelle

lunghezze:
ME.01.010.0050.a -1m cad 9,71 9,71
ME.01.010.0050.b -15m cad 13,67 13,67
ME.01.010.0050.c -2m cad 18,67 18,67
ME.01.010.0060 Dispersore piatto in acciaio dolce zincato a caldo per immersione e

trascinamento dopo lavorazione, nelle sezioni:
ME.01.010.0060.a - 30x3.5 mm m 0,03 0,03
ME.01.010.0060.b - 40x3 mm m 0,05 0,05
ME.01.010.0060.c - 40x4 mm m 0,07 0,07
ME.01.010.0060.d - 40x5 mm m 0,23 0,23
ME.01.010.0070 Dispersore tondo in acciaio zincato a caldo per immersione e

trascinamento dopo lavorazione, nelle sezioni:
ME.01.010.0070.a -50 mmq kg 0,01 0,01
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ME.01.010.0070.b -75 mmq kg 0,02 0,02
ME.01.010.0080 Dispersore tondo in corda di rame elettrolitico, nelle sezioni:
ME.01.010.0080.a - 35 mmq kg 0,09 0,09
ME.01.010.0080.b -50 mmq kg 1,50 1,50
ME.01.010.0085 Fornitura di corda di rame nuda per impianto di terra di sezione:
ME.01.010.0085.a 16 mmq m 1,19 1,19
ME.01.010.0085.b 25 mmq m 1,50 1,50
ME.01.010.0085.c 35 mmq m 2,18 2,18
ME.01.010.0085.d 50 mmq m 2,73 2,73
ME.01.010.0085.e 70 mmq m 3,64 3,64
ME.01.010.0085.f 95 mmq m 4,55 4,55
ME.01.020 MORSETTI E ACCESSORI PER IMPIANTI DI DISPERSIONE
ME.01.020.0010 Morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo

lavorazione, per dispersori tondi con collegamento a tondi di

diametro 8+10 mm, nei diametri:
ME.01.020.0010.a -20mm cad 9,56 9,56
ME.01.020.0010.b -25mm cad 9,65 9,65
ME.01.020.0020 Morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo

lavorazione, per dispersori tondi con collegamento a piatti fino a 50

mm, nei diametri:
ME.01.020.0020.a -20mm cad 6,03 6,03
ME.01.020.0020.b -25mm cad 6,41 6,41
ME.01.020.0030 Morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo

lavorazione, per dispersori tondi con collegamento a piatti fino a 40

mm e tondi 8+10 mm, nei diametri:
ME.01.020.0030.a -20mm cad 6,12 6,12
ME.01.020.0030.b -25mm cad 6,32 6,32
ME.01.020.0040 Morsetto in ottone per dispersori tondi con collegamento a tondi 8-10

mm o sezione 95 mmg, diametro 20 mm cad 17,35 17,35
ME.01.020.0050 Morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo

lavorazione, per dispersori a croce con collegamento a tondi 8-10

mm cad 6,86 6,86
ME.01.020.0060 Morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo

lavorazione, per dispersori a croce a1, 2, 3 vie
ME.01.020.0060.a -alvia cad 3,81 3,81
ME.01.020.0060.b -a2vie cad 7,62 7,62
ME.01.020.0060.c -a3vie cad 12,26 12,26
ME.01.020.0060.d - alviain ottone cad 11,50 11,50
ME.01.020.0060.e - a 2 vie in ottone cad 22,35 22,35
ME.01.020.0070 Morsetto a croce per tondi, in acciaio zincato a caldo per immersione

dopo lavorazione, per tondi 8+10 mm, nei tipi:
ME.01.020.0070.a - con piastra intermedia dim. 52x52x3 mm cad 2,41 2,41
ME.01.020.0070.b - con piastra intermedia dim. 60x60x4 mm cad 6,22 6,22
ME.01.020.0070.c - senza piastra intermedia dim. 52x52x2 mm cad 2,14 2,14
ME.01.020.0070.d - senza piastra intermedia dim. 60x60x4 mm cad 5,30 5,30
ME.01.020.0070.e - con piastra intermedia dim. 52x52x3 mm in rame cad 11,97 11,97
ME.01.020.0070.f - con piastra intermedia dim. 60x60x4 mm in rame cad 18,63 18,63
ME.01.020.0070.9 - senza piastra intermedia dim. 52x52x2 mm in rame cad 9,74 9,74
ME.01.020.0080 Morsetto a croce per piatti, in acciaio zincato a caldo per immersione

dopo lavorazione, nei tipi:
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ME.01.020.0080.a - con piastra intermedia dim. 52x52x2 mm per piatti da 30 mm cad 4,17 4,17
ME.01.020.0080.b - con piastra intermedia dim. 60x60x4 mm per piatti da 30 mm cad 5,57 5,57
ME.01.020.0080.c - con piastra intermedia dim. 80x80x4 mm per piatti da 40 mm cad 8,54 8,54
ME.01.020.0080.d - senza piastra intermedia dim. 52x52x2 mm per piatti da 30 mm cad 3,99 3,99
ME.01.020.0080.e - senza piastra intermedia dim. 60x60x4 mm per piatti da 30 mm cad 511 511
ME.01.020.0080.f - senza piastra intermedia dim. 60x60x4 mm in rame per piatti da 30

mm cad 7,62 7,62
ME.01.020.0090 Pozzetto in ghisa, completo di morsetto di sezionamento per tondi e

piatti, dimensioni 227x155x115 mm cad 172,53 172,53
ME.01.020.0100 Pozzetto in ghisa, senza morsetto di sezionamento, dimensioni

227x155x115 mm cad 108,53 108,53
ME.01.020.0110 Piastra equipotenziale dei ferri di armatura di piano, in acciaio

zincato a caldo, diam. 70 mm, foro esterno filettato M10 cad 7,50 7,50
ME.01.030 SISTEMI PER IMPIANTI PARAFULMINE
ME.01.030.0010 Asta di captazione in acciaio zincato a caldo per immersione dopo

lavorazione, diam. 16 mm, con bombatura e morsetto, nelle

lunghezze:
ME.01.030.0010.a - 1000 mm cad 15,76 15,76
ME.01.030.0010.b - 1500 mm cad 20,78 20,78
ME.01.030.0020 Asta di captazione in acciaio zincato a caldo, diam. 16 mm,

completa di morsetto e base filettata M16 per contrappeso, nelle

lunghezze:
ME.01.030.0020.a - 1000 mm cad 27,09 27,09
ME.01.030.0020.b - 1500 mm cad 34,04 34,04
ME.01.030.0030 Contrappeso in cemento con base in plastica per il sostegno

dell'asta di captazione, foro filettato M16 e peso 7 kg cad 13,28 13,28
ME.01.030.0040 Punta di captzione, da applicare su tondo con diam. max di 10 mm
ME.01.030.0040.a - in ottone cad 8,54 8,54
ME.01.030.0040.b - in alluminio cad 1,95 1,95
ME.01.030.0050 Tondo di captazione e calata, in acciaio zincato a caldo per

immersione e trascinamento dopo lavorazione, nei diametri:
ME.01.030.0050.a -8mm cad 0,01 0,01
ME.01.030.0050.b -10 mm cad 0,02 0,02
ME.01.030.0050.c - 8 mm in lega di alluminio, manganese e silicio cad 0,03 0,03
ME.01.030.0050.d - 10 mm in alluminio cad 0,05 0,05
ME.01.030.0060 Piatto di captazione e calata, in acciaio zincato a caldo per

immersione e trascinamento dopo lavorazione, nelle dimensioni:
ME.01.030.0060.a - 25x3 mm cad 0,02 0,02
ME.01.030.0060.b - 30x3 mm cad 0,02 0,02
ME.01.030.0060.c - 30x3.5 mm cad 0,03 0,03
ME.01.030.0060.d - 40x3 mm cad 0,05 0,05
ME.01.030.0060.e - 40x4 mm cad 0,07 0,07
ME.01.030.0070 Supporti per tetti piani, in cemento con rivestimento in plastica,

innestabile a pressione, diam 132 mm, altezza 76 mm, per tondo

8+10 mm cad 3,34 3,34
ME.01.030.0080 Supporto per tetti piani, in cemento con rivestimento in plastica, per

tondo diam 8+10 mm, diam base 140 mm, altezza 100 mm cad 5,66 5,66
ME.01.030.0090 Supporto per tetti piani, in cemento con base in plastica, per tondo

diam 8 mm, base 140x120 mm, altezza 65 mm cad 2,97 2,97
ME.01.030.0100 Supporto per tetti piani, involucro vuoto in plastica, per tondo diam 8

mm innestabile a pressione, diam base 140 mm, altezza 85 mm cad 1,12 1,12
ME.01.030.0110 Supporto per tetti piani, involucro vuoto in plastica in plastica, per

piatto da 30 mm, diam base 140 mm, altezza 100 mm
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ME.01.030.0110.a - involucro vuoto con vite M8 senza supporto cad 2,33 2,33
ME.01.030.0110.b - in cemento con involucro in plastica cad 5,84 5,84
ME.01.030.0120 Fungo di captazione per tetti piani, cappello in alluminio e morsetto

in acciaio zincato a caldoper immersione dopo lavorazione, per

tondo diam 8+10 mm, e piatto da 30 mm cad 24,76 24,76
ME.01.030.0130 Supporto per tetti piani, con piastra e morsetto in acciaio zincato a

caldo per immersione dopo lavorazione, per tondo diam 8+10 mm,

diam base 100 mm
ME.01.030.0130.a - altezza 60 mm cad 3,81 3,81
ME.01.030.0130.b - altezza 100 mm cad 4,17 4,17
ME.01.030.0140 Distanziatore
ME.01.030.0140.a - altezza 30 mm cad 1,66 1,66
ME.01.030.0140.b - altezza 55 mm cad 1,76 1,76
ME.01.030.0150 Supporto per tetti con coppi e per colmi, in acciaio zincato a caldo

per immersione dopo lavorazione, con morsetto per tondo diam 8-10

mm, larghezza regolabile da 180 a 240 mm
ME.01.030.0150.a -in rame cad 7,15 7,15
ME.01.030.0150.b - in acciaio inox cad 7,80 7,80
ME.01.030.0160 Supporto per tetti con tegole, in acciaio zincato a caldo per

immersione dopo lavorazione, con morsetto per piatto 30x3 mm con

morsetto, lunghezza 420 mm, altezza 60 mm cad 5,11 5,11
ME.01.030.0170 Supporto per tetti con tegole, in acciaio inox amagnetico, per tondo

diam 8 mm, altezza 42 mm, lunghezza 140-410 mm cad 4,84 4,84
ME.01.030.0180 Supporto per tetti con tegole, in acciaio inox amagnetico, per tondo

diam 8-10 mm, altezza 74-27 mm, lunghezza 140-410 mm cad 3,34 3,34
ME.01.030.0190 Giunto di dilatazione in alluminio per maglie di captazione realizzate

a tondi o piatti, lunghezza 400 mm cad 5,93 5,93
ME.01.030.0200 Supporto per calate in zama zincata a caldo per immersione dopo

lavorazione, per tondo diam 8-10 mm, altezza 30 mm
ME.01.030.0200.a - filettatura M6 cad 2,33 2,33
ME.01.030.0200.b - filettatura M8 cad 2,23 2,23
ME.01.030.0210 Supporto per calate in ottone ramato, per tondo diam 8-10 mm,

altezza 30 mm cad 9,28 9,28
ME.01.030.0220 Supporto per calate in acciaio zincato a caldo per immersione dopo

lavorazione, per piatto da 30 o 40 mm, filettatura M6 o M8
ME.01.030.0220.a - per piatto da 30 mm, filettatura M6 o M8 cad 2,69 2,69
ME.01.030.0220.b - per piatto da 40 mm, filettatura M8 cad 3,34 3,34
ME.01.030.0230 Supporto in acciaio zincato a caldo, per tondo diam 8-10 mm e piatto

da 30 mm con vite per fissaggio su pareti in legno, nelle lunghezze
ME.01.030.0230.a - 80 mm cad 3,81 3,81
ME.01.030.0230.b - 100 mm cad 4,27 4,27
ME.01.030.0230.c - 150 mm cad 5,66 5,66
ME.01.030.0240 Morsetto di sezionamento per tondo diam 8+10 mm e barra di

adduzione diam 16 mm
ME.01.030.0240.a - in zama zincata a caldo per immersione dopo lavorazione cad 5,11 5,11
ME.01.030.0240.b - in ottone ramato cad 15,31 15,31
ME.01.030.0250 Morsetto di sezionamento bimetallico, parte superiore in rame per

tondo diam 8-10 mm, parte inferiore in acciaio inox per piatto da

30-40 mm cad 10,10 10,10
ME.01.030.0260 Morsetto di sezionamento in acciaio inox per tondo diam 8-10 mm e

piatto da 30-40 mm cad 6,12 6,12
ME.01.030.0270 Morsetto di sezionamento per tondo diam 8-10 mm con piastra di

fissaggio a muro 150x45 mm in acciaio zincato, supporto in nylon

rinforzato con fibra di vetro diam 8-10 mm, barra in rame da 40 mmq

e morsetti in ottone cad 10,10 10,10
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ME.01.030.0280 Barra di adduzione in acciaio zincato a caldo per immersione dopo

lavorazione, diam 16 mm con bombatura alle estremita, lunghezza

1500 mm. cad 16,69 16,69
ME.01.030.0290 Barra di adduzione in acciaio zincato a caldo per immersione dopo

lavorazione, diam 16 mm con una estremita bombata e I'altra piatta

con 2 fori diam 12 mm, interasse 22 mm, nelle lunghezze:
ME.01.030.0290.a - 1000 mm cad 12,97 12,97
ME.01.030.0290.b - 1500 mm cad 17,35 17,35
ME.01.030.0300 Barra di adduzione, diam 16 mm con una estremita con morsetto di

sezionamento e l'altra con morsetto, lunghezza 1500 mm
ME.01.030.0300.a - in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione cad 28,76 28,76
ME.01.030.0300.b -in rame cad 142,84 142,84
ME.01.030.0310 Morsetto per tondo diam 8+10 mm, con riscontro in zama, vite e

dado in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione,

rondella in acciaio inox
ME.01.030.0310.a -aunavia cad 3,81 3,81
ME.01.030.0310.b - adue vie cad 7,62 7,62
ME.01.030.0310.c - atre vie cad 12,26 12,26
ME.01.030.0320 Morsetto per tondo diam 8+10 mm, con riscontro e dado in ottone

ramato, rondella in acciaio inox e vite in lega di rame
ME.01.030.0320.a -aunavia cad 11,50 11,50
ME.01.030.0320.b - adue vie cad 22,35 22,35
ME.01.030.0330 Morsetto per fissaggio in ghisa malleabile zincata a caldo per

immersione dopo lavorazione, per collegamento a tondo diam 8+10

mm, fissaggio su flangia, negli spessori
ME.01.030.0330.a - massimo 12 mm cad 9,09 9,09
ME.01.030.0330.b - massimo 20 mm cad 12,15 12,15
ME.01.030.0340 Supporto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo

lavorazione, per fissaggio su corpo metallico, lunghezza 80 mm,

altezza 25 mm, 3 fori diam 11 mm cad 8,87 8,87
ME.01.030.0350 Giunzione a T per tondi diam 8 mm
ME.01.030.0350.a - in zama zincata cad 3,44 3,44
ME.01.030.0350.b - in ottone ramato cad 10,85 10,85
ME.01.030.0360 Giunzione a T per tondi diam 8+10 mm, in acciaio zincato a caldo

per immersione dopo lavorazione
ME.01.030.0360.a - con 2 viti M6x16 cad 2,87 2,87
ME.01.030.0360.b - con 3 viti M6x16 cad 4,36 4,36
ME.01.030.0360.c - con 3 viti M6x16 in rame cad 9,56 9,56
ME.01.030.0370 Giunzione universale per tondi diam 8+10 mm cad 2,41 2,41
ME.01.030.0380 Giunzione lineare in acciaio zincato a caldo per immersione dopo

lavorazione, per tondi diam 8+10 mm cad 3,44 3,44
ME.01.030.0390 Giunzione parallela per tondi diam 8+10 mm
ME.01.030.0390.a - in ghisa zincata a caldo cad 4,84 4,84
ME.01.030.0400 Funicella in corda d'acciaio da 25 mmg con guaina protettiva e 2

capicorda in alluminio cad 11,32 11,32
ME.01.030.0410 Treccia in rame stagnato da 35 mmq con 4 fori da 4.3 mm e 1 foro

da 10 mm ad ogni estremita cad 9,65 9,65
ME.01.030.0420 Staffa in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione,

per ancoraggio tubi e grondaie diam 50+150 mm, con vite M8x20 e

foro diam 11 mm, nei diametri
ME.01.030.0420.a - 80 mm cad 3,06 3,06
ME.01.030.0420.b -90 mm cad 3,06 3,06
ME.01.030.0420.c - 100 mm cad 3,14 3,14
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ME.01.030.0420.d - 110 mm cad 3,25 3,25
ME.01.030.0420.e -120 mm cad 3,34 3,34
ME.01.030.0430 Staffa in rame per ancoraggio tubi e grondaie diam 80+120 mm, con

vite M8x20 e foro diam 11 mm, nei diametri
ME.01.030.0430.a - 80 mm cad 8,34 8,34
ME.01.030.0430.b -90 mm cad 9,09 9,09
ME.01.030.0430.c - 100 mm cad 9,19 9,19
ME.01.030.0430.d - 110 mm cad 11,97 11,97
ME.01.030.0430.e -120 mm cad 12,15 12,15
ME.01.040 SISTEMI PER COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI
ME.01.040.0010 Piastra equipotenziale con piastra e coperchio in plastica antiurto,

morsettiera in ottone nichelato, collegamenti per tondo diam 8+10

mm e piatto da 30 mm e 7 conduttori per sezioni fino a 25 mmq cad 10,95 10,95
ME.01.040.0020 Piastra equipotenziale con piastra in acciaio zincato galvanicamente,

coperchio in plastica antiurto, morsettiera in ottone nichelato,

collegamenti per tondo diam 8+10 mm e piatto da 30 mm e 7

conduttori per sezioni fino a 25 mmq cad 24,11 24,11
ME.01.040.0030 Piastra equipotenziale con piastra, coperchio e morsettiera in acciaio

zincato galvanicamente, collegamenti per 1 tondo diam 8+10 mm, 1

piatto da 40 mm e 6 conduttori per sezioni fino a 16 mmq cad 97,41 97,41
ME.01.040.0040 Piastra equipotenziale senza coperchio in acciaio zincato

galvanicamente, terminali in ottone, collegamenti per 1 tondo diam

8+10 mm, 1 piatto da 40 mm e 8 conduttori per sezioni fino a 25

mmq cad 24,02 24,02
ME.01.040.0050 Piastra equipotenziale con piastra in acciaio zincato galvanicamente,

coperchio in plastica antiurto, morsettiera in ottone nichelato,

collegamenti per 2 conduttori fino a 16 mmq e 3 conduttori fino a 6

mmq cad 8,34 8,34
ME.01.040.0060 Piastra equipotenziale senza coperchio, terminali in ottone nichelato,

collegamenti per 1 conduttore con sezione fino a 16 mmqg e 6

conduttori fino a 10 mmq cad 3,44 3,44
ME.01.040.0070 Piastra equipotenziale senza coperchio, terminali in ottone,

collegamenti per 1 conduttore con sezione fino a 25 mmq, 5

conduttori fino a 16 mmq e 5 conduttori fino a 10 mmq cad 2,43 2,43
ME.01.040.0080 Piastra equipotenziale in cassetta da esterno , in acciaio zincato

galvanicamente, morsetti in ottone nichelato, collegamenti per 1

conduttore con sezione fino a 16 mmq e 6 conduttori fino a 10 mmq cad 2,43 2,43
ME.01.040.0090 Piastra equipotenziale in cassetta da incasso , morsetti in ottone

nichelato, collegamenti per 1 tondo diam 8+10 mm, 1 piatto da 40

mm e 7 conduttori fino a 16 mmq cad 52,86 52,86
ME.01.040.0100 Piastra equipotenziale in cassetta da incasso , in acciaio zincato

galvanicamente, morsetti in ottone nichelato, collegamenti per 1

conduttore con sezione fino a 16 mmq e 6 conduttori fino a 10 mmq cad 18,27 18,27
ME.01.040.0110 Piastre per nodo principale in acciaio zincato a caldo per immersione

dopo lavorazione, per collegare piatti e tondi
ME.01.040.0110.a - 4 fori diam 11 mm cad 13,64 13,64
ME.01.040.0110.b - 8 fori diam 11 mm cad 15,87 15,87
ME.01.040.0110.c - 12 fori diam 11 mm cad 19,39 19,39
ME.01.040.0110.d - 4 fori diam 11 mm in acciaio inox cad 20,33 20,33
ME.01.040.0110.e - 8 fori diam 11 mm in acciaio inox cad 27,19 27,19
ME.01.040.0110.f - 12 fori diam 11 mm in acciaio inox cad 33,30 33,30
ME.01.040.0120 Fascetta in bronzo nichelato e morsetto in ottone nichelato per tubo

8+22 mm cad 3,25 3,25
ME.01.040.0130 Fascetta in ottone nichelato dimensioni 220x6x0.4 mm per tubo

8+22 mm
ME.01.040.0130.a - in ottone cad 1,66 1,66
ME.01.040.0130.b - in ottone nichelato cad 3,44 3,44
ME.01.040.0130.c - in acciaio inox cad 14,36 14,36
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ME.01.040.0140 Collare fissatubo in zama zincata, sezione di collegamento fino a 35

mmg, per tubi di diametro:
ME.01.040.0140.a - 1/4" cad 2,41 2,41
ME.01.040.0140.b - 3/8" cad 2,51 2,51
ME.01.040.0140.c -1/2" cad 2,69 2,69
ME.01.040.0140.d - 3/4" cad 3,06 3,06
ME.01.040.0140.e -1" cad 3,06 3,06
ME.01.040.0140.f -11/4" cad 3,25 3,25
ME.01.040.0140.9 -11/2" cad 3,62 3,62
ME.01.040.0140.h -13/4" cad 3,99 3,99
ME.01.040.0140.i -2" cad 4,36 4,36
ME.01.040.0150 Collare fissatubo in acciaio zincato a caldo per immersione dopo

lavorazione, con morsetto in zama, sezione di collegamento da 16 a

78 mmgq, per tubi di diametro:
ME.01.040.0150.a -1/2" cad 7,50 7,50
ME.01.040.0150.b - 3/4" cad 7,98 7,98
ME.01.040.0150.c -1" cad 8,54 8,54
ME.01.040.0150.d -11/4" cad 8,99 8,99
ME.01.040.0150.e -11/2" cad 9,36 9,36
ME.01.040.0150.f -2" cad 10,10 10,10
ME.01.040.0160 Collare fissatubo in rame nichelato, sezione di collegamento fino a

16 mmg, per tubi di diametro:
ME.01.040.0160.a -1/8" cad 4,93 4,93
ME.01.040.0160.b -1/4" 0 3/8" 0 1/2" cad 5,01 5,01
ME.01.040.0160.c - 3/4" cad 6,12 6,12
ME.01.040.0160.d -1" cad 6,69 6,69
ME.01.040.0160.e -11/4" cad 7,50 7,50
ME.01.040.0160.f -11/2" cad 8,71 8,71
ME.01.040.0160.9 -21/2" cad 12,97 12,97
ME.01.040.0170 Treccia di massa in rame con due fori diam 9 mm, sezione:
ME.01.040.0170.a - 10 mmq e interasse di fissaggio 200 mm cad 2,06 2,06
ME.01.040.0170.b - 10 mmq e interasse di fissaggio 250 mm cad 2,33 2,33
ME.01.040.0170.c - 16 mmq e interasse di fissaggio 100 mm cad 1,85 1,85
ME.01.040.0170.d - 16 mmq e interasse di fissaggio 150 mm cad 2,06 2,06
ME.01.040.0170.e - 16 mmq e interasse di fissaggio 200 mm cad 2,33 2,33
ME.01.040.0170.f - 16 mmq e interasse di fissaggio 250 mm cad 2,60 2,60
ME.01.040.0170.9 - 16 mmq e interasse di fissaggio 300 mm cad 3,14 3,14
ME.01.040.0170.h - 25 mmq e interasse di fissaggio 100 mm cad 2,41 2,41
ME.01.040.0170.i - 25 mmq e interasse di fissaggio 150 mm cad 2,60 2,60
ME.01.040.0170. - 25 mmq e interasse di fissaggio 200 mm cad 3,14 3,14
ME.01.040.0170.k - 25 mmq e interasse di fissaggio 250 mm cad 3,53 3,53
ME.01.040.0170.1 - 25 mmq e interasse di fissaggio 300 mm cad 4,27 4,27
ME.01.040.0170.m - 35 mmq e interasse di fissaggio 100 mm cad 3,06 3,06
ME.01.040.0170.n - 35 mmq e interasse di fissaggio 150 mm cad 3,90 3,90
ME.01.040.0170.0 - 35 mmq e interasse di fissaggio 200 mm cad 3,99 3,99
ME.01.040.0170.p - 35 mmq e interasse di fissaggio 250 mm cad 4,45 4,45
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ME.01.040.0170.q - 35 mmq e interasse di fissaggio 300 mm cad 5,38 5,38
ME.01.040.0170.r - 50 mmq e interasse di fissaggio 100 mm cad 5,20 5,20
ME.01.040.0170.s - 50 mmq e interasse di fissaggio 150 mm cad 5,93 5,93
ME.01.040.0170.t - 50 mmq e interasse di fissaggio 200 mm cad 6,78 6,78
ME.01.040.0170.u - 50 mmq e interasse di fissaggio 250 mm cad 6,78 6,78
ME.01.040.0170.v - 50 mmq e interasse di fissaggio 300 mm cad 6,78 6,78
ME.01.040.0180 Treccia di massa in rame stagnato con due fori diam 9 mm, sezione:
ME.01.040.0180.a - 16 mmq e interasse di fissaggio 100 mm cad 2,14 2,14
ME.01.040.0180.b - 16 mmq e interasse di fissaggio 150 mm cad 2,33 2,33
ME.01.040.0180.c - 16 mmq e interasse di fissaggio 200 mm cad 2,51 2,51
ME.01.040.0180.d - 16 mmq e interasse di fissaggio 250 mm cad 2,97 2,97
ME.01.040.0180.e - 16 mmq e interasse di fissaggio 300 mm cad 3,44 3,44
ME.01.040.0180.f - 25 mmq e interasse di fissaggio 100 mm cad 2,69 2,69
ME.01.040.0180.9 - 25 mmq e interasse di fissaggio 150 mm cad 3,14 3,14
ME.01.040.0180.h - 25 mmq e interasse di fissaggio 200 mm cad 3,53 3,53
ME.01.040.0180.i - 25 mmq e interasse di fissaggio 250 mm cad 4,08 4,08
ME.01.040.0180. - 25 mmq e interasse di fissaggio 300 mm cad 4,72 4,72
ME.01.040.0180.k - 35 mmq e interasse di fissaggio 100 mm cad 3,25 3,25
ME.01.040.0180.1 - 35 mmq e interasse di fissaggio 150 mm cad 3,99 3,99
ME.01.040.0180.m - 35 mmq e interasse di fissaggio 200 mm cad 4,55 4,55
ME.01.040.0180.n - 35 mmq e interasse di fissaggio 250 mm cad 5,20 5,20
ME.01.040.0180.0 - 35 mmq e interasse di fissaggio 300 mm cad 5,84 5,84
ME.01.040.0180.p - 50 mmq e interasse di fissaggio 100 mm cad 5,47 5,47
ME.01.040.0180.q - 50 mmq e interasse di fissaggio 150 mm cad 6,22 6,22
ME.01.040.0180.r - 50 mmq e interasse di fissaggio 200 mm cad 7,05 7,05
ME.01.040.0180.s - 50 mmq e interasse di fissaggio 250 mm cad 7,50 7,50
ME.01.040.0180.t - 50 mmq e interasse di fissaggio 300 mm cad 8,62 8,62
ME.01.050 PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATENSIONI
ME.01.050.0010 Scaricatori di corrente da fulmine spinterometrici unipolari, modulare

guida DIN, provati in classe | per la protezione di tutti i sistemi di

distribuzione per reti con tensione 230/400 V, accoppiabili con

scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up <

1.5 kV, nelle seguenti taglie
ME.01.050.0010.a - 50 kA unipolare in forma d'onda 10/350 cad 159,52 159,52
ME.01.050.0010.b - 125 KA unipolare in forma d'onda 10/350 cad 182,82 182,82
ME.01.050.0010.c - modulo di protezione 50 kA di ricambio cad 152,36 152,36
ME.01.050.0010.d - base per modulo di protezione 50 kA cad 38,10 38,10
ME.01.050.0010.e - funzioni precostituite in cassetta IP65 per sistemi TT 0 TN-S (3F+N) cad 800,49 800,49
ME.01.050.0010.f - funzioni precostituite in cassetta IP65 per sistemi TN-C-S (3F) cad 609,07 609,07
ME.01.050.0010.9 - funzioni precostituite in cassetta IP65 per sistemi TN-S (3F+N) con

fusibili cad 957,11 957,11
ME.01.050.0010.h - funzioni precostituite in cassetta IP65 per sistemi TN-C-S (3F) con

fusibili da 250 A gG cad 783,09 783,09
ME.01.050.0010.i - funzioni precostituite in cassetta IP65 per sistemi TT 0 TN-S (3F+N)

con modulo di segnalazione a distanza e induttanza di

disaccoppiamento cad 1.635,79 1.635,79
ME.01.050.0010.j - funzioni precostituite in cassetta IP65 per sistemi TT/TN con

trasformatore d'isolamento cad 1.070,22 1.070,22
ME.01.050.0010.k - funzioni precostituite in cassetta IP65 per sistemi TT/TN con
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trasformatore d'isolamento,con modulo di segnalazione a distanza cad 1.070,22 1.070,22
ME.01.050.0020 Scaricatori di corrente da fulmine spinterometrici unipolari, modulare

guida DIN, provati in classe | per la protezione di tutti i sistemi di

distribuzione per reti con tensione 230/400 V, accoppiabili con

scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up <

1.3 kV, nelle seguenti taglie:
ME.01.050.0020.a - 50 kA in forma d'onda 10/350 cad 191,42 191,42
ME.01.050.0020.b - 125 kA in forma d'onda 10/350 cad 217,53 217,53
ME.01.050.0020.c - modulo di protezione 50 kA di ricambio cad 165,32 165,32
ME.01.050.0020.d - base per modulo di protezione 50 kA cad 38,10 38,10
ME.01.050.0020.e - funzioni precostituite in cassetta a giorno IP20, abbinamento tra

scaricatori di corrente da fulmine e scaricatori di sovratensione,

ingombro 11 moduli, per sistemi TT oTN-S (3F+N) cad 1.105,03 1.105,03
ME.01.050.0020.f - funzioni precostituite in cassetta IP65, abbinamento tra scaricatori

di corrente da fulmine e scaricatori di sovratensione, per sistemi TT

0 TN-S (3F+N) cad 1.200,74 1.200,74
ME.01.050.0020.9 - funzioni precostituite in cassetta a giorno IP20, abbinamento tra

scaricatori di corrente da fulmine e scaricatori di sovratensione,

ingombro 5 moduli, per sistemi TT o TN-S (F+N) cad 556,86 556,86
ME.01.050.0020.h - funzioni precostituite in cassetta IP65, abbinamento tra scaricatori

di corrente da fulmine e scaricatori di sovratensione, per sistemi TT

0 TN-S (F+N) cad 643,87 643,87
ME.01.050.0020.i - funzioni precostituite in cassetta a giorno IP20, abbinamento tra

scaricatori di corrente da fulmine e scaricatori di sovratensione,

ingombro 9 moduli, per sistemi TN-C-S (3F) cad 870,10 870,10
ME.01.050.0020.j - funzioni precostituite in cassetta IP65, abbinamento tra scaricatori

di corrente da fulmine e scaricatori di sovratensione, per sistemi

TN-C-S (3F) cad 965,81 965,81
ME.01.050.0030 Scaricatore di sovratensione, modulare guida DIN provati in classe |,

composto da sistema di varistori in ossido di zinco, con indicatore

della funzionalita, utilizzabile in sistemi in corrente continua o

alternata, estraibile senza interruzione dell'alimentazione, corrente

nominale di scarica (8/20) 30 kA, tensione massima continuativa 275

V, zone di protezione LPZ 0-2, nelle tipologie:
ME.01.050.0030.a - unipolare cad 152,92 152,92
ME.01.050.0030.b - bipolare cad 292,27 292,27
ME.01.050.0030.c - tripolare cad 426,21 426,21
ME.01.050.0030.d - tetrapolare cad 572,80 572,80
ME.01.050.0030.e - tripolare con modulo di segnalazione a distanza cad 454,27 454,27
ME.01.050.0030.f - tetrapolare con modulo di segnalazione a distanza cad 608,99 608,99
ME.01.050.0030.9 - tripolare con modulo di segnalazione acustica cad 575,562 575,52
ME.01.050.0030.h - tetrapolare con modulo di segnalazione acustica cad 775,51 775,51
ME.01.050.0030.i - modulo di protezione di ricambio cad 119,45 119,45
ME.01.050.0030.j - base vuota unipolare cad 21,50 21,50
ME.01.050.0030.k - base vuota bipolare cad 37,20 37,20
ME.01.050.0030. - base vuota tripolare cad 49,30 49,30
ME.01.050.0030.m - base vuota tetrapolare cad 63,63 63,63
ME.01.050.0030.n - base vuota unipolare con segnalazione a distanza cad 56,45 56,45
ME.01.050.0030.0 - base vuota bipolare con segnalazione a distanza cad 90,51 90,51
ME.01.050.0030.p - base vuota tripolare con segnalazione a distanza cad 104,86 104,86
ME.01.050.0030.q - base vuota tetrapolare con segnalazione a distanza cad 119,19 119,19
ME.01.050.0030.r - base vuota bipolare con segnalazione acustica cad 214,19 214,19
ME.01.050.0030.s - base vuota tripolare con segnalazione acustica cad 225,84 225,84
ME.01.050.0030.t - base vuota tetrapolare con segnalazione acustica cad 240,18 240,18
ME.01.050.0040 Scaricatore di sovratensione, modulare guida DIN provati in classe |,
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composto da sistema di varistori in ossido di zinco, con indicatore

della funzionalita, utilizzabile in sistemi in corrente continua o

alternata, estraibile senza interruzione dell'alimentazione, corrente

nominale di scarica (8/20) 30 kA, zone di protezione LPZ 0-2,

completo di modulo NPE spinterometro 25 kA (10/350) per la

limitazione delle sovratensioni tra neutro e conduttore di protezione,

nelle tipologie:
ME.01.050.0040.a - tripolare senza segnalazione a distanza cad 618,96 618,96
ME.01.050.0040.b - tripolare con segnalazione a distanza cad 650,62 650,62
ME.01.050.0040.c - modulo spinterometro NPE di ricambio cad 77,08 77,08
ME.01.050.0040.d - base vuota unipolare+modulo NPE senza segnalazione cad 42,39 42,39
ME.01.050.0040.e - base vuota tripolare+modulo NPE senza segnalazione cad 67,22 67,22
ME.01.050.0040.f - base vuota unipolare+modulo NPE con segnalazione cad 111,12 111,12
ME.01.050.0040.9 - base vuota tripolare+modulo NPE con segnalazione cad 195,38 195,38
ME.01.050.0050 Scaricatore di sovratensione, modulare guida DIN provati in classe

Il, composto da sistema di varistori in ossido di zinco, con indicatore

della funzionalita, utilizzabile in sistemi in corrente continua o

alternata, estraibile senza interruzione dell'alimentazione, corrente

nominale di scarica (8/20) 20 kA, zone di protezione LPZ 1-2,

completo di protezione termica/dinamica, nelle tipologie:
ME.01.050.0050.a - unipolare cad 76,18 76,18
ME.01.050.0050.b - bipolare cad 126,07 126,07
ME.01.050.0050.c - tripolare cad 227,63 227,63
ME.01.050.0050.d - tetrapolare cad 303,81 303,81
ME.01.050.0050.e - unipolare con modulo di segnalazione a distanza cad 111,12 111,12
ME.01.050.0050.f - bipolare con modulo di segnalazione a distanza cad 195,38 195,38
ME.01.050.0050.9 - tripolare con modulo di segnalazione a distanza cad 313,68 313,68
ME.01.050.0050.h - tetrapolare con modulo di segnalazione a distanza cad 388,95 388,95
ME.01.050.0050.i - bipolare con modulo di segnalazione acustica cad 308,29 308,29
ME.01.050.0050.j - tripolare con modulo di segnalazione acustica cad 421,22 421,22
ME.01.050.0050.k - tetrapolare con modulo di segnalazione acustica cad 496,49 496,49
ME.01.050.0050. - modulo di protezione di ricambio cad 51,09 51,09
ME.01.050.0060 Scaricatore di sovratensione, modulare guida DIN provati in classe

Il, composto da sistema di varistori in ossido di zinco, con indicatore

della funzionalita, utilizzabile in sistemi in corrente continua o

alternata, estraibile senza interruzione dell'alimentazione, corrente

nominale di scarica (8/20) 20 kA, zone di protezione LPZ 1-2,

completo di modulo NPE spinterometro 25 kA (10/350) per la

limitazione delle sovratensioni tra neutro e conduttore di protezione,

nelle tipologie:
ME.01.050.0060.a - unipolare cad 146,97 146,97
ME.01.050.0060.b - tripolare cad 319,06 319,06
ME.01.050.0060.c - unipolare con modulo di segnalazione a distanza cad 191,78 191,78
ME.01.050.0060.d - tripolare con modulo di segnalazione a distanza cad 386,27 386,27
ME.01.050.0060.e - modulo spinterometro NPE di ricambio cad 77,08 77,08
ME.01.050.0070 Induttanza di disaccoppiamento per il coordinamento tra scaricatori

di corrente da fulmine e di sovratensione, corrente nominale 63 A,

modulare guida DIN cad 98,58 98,58
ME.01.050.0080 Scaricatore di sovratensione, modulare guida DIN provati in classe

Il, composto da sistema di varistori in ossido di zinco, con indicatore

della funzionalita, per impianti fotovoltaici, corrente nominale di

scarica (8/20) 20 kA, zone di protezione LPZ 1-2, nelle tipologie:
ME.01.050.0080.a - modulo Umax 75 o0 150 V; 100/200 V cad 32,35 32,35
ME.01.050.0080.b - modulo Umax 280 V; 350 V cad 60,05 60,05
ME.01.050.0080.c - modulo Umax 385 0 440 V; 505/585 V cad 51,09 51,09
ME.01.050.0080.d - modulo Umax 550 V; 745 V cad 61,84 61,84
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ME.01.050.0090 Ricambio per scaricatore di sovratensione, modulare guida DIN

provati in classe Il, composto da sistema di varistori in ossido di

zinco, con indicatore della funzionalita, per impianti alimentati a

tensioni di 75 0 150 V, corrente nominale di scarica (8/20) 15-20 kA,

zone di protezione LPZ 1-2, modulo da 75 o 150 V. cad 32,35 32,35
ME.01.050.0100 Scaricatori provati in classe Ill, zone di protezione LPZ 2-3, costituiti

da scaricatore a gas e da varistori, corrente di scarica 1.8 kA (8/20)

da inserire nelle presa di corrente da proteggere
ME.01.050.0100.a - scaricatore spina e presa tipo UNEL cad 86,93 86,93
ME.01.050.0100.b - scaricatore spina e 2 prese tipo bipasso 10/16 A cad 55,65 55,65
ME.01.050.0100.c - scaricatore spina e presa tipo UNEL/bipasso 10/16 A cad 52,86 52,86
ME.01.050.0110 Scaricatori provati in classe Ill, zone di protezione LPZ 2-3, costituiti

da scaricatore a gas e da varistori, per alimentazioni monofase con

tensioni = 230 V, modulare guida DIN, nelle taglie:
ME.01.050.0110.a - 24/48/60/110/230(Ic 20 A) Vca, Ic 16 A, corrente di scarica 700 A cad 86,93 86,93
ME.01.050.0110.b - 12/24/48/60 Vcc, Ic 16 A, corrente di scarica 700 A cad 85,15 85,15
ME.01.050.0110.c - 24 Vcc o 24/110/230 Vca, corrente di scarica 700 A con

segnalazione a distanza cad 102,16 102,16
ME.01.050.0110.d - filtro di rete per scaricatore da 230 Vca cad 89,87 89,87
ME.01.050.0120 Scaricatori per linee di telecomunicazione analogiche, nelle tipologie:
ME.01.050.0120.a - ingresso linea, 2 fili, zona di protezione LPZ 1-3 (senza LPS

esterno) cad 77,08 77,08
ME.01.050.0120.b - uscita linea/utenza, 4 fili, zona di protezione LPZ 2-3 (senza LPS

esterno) cad 172,07 172,07
ME.01.050.0120.c - utenze finali, 4 fili, RJ 11/12, zona di protezione LPZ 1-3 (senza

LPS esterno) cad 91,41 91,41
ME.01.050.0120.d - utenze finali, 4 fili, RJ 45, zona di protezione LPZ 1-3 (senza LPS

esterno) cad 112,93 112,93
ME.01.050.0120.e - utenze finali, 6 fili, RJ 11/12, zona di protezione LPZ 1-3 (senza

LPS esterno) cad 140,71 140,71
ME.01.050.0120.f - ingresso linea, 2 fili, zona di protezione LPZ 1-3 (con LPS esterno) cad 86,93 86,93
ME.01.050.0120.9 - uscita linea/utenza, 4 fili, zona di protezione LPZ 2-3 (con LPS

esterno) cad 135,06 135,06
ME.01.050.0120.h - utenze finali, 4 fili, RJ 11/12, zona di protezione LPZ 1-3 (con LPS

esterno) cad 116,50 116,50
ME.01.050.0120.i - utenze finali, 4 fili, RJ 45, zona di protezione LPZ 1-3 (con LPS

esterno) cad 119,19 119,19
ME.01.050.0130 Scaricatori per linee di telecomunicazione ISDN nelle tipologie:
ME.01.050.0130.a - ingresso linea, 2 fili, zona di protezione LPZ 1-3 (senza LPS

esterno) cad 77,08 77,08
ME.01.050.0130.b - uscita linea/utenza, 4 fili schermati RJ 45, zona di protezione LPZ

1-3 (senza LPS esterno) cad 164,90 164,90
ME.01.050.0130.c - ingresso linea, 2 fili, zona di protezione LPZ 0-2 (con LPS esterno) cad 86,93 86,93
ME.01.050.0130.d - uscita linea/utenza, 4 fili schermati, zona di protezione LPZ 0-3

(con LPS esterno) cad 173,86 173,86
ME.01.050.0130.e - utenze finali, 4 fili, RJ 45, zona di protezione LPZ 0-3 (con LPS

esterno) cad 198,96 198,96
ME.01.050.0140 Scaricatori per linee dati nelle tipologie:
ME.01.050.0140.a - linea Ethernet twisted pair, RJ45 a 4 fili schermati senza LPS

esterno, zone di protezione LPZ 1-3 cad 119,19 119,19
ME.01.050.0140.b - linea Ethernet twisted pair, RJ45 a 8 fili schermati senza LPS

esterno, zone di protezione LPZ 1-3 cad 189,09 189,09
ME.01.050.0140.c - linea Ethernet twisted pair, RJ45 a 4 fili schermati con LPS esterno,

zone di protezione LPZ 0-2 cad 129,05 129,05
ME.01.050.0140.d - linea Ethernet twisted pair, RJ45 a 8 fili schermati con LPS esterno,

zone di protezione LPZ 0-3 cad 138,92 138,92

ME.01.050.0150

Scaricatori per linee di misura, controllo e regolazione, nelle tipologie
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ME.01.050.0150.a - zona di protezione LPZ 0-2, Imax 16 A cad 86,93 86,93
ME.01.050.0150.b - zona di protezione LPZ 1-3, Imax 0.2 A cad 77,08 77,08
ME.01.050.0150.c - zona di protezione LPZ 1-3, Imax 1 A cad 77,08 77,08
ME.01.050.0150.d - zona di protezione LPZ 2-3, Imax 0,1 A cad 172,07 172,07
ME.01.050.0160 Scaricatori per segnali video, nelle tipologie:
ME.01.050.0160.a - antenna SAT, collegamento tipo BNC cad 179,24 179,24
ME.01.050.0160.b - antenna SAT, collegamento tipo UHF cad 194,48 194,48
ME.01.050.0160.c - antenna SAT, collegamento tipo N cad 294,85 294,85
ME.01.050.0160.d - UHF/VHF, collegamento a morsetti cad 89,98 89,98
ME.01.050.0160.e - alimenazione e segnale TV+radiofrequenza, collegamento

spina/presa tipo Schuko+cavi coassiali cad 144,29 144,29
ME.01.050.0170 Protezione spinterometrica per la separazione tra parti di impianto

che non possono essere collegate, involucro in massa epossidica

pressofusa, elettrodi in rame/acciaio inox, corrente nominale di

scarica, nelle tipologie:
ME.01.050.0170.a - per ambienti con pericolo di esplosione cad 223,54 223,54
ME.01.050.0170.b - per ambienti senza pericolo di esplosione cad 79,77 79,77
ME.01.050.0170.c - per ambienti per strutture metalliche cad 22,67 22,67
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ME.02 CAVI E VIE CAVI
ME.02.010 TUBAZIONI ELETTRICHE
ME.02.010.0010 Tubazioni flessibili pesanti in materiale plastico IMQ tipo autoest. a

norma CEI-EN 50086-1/2-2, diametri:
ME.02.010.0010.a -16mm m 0,16 0,16
ME.02.010.0010.b -20mm m 0,23 0,23
ME.02.010.0010.c -25mm m 0,62 0,62
ME.02.010.0010.d -32mm m 1,98 1,98
ME.02.010.0010.e -40mm m 2,77 2,77
ME.02.010.0010.f -50mm m 3,86 3,86
ME.02.010.0010.g9 -63mm m 6,93 6,93
ME.02.010.0020 Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme

CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista, diametri:
ME.02.010.0020.a -16mm m 0,35 0,35
ME.02.010.0020.b -20mm m 0,73 0,73
ME.02.010.0020.c -25mm m 1,02 1,02
ME.02.010.0020.d -32mm m 2,51 2,51
ME.02.010.0020.e -40mm m 4,94 4,94
ME.02.010.0020.f -50mm m 10,51 10,51
ME.02.010.0020.9 -63mm m 33,06 33,06
ME.02.010.0030 Cavidotti corrugati a doppia parete per posa interrata a norme

CEI-EN 50086-1-2-4 con resistenza allo achiacciamento di 450

NEWTON, diametri:
ME.02.010.0030.a -40mm m 0,86 0,86
ME.02.010.0030.b -50mm m 0,97 0,97
ME.02.010.0030.c -63mm m 1,19 1,19
ME.02.010.0030.d - 80mm m 1,57 1,57
ME.02.010.0030.e - 100mm m 1,88 1,88
ME.02.010.0030.f -110mm m 2,49 2,49
ME.02.010.0030.9 -125mm m 3,05 3,05
ME.02.010.0030.h - 140mm m 4,70 4,70
ME.02.010.0030.i -160mm m 5,88 5,88
ME.02.010.0030. -200mm m 8,96 8,96
ME.02.010.0040 Tubo in acciaio zincato tipo leggero con marchio IMQ a norme

CEI-EN 50086, diametri:
ME.02.010.0040.a -16mm m 0,88 0,88
ME.02.010.0040.b -20mm m 1,12 1,12
ME.02.010.0040.c -25mm m 1,73 1,73
ME.02.010.0040.d -32mm m 2,19 2,19
ME.02.010.0040.e -40mm m 2,86 2,86
ME.02.010.0040.f -50mm m 3,62 3,62
ME.02.010.0040.9 -63mm m 7,56 7,56
ME.02.010.0050 Guaina flessibile in PVC autoestinguente con spirale in PVC rigido

rinforzato,con grado di protezione non inferiore a IP65 a norme

CEI-EN 50086-1-2-3 e marchio IMQ,completa di raccordi e

accessori, diametri:
ME.02.010.0050.a -8mm m 1,76 1,76
ME.02.010.0050.b -10mm m 1,86 1,86
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ME.02.010.0050.c -12mm m 1,88 1,88
ME.02.010.0050.d - 14mm m 2,06 2,06
ME.02.010.0050.e -16mm m 2,23 2,23
ME.02.010.0050.f -20mm m 2,69 2,69
ME.02.010.0050.9 -22mm m 2,89 2,89
ME.02.010.0050.h -25mm m 3,33 3,33
ME.02.010.0050.i -28mm m 4,07 4,07
ME.02.010.0050.j -32mm m 4,79 4,79
ME.02.010.0050.k -35mm m 5,24 5,24
ME.02.010.0050.1 -40mm m 6,50 6,50
ME.02.010.0050.m -50mm m 9,33 9,33
ME.02.010.0050.n - 60mm m 11,11 11,11
ME.02.010.0060 Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura, ricoperti

in PVC autoestinguente liscio esternamente, con grado di protezione

non inferiore a IP67 a norme CEI-EN 50086-1-2-3 e marchio CE,

completa di raccordi e accessori, nei diametri:
ME.02.010.0060.a -16mm m 1,71 1,71
ME.02.010.0060.b -20mm m 2,49 2,49
ME.02.010.0060.c -25mm m 3,56 3,56
ME.02.010.0060.d -32mm m 6,03 6,03
ME.02.010.0060.e -40mm m 6,93 6,93
ME.02.010.0060.f -50mm m 9,82 9,82
ME.02.020 CASSETTE E SCATOLE
ME.02.020.0010 Cassetta di derivazione da incasso in materiale isolante nervato con

feritoie pretranciate per lingresso dei tubilistello profilato per

morsetti componibili, provvista di coperchio bordato fissato con viti,

dimensioni:
ME.02.020.0010.a - 92x92x45 mm cad 0,47 0,47
ME.02.020.0010.b - 118x96x45 mm cad 0,58 0,58
ME.02.020.0010.c - 118x96x70 mm cad 0,75 0,75
ME.02.020.0010.d - 152x98x70 mm cad 0,84 0,84
ME.02.020.0010.e - 160x130x70 mm cad 1,22 1,22
ME.02.020.0010.f - 196x152x70 mm cad 1,62 1,62
ME.02.020.0010.9 - 294x152x70 mm cad 2,40 2,40
ME.02.020.0010.h - 392x152x70 mm cad 4,06 4,06
ME.02.020.0010.i - 480x152x70 mm cad 5,31 5,31
ME.02.020.0010.j - 516x202x80 mm cad 7,45 7,45
ME.02.020.0010.k - 516x294x80 mm cad 16,88 16,88
ME.02.020.0020 Cassetta di derivazione stagna da parete in materiale plastico

isolante autoestinguente,grado di protezione IP55 con coperchio

opaco o trasparente fissato con viti, nelle dimensioni:
ME.02.020.0020.a - 100x100x50 mm cad 2,00 2,00
ME.02.020.0020.b - 120x80x50 mm cad 2,26 2,26
ME.02.020.0020.c - 150x110x70 mm cad 3,39 3,39
ME.02.020.0020.d - 190x140x70 mm cad 6,32 6,32
ME.02.020.0020.f - 300x220x120 mm cad 18,36 18,36
ME.02.020.0020.9 - 380x300x120 mm cad 24,80 24,80
ME.02.020.0020.h - 460x380x120 mm cad 35,06 35,06
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ME.02.020.0030 Cassetta di derivazione da incasso in resina:
ME.02.020.0030.a - diam. 60mm cad 0,24 0,24
ME.02.020.0030.b - rettangolare per combinazioni fino a tre posti allineati cad 0,44 0,44
ME.02.020.0030.c - rettangolare per combinazioni fino a tre posti allineati con colonnine

di fissaggio cad 0,62 0,62
ME.02.020.0030.d - rettangolare per combinazioni fino a quattro posti allineati cad 1,57 1,57
ME.02.020.0030.e - rettangolare per combinazioni fino a sei posti allineati cad 2,37 2,37
ME.02.020.0030.f - rettangolare per combinazioni fino a sei posti sovrapposti (3+3) cad 2,73 2,73
ME.02.020.0040 Coperchi per scatole e cassette:
ME.02.020.0040.a - per scatola tonda in PVC fino a 90mm cad 0,44 0,44
ME.02.020.0040.b -92x92 mm cad 0,49 0,49
ME.02.020.0040.c - 118x96 mm cad 0,58 0,58
ME.02.020.0040.d - 152x98 mm cad 0,75 0,75
ME.02.020.0040.e -160x130 mm cad 1,13 1,13
ME.02.020.0040.f -196x152 mm cad 1,62 1,62
ME.02.020.0040.9 -294x152 mm cad 2,18 2,18
ME.02.020.0040.h -392x152 mm cad 4,18 4,18
ME.02.020.0040.i - 480x152 mm cad 5,66 5,66
ME.02.020.0040.j -516x202 mm cad 7,10 7,10
ME.02.020.0040.k -516x294 mm cad 9,05 9,05
ME.02.020.0050 Scatole di derivazione pressofuse in lega di alluminio UNI EN 1706,

non verniciate con pareti chiuse e coperchio avvolgente, grado di

protezione IP65, nelle dimensioni:
ME.02.020.0050.a - 90x90x65 mm cad 13,04 13,04
ME.02.020.0050.b - 100x100x85 mm cad 15,30 15,30
ME.02.020.0050.c - 150x150x100 mm cad 18,79 18,79
ME.02.020.0050.d - 300x150x100 mm cad 52,34 52,34
ME.02.020.0050.e - 300x230x100 mm cad 86,49 86,49
ME.02.020.0050.f - 300x230x180 mm cad 97,29 97,29
ME.02.020.0050.9 - 470x300x180 mm cad 157,69 157,69
ME.02.020.0050.h - 630x300x180 mm cad 261,67 261,67
ME.02.020.0060 Raccordo in acciaio inox tubo-tubo, grado di protezione IP65, nei

diametri:
ME.02.020.0060.a -16 mm cad 18,97 18,97
ME.02.020.0060.b -20mm cad 21,75 21,75
ME.02.020.0060.c -25mm cad 24,71 24,71
ME.02.020.0060.d -32mm cad 29,41 29,41
ME.02.020.0060.e -40 mm cad 54,82 54,82
ME.02.020.0060.f -50 mm cad 71,79 71,79
ME.02.020.0070 Raccordo in acciaio inox tubo-scatola, grado di protezione IP65, nei

diametri:
ME.02.020.0070.a -16 mm cad 14,32 14,32
ME.02.020.0070.b -20mm cad 15,23 15,23
ME.02.020.0070.c -25mm cad 17,98 17,98
ME.02.020.0070.d -32mm cad 22,62 22,62
ME.02.020.0070.e -40 mm cad 40,89 40,89
ME.02.020.0070.f -50 mm cad 55,69 55,69

_24 -



Comune di Milano

Direzione Centrale Infrastrutture LL.PP.

Settore Programmazione e Controllo OO.PP. 01/01/2011
LISTINO
ME.O02 - Cavi e vie cavi
Codice DESCRIZIONE U.m LAVORAZIONI SICUREZZA TOTALE

ME.02.030 CANALI E PASSERELLE
ME.02.030.0010 Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi

ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza

35mm), dimensioni:
ME.02.030.0010.a -50 mm m 3,28 3,28
ME.02.030.0010.b -100 mm m 3,85 3,85
ME.02.030.0010.c - 150 mm m 5,34 5,34
ME.02.030.0010.d -200 mm m 6,00 6,00
ME.02.030.0010.e - 300 mm m 6,68 6,68
ME.02.030.0010.f - 400 mm m 7,40 7,40
ME.02.030.0010.9 - 500 mm m 9,91 9,91
ME.02.030.0010.h - 600 mm m 11,50 11,50
ME.02.030.0020 Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi

ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza

50mm), dimensioni:
ME.02.030.0020.a -50 mm m 4,68 4,68
ME.02.030.0020.b -100 mm m 5,39 5,39
ME.02.030.0020.c - 150 mm m 6,00 6,00
ME.02.030.0020.d -200 mm m 6,72 6,72
ME.02.030.0020.e - 300 mm m 7,40 7,40
ME.02.030.0020.f - 400 mm m 8,17 8,17
ME.02.030.0020.9 - 500 mm m 10,78 10,78
ME.02.030.0020.h - 600 mm m 12,42 12,42
ME.02.030.0030 Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi

ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza

80mm), dimensioni:
ME.02.030.0030.a - 100 mm m 6,00 6,00
ME.02.030.0030.b - 150 mm m 10,78 10,78
ME.02.030.0030.c -200 mm m 13,25 13,25
ME.02.030.0030.d - 250 mm m 19,21 19,21
ME.02.030.0030.e - 300 mm m 13,25 13,25
ME.02.030.0030.f - 400 mm m 19,21 19,21
ME.02.030.0030.9 - 500 mm m 23,00 23,00
ME.02.030.0030.h - 600 mm m 25,76 25,76
ME.02.030.0040 Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi

ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza

100mm), dimensioni:
ME.02.030.0040.a -100 mm m 7,35 7,35
ME.02.030.0040.b - 150 mm m 11,59 11,59
ME.02.030.0040.c -200 mm m 14,07 14,07
ME.02.030.0040.d - 250 mm m 20,13 20,13
ME.02.030.0040.e - 300 mm m 23,93 23,93
ME.02.030.0040.f - 400 mm m 26,70 26,70
ME.02.030.0040.9 - 500 mm m 23,93 23,93
ME.02.030.0040.h - 600 mm m 26,70 26,70
ME.02.030.0050 Parete di separazione in acciaio zincato per passerelle o canali, nelle

seguenti altezze:
ME.02.030.0050.a -35mm m 2,58 2,58
ME.02.030.0050.b -50 mm m 2,40 2,40
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ME.02.030.0050.c -80 mm m 2,40 2,40
ME.02.030.0050.d - 100 mm m 2,40 2,40
ME.02.030.0060 Passerella portacavi in PVC rigido autoestinguente a sezione

rettangolare aperta con bordi rinforzati, fondo pieno o traforato,

completa di accessori di montaggio e fissaggio, dimensioni:
ME.02.030.0060.a - 100x60 mm m 6,26 6,26
ME.02.030.0060.b - 200x60 mm m 9,04 9,04
ME.02.030.0060.c - 300x60 mm m 13,14 13,14
ME.02.030.0060.d - 400x100 mm m 22,59 22,59
ME.02.030.0060.e -500x100 mm m 26,70 26,70
ME.02.030.0070 Canale in robusta lamiera d'acciaio verniciata a forno su trattamento

anticorrosivo, sezione a "C", completa di accessori di montaggio e

fissaggio, nelle dimensioni:
ME.02.030.0070.a - 100x60 mm m 10,17 10,17
ME.02.030.0070.b - 130x60 mm m 13,14 13,14
ME.02.030.0070.c - 150x60 mm m 15,19 15,19
ME.02.030.0070.d - 200x60 mm m 19,10 19,10
ME.02.030.0070.e -230x100 mm m 41,06 41,06
ME.02.030.0080 Canaletta in PVC, rigido autoestinguente con sezione rettangolare

aperta e coperchio a scatto, dimensioni:
ME.02.030.0080.a -22x10 mm m 0,96 0,96
ME.02.030.0080.b - 15x15 mm m 0,70 0,70
ME.02.030.0080.c -20x20 mm m 1,04 1,04
ME.02.030.0080.d - 30x15 mm m 1,57 1,57
ME.02.030.0090 Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con

zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 30 mm, larghezza:
ME.02.030.0090.a -50 mm m 2,66 2,66
ME.02.030.0090.b - 100 mm m 3,65 3,65
ME.02.030.0090.c - 150 mm m 4,40 4,40
ME.02.030.0090.d -200 mm m 4,93 4,93
ME.02.030.0090.e - 300 mm m 7,57 7,57
ME.02.030.0100 Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con

zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm, larghezza:
ME.02.030.0100.a -50 mm m 3,01 3,01
ME.02.030.0100.b - 100 mm m 3,92 3,92
ME.02.030.0100.c - 150 mm m 4,26 4,26
ME.02.030.0100.d -200 mm m 4,79 4,79
ME.02.030.0100.e - 300 mm m 6,58 6,58
ME.02.030.0100.f - 400 mm m 9,31 9,31
ME.02.030.0100.9 - 500 mm m 11,75 11,75
ME.02.030.0100.h - 600 mm m 12,96 12,96
ME.02.030.0110 Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con

zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 80 mm, larghezza:
ME.02.030.0110.a - 150 mm m 5,62 5,62
ME.02.030.0110.b -200 mm m 6,67 6,67
ME.02.030.0110.c - 300 mm m 9,31 9,31
ME.02.030.0110.d - 400 mm m 11,92 11,92
ME.02.030.0110.e - 500 mm m 13,14 13,14
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ME.02.030.0110.f - 600 mm m 13,14 13,14
ME.02.030.0120 Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con

zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 105 mm, larghezza:
ME.02.030.0120.a - 150 mm m 5,62 5,62
ME.02.030.0120.b - 200 mm m 6,67 6,67
ME.02.030.0120.c - 300 mm m 9,31 9,31
ME.02.030.0120.d - 400 mm m 11,92 11,92
ME.02.030.0120.e - 500 mm m 13,14 13,14
ME.02.030.0120.f - 600 mm m 13,14 13,14
ME.02.030.0130 Canale battiscopa e cornice 70x20 mm a tre scomparti per la posa di

cavi, con coperchio avvolgente

C:193 A:193 B:301 m 2,61 2,61
ME.02.030.0140 Coperchio per passerella portacavi in acciaio zincato, nelle seguenti

larghezze:
ME.02.030.0140.a -50 mm m 2,96 2,96
ME.02.030.0140.b - 100 mm m 3,05 3,05
ME.02.030.0140.c - 150 mm m 3,83 3,83
ME.02.030.0140.d - 200 mm m 4,84 4,84
ME.02.030.0140.e - 250 mm m 5,31 5,31
ME.02.030.0140.f - 300 mm m 6,32 6,32
ME.02.030.0140.g - 400 mm m 9,22 9,22
ME.02.030.0140.h - 500 mm m 11,57 11,57
ME.02.030.0140.i - 600 mm m 13,22 13,22
ME.02.035 CANALE AD USO BATTISCOPA, CORNICE E SOPRAPAVIMENTO

ED ACCESSORI m
ME.02.035.0010 Canale ad uso battiscopa IP40 a 3 scomparti 70 X 20 compreso di

giunto, terminale Dx e Sx, angolo interno ed esterno e raccordi per

collegamenti scatole portapparecchi. m 8,70 8,70
ME.02.035.0020 Coperchio per canale ad uso battiscopa 70 x 20 m 4,35 4,35
ME.02.035.0030 Canale ad uso cornice IP40 a 3 scomparti 70x20compreso di giunto,

terminale Dx e Sx, angolo interno ed esterno e raccordi per

collegamenti scatole portapparecchi. m 10,07 10,07
ME.02.035.0040 Coperchio per canale ad uso cornice 70x20 m 4,72 4,72
ME.02.035.0050 Cassetta derivazione per canale ad uso cornice a 3 scomparti 70x20 cad 4,72 4,72
ME.02.035.0060 Canale ad uso battiscopa e cornice IP40 a 4 scomparti 120 X 25

compreso di giunto, terminale Dx e Sx, angolo interno ed esterno

variabile e raccordi per collegamenti scatole portapparecchi. m 18,65 18,65
ME.02.035.0070 Coperchio per canale ad uso battiscopa e cornice 4 scomparti

120x25 m 6,22 6,22
ME.02.035.0080 Cassetta derivazione per canale ad uso battiscopa e cornice a 4

scomparti 70x20 cad 7,58 7,58
ME.02.035.0090 Scatole porta apparecchi 3 posti cad 3,73 3,73
ME.02.035.0100 Scatole porta apparecchi 4 posti cad 3,85 3,85
ME.02.035.0110 Scatole porta apparecchi 8 posti cad 5,22 5,22
ME.02.035.0120 Scatole porta apparecchi 12 posti cad 10,07 10,07
ME.02.035.0130 Canale portacavi con coperchio ad uso soprapavimento 4 scomparti

85x20 compreso di giunto a angolo piano cad 12,55 12,55
ME.02.040 CAVI ELETTRICI
ME.02.040.0010 Cavo unipolare 450/750V senza guaina flessibile isolato con

materiale termoplastico (PVC), non propagante lincendio, a norme

CEI 20-20, sigla di designazione NO7VK, sezione:
ME.02.040.0010.a -1 mm2 m 0,11 0,11
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Codice DESCRIZIONE u.m. LAVORAZIONI SICUREZZA TOTALE
ME.02.040.0010.b - 1.5 mm? m 0,12 0,12
ME.02.040.0010.c - 2.5 mm? m 0,20 0,20
ME.02.040.0010.d -4 mm? m 0,32 0,32
ME.02.040.0010.e -6 mm2 m 0,46 0,46
ME.02.040.0010.f - 10 mm?2 m 0,81 0,81
ME.02.040.0010.9 - 16 mm?2 m 1,23 1,23
ME.02.040.0010.h - 25 mm?2 m 1,93 1,93
ME.02.040.0010.i - 35 mm?2 m 2,68 2,68
ME.02.040.0010.j - 50 mm?2 m 3,83 3,83
ME.02.040.0010.k - 75 mm?2 m 5,27 5,27
ME.02.040.0010.1 - 95 mm?2 m 6,99 6,99
ME.02.040.0010.m - 125 mm? m 9,02 9,02
ME.02.040.0010.n - 150 mm? m 11,47 11,47
ME.02.040.0010.0 - 185 mm? m 14,06 14,06
ME.02.040.0010.p - 240 mm? m 18,10 18,10
ME.02.040.0020 Cavo unipolare flessibile 0.6/1 kV di rame isolato con gomma HEPR

ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualita R2 non propagante
lincendio, a norme CEIl 20-22 Il, a contenuta emissione di gas
corrosivi a norma CEI 20-37 Il, tipo FG7R e/o RG7R, sezione:

ME.02.040.0020.a - 1.5 mm? m 0,34 0,34
ME.02.040.0020.b - 2.5 mm? m 0,41 0,41
ME.02.040.0020.c -4 mm? m 0,53 0,53
ME.02.040.0020.d -6 mm2 m 0,70 0,70
ME.02.040.0020.e - 10 mm?2 m 1,02 1,02
ME.02.040.0020.f - 16 mm?2 m 1,48 1,48
ME.02.040.0020.9 - 25 mm?2 m 2,18 2,18
ME.02.040.0020.i - 50 mm?2 m 3,80 3,80
ME.02.040.0020. - 70 mm?2 m 5,29 5,29
ME.02.040.0020.k - 95 mm?2 m 6,95 6,95
ME.02.040.0020.1 - 120 mm? m 9,04 9,04
ME.02.040.0020.m - 150 mm? m 11,09 11,09
ME.02.040.0020.n - 185 mm? m 13,68 13,68
ME.02.040.0020.0 - 240 mm? m 17,42 17,42
ME.02.040.0020.p - 300 mm? m 29,06 29,06
ME.02.040.0020.q - 400 mm? m 29,06 29,06
ME.02.040.0030 Cavo bipolare flessibile 0.6/1 kV di rame isolato con gomma HEPR

ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualita Rz non propagante
lincendio, a norme CEIl 20-22 Il, a contenuta emissione di gas
corrosivi a norma CEIl 20-37 I, tipo FG7OR e/o RG70R, sezione:

ME.02.040.0030.a - 2x1.5 mm2 m 0,59 0,59
ME.02.040.0030.b - 2x2.5 mm2 m 0,79 0,79
ME.02.040.0030.c - 2x4 mm?2 m 1,08 1,08
ME.02.040.0030.d - 2x6 mm?2 m 1,45 1,45
ME.02.040.0030.e - 2x10 mm2 m 2,24 2,24
ME.02.040.0030.f - 2x16 mm2 m 3,28 3,28
ME.02.040.0030.9 - 2x25 mm2 m 5,24 5,24
ME.02.040.0030.h - 2x35 mm? m 7,35 7,35

-28 -



Comune di Milano

Direzione Centrale Infrastrutture LL.PP.

Settore Programmazione e Controllo OO.PP. 01/01/2011
LISTINO
ME.O02 - Cavi e vie cavi
Codice DESCRIZIONE U.m LAVORAZIONI SICUREZZA TOTALE

ME.02.040.0030.i - 2x50 mm?2 m 7,55 7,55
ME.02.040.0040 Cavo tripolare flessibile 0.6/1 kV di rame isolato con gomma HEPR

ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualita Rz non propagante

lincendio, a norme CEIl 20-22 Il, a contenuta emissione di gas

corrosivi a norma CEIl 20-37 I, tipo FG7OR e/o RG70R, sezione:
ME.02.040.0040.a - 3x1.5 mm? m 0,73 0,73
ME.02.040.0040.b - 3x2.5 mm? m 0,99 0,99
ME.02.040.0040.c - 3x4 mm?2 m 1,41 1,41
ME.02.040.0040.d - 3x6 mm?2 m 1,93 1,93
ME.02.040.0040.e - 3x10 mm?2 m 3,08 3,08
ME.02.040.0040.f - 3x16 mm?2 m 4,58 4,58
ME.02.040.0040.9 - 3x25 mm?2 m 6,84 6,84
ME.02.040.0040.h - 3x35 mm?2 m 9,55 9,55
ME.02.040.0040.i - 3x50 mm?2 m 18,35 18,35
ME.02.040.0040.j - 3x70 mm?2 m 18,35 18,35
ME.02.040.0040.k - 3x95 mm?2 m 23,82 23,82
ME.02.040.0040.1 - 3x120 mm? m 30,91 30,91
ME.02.040.0040.m - 3x150 mm? m 39,18 39,18
ME.02.040.0040.n - 3x185 mm? m 48,06 48,06
ME.02.040.0040.0 - 3x240 mm? m 48,54 48,54
ME.02.040.0050 Cavo quadripolare flessibile 0.6/1 KV di rame isolato con gomma

HEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualita Rz non

propagante l'incendio, a norme CEIl 20-22 II, a contenuta emissione

di gas corrosivi a norma CEIl 20-37 Il, tipo FG7OR e/o RG70R,

sezione:
ME.02.040.0050.a - 4x1.5 mm? m 0,90 0,90
ME.02.040.0050.b - 4x2.5 mm? m 1,25 1,25
ME.02.040.0050.c - 4x4 mm?2 m 1,81 1,81
ME.02.040.0050.d - 4x6 mm?2 m 2,47 2,47
ME.02.040.0050.e - 4x10 mm?2 m 3,96 3,96
ME.02.040.0050.f - 4x16 mm?2 m 5,86 5,86
ME.02.040.0050.9 - 4x25 mm?2 m 8,93 8,93
ME.02.040.0050.h - 3.5x35 mm?2 m 11,68 11,68
ME.02.040.0050.i - 3.5x50 mm?2 m 15,87 15,87
ME.02.040.0050.j - 3.5x70 mm?2 m 22,01 22,01
ME.02.040.0050.k - 3.5x95 mm?2 m 29,13 29,13
ME.02.040.0050.1 - 3.5x120 mm?2 m 39,45 39,45
ME.02.040.0050.m - 3.5x150 mm?2 m 48,67 48,67
ME.02.040.0050.n - 3.5x185 mm?2 m 58,61 58,61
ME.02.040.0050.0 - 3.5x240 mm?2 m 60,31 60,31
ME.02.040.0060 Cavo pentapolare flessibile 0.6/1 KV di rame isolato con gomma

HEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualita Rz non

propagante l'incendio, a norme CEIl 20-22 II, a contenuta emissione

di gas corrosivi a norma CEIl 20-37 Il, tipo FG7OR e/o RG70R,

sezione:
ME.02.040.0060.a - 5x1.5 mm? m 2,45 2,45
ME.02.040.0060.b - 5x2.5 mm? m 1,56 1,56
ME.02.040.0060.c - 5x4 mm?2 m 2,21 2,21
ME.02.040.0060.d - 5x6 mm?2 m 3,10 3,10
ME.02.040.0060.e - 5x10 mm?2 m 4,95 4,95
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ME.02.040.0060.f - 5x16 mm?2 m 7,40 7,40
ME.02.040.0060.9 - 5x25 mm?2 m 11,01 11,01
ME.02.040.0060.h - 5x35 mm?2 m 16,95 16,95
ME.02.040.0060.i - 5x50 mm?2 m 19,13 19,13
ME.02.040.0070 Cavo unipolare flessibile 0.6/1 kV di rame rosso ricotto, isolamento

in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non

propagante lincendio a norme CEI 20-22 Ill, CEl 20-38, a

bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi, tipo

FG7M1, sezione:
ME.02.040.0070.a - 10 mm?2 m 1,23 1,23
ME.02.040.0070.b - 16 mm?2 m 1,65 1,65
ME.02.040.0070.c - 25 mm?2 m 2,33 2,33
ME.02.040.0070.d - 35 mm?2 m 3,18 3,18
ME.02.040.0070.e - 50 mm?2 m 4,37 4,37
ME.02.040.0070.f - 70 mm?2 m 6,03 6,03
ME.02.040.0070.g9 - 95 mm?2 m 7,88 7,88
ME.02.040.0070.h - 120 mm? m 10,08 10,08
ME.02.040.0070.i - 150 mm? m 12,32 12,32
ME.02.040.0070.j - 185 mm? m 15,05 15,05
ME.02.040.0070.k - 240 mm? m 19,23 19,23
ME.02.040.0080 Cavo bipolare flessibile 0.6/1 kV di rame rosso ricotto, isolamento in

gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante

l'incendio a norme CEI 20-22 Ill, CEl 20-38, a bassissima emissione

di fumi, gas tossici e gas corrosivi, tipo FG7OM1, sezione:
ME.02.040.0080.a - 2x1.5 mm? m 0,71 0,71
ME.02.040.0080.b - 2x2.5 mm? m 0,87 0,87
ME.02.040.0080.c - 2x4 mm?2 m 1,19 1,19
ME.02.040.0080.d - 2x6 mm?2 m 1,59 1,59
ME.02.040.0080.e - 2x10 mm?2 m 2,46 2,46
ME.02.040.0080.f - 2x16 mm?2 m 3,60 3,60
ME.02.040.0080.9 - 2x25 mm?2 m 5,72 5,72
ME.02.040.0080.h - 2x35 mm?2 m 7,88 7,88
ME.02.040.0080.i - 2x50 mm?2 m 10,90 10,90
ME.02.040.0090 Cavo tripolare flessibile 0.6/1 kV di rame rosso ricotto, isolamento in

gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante

l'incendio a norme CEI 20-22 Ill, CEl 20-38, a bassissima emissione

di fumi, gas tossici e gas corrosivi, tipo FG7OM1, sezione:
ME.02.040.0090.a - 3x1.5 mm? m 0,82 0,82
ME.02.040.0090.b - 3x2.5 mm? m 1,08 1,08
ME.02.040.0090.c - 3x4 mm?2 m 1,53 1,53
ME.02.040.0090.d - 3x6 mm?2 m 2,09 2,09
ME.02.040.0090.e - 3x10 mm?2 m 3,34 3,34
ME.02.040.0090.f - 3x16 mm?2 m 4,94 4,94
ME.02.040.0090.9 - 3x25 mm?2 m 7,30 7,30
ME.02.040.0090.h - 3x35 mm?2 m 10,16 10,16
ME.02.040.0090.i - 3x50 mm?2 m 13,81 13,81
ME.02.040.0090.j - 3x70 mm?2 m 19,36 19,36
ME.02.040.0090.k - 3x95 mm?2 m 19,56 19,56
ME.02.040.0100 Cavo quadripolare flessibile 0.6/1 KV di rame rosso ricotto,

isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1,
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non propagante lincendio a norme CEI 20-22 lll, CEl 20-38, a

bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi, tipo

FG70M1, sezione:
ME.02.040.0100.a - 4x1.5 mm? m 1,03 1,03
ME.02.040.0100.b - 4x2.5 mm? m 1,39 1,39
ME.02.040.0100.c - 4x4 mm?2 m 1,97 1,97
ME.02.040.0100.d - 4x6 mm?2 m 2,69 2,69
ME.02.040.0100.e - 4x10 mm?2 m 4,25 4,25
ME.02.040.0100.f - 4x16 mm?2 m 6,26 6,26
ME.02.040.0100.9 - 4x25 mm?2 m 9,51 9,51
ME.02.040.0100.h - 3.5x35 mm?2 m 12,40 12,40
ME.02.040.0100.i - 3.5x50 mm?2 m 16,80 16,80
ME.02.040.0100. - 3.5x70 mm?2 m 23,26 23,26
ME.02.040.0100.k - 3.5x95 mm?2 m 30,57 30,57
ME.02.040.0110 Cavo unipolare flessibile 450/750 V di rame isolato con

elastometrico reticolato di qualita G9 e guaina in PVC speciale, a

norme CEIl 20-22 Il e CEI 20-38, a bassissima emissione di fumi e di

gas tossici, tipo NO7G9-K, sezione:
ME.02.040.0110.a - 1.5 mm? m 0,23 0,23
ME.02.040.0110.b - 2,5 mm? m 0,33 0,33
ME.02.040.0110.c -4 mm? m 0,46 0,46
ME.02.040.0110.d -6 mm2 m 0,61 0,61
ME.02.040.0110.e - 10 mm?2 m 1,12 1,12
ME.02.040.0110.f - 16 mm?2 m 1,64 1,64
ME.02.040.0110.9 - 25 mm?2 m 2,38 2,38
ME.02.040.0110.h - 35 mm?2 m 3,23 3,23
ME.02.040.0110.i - 50 mm?2 m 4,23 4,23
ME.02.040.0110. - 70 mm?2 m 5,99 5,99
ME.02.040.0110.k - 95 mm?2 m 6,93 6,93
ME.02.040.0120 Cavo bipolare 450/750 V con guaina flessibile in PVC e isolante in

PVC speciale di qualita TI2, conduttore flessibile in rame ricotto, a

norme CEI 20-20 e 20-22 Il tipo FROR, sezione:
ME.02.040.0120.a - 2x1 mm?2 m 0,34 0,34
ME.02.040.0120.b - 2x1.5 mm? m 0,41 0,41
ME.02.040.0120.c - 2x2,5 mm? m 0,63 0,63
ME.02.040.0120.d - 2x4 mm?2 m 0,92 0,92
ME.02.040.0120.e - 2x6 mm?2 m 1,07 1,07
ME.02.040.0130 Cavo tripolare 450/750 V con guaina flessibile in PVC e isolante in

PVC speciale di qualita TI2, conduttore flessibile in rame ricotto, a

norme CEI 20-20 e 20-22 Il tipo FROR, sezione:
ME.02.040.0130.a - 3x1 mm?2 m 0,41 0,41
ME.02.040.0130.b - 3x1.5 mm? m 0,53 0,53
ME.02.040.0130.c - 3x2,5 mm? m 0,84 0,84
ME.02.040.0130.d - 3x4 mm?2 m 1,27 1,27
ME.02.040.0130.e - 3x6 mm?2 m 1,45 1,45
ME.02.040.0140 Cavo quadripolare 450/750 V con guaina flessibile in PVC e isolante

in PVC speciale di qualita T2, conduttore flessibile in rame ricotto, a

norme CEI 20-20 e 20-22 Il tipo FROR, sezione:
ME.02.040.0140.a - 4x1 mm?2 m 0,53 0,53
ME.02.040.0140.b - 4x1.5 mm? m 0,69 0,69
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ME.02.040.0140.c - 4x2.5 mm? m 1,06 1,06
ME.02.040.0140.d - 4x4 mm? m 1,59 1,59
ME.02.040.0140.e - 4x6 mm? m 2,27 2,27
ME.02.040.0150 Cavo quadripolare 450/750 V con guaina flessibile in PVC e isolante

in PVC speciale di qualita T2, conduttore flessibile in rame ricotto, a

norme CEI 20-20 e 20-22 Il tipo FROR, sezione:
ME.02.040.0150.a - 5x1 mm? m 0,59 0,59
ME.02.040.0150.b - 5x1.5 mm? m 0,72 0,72
ME.02.040.0150.c - 5x2.5 mm? m 1,07 1,07
ME.02.040.0150.d - 5x4 mm? m 1,63 1,63
ME.02.040.0150.e - 5x6 mm? m 2,36 2,36
ME.02.040.0160 Cavo unipolare flessibile 0.6/1 kV di rame rosso ricotto, isolamento

elastomerico reticolato di qualita G10 e guaina termoplastica

speciale M1, non propagante l'incendio a norme CEl 20-22 I, CEI

20-38, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi,

tipo FG10M1, sezione:
ME.02.040.0160.b - 2.5 mm? m 1,03 1,03
ME.02.040.0160.c -4 mm2 m 1,31 1,31
ME.02.040.0160.d - 6 mm2 m 1,54 1,54
ME.02.040.0160.e - 10 mm?2 m 2,19 2,19
ME.02.040.0160.f - 16 mm?2 m 1,86 1,86
ME.02.040.0160.9 - 25 mm?2 m 1,86 1,86
ME.02.040.0160.h - 35 mm2 m 5,58 5,58
ME.02.040.0160.i - 50 mmz2 m 5,58 5,58
ME.02.040.0160. - 70 mmz2 m 9,83 9,83
ME.02.040.0160.k - 95 mm?2 m 12,45 12,45
ME.02.040.0160.1 - 120 mm?2 m 12,45 12,45
ME.02.040.0160.m - 150 mm?2 m 19,44 19,44
ME.02.040.0170 Cavo bipolare flessibile 0.6/1 kV di rame rosso ricotto, isolamento

elastomerico reticolato di qualita G10 e guaina termoplastica

speciale M1, non propagante l'incendio a norme CEl 20-22 I, CEI

20-38, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi,

tipo FG100M1, sezione:
ME.02.040.0170.a - 2x1.5 mm? m 1,65 1,65
ME.02.040.0170.b - 2x2.5 mm? m 1,94 1,94
ME.02.040.0170.c - 2x4 mm? m 1,94 1,94
ME.02.040.0170.d - 2x6 mm? m 3,18 3,18
ME.02.040.0170.e - 2x10 mm?2 m 4,77 4,77
ME.02.040.0170.f - 2x16 mm?2 m 6,80 6,80
ME.02.040.0170.9 - 2x25 mm?2 m 8,93 8,93
ME.02.040.0180 Cavo tripolare flessibile 0.6/1 kV di rame rosso ricotto, isolamento

elastomerico reticolato di qualita G10 e guaina termoplastica

speciale M1, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 I, CEI

20-38, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi,

tipo FG100M1, sezione:
ME.02.040.0180.a - 3x1.5 mm? m 2,08 2,08
ME.02.040.0180.b - 3x2.5 mm? m 2,63 2,63
ME.02.040.0180.c - 3x4 mm? m 3,56 3,56
ME.02.040.0180.d - 3x6 mm? m 4,12 4,12
ME.02.040.0180.e - 3x10 mm?2 m 6,36 6,36
ME.02.040.0180.f - 3x16 mm?2 m 8,61 8,61
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ME.02.040.0180.9g - 3x25 mm? m 12,17 12,17
ME.02.040.0190 Cavo quadripolare flessibile 0.6/1 KV di rame rosso ricotto,

isolamento elastomerico reticolato di qualita G10 e guaina

termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio a norme CEI

20-22 1, CEIl 20-38, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e

gas corrosivi, tipo FG100M1, sezione:
ME.02.040.0190.a - 4x1.5 mm? m 2,58 2,58
ME.02.040.0190.b - 4x2.5 mm? m 3,15 3,15
ME.02.040.0190.c - 4x4 mm2 m 4,14 4,14
ME.02.040.0190.d - 4x6 mm? m 541 5,41
ME.02.040.0190.e - 4x10 mm? m 8,37 8,37
ME.02.040.0190.f - 4x16 mm? m 11,82 11,82
ME.02.040.0190.g - 4x25 mm? m 13,93 13,93
ME.02.040.0200 Cavo pentapolare flessibile 0.6/1 kV di rame rosso ricotto,

isolamento elastomerico reticolato di qualita G10 e guaina

termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio a norme CEI

20-22 1, CEIl 20-38, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e

gas corrosivi, tipo FG100M1, sezione:
ME.02.040.0200.a - 5x1.5 mm? m 4,60 4,60
ME.02.040.0200.b - 5x2.5 mm? m 3,92 3,92
ME.02.040.0200.c - 5x4 mm? m 5,30 5,30
ME.02.040.0200.d - 5x6 mm? m 6,87 6,87
ME.02.040.0200.e - 5x10 mm? m 10,74 10,74
ME.02.040.0200.f - 5x16 mm? m 14,02 14,02
ME.02.040.0210 Cavo multipolare 300/500 V per comando e segnalazione con

guaina flessibile in PVC e isolante in PVC speciale di qualita TI2,

conduttore flessibile in rame ricotto, a norme CEI 20-20 tipo FROR,

sezione:
ME.02.040.0210.a - 7x1 mm2 m 1,16 1,16
ME.02.040.0210.b - 10x1 mm? m 1,49 1,49
ME.02.040.0210.c - 12x1 mm? m 1,66 1,66
ME.02.040.0210.d - 14x1 mm? m 1,94 1,94
ME.02.040.0210.e - 16x1 mm? m 2,20 2,20
ME.02.040.0210.f - 19x1 mm? m 2,57 2,57
ME.02.040.0210.g - 24x1 mm? m 3,19 3,19
ME.02.040.0210.h - 7x1.5 mm? m 1,98 1,98
ME.02.040.0210.i - 10x1.5 mm? m 2,83 2,83
ME.02.040.0210. - 12x1.5 mm? m 3,38 3,38
ME.02.040.0210.k - 14x1.5 mm? m 3,94 3,94
ME.02.040.0210.1 - 16x1.5 mm? m 4,51 4,51
ME.02.040.0210.m - 19x1.5 mm? m 5,36 5,36
ME.02.040.0210.n - 24x1.5 mm? m 6,78 6,78
ME.02.040.0220 Cavo multipolare flessibile 0.6/1 kV per comando e segnalazione di

rame rosso ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina

termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio, a norma CEI

20-22 1, CEIl 20-38, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e

gas corrosivi, tipo FG7OM1, sezione:
ME.02.040.0220.a - 5x1.5 mm? m 1,40 1,40
ME.02.040.0220.b - 7x1.5 mm? m 1,98 1,98
ME.02.040.0220.c - 10x1.5 mm? m 2,83 2,83
ME.02.040.0220.d - 12x1.5 mm? m 3,38 3,38
ME.02.040.0220.e - 16x1.5 mm? m 4,51 4,51
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ME.02.040.0220.f - 19x1.5 mm? m 3,38 3,38
ME.02.040.0220.g - 24x1.5 mm? m 6,78 6,78
ME.02.040.0220.h - 7x2.5 mm? m 3,33 3,33
ME.02.040.0220.i - 10x2.5 mm? m 4,20 4,20
ME.02.040.0220.] - 12x2.5 mm? m 4,81 4,81
ME.02.040.0220.k - 16x2.5 mm? m 6,49 6,49
ME.02.040.0220.1 - 19x2.5 mm? m 7,30 7,30
ME.02.040.0220.m - 24x2.5 mm? m 9,35 9,35
ME.02.040.0230 Cavo multipolare schermato 300/300 V per energia e segnalazione

di rame rosso ricotto, isolamento in PVC di qualita Rz, schermatura

con nastro di alluminio/poliestere + treccia di rame rosso e guaina in

PVC di qualita Rz, non propagante l'incendio, a norma CEI 20-22 Ill,

CEI 20-38, tipo FR20HH2R, sezione:
ME.02.040.0230.a - 2x0.5 mm? m 0,58 0,58
ME.02.040.0230.b - 3x0.5 mm? m 0,67 0,67
ME.02.040.0230.c - 4x0.5 mm? m 0,78 0,78
ME.02.040.0230.d - 2x0.75 mm? m 0,69 0,69
ME.02.040.0230.e - 3x0.75 mm? m 0,82 0,82
ME.02.040.0230.f - 4x0.75 mm? m 0,98 0,98
ME.02.040.0240 Cavo multipolare schermato 300/500 V per energia e segnalazione

di rame rosso ricotto, isolamento in PVC di qualita Rz, schermatura

con nastro di alluminio/poliestere + treccia di rame rosso e guaina in

PVC di qualita Rz, non propagante l'incendio, a norma CEI 20-22 Ill,

CEI 20-38, tipo FR20HH2R, sezione:
ME.02.040.0240.a - 2x1 mm2 m 0,85 0,85
ME.02.040.0240.b - 3x1 mm2 m 1,02 1,02
ME.02.040.0240.c - 4x1 mm2 m 1,16 1,16
ME.02.040.0250 Cavo multipolare schermato 450/750 V per energia e segnalazione

di rame rosso ricotto, isolamento in PVC di qualita Rz, schermatura

con nastro di alluminio/poliestere + treccia di rame rosso e guaina in

PVC di qualita Rz, non propagante l'incendio, a norma CEI 20-22 Ill,

CEI 20-38, tipo FR20HH2R, sezione:
ME.02.040.0250.a - 2x1.5 mm? m 0,98 0,98
ME.02.040.0250.b - 3x1.5 mm? m 1,22 1,22
ME.02.040.0250.c - 4x1.5 mm? m 1,53 1,53
ME.02.040.0250.d - 5x1.5 mm? m 1,77 1,77
ME.02.040.0250.e - 7x1.5 mm? m 2,47 2,47
ME.02.040.0250.f - 12x1.5 mm? m 3,71 3,71
ME.02.040.0250.9g - 2x2.5 mm? m 1,40 1,40
ME.02.040.0250.h - 3x2.5 mm? m 1,68 1,68
ME.02.040.0250.i - 4x2.5 mm? m 2,19 2,19
ME.02.040.0255 CAVI RESISTENTI AL FUOCO m
ME.02.040.0257 Cavo unipolare flessibile FT G 10(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con

certificato di approvazione IMQ.
ME.02.040.0257.a 1.5 mm? m 0,88 0,88
ME.02.040.0257.b 2.5 mm2 m 1,15 1,15
ME.02.040.0257.c 4 mm?2 m 1,48 1,48
ME.02.040.0257.d 6 mm?2 m 1,91 1,91
ME.02.040.0257.e 10 mm? m 2,97 2,97
ME.02.040.0257.f 16 mm? m 4,25 4,25
ME.02.040.0257.g 25 mm2 m 6,19 6,19
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ME.02.040.0257.h 35 mm? m 8,02 8,02
ME.02.040.0257.i 50 mm? m 11,41 11,41
ME.02.040.0257.1 70 mm? m 14,70 14,70
ME.02.040.0257.m 95 mm? m 19,38 19,38
ME.02.040.0257.n 120 mm? m 24,93 24,93
ME.02.040.0257.0 150 mm? m 30,85 30,85
ME.02.040.0257.p 185 mm? m 36,92 36,92
ME.02.040.0257.q 240 mm?2 m 49,83 49,83
ME.02.040.0260 Cavo bipolare flessibile FT G 10(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con

certificato di approvazione IMQ.
ME.02.040.0260.a - 2x1.5 mm? m 2,10 2,10
ME.02.040.0260.b - 2x2.5 mm? m 2,70 2,70
ME.02.040.0260.c - 2x4 mm?2 m 3,39 3,39
ME.02.040.0260.d - 2x6 mm?2 m 4,36 4,36
ME.02.040.0260.e - 2x10 mm?2 m 6,69 6,69
ME.02.040.0260.f - 2x16 mm?2 m 9,53 9,53
ME.02.040.0260.9 - 2x25 mm?2 m 13,74 13,74
ME.02.040.0263 Cavo tripolare flessibile FT G 10(0)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con

certificato di approvazione IMQ.
ME.02.040.0263.a 3G 1.5 mm? m 2,78 2,78
ME.02.040.0263.b 3G 2.5 mm? m 3,62 3,62
ME.02.040.0263.c 3G 4 mm? m 4,60 4,60
ME.02.040.0263.d 3G 6 mm? m 5,99 5,99
ME.02.040.0263.e 3G 10 mm?2 m 9,37 9,37
ME.02.040.0263.f 3G 16 mm? m 13,33 13,33
ME.02.040.0263.9 3G 25 mm? m 13,33 13,33
ME.02.040.0265 Cavo quadripolare flessibile FT G 10(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con

certificato di approvazione IMQ.
ME.02.040.0265.a 4G 1.5 mm? m 3,51 3,51
ME.02.040.0265.b 4G 2.5 mm? m 4,61 4,61
ME.02.040.0265.c 4G 4 mm? m 5,91 5,91
ME.02.040.0265.d 4G 6 mm? m 7,72 7,72
ME.02.040.0265.e 4G 10 mm?2 m 12,14 12,14
ME.02.040.0265.f 4G 16 mm? m 17,36 17,36
ME.02.040.0265.9 4G 25 mm? m 25,27 25,27
ME.02.040.0267 Cavo pentapolare flessibile FT G 10(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con

certificato di approvazione IMQ.
ME.02.040.0267.a 5G 1.5 mm? m 4,27 4,27
ME.02.040.0267.b 5G 2.5 mm? m 5,63 5,63
ME.02.040.0267.c 5G 4 mm? m 7,22 7,22
ME.02.040.0267.d 5G 6 mm? m 9,55 9,55
ME.02.040.0267.e 5G 10 mm? m 14,93 14,93
ME.02.040.0267.f 5G 16 mm? m 21,40 21,40
ME.02.040.0267.9 5G 25 mm? m 31,37 31,37
ME.02.040.0270 Cavo multipolare flessibile FT G 10(O)M1 0.6/1 KV - CEIl 20-45 con

certificato di approvazione IMQ.
ME.02.040.0270.a 7G 1.5 mm? m 5,23 5,23
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ME.02.040.0270.b 7G 2.5 mm? m 7,07 7,07
ME.02.040.0273 Cavo multipolare flessibile FT G 10(O)M1 0.6/1 KV - CEIl 20-45 con

certificato di approvazione IMQ.
ME.02.040.0273.a 10G 1.5 mm? m 7,41 7,41
ME.02.040.0273.b 10G 2.5 mm? m 10,18 10,18
ME.02.040.0275 Cavo multipolare flessibile FT G 10(O)M1 0.6/1 KV - CEIl 20-45 con

certificato di approvazione IMQ.
ME.02.040.0275.a 12G 1.5 mm? m 7,22 7,22
ME.02.040.0275.b 12G 2.5 mm? m 9,66 9,66
ME.02.040.0277 Cavo multipolare flessibile FT G 10(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con

certificato di approvazione IMQ.
ME.02.040.0277.a 16G 1.5 mm? m 11,68 11,68
ME.02.040.0277.b 16G 2.5 mm? m 15,79 15,79
ME.02.040.0280 Cavo multipolare flessibile FT G 10(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20 - 45 con

certificato di approvazione IMQ.
ME.02.040.0280.a 19G 1.5 mm? m 13,87 13,87
ME.02.040.0280.b 19G 2.5 mm? m 18,69 18,69
ME.02.040.0283 Cavo multipolare flessibile FT G 10(O)M1 0.6/1 KV - CEIl 20-45 con

certificato di approvazione IMQ.
ME.02.040.0283.a 24G 1.5 mm? m 17,35 17,35
ME.02.040.0283.b 24G 2.5 mm? m 23,40 23,40
ME.02.040.0285 Cavo multipolare flessibile FT G 10(O)M1 0.6/1 KV - CEIl 20-45 con

certificato di approvazione IMQ.
ME.02.040.0285.a 36G 1.5 mm? m 25,62 25,62
ME.02.040.0285.b 36G 2.5 mm? m 34,75 34,75
ME.02.040.0290 Cavo multipolare flessibile FT G 10(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con

certificato di approvazione IMQ.
ME.02.040.0290.a 48G 1.5 mm? m 33,88 33,88
ME.02.040.0290.b 48G 2.5 mm? m 45,95 45,95
ME.02.040.0310 Cavo unipolare di media tensione, per tensioni 8.7/15kV isolato in

gomma etilpropilenica (G7), schermatura a fili di rame, guaina in

PVC, a norme CEI 20-11 CEI 20-13 tipo RG7H1R, nelle sezioni:
ME.02.040.0310.a - 1x35 mm?2 m 4,20 4,20
ME.02.040.0310.b - 1x50 mm?2 m 4,99 4,99
ME.02.040.0310.c - 1x70 mm?2 m 6,18 6,18
ME.02.040.0310.d - 1x95 mm?2 m 7,70 7,70
ME.02.040.0310.e - 1x120 mm? m 9,49 9,49
ME.02.040.0310.f - 1x150 mm? m 11,11 11,11
ME.02.040.0310.9 - 1x185 mm? m 13,25 13,25
ME.02.040.0310.h - 1x240 mm? m 16,49 16,49
ME.02.040.0320 Cavo tripolare di media tensione, per tensioni 8.7/15kV isolato in

gomma etilpropilenica (G7), schermatura a fili di rame, guaina in

PVC, a norme CEIl 20-11 CEI 20-13 tipo RG7H10R, nelle sezioni:
ME.02.040.0320.a - 3x35 mm?2 m 12,05 12,05
ME.02.040.0320.b - 3x50 mm?2 m 14,86 14,86
ME.02.040.0320.c - 3x70 mm?2 m 18,74 18,74
ME.02.040.0320.d - 3x95 mm?2 m 23,38 23,38
ME.02.040.0320.e - 3x120 mm? m 28,53 28,53
ME.02.040.0320.f - 3x150 mm? m 33,54 33,54
ME.02.040.0320.9 - 3x185 mm? m 39,98 39,98
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ME.02.040.0320.h - 3x240 mm? m 51,15 51,15
ME.02.040.0330 Cavo unipolare di media tensione, per tensioni 12/20kV isolato in

gomma etilpropilenica (G7), schermatura a fili di rame, guaina in

PVC, a norme CEI 20-11 CEI 20-13 tipo RG7H1R, nelle sezioni:
ME.02.040.0330.a - 1x35 mm?2 m 4,46 4,46
ME.02.040.0330.b - 1x50 mm?2 m 5,33 5,33
ME.02.040.0330.c - 1x70 mm?2 m 6,54 6,54
ME.02.040.0330.d - 1x95 mm?2 m 8,05 8,05
ME.02.040.0330.e - 1x120 mm? m 9,89 9,89
ME.02.040.0330.f - 1x150 mm? m 11,51 11,51
ME.02.040.0330.9 - 1x185 mm? m 13,62 13,62
ME.02.040.0330.h - 1x240 mm? m 12,22 12,22
ME.02.040.0340 Cavo tripolare di media tensione, per tensioni 12/20KV isolato in

gomma etilpropilenica (G7), schermatura a fili di rame, guaina in

PVC, a norme CEIl 20-11 CEI 20-13 tipo RG7H10R, nelle sezioni:
ME.02.040.0340.a - 3x35 mm?2 m 13,40 13,40
ME.02.040.0340.b - 3x50 mm?2 m 16,24 16,24
ME.02.040.0340.c - 3x70 mm?2 m 19,89 19,89
ME.02.040.0340.d - 3x95 mm?2 m 24,55 24,55
ME.02.040.0340.e - 3x120 mm? m 29,73 29,73
ME.02.040.0340.f - 3x150 mm? m 34,79 34,79
ME.02.040.0340.9 - 3x185 mm? m 42,40 42,40
ME.02.040.0340.h - 3x240 mm? m 38,74 38,74
ME.02.040.0350 Cavo unipolare di media tensione, per tensioni 15/20kV isolato in

gomma etilpropilenica (G7), schermatura a fili di rame, guaina in

PVC, a norme CEI 20-11 CEI 20-13 tipo RG7H1R, nelle sezioni:
ME.02.040.0350.a - 1x35 mm?2 m 4,94 4,94
ME.02.040.0350.b - 1x50 mm?2 m 5,62 5,62
ME.02.040.0350.c - 1x70 mm?2 m 6,84 6,84
ME.02.040.0350.d - 1x95 mm?2 m 8,44 8,44
ME.02.040.0350.e 1x120 mm?2 m 10,18 10,18
ME.02.040.0350.f - 1x150 mm? m 11,84 11,84
ME.02.040.0350.9 - 1x185 mm? m 13,94 13,94
ME.02.040.0350.h - 1x240 mm? m 12,60 12,60
ME.02.040.0360 Cavo tripolare di media tensione, per tensioni 15/20KV isolato in

gomma etilpropilenica (G7), schermatura a fili di rame, guaina in

PVC, a norme CEIl 20-11 CEI 20-13 tipo RG7H10R, nelle sezioni:
ME.02.040.0360.a - 3x35 mm?2 m 14,59 14,59
ME.02.040.0360.b - 3x50 mm?2 m 17,35 17,35
ME.02.040.0360.c - 3x70 mm?2 m 21,15 21,15
ME.02.040.0360.d - 3x95 mm?2 m 25,83 25,83
ME.02.040.0360.e - 3x120 mm? m 31,41 31,41
ME.02.040.0360.f - 3x150 mm? m 37,11 37,11
ME.02.040.0360.9 - 3x185 mm? m 33,13 33,13
ME.02.040.0370 Cavo unipolare di media tensione, per tensioni 18/30kV isolato in

gomma etilpropilenica (G7), schermatura a fili di rame, guaina in

PVC, a norme CEI 20-11 CEI 20-13 tipo RG7H1R, nelle sezioni:
ME.02.040.0370.a - 1x50 mm?2 m 6,32 6,32
ME.02.040.0370.b - 1x70 mm?2 m 7,50 7,50
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ME.02.040.0370.c - 1x95 mm? m 9,19 9,19
ME.02.040.0370.d - 1x120 mm? m 10,98 10,98
ME.02.040.0370.e - 1x150 mm? m 12,67 12,67
ME.02.040.0370.f - 1x185 mm? m 14,78 14,78
ME.02.040.0370.g - 1x240 mm? m 12,58 12,58
ME.02.040.0380 Cavo tripolare di media tensione, per tensioni 18/30KV isolato in

gomma etilpropilenica (G7), schermatura a fili di rame, guaina in

PVC, a norme CEI 20-11 CEI 20-13 tipo RG7H10R, nelle sezioni:
ME.02.040.0380.a - 3x50 mm? m 19,21 19,21
ME.02.040.0380.b - 3x70 mm? m 23,49 23,49
ME.02.040.0380.c - 3x95 mm? m 28,39 28,39
ME.02.040.0380.d - 3x120 mm? m 34,43 34,43
ME.02.040.0380.e - 3x150 mm? m 39,92 39,92
ME.02.040.0380.f - 3x185 mm? m 46,93 46,93
ME.02.040.0380.9 - 3x240 mm? m 43,28 43,28
ME.02.040.0390 Terminale elastico modulare per interno, per cavi di media tensione

fino a 30 kV con isolante estruso, a norma CEIl 20-24, nelle tipologie:
ME.02.040.0390.a - tensione nominale 8.7/15 kV con sezione cavo 16-50 mmq e 12/20

kV con sezione cavo 16-35 mmq m 16,16 16,16
ME.02.040.0390.b - tensione nominale 8.7/15 kV con sezione cavo 70-240 mmq, 12/20

kV con sezione cavo 50-185 mmq, 15/20 kV copn sezione cavo

35-95 mmq e 18/30 kV con sezione cavo 35-95 mmq m 17,07 17,07
ME.02.040.0390.c - tensione nominale 15/20 kV copn sezione cavo 120-300 mmq e

18/30 kV con sezione cavo 120-300 mmq m 20,20 20,20
ME.02.040.0400 Terminale retraibile a freddo per interno per cavi a 20kV con

isolamento estruso; temperatura di funzionamento 90°C, 250°C,

adatto per sezioni da 50 a 185 mmqg con cavo tipo RG7/RG5

schermo a fili. In opera collegato ai terminali dell'utilizzatore o

interruttore in MT. cad 64,39 64,39
ME.02.045 BLINDO LUCE
ME.02.045.0010 Blindo Luce 3P+N+T grado di protezione IP 55 in bassa tensione sia

orizzontale che in verticale, in qualunque tipologia di edificio. Dotate

di giunzione monoblocco ad innesto rapido, completo di accessori

del tipo:
ME.02.045.0010.a -25A cad 17,49 17,49
ME.02.045.0010.b -40 A cad 25,18 25,18
ME.02.045.0010.c -63A cad 28,34 28,34
ME.02.045.0010.d -100 A cad 45,84 45,84
ME.02.045.0020 Spine derivazioni per blindo luce del tipo:
ME.02.045.0020.a -25A cad 17,14 17,14
ME.02.045.0020.b -32A cad 38,48 38,48
ME.02.045.0030 Cassette derivazioni per blindo luce del tipo:
ME.02.045.0030.a 25A cad 22,75 22,75
ME.02.045.0030.b 50 A cad 53,18 53,18
ME.02.045.0030.c 100 A cad 81,88 81,88
ME.02.050 BLINDOSBARRE
ME.02.050.0010 Sbarre blindate a 4 conduttori 3F+N+PE(involucro) per distribuzione

di energia elettrica in bassa tensione sia orizzontalmente che in

montanti verticali, in qualunque tipologia di edifici. Dotate di giunzioni

monoblocco ad innesto rapido e finestre di derivazione bloccabili per

impedire ['utilizzo. Grado di protezione IP55 Icc=10+32 KA.

Realizzate con conduttori in rame e carcassa in acciaio zincato,

completo di accessori di montaggio, per correnti nominali di:
ME.02.050.0010.a -160 A m 38,92 38,92
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ME.02.050.0010.b -250 A m 79,87 79,87
ME.02.050.0010.c -315A m 92,90 92,90
ME.02.050.0010.d -400 A m 117,67 117,67
ME.02.050.0010.e -630 A m 170,70 170,70
ME.02.050.0010.f - 800 A m 205,16 205,16
ME.02.050.0010.g - 1000 A m 232,06 232,06
ME.02.050.0020 Sbarre blindate a 4 conduttori 3F+N+PE(involucro) per distribuzione

di energia elettrica in bassa tensione sia orizzontalmente che in

montanti verticali, in qualunque tipologia di edifici. Dotate di giunzioni

monoblocco ad innesto rapido e finestre di derivazione bloccabili per

impedire lutilizzo. Grado di protezione IP55 Icc=38+160 KA.

Realizzate con conduttori in rame e carcassa in acciaio zincato,

completo di accessori di montaggio, per correnti nominali di:
ME.02.050.0020.a - 800 A m 328,49 328,49
ME.02.050.0020.b - 1000 A m 334,71 334,71
ME.02.050.0020.c -1250 A m 360,10 360,10
ME.02.050.0020.d - 1600 A m 459,21 459,21
ME.02.050.0020.e -2000 A m 557,38 557,38
ME.02.050.0020.f - 2500 A m 702,75 702,75
ME.02.050.0020.9g -3200 A m 895,77 895,77
ME.02.050.0020.h - 4000 A m 1.092,11 1.092,11
ME.02.050.0030 Sbarre blindate a 4 conduttori 3F+N+PE(involucro) per distribuzione

di energia elettrica in bassa tensione sia orizzontalmente che in

montanti verticali, in qualunque tipologia di edifici. Dotate di giunzioni

monoblocco ad innesto rapido e finestre di derivazione bloccabili per

impedire ['utilizzo. Grado di protezione IP55 Icc=10+32 KA.

Realizzate con conduttori in alluminio e carcassa in acciaio zincato,

completo di accessori di montaggio, per correnti nominali di:
ME.02.050.0030.a -160 A m 47,99 47,99
ME.02.050.0030.b -250 A m 58,94 58,94
ME.02.050.0030.c -315A m 71,12 71,12
ME.02.050.0030.d -400 A m 110,20 110,20
ME.02.050.0030.e -500 A m 132,82 132,82
ME.02.050.0030.f -630 A m 159,45 159,45
ME.02.050.0040 Sharre blindate a 4 conduttori 3F+N+PE(involucro) per distribuzione

di energia elettrica in bassa tensione sia orizzontalmente che in

montanti verticali, in qualunque tipologia di edifici. Dotate di giunzioni

monoblocco ad innesto rapido e finestre di derivazione bloccabili per

impedire l'utilizzo. Grado di protezione IP55 Icc=38-160 KA.

Realizzate con conduttori in alluminio e carcassa in acciaio zincato,

completo di accessori di montaggio, per correnti nominali di:
ME.02.050.0040.a -630 A m 150,88 150,88
ME.02.050.0040.b - 800 A m 157,48 157,48
ME.02.050.0040.c - 1000 A m 172,79 172,79
ME.02.050.0040.d -1250 A m 221,67 221,67
ME.02.050.0040.e - 1600 A m 258,94 258,94
ME.02.050.0040.f -2000 A m 296,65 296,65
ME.02.050.0040.9 - 2500 A m 426,18 426,18
ME.02.050.0040.h -3200 A m 524,66 524,66
ME.02.050.0040.i - 4000 A m 601,43 601,43
ME.02.050.0050 Alimentazione di testata per sbarre blindate con conduttori in rame

con interruttore 4P, grado di protezione IP55, per correnti nominali:
ME.02.050.0050.a -160 A cad 114,50 114,50
ME.02.050.0050.b -250 A cad 130,00 130,00
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ME.02.050.0050.c -315A cad 233,20 233,20
ME.02.050.0050.d -400 A cad 274,59 274,59
ME.02.050.0050.e -630 A cad 357,39 357,39
ME.02.050.0050.f -800 A cad 396,83 396,83
ME.02.050.0050.9 -1000 A cad 467,89 467,89
ME.02.050.0060 Alimentazione di testata per sbarre blindate con conduttori in

alluminio con interruttore 4P, grado di protezione IP55, per correnti

nominali:
ME.02.050.0060.a -160 A cad 118,41 118,41
ME.02.050.0060.b -250 A cad 122,64 122,64
ME.02.050.0060.c -315A cad 238,17 238,17
ME.02.050.0060.d -400 A cad 302,31 302,31
ME.02.050.0060.e -500 A cad 302,31 302,31
ME.02.050.0060.f -630 A cad 388,71 388,71
ME.02.050.0070 Cassette di derivazione di linea per sbarre blindate con base

portafusibile, grado di protezione IP55, per correnti nominali:
ME.02.050.0070.a -32A cad 54,35 54,35
ME.02.050.0070.b -63A cad 95,24 95,24
ME.02.050.0070.c -125A cad 101,71 101,71
ME.02.050.0070.d -160 A cad 107,87 107,87
ME.02.050.0070.e -250 A cad 350,98 350,98
ME.02.050.0070.f -400 A cad 430,22 430,22
ME.02.050.0080 Elemento ad angolo orizzontale per sbarre blindate con conduttori in

rame, grado di protezione IP55, per correnti nominali:
ME.02.050.0080.a -160 A cad 196,43 196,43
ME.02.050.0080.b -250+315 A cad 276,69 276,69
ME.02.050.0080.c -400 A cad 325,01 325,01
ME.02.050.0080.d -630 A cad 421,66 421,66
ME.02.050.0080.e -800 A cad 460,95 460,95
ME.02.050.0080.f -1000 A cad 502,39 502,39
ME.02.050.0090 Elemento ad angolo orizzontale per sbarre blindate con conduttori in

alluminio, grado di protezione IP55, per correnti nominali:
ME.02.050.0090.a -160 A cad 196,43 196,43
ME.02.050.0090.b -250+315 A cad 207,98 207,98
ME.02.050.0090.c - 400+500 A cad 336,77 336,77
ME.02.050.0090.d -630 A cad 363,80 363,80
ME.02.050.0100 Elemento ad angolo verticale per sbarre blindate con conduttori in

rame, grado di protezione IP55, per correnti nominali:
ME.02.050.0100.a -160 A cad 138,41 138,41
ME.02.050.0100.b -250+315 A cad 288,85 288,85
ME.02.050.0100.c -400 A cad 341,77 341,77
ME.02.050.0100.d -630 A cad 447,58 447,58
ME.02.050.0100.e -800 A cad 495,60 495,60
ME.02.050.0100.f -1000 A cad 555,61 555,61
ME.02.050.0110 Elemento ad angolo verticale per sbarre blindate con conduttori in

alluminio, grado di protezione IP55, per correnti nominali:
ME.02.050.0110.a -160 A cad 206,24 206,24
ME.02.050.0110.b -250+315 A cad 231,64 231,64
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ME.02.050.0110.c - 400+500 A cad 320,57 320,57
ME.02.050.0110.d -630 A cad 390,38 390,38
ME.02.050.0120 Terminale per quadro e trasformatore per sbarre blindate con

conduttori in rame, grado di protezione IP55, per correnti nominali:
ME.02.050.0120.a -250+315 A cad 190,02 190,02
ME.02.050.0120.b -400 A cad 221,60 221,60
ME.02.050.0120.c -630 A cad 289,66 289,66
ME.02.050.0120.d -800 A cad 317,69 317,69
ME.02.050.0120.e - 1000 A cad 402,08 402,08
ME.02.050.0130 Terminale per quadro e trasformatore per sbarre blindate con

conduttori in alluminio, grado di protezione IP55, per correnti

nominali:
ME.02.050.0130.a -160 A cad 147,40 147,40
ME.02.050.0130.b -250 A cad 164,00 164,00
ME.02.050.0130.c -315A cad 156,20 156,20
ME.02.050.0130.d - 400+500 A cad 229,85 229,85
ME.02.050.0130.e -630 A cad 311,34 311,34
ME.02.050.0140 Alimentazione di testata per sbarre blindate compatte con conduttori

in rame, con interruttore 4P, grado di protezione IP55, per correnti

nominali:
ME.02.050.0140.a -800 A cad 671,12 671,12
ME.02.050.0140.b - 1000 A cad 675,37 675,37
ME.02.050.0140.c -1250 A cad 691,42 691,42
ME.02.050.0140.d -1600 A cad 756,08 756,08
ME.02.050.0140.e -2000 A cad 843,38 843,38
ME.02.050.0140.f - 2500 A cad 1.009,45 1.009,45
ME.02.050.0140.9 -3200 A cad 1.181,31 1.181,31
ME.02.050.0140.h - 4000 A cad 1.308,74 1.308,74
ME.02.050.0150 Alimentazione di testata per sbarre blindate compatte con conduttori

in alluminio, con interruttore 4P, grado di protezione IP55, per

correnti nominali:
ME.02.050.0150.a -630 A cad 557,38 557,38
ME.02.050.0150.b -800 A cad 561,63 561,63
ME.02.050.0150.c - 1000 A cad 594,67 594,67
ME.02.050.0150.d -1250 A cad 618,52 618,52
ME.02.050.0150.e -1600 A cad 761,73 761,73
ME.02.050.0150.f - 2000 A cad 742,42 742,42
ME.02.050.0150.9 - 2500 A cad 854,23 854,23
ME.02.050.0150.h -3200 A cad 909,47 909,47
ME.02.050.0150.i - 4000 A cad 946,75 946,75
ME.02.050.0160 Elemento a doppio angolo diedro per sbarre blindate compatte con

conduttori in rame, grado di protezione IP55, per correnti nominali:
ME.02.050.0160.a -800 A cad 807,06 807,06
ME.02.050.0160.b -1000 A cad 817,91 817,91
ME.02.050.0160.c -1250 A cad 859,43 859,43
ME.02.050.0160.d -1600 A cad 1.027,93 1.027,93
ME.02.050.0160.e - 2000 A cad 1.193,57 1.193,57
ME.02.050.0160.f - 2500 A cad 1.439,01 1.439,01
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ME.02.050.0160.9 -3200 A cad 1.985,99 1.985,99
ME.02.050.0160.h - 4000 A cad 2.317,31 2.317,31
ME.02.050.0170 Elemento a doppio angolo diedro per sbarre blindate compatte con

conduttori in alluminio, grado di protezione IP55, per correnti

nominali:
ME.02.050.0170.a -630 A cad 502,16 502,16
ME.02.050.0170.b -800 A cad 513,01 513,01
ME.02.050.0170.c - 1000 A cad 551,55 551,55
ME.02.050.0170.d -1250 A cad 563,98 563,98
ME.02.050.0170.e -1600 A cad 700,85 700,85
ME.02.050.0170.f -2000 A cad 776,37 776,37
ME.02.050.0170.g9 - 2500 A cad 1.236,06 1.236,06
ME.02.050.0170.h -3200 A cad 1.420,59 1.420,59
ME.02.050.0170.i - 4000 A cad 1.574,93 1.574,93
ME.02.050.0180 Elemento a doppio angolo piano per sbarre blindate compatte con

conduttori in rame, grado di protezione IP55, per correnti nominali:
ME.02.050.0180.a -800 A cad 1.027,93 1.027,93
ME.02.050.0180.b - 1000 A cad 1.038,78 1.038,78
ME.02.050.0180.c -1250 A cad 1.080,30 1.080,30
ME.02.050.0180.d -1600 A cad 1.311,24 1.311,24
ME.02.050.0180.e -2000 A cad 1.414,44 1.414,44
ME.02.050.0180.f -2500 A cad 1.659,88 1.659,88
ME.02.050.0180.9 -3200 A cad 2.427,74 2.427,74
ME.02.050.0180.h - 4000 A cad 2.759,06 2.759,06
ME.02.050.0190 Elemento a doppio angolo piano per sbarre blindate compatte con

conduttori in alluminio, grado di protezione IP55, per correnti

nominali:
ME.02.050.0190.a -630 A cad 723,03 723,03
ME.02.050.0190.b -800 A cad 734,14 734,14
ME.02.050.0190.c - 1000 A cad 783,47 783,47
ME.02.050.0190.d -1250 A cad 837,45 837,45
ME.02.050.0190.e -1600 A cad 921,72 921,72
ME.02.050.0190.f - 2000 A cad 997,25 997,25
ME.02.050.0190.9 -2500 A cad 1.677,81 1.677,81
ME.02.050.0190.h -3200 A cad 1.862,35 1.862,35
ME.02.050.0190.i - 4000 A cad 2.016,67 2.016,67
ME.02.050.0200 Terminale per quadro e trasformatore per sbarre blindate compatte

con conduttori in rame, grado di protezione IP55, per correnti

nominali:
ME.02.050.0200.a -800 A cad 340,75 340,75
ME.02.050.0200.b -1000 A cad 345,00 345,00
ME.02.050.0200.c -1250 A cad 361,06 361,06
ME.02.050.0200.d -1600 A cad 425,70 425,70
ME.02.050.0200.e -2000 A cad 489,41 489,41
ME.02.050.0200.f - 2500 A cad 583,80 583,80
ME.02.050.0200.9 -3200 A cad 850,95 850,95
ME.02.050.0200.h - 4000 A cad 978,37 978,37
ME.02.050.0210 Terminale per quadro e trasformatore per sbarre blindate compatte
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con conduttori in alluminio, grado di protezione IP55, per correnti

nominali:
ME.02.050.0210.a -630 A cad 227,01 227,01
ME.02.050.0210.b -800 A cad 231,27 231,27
ME.02.050.0210.c - 1000 A cad 247,78 247,78
ME.02.050.0210.d -1250 A cad 277,34 277,34
ME.02.050.0210.e -1600 A cad 289,77 289,77
ME.02.050.0210.f -2000 A cad 323,59 323,59
ME.02.050.0210.9 -2500 A cad 523,88 523,88
ME.02.050.0210.h -3200 A cad 579,09 579,09
ME.02.050.0210.i - 4000 A cad 616,38 616,38
ME.02.050.0220 Cassette di derivazione di linea per sbarre blindate compatte, con

sezionatore e fusibili, grado di protezione IP55, per correnti nominali:
ME.02.050.0220.a -250 A cad 752,30 752,30
ME.02.050.0220.b -400 A cad 801,37 801,37
ME.02.050.0220.c -630 A cad 1.144,97 1.144,97
ME.02.050.0220.d -800 A cad 1.308,27 1.308,27
ME.02.050.0220.e - 1000 A cad 1.499,41 1.499,41
ME.02.050.0230 Testata di chiusura per sbarre blindate, grado di protezione IP55, per

correnti nominali:
ME.02.050.0230.a - 160+1000 A cad 40,60 40,60
ME.02.050.0230.b - 1250+4000 A cad 117,05 117,05
ME.02.050.0240 Staffa di sospensione per elementi verticali e per tratte di lunghezza

massima di 4 metri, per sbarre blindate:
ME.02.050.0240.a - normali cad 5,24 5,24
ME.02.050.0240.b - compatte cad 21,24 21,24
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Codice

DESCRIZIONE

LAVORAZIONI

SICUREZZA

TOTALE

ME.03

ME.03.020

ME.03.020.0010

ME.03.020.0020

ME.03.020.0030

ME.03.020.0040

ME.03.020.0050

ME.03.030

ME.03.030.0010

ME.03.030.0010.a

ME.03.030.0010.b

ME.03.030.0010.c

ME.03.030.0010.d

ME.03.030.0020

ME.03.030.0020.a

ME.03.030.0020.b

ME.03.030.0020.c

ME.03.030.0020.d

ME.03.030.0030

ME.03.030.0030.a

ME.03.030.0030.b

ME.03.030.0030.c

ME.03.030.0030.d

QUADRI ELETTRICI
APPARECCHIATURE DI MEDIA TENSIONE

Quadro di Media Tensione normalizzato protetto isolato in aria, unita
di arrivo/partenza completa di: interruttore isolato in SF6 asportabile,
relé per protezione 50-51-51N, sezionatore d'isolamento lato sbarre,
sezionatore lato cavi interbloccati tra di loro, cassonetto
portastrumenti, divisori capacitivi, chiavi, blocchi, morsettiera aux,
contatti ausiliari, caratteristiche elettriche: tensione nominale e di
esercizio 24 kV, sbarre principali 630A, corrente di corto circuito per
1 sec. 16 kA, corrente dinamica (valore di cresta) 40 kA.

Quadro di Media Tensione normalizzato protetto isolato in aria, unita
di partenza completa di: interruttore di manovra sezionatore lato
sbharre e sezionatore di terra lato cavi interbloccati tra di loro, telaio
portafusibili, dispositivo di apertura automatica dell' interruttore di
manovra-sezionatore per lintervento di anche un solo fusibile,
cassonetto portastrumenti, divisori capacitivi, chiavi, blocchi,
morsettiera aux, contatti ausiliari, caratteristiche elettriche: tensione
nominale e di esercizio 24 kV, sbarre principali 630A, corrente di
corto circuito per 1 sec. 16 kA, corrente dinamica (valore di cresta)
40 KA.

Quadro di Media Tensione normalizzato protetto isolato in aria, unita
di arrivo/partenza completa di: interruttore di manovra sezionatore
lato sbarre e sezionatore di terra lato cavi interbloccati tra di loro,
cassonetto portastrumenti, divisori capacitivi, chiavi, blocchi,
morsettiera aux, contatti ausiliari, caratteristiche elettriche: tensione
nominale e di esercizio 24 kV, sbarre principali 630A, corrente di
corto circuito per 1 sec. 16 kA, corrente dinamica (valore di cresta)
40 KA.

Quadro di Media Tensione normalizzato protetto isolato in aria, unita
di misura completa di: sezionatore d'isolamento lato sbarre e
sezionatore di terra interbloccati tra di loro, telaio portafusibili, 3
fusibili da 2A di Media Tensione, 3 TV 50VA classe 0.5, basi
portafusibili sezionabili lato BT, cassonetto ausiliari, divisori
capacitivi, morsettiera aux, contatti ausiliari, caratteristiche elettriche:
tensione nominale e di esercizio 24 kV, sbarre omnibus 630A, sbharre
derivate 400A, corrente di corto circuito per 1 sec. 16 kA, corrente
dinamica (valore di cresta) 40 kKA.

Quadro di Media Tensione normalizzato protetto isolato in aria, unita
risalita sbarre completa di: sbarre in rame da 630A, divisori
capacitivi, caratteristiche elettriche: tensione nominale e di esercizio
24 kV, corrente di corto circuito per 1 sec. 16 kA, corrente dinamica
(valore di cresta) 40 KA.

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI - DIFFERENZIALI DI TIPO
CIVILE

Interruttore automatico magnetotermico modulare curva C con
modulo di 17,5 mm e conforme norme CEl 23-3, potere
d'interruzione fino a 4,5 kA, nelle tipologie:

- unipolare con In 6-32 A

- bipolare con In 6-32 A

- tripolare con In 6-32 A

- tetrapolare con In 6-32 A

Interruttore automatico magnetotermico modulare curva C con
modulo di 17,5 mm e conforme norme CEl 23-3, potere
d'interruzione fino a 6 kA, nelle tipologie:

- unipolare con In 6-32 A

- bipolare con In 6-32 A

- tripolare con In 6-32 A

- tetrapolare con In 6-32 A

Interruttore automatico magnetotermico modulare curva C con
modulo di 17,5 mm e conforme norme CEl 23-3, potere
d'interruzione fino a 10 kA, nelle tipologie:

- unipolare con In 1-4 A

- unipolare con In 6-32 A

- unipolare con In 40-63 A

- bipolare con In 1-4 A

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

20.633,80

6.995,60

6.100,64

11.448,03

2.908,62

11,14
13,57
19,75

26,54

16,88
20,62
30,02

40,37

24,45
18,79
24,45

29,84

20.633,80

6.995,60

6.100,64

11.448,03

2.908,62

11,14
13,57
19,75

26,54

16,88
20,62
30,02

40,37

24,45
18,79
24,45

29,84
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ME.03.030.0030.e - bipolare con In 6-32 A cad 22,97 22,97
ME.03.030.0030.f - bipolare con In 40-63 A cad 29,84 29,84
ME.03.030.0030.9 - tripolare con In 1-4 A cad 43,41 43,41
ME.03.030.0030.h - tripolare con In 6-32 A cad 33,41 33,41
ME.03.030.0030.i - tripolare con In 40-63 A cad 43,41 43,41
ME.03.030.0030.j - tetrapolare con In 1-4 A cad 58,30 58,30
ME.03.030.0030.k - tetrapolare con In 6-32 A cad 44,82 44,82
ME.03.030.0030. - tetrapolare con In 40-63 A cad 58,30 58,30
ME.03.030.0040 Interruttore automatico magnetotermico modulare curva C in

esecuzione scatolata con modulo di 17,5 mm e conforme norme CEI

23-3, potere d'interruzione fino a 15 kA, nelle tipologie:
ME.03.030.0040.a - unipolare con In 6-32 A cad 11,83 11,83
ME.03.030.0040.b - unipolare con In 40-63 A cad 15,40 15,40
ME.03.030.0040.c - bipolare con In 6-32 A cad 26,10 26,10
ME.03.030.0040.d - bipolare con In 40-63 A cad 33,93 33,93
ME.03.030.0040.e - tripolare con In 6-32 A cad 37,93 37,93
ME.03.030.0040.f - tripolare con In 40-63 A cad 49,34 49,34
ME.03.030.0040.9 - tetrapolare con In 6-32 A cad 50,99 50,99
ME.03.030.0040.h - tetrapolare con In 40-63 A cad 94,59 94,59
ME.03.030.0050 Interruttore automatico magnetotermico modulare curva C con

modulo di 17,5 mm e conforme norme CEl 23-3, potere

d'interruzione fino a 25 kA, nelle tipologie:
ME.03.030.0050.a - unipolare con In 6-32 A cad 15,57 15,57
ME.03.030.0050.b - unipolare con In 40-63 A cad 20,36 20,36
ME.03.030.0050.c - bipolare con In 6-32 A cad 34,45 34,45
ME.03.030.0050.d - bipolare con In 40-63 A cad 44,73 44,73
ME.03.030.0050.e - tripolare con In 6-32 A cad 50,04 50,04
ME.03.030.0050.f - tripolare con In 40-32 A cad 65,09 65,09
ME.03.030.0050.9 - tetrapolare con In 6-32 A cad 67,26 67,26
ME.03.030.0050.h - tetrapolare con In 40-32 A cad 87,01 87,01
ME.03.030.0060 Interruttore automatico magnetotermico modulare curva B con

modulo di 17,5 mm e conforme norme CEl 23-3, potere

d'interruzione fino a 4,5 kA, nelle tipologie:
ME.03.030.0060.a - 2 moduli 1P+N con In 0.5-4 A cad 9,99 9,99
ME.03.030.0060.b - 2 moduli 1P+N con In 6-32 A cad 10,32 10,32
ME.03.030.0060.c - 2 moduli 1P+N con In 40 A cad 9,99 9,99
ME.03.030.0070 Interruttore automatico magnetotermico modulare curva B con

modulo di 17,5 mm e conforme norme CEl 23-3, potere

d'interruzione fino a 6 kA, nelle tipologie:
ME.03.030.0070.a - unipolare con In 6 A cad 13,89 13,89
ME.03.030.0070.b - unipolare con In 10-32 A cad 11,71 11,71
ME.03.030.0070.c - unipolare con In 40-63 A cad 16,06 16,06
ME.03.030.0070.d - bipolare con In 6 A cad 29,17 29,17
ME.03.030.0070.e - bipolare con In 10-32 A cad 25,32 25,32
ME.03.030.0070.f - bipolare con In 40-63 A cad 34,26 34,26
ME.03.030.0070.9 - tripolare con In 6 A cad 44,34 44,34
ME.03.030.0070.h - tripolare con In 10-32 A cad 39,00 39,00
ME.03.030.0070.i - tripolare con In 40-63 A cad 54,76 54,76
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ME.03.030.0070.j - tetrapolare con In 6 A cad 58,47 58,47
ME.03.030.0070.k - tetrapolare con In 10-32 A cad 47,63 47,63
ME.03.030.0070. - tetrapolare con In 40-63 A cad 69,68 69,68
ME.03.030.0080 Interruttore automatico magnetotermico modulare curva D con

modulo di 17,5 mm e conforme norme CEl 23-3, potere

d'interruzione fino a 6 kA, nelle tipologie:
ME.03.030.0080.a - unipolare con In 6 A cad 14,43 14,43
ME.03.030.0080.b - unipolare con In 10-32 A cad 12,17 12,17
ME.03.030.0080.c - unipolare con In 40-63 A cad 16,85 16,85
ME.03.030.0080.d - bipolare con In 6 A cad 30,60 30,60
ME.03.030.0080.e - bipolare con In 10-32 A cad 26,31 26,31
ME.03.030.0080.f - bipolare con In 40-63 A cad 35,57 35,57
ME.03.030.0080.9 - tripolare con In 6 A cad 46,27 46,27
ME.03.030.0080.h - tripolare con In 10-32 A cad 40,34 40,34
ME.03.030.0080.i - tripolare con In 40-63 A cad 56,60 56,60
ME.03.030.0080.j - tetrapolare con In 6 A cad 60,75 60,75
ME.03.030.0080.k - tetrapolare con In 10-32 A cad 49,00 49,00
ME.03.030.0080.! - tetrapolare con In 40-63 A cad 72,37 72,37
ME.03.030.0090 Interruttore automatico magnetotermico modulare curva D con

modulo di 17,5 mm e conforme norme CEl 23-3, potere

d'interruzione fino a 10 kA, nelle tipologie:
ME.03.030.0090.a - unipolare con In 6 A cad 15,30 15,30
ME.03.030.0090.b - unipolare con In 10-32 A cad 13,76 13,76
ME.03.030.0090.d - bipolare con In 6 A cad 31,37 31,37
ME.03.030.0090.e - bipolare con In 10-32 A cad 26,70 26,70
ME.03.030.0090.f - bipolare con In 40-63 A cad 35,54 35,54
ME.03.030.0090.9 - tripolare con In 6 A cad 49,61 49,61
ME.03.030.0090.h - tripolare con In 10-32 A cad 43,21 43,21
ME.03.030.0090.i - tripolare con In 40-63 A cad 59,52 59,52
ME.03.030.0090.j - tetrapolare con In 6 A cad 64,48 64,48
ME.03.030.0090.k - tetrapolare con In 10-32 A cad 54,99 54,99
ME.03.030.0090.! - tetrapolare con In 40-63 A cad 77,52 77,52
ME.03.030.0100 Interruttore automatico magnetotermico modulare curva K con

modulo di 17,5 mm e conforme norme CEl 23-3, potere

d'interruzione fino a 10 kA, nelle tipologie:
ME.03.030.0100.a - bipolare con In 1-4 A cad 33,11 33,11
ME.03.030.0100.b - bipolare con In 6 A cad 32,16 32,16
ME.03.030.0100.c - bipolare con In 10-32 A cad 27,63 27,63
ME.03.030.0100.d - bipolare con In 40 A cad 36,06 36,06
ME.03.030.0100.e - tetrapolare con In 1-4 A cad 68,03 68,03
ME.03.030.0100.f - tetrapolare con In 6 A cad 64,78 64,78
ME.03.030.0100.9 - tetrapolare con In 10-32 A cad 55,23 55,23
ME.03.030.0100.h - tetrapolare con In 40 A cad 77,90 77,90
ME.03.030.0110 Interruttore automatico magnetotermico modulare curva Z con

modulo di 17,5 mm e conforme norme CEl 23-3, potere

d'interruzione fino a 10 kA, nelle tipologie:
ME.03.030.0110.a - bipolare con In 1-4 A cad 33,11 33,11
ME.03.030.0110.b - bipolare con In 6 A cad 32,16 32,16
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ME.03.030.0110.c - bipolare con In 10-32 A cad 27,63 27,63
ME.03.030.0110.d - bipolare con In 40 A cad 36,06 36,06
ME.03.030.0110.e - tetrapolare con In 1-4 A cad 68,03 68,03
ME.03.030.0110.f - tetrapolare con In 6 A cad 64,78 64,78
ME.03.030.0110.9 - tetrapolare con In 10-32 A cad 55,23 55,23
ME.03.030.0110.h - tetrapolare con In 40 A cad 77,90 77,90
ME.03.030.0120 Interruttore automatico magnetotermico modulare curva C in

esecuzione scatolata con modulo di 17,5 mm e conforme norme CEI

23-3, potere d'interruzione fino a 10 kA, nelle tipologie:
ME.03.030.0120.a - unipolare con In 80 A cad 41,15 41,15
ME.03.030.0120.b - unipolare con In 100 A cad 44,64 44,64
ME.03.030.0120.c - unipolare con In 125 A cad 74,66 74,66
ME.03.030.0120.d - bipolare con In 80 A cad 72,22 72,22
ME.03.030.0120.e - bipolare con In 100 A cad 79,62 79,62
ME.03.030.0120.f - bipolare con In 125 A cad 133,13 133,13
ME.03.030.0120.9 - tripolare con In 80 A cad 92,23 92,23
ME.03.030.0120.h - tripolare con In 100 A cad 96,58 96,58
ME.03.030.0120.i - tripolare con In 125 A cad 173,15 173,15
ME.03.030.0120. - tetrapolare con In 80 A cad 115,72 115,72
ME.03.030.0120.k - tetrapolare con In 100 A cad 121,81 121,81
ME.03.030.0120. - tetrapolare con In 125 A cad 218,40 218,40
ME.03.030.0130 Interruttore automatico solo magnetico modulare curva 12-14 In con

modulo di 17,5 mm e conforme norme CEl 23-3, potere

d'interruzione fino a 25 kA, nelle tipologie:
ME.03.030.0130.a - bipolare con In 1.6-4 A cad 32,39 32,39
ME.03.030.0130.b - bipolare con In 6.3 A cad 29,20 29,20
ME.03.030.0130.c - bipolare con In 10-25 A cad 29,40 29,40
ME.03.030.0130.d - bipolare con In 40 A cad 30,33 30,33
ME.03.030.0130.e - bipolare con In 63 A cad 33,56 33,56
ME.03.030.0130.f - tripolare con In 1.6-4 A cad 49,75 49,75
ME.03.030.0130.9 - tripolare con In 6.3 A cad 48,43 48,43
ME.03.030.0130.h - tripolare con In 10-25 A cad 46,16 46,16
ME.03.030.0130.i - tripolare con In 40 A cad 49,08 49,08
ME.03.030.0130. - tripolare con In 63 A cad 56,92 56,92
ME.03.030.0140 Interruttore automatico magnetotermico salvamotore modulare con

modulo di 17,5 mm, 3 poli nelle taglie:
ME.03.030.0140.a - campo di regolazione 0.1-0.16 A, corrente d'intervento magnetico

Im15A cad 29,99 29,99
ME.03.030.0140.b - campo di regolazione 0.16-0.25 A, corrente d'intervento magnetico

Im2.4A cad 29,99 29,99
ME.03.030.0140.c - campo di regolazione 0.25-0.40 A, corrente d'intervento magnetico

Im5A cad 29,99 29,99
ME.03.030.0140.d - campo di regolazione 0.40-0.63 A, corrente d'intervento magnetico

Im8 A cad 30,65 30,65
ME.03.030.0140.e - campo di regolazione 0.63-1 A, corrente d'intervento magnetico Im

13A cad 33,06 33,06
ME.03.030.0140.f - campo di regolazione 1-1.6 A, corrente d'intervento magnetico Im

225A cad 33,06 33,06
ME.03.030.0140.9 - campo di regolazione 1.6-2.5 A, corrente d'intervento magnetico Im

335A cad 32,70 32,70
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ME.03.030.0140.h - campo di regolazione 2.5-4 A, corrente d'intervento magnetico Im

51A cad 32,70 32,70
ME.03.030.0140.i - campo di regolazione 4-6.3 A, corrente d'intervento magnetico Im

78 A cad 32,70 32,70
ME.03.030.0140.j - campo di regolazione 6.3-10 A, corrente d'intervento magnetico Im

138 A cad 40,39 40,39
ME.03.030.0140.k - campo di regolazione 9-14 A, corrente d'intervento magnetico Im

170 A cad 40,39 40,39
ME.03.030.0140.1 - campo di regolazione 13-18 A, corrente d'intervento magnetico Im

223 A cad 40,39 40,39
ME.03.030.0140.m - campo di regolazione 17-23 A, corrente d'intervento magnetico Im

327 A cad 47,03 47,03
ME.03.030.0140.n - campo di regolazione 20-25 A, corrente d'intervento magnetico Im

327 A cad 51,70 51,70
ME.03.030.0140.0 - campo di regolazione 24-32 A, corrente d'intervento magnetico Im

416 A cad 56,38 56,38
ME.03.030.0190 Trasformatori di misura (TA) con secondario 5A, corrente nominale,

nelle tipologie:
ME.03.030.0190.a - 50-250 A, diametro 21 mm, barra 16x12.5 mm cad 11,55 11,55
ME.03.030.0190.b - 300-600 A, diametro 23 mm, barra 30x10 mm cad 15,30 15,30
ME.03.030.0190.c - 250-600 A, diametro 35 mm, barra 40x10 mm cad 18,05 18,05
ME.03.030.0190.d - 600-1000 A, barra 50x12 mm cad 28,71 28,71
ME.03.030.0190.e - 1000-1500 A, barra 2x10x60 mm 2x10x50 mm cad 54,84 54,84
ME.03.030.0190.f - 1600-4000 A, barra 3x10x125 mm 3x10x100 mm cad 78,35 78,35
ME.03.030.0200 Calotta per contenere e montare a parete i salvamotori, in

esecuzione:
ME.03.030.0200.a -1P41 cad 6,99 6,99
ME.03.030.0200.b - IP55 cad 11,21 11,21
ME.03.030.0210 Contatto ausiliario di posizione aperto/chiuso dell'interruttore: 3A -

400V 6A - 230V cad 12,18 12,18
ME.03.030.0220 Sganciatori a lancio di corrente, tipologie:
ME.03.030.0220.a -12-48 Vca e cc cad 20,53 20,53
ME.03.030.0220.b -110-125 Vcc 110-415 Vea cad 21,14 21,14
ME.03.030.0230 Sganciatori di minima tensione (ritardato), nelle tipologie:
ME.03.030.0230.a - 230 Vca cad 36,45 36,45
ME.03.030.0230.b -24 Vcaecc cad 37,06 37,06
ME.03.030.0230.c -48Vcae cc cad 37,15 37,15
ME.03.030.0240 Calotta sigillabile isolante per contenere e montare a parete gli

interruttori  automatici magnetotermici modulari in esecuzione

scatolata con modulo di 17,5 mm e conforme norme CEl 23-3,

potere d'interruzione fino 25 kA, nelle tipologie:
ME.03.030.0240.a - bipolare cad 8,35 8,35
ME.03.030.0240.b - tripolare cad 11,57 11,57
ME.03.030.0240.c - tetrapolare cad 22,36 22,36
ME.03.030.0250 Interruttore automatico magnetotermico in esecuzione scatolata

fissa, sganciatore con termica regolabile e magnetica fissa,

conforme norme CEI-EN 60947-2, potere d'interruzione fino a 16 kA,

nelle tipologie:
ME.03.030.0250.a - tripolare con In 12,5 A cad 90,49 90,49
ME.03.030.0250.b - tripolare con In 16 A cad 90,49 90,49
ME.03.030.0250.c - tripolare con In 20 A cad 90,49 90,49
ME.03.030.0250.d - tripolare con In 25 A cad 90,49 90,49
ME.03.030.0250.e - tripolare con In 32 A cad 90,49 90,49
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ME.03.030.0250.f - tripolare con In 40 A cad 117,71 117,71
ME.03.030.0250.9 - tripolare con In 50 A cad 117,71 117,71
ME.03.030.0250.h - tripolare con In 63 A cad 117,71 117,71
ME.03.030.0250.i - tripolare con In 80 A cad 177,75 177,75
ME.03.030.0250.j - tripolare con In 100 A cad 190,18 190,18
ME.03.030.0250.k - tripolare con In 125 A cad 320,69 320,69
ME.03.030.0250. - tripolare con In 160 A cad 325,42 325,42
ME.03.030.0260 Interruttore automatico magnetotermico modulare in esecuzione

scatolata fissa, sganciatore con termica regolabile e magnetica fissa,

conforme norme CEI-EN 60947-2, potere d'interruzione fino a 16 kA,

nelle tipologie:
ME.03.030.0260.a - tetrapolare con In 12,5 A cad 121,69 121,69
ME.03.030.0260.b - tetrapolare con In 16 A cad 121,69 121,69
ME.03.030.0260.c - tetrapolare con In 20 A cad 121,69 121,69
ME.03.030.0260.d - tetrapolare con In 25 A cad 121,69 121,69
ME.03.030.0260.e - tetrapolare con In 32 A cad 121,69 121,69
ME.03.030.0260.f - tetrapolare con In 40 A cad 157,86 157,86
ME.03.030.0260.9 - tetrapolare con In 50 A cad 157,86 157,86
ME.03.030.0260.h - tetrapolare con In 63 A cad 157,86 157,86
ME.03.030.0260.i - tetrapolare con In 80 A cad 222,50 222,50
ME.03.030.0260.j - tetrapolare con In 100 A cad 236,17 236,17
ME.03.030.0260.k - tetrapolare con In 125 A cad 400,25 400,25
ME.03.030.0260. - tetrapolare con In 160 A cad 404,47 404,47
ME.03.030.0270 Interruttore differenziale modulare (puro) con certificato di prove e

collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con involucro di

materiale isolante, levetta frontale di manovra e tasto di prova senza

dispositivo di esclusione, classe AC istantanei, nelle tipologie:
ME.03.030.0270.a - bipolare 16+25 A - sensibilita 0,01 A cad 59,17 59,17
ME.03.030.0270.b - bipolare 25 A - sensibilita 0,03 A cad 37,86 37,86
ME.03.030.0270.c - bipolare 25 A - sensibilita 0,3 + 0,5A cad 35,50 35,50
ME.03.030.0270.d - bipolare 40 A - sensibilita 0,03 A cad 42,63 42,63
ME.03.030.0270.e - bipolare 40 A - sensibilita 0,3 + 0,5 A cad 39,93 39,93
ME.03.030.0270.f - bipolare 63 A - sensibilita 0,03 A cad 68,65 68,65
ME.03.030.0270.9 - bipolare 63 A - sensibilita 0,3 A+ 0,5 A cad 62,15 62,15
ME.03.030.0270.h - bipolare 80 A - sensibilita 0,03 A cad 89,62 89,62
ME.03.030.0270.i - bipolare 80 A - sensibilita 0,3 A cad 84,31 84,31
ME.03.030.0270.j - bipolare 100 A - sensibilita 0,03 A cad 99,19 99,19
ME.03.030.0270.k - bipolare 100 A - sensibilita 0,3 A cad 93,10 93,10
ME.03.030.0270. - tetrapolare 25 A - sensibilita 0,03 A cad 51,17 51,17
ME.03.030.0270.m - tetrapolare 25 A - sensibilita 0,3 + 0,5 A cad 47,95 47,95
ME.03.030.0270.n - tetrapolare 40 A - sensibilita 0,03 A cad 57,52 57,52
ME.03.030.0270.0 - tetrapolare 40 A - sensibilita 0,3 + 0,5 A cad 53,95 53,95
ME.03.030.0270.p - tetrapolare 63 A - sensibilita 0,03 A cad 93,10 93,10
ME.03.030.0270.q - tetrapolare 63 A - sensibilita 0,3 + 0,5 A cad 86,92 86,92
ME.03.030.0270.r - tetrapolare 80 A - sensibilita 0,03 A cad 121,81 121,81
ME.03.030.0270.s - tetrapolare 80 A - sensibilita 0,3 + 0,5 A cad 113,98 113,98
ME.03.030.0270.t - tetrapolare 100 A - sensibilita 0,03 A cad 134,00 134,00
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ME.03.030.0270.u - tetrapolare 100 A - sensibilita 0,3 + 0,5 A cad 126,16 126,16
ME.03.030.0280 Interruttore differenziale modulare (puro) con certificato di prove e

collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con involucro di

materiale isolante, levetta frontale di manovra e tasto di prova senza

dispositivo di esclusione, classe A istantanei, nelle tipologie:
ME.03.030.0280.a - bipolare 16+25 A - sensibilita 0,01 A cad 65,09 65,09
ME.03.030.0280.b - bipolare 25 A - sensibilita 0,03 A cad 41,67 41,67
ME.03.030.0280.c - bipolare 25 A - sensibilita 0,3 A cad 39,06 39,06
ME.03.030.0280.d - bipolare 40 A - sensibilita 0,03 A cad 46,90 46,90
ME.03.030.0280.e - bipolare 40 A - sensibilita 0,3 A cad 43,95 43,95
ME.03.030.0280.f - bipolare 63 A - sensibilita 0,03 A cad 75,53 75,53
ME.03.030.0280.9 - bipolare 63 A - sensibilita 0,3 A cad 70,83 70,83
ME.03.030.0280.h - bipolare 80 A - sensibilita 0,03 A cad 99,19 99,19
ME.03.030.0280.i - bipolare 80 A - sensibilita 0,3 A cad 93,10 93,10
ME.03.030.0280.j - bipolare 100 A - sensibilita 0,03 A cad 109,63 109,63
ME.03.030.0280.k - bipolare 100 A - sensibilita 0,3 A cad 102,67 102,67
ME.03.030.0280. - tetrapolare 25 A - sensibilita 0,03 A cad 56,30 56,30
ME.03.030.0280.m - tetrapolare 25 A - sensibilita 0,3 A cad 52,73 52,73
ME.03.030.0280.n - tetrapolare 40 A - sensibilita 0,03 A cad 63,26 63,26
ME.03.030.0280.0 - tetrapolare 40 A - sensibilita 0,3 A cad 59,34 59,34
ME.03.030.0280.p - tetrapolare 63 A - sensibilita 0,03 A cad 101,80 101,80
ME.03.030.0280.9 - tetrapolare 63 A - sensibilita 0,3 A cad 95,71 95,71
ME.03.030.0280.r - tetrapolare 80 A - sensibilita 0,03 A cad 134,00 134,00
ME.03.030.0280.s - tetrapolare 80 A - sensibilita 0,3 A cad 125,29 125,29
ME.03.030.0280.t - tetrapolare 100 A - sensibilita 0,03 A cad 147,92 147,92
ME.03.030.0280.u - tetrapolare 100 A - sensibilita 0,3 A cad 138,35 138,35
ME.03.030.0290 Interruttore differenziale modulare (puro) con certificato di prove e

collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con involucro di

materiale isolante, levetta frontale di manovra e tasto di prova senza

dispositivo di esclusione, classe AS selettivi, nelle tipologie:
ME.03.030.0290.a - bipolare 40 A - sensibilita 0,3 A cad 61,52 61,52
ME.03.030.0290.b - bipolare 63 A - sensibilita 0,3 A cad 99,19 99,19
ME.03.030.0290.c - bipolare 80 A - sensibilita 0,3 A cad 129,64 129,64
ME.03.030.0290.d - bipolare 100 A - sensibilita 0,3 A cad 143,57 143,57
ME.03.030.0290.e - tetrapolare 40 A - sensibilita 0,3 A cad 83,10 83,10
ME.03.030.0290.f - tetrapolare 63 A - sensibilita 0,3 A cad 134,00 134,00
ME.03.030.0290.9 - tetrapolare 80 A - sensibilita 0,3 A cad 174,89 174,89
ME.03.030.0290.h - tetrapolare 100 A - sensibilita 0,3 A cad 194,03 194,03
ME.03.030.0300 Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con

certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante con

modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto per il montaggio su guida

profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la

segnalazione d'intervento per guasto a terra, potere d'interruzione

non inferiore a 6 kA a cos fi = 0,7 curva di intervento C, corrente

differenziale classe AC, manovra e tasto di prova senza dispositivo

di esclusione, nelle tipologie:
ME.03.030.0300.a - 1P+N 6+32 A sensibilita 0,03 A cad 58,82 58,82
ME.03.030.0300.b - 1P+N 6+32 A sensibilita 0,3 A cad 55,86 55,86
ME.03.030.0300.c - 2P 6+32 A sensibilita 0,03 A cad 64,74 64,74
ME.03.030.0300.d - 2P 6+32 A sensibilita 0,3 A cad 61,52 61,52
ME.03.030.0300.e - 3P 6+32 A sensibilita 0,03 A cad 117,46 117,46
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ME.03.030.0300.f - 3P 6+32 A sensibilita 0,3 A cad 111,37 111,37
ME.03.030.0300.9 - 4P 6+32 A sensibilita 0,03 A cad 135,74 135,74
ME.03.030.0300.h - 3P 6+32 A sensibilita 0,3 A cad 128,77 128,77
ME.03.030.0310 Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con

certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante con

modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto per il montaggio su guida

profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la

segnalazione d'intervento per guasto a terra, potere d'interruzione

non inferiore a 6 kA a cos fi = 0,7 curva di intervento C, corrente

differenziale classe A, manovra e tasto di prova senza dispositivo di

esclusione, nelle tipologie:
ME.03.030.0310.a - 1P+N 6+32 A sensibilita 0,03 A cad 70,57 70,57
ME.03.030.0310.b - 1P+N 6+32 A sensibilita 0,3 A cad 67,09 67,09
ME.03.030.0310.c - 2P 6+32 A sensibilita 0,03 A cad 77,70 77,70
ME.03.030.0310.d - 2P 6+32 A sensibilita 0,3 A cad 73,79 73,79
ME.03.030.0310.e - 3P 6+32 A sensibilita 0,03 A cad 140,96 140,96
ME.03.030.0310.f - 3P 6+32 A sensibilita 0,3 A cad 134,00 134,00
ME.03.030.0310.g - 4P 6+32 A sensibilita 0,03 A cad 162,71 162,71
ME.03.030.0310.h - 4P 6+32 A sensibilita 0,3 A cad 154,01 154,01
ME.03.030.0320 Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con

certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante con

modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto per il montaggio su guida

profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la

segnalazione d'intervento per guasto a terra, potere d'interruzione

non inferiore a 10 kA a cos fi = 0,7 curva di intervento C, corrente

differenziale classe AC, manovra e tasto di prova senza dispositivo

di esclusione, nelle tipologie:
ME.03.030.0320.a - 1P+N 6+32 A sensibilita 0,03 A cad 67,87 67,87
ME.03.030.0320.b - 1P+N 6+32 A sensibilita 0,3 A cad 64,48 64,48
ME.03.030.0320.c - 2P 6+32 A sensibilita 0,03 A cad 74,66 74,66
ME.03.030.0320.d - 2P 6+32 A sensibilita 0,3 A cad 70,92 70,92
ME.03.030.0330 Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con

certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante con

modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto per il montaggio su guida

profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la

segnalazione d'intervento per guasto a terra, potere d'interruzione

non inferiore a 10 kA a cos fi = 0,7 curva di intervento C, corrente

differenziale classe A, manovra e tasto di prova senza dispositivo di

esclusione, nelle tipologie:
ME.03.030.0330.a - 1P+N 6+32 A sensibilita 0,03 A cad 81,44 81,44
ME.03.030.0330.b - 1P+N 6+32 A sensibilita 0,3 A cad 77,35 77,35
ME.03.030.0330.c - 2P 6+32 A sensibilita 0,03 A cad 89,62 89,62
ME.03.030.0330.d - 2P 6+32 A sensibilita 0,3 A cad 85,10 85,10
ME.03.030.0340 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori

magnetotermici, con certificato di prove e collaudo; involucro di

materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su guida

profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la

segnalazione d'intervento per guasto a terra, classe AC istantanei,

nelle tipologie:
ME.03.030.0340.a - 2P 25 A sensibilita 0,01 A 2 moduli cad 71,79 71,79
ME.03.030.0340.b - 2P 25 A sensibilita 0,03 A 2 moduli cad 47,86 47,86
ME.03.030.0340.c - 2P 25 A sensibilita 0,3+0,5 A 2 moduli cad 38,28 38,28
ME.03.030.0340.d - 2P 63 A sensibilita 0,03 A 2 moduli cad 52,65 52,65
ME.03.030.0340.e - 2P 63 A sensibilita 0,3+0,5 A 2 moduli cad 42,12 42,12
ME.03.030.0340.f - 3P 25 A sensibilita 0,03 A 3,5 moduli cad 71,79 71,79
ME.03.030.0340.g - 3P 25 A sensibilita 0,3+0,5 A 3,5 moduli cad 57,43 57,43
ME.03.030.0340.h - 3P 63 A sensibilita 0,03 A 3,5 moduli cad 79,01 79,01
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ME.03.030.0340.i - 3P 63 A sensibilita 0,3+0,5 A 3,5 moduli cad 63,17 63,17
ME.03.030.0340.] - 4P 25 A sensibilita 0,03 A 3,5 moduli cad 76,57 76,57
ME.03.030.0340.k - 4P 25 A sensibilita 0,3+0,5 A 3,5 moduli cad 61,26 61,26
ME.03.030.0340.1 - 4P 63 A sensibilita 0,03 A 3,5 moduli cad 84,23 84,23
ME.03.030.0340.m - 4P 63 A sensibilita 0,3+0,5 A 3,5 moduli cad 67,44 67,44
ME.03.030.0350 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori

magnetotermici, con certificato di prove e collaudo; involucro di

materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su guida

profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la

segnalazione d'intervento per guasto a terra, classe A istantanei,

nelle tipologie:
ME.03.030.0350.a - 2P 25 A sensibilita 0,03 A 2 moduli cad 57,43 57,43
ME.03.030.0350.b - 2P 25 A sensibilita 0,3+0,5 A 2 moduli cad 45,95 45,95
ME.03.030.0350.c - 2P 63 A sensibilita 0,03 A 2 moduli cad 63,17 63,17
ME.03.030.0350.d - 2P 63 A sensibilita 0,3+0,5 A 2 moduli cad 50,56 50,56
ME.03.030.0350.e - 3P 25 A sensibilita 0,03 A 3,5 moduli cad 86,14 86,14
ME.03.030.0350.f - 3P 25 A sensibilita 0,3+0,5 A 3,5 moduli cad 68,91 68,91
ME.03.030.0350.9 - 3P 63 A sensibilita 0,03 A 3,5 moduli cad 94,84 94,84
ME.03.030.0350.h - 3P 63 A sensibilita 0,3+0,5 A 3,5 moduli cad 75,79 75,79
ME.03.030.0350.i - 4P 25 A sensibilita 0,03 A 3,5 moduli cad 92,23 92,23
ME.03.030.0350.] - 4P 25 A sensibilita 0,3+0,5 A 3,5 moduli cad 73,53 73,53
ME.03.030.0350.k - 4P 63 A sensibilita 0,03 A 3,5 moduli cad 100,93 100,93
ME.03.030.0350.1 - 4P 63 A sensibilita 0,3+0,5 A 3,5 moduli cad 80,92 80,92
ME.03.030.0360 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori

magnetotermici, con certificato di prove e collaudo; involucro di

materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su guida

profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la

segnalazione d'intervento per guasto a terra, classe AS selettivi,

nelle tipologie:
ME.03.030.0360.a - 2P 63 A sensibilita 0,3 A 2 moduli cad 70,74 70,74
ME.03.030.0360.b - 2P 63 A sensibilita 1 A 2 moduli cad 77,88 77,88
ME.03.030.0360.c - 3P 63 A sensibilita 0,3 A 3,5 moduli cad 106,15 106,15
ME.03.030.0360.d - 3P 63 A sensibilita 1 A 3,5 moduli cad 116,59 116,59
ME.03.030.0360.e - 4P 63 A sensibilita 0,3 A 3,5 moduli cad 113,11 113,11
ME.03.030.0360.f - 4P 63 A sensibilita 1 A 3,5 moduli cad 124,42 124,42
ME.03.030.0370 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori

magnetotermici, con certificato di prove e collaudo; involucro di

materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su guida

profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la

segnalazione d'intervento per guasto a terra, classe AC istantanei,

nelle tipologie:
ME.03.030.0370.a - 2P 63 A sensibilita 0,03 A 4 moduli cad 76,74 76,74
ME.03.030.0370.b - 2P 63 A sensibilita 0,1 A 4 moduli cad 75,27 75,27
ME.03.030.0370.c - 2P 63 A sensibilita 0,3 A 4 moduli cad 67,70 67,70
ME.03.030.0370.d - 2P 125 A sensibilita 0,03 A 4 moduli cad 80,05 80,05
ME.03.030.0370.e - 2P 125 A sensibilita 0,1 A 4 moduli cad 78,66 78,66
ME.03.030.0370.f - 2P 125 A sensibilita 0,3 A 4 moduli cad 70,39 70,39
ME.03.030.0370.g - 3P 63 A sensibilita 0,03 A 6 moduli cad 120,07 120,07
ME.03.030.0370.h - 3P 63 A sensibilita 0,1 A 6 moduli cad 118,33 118,33
ME.03.030.0370.i - 3P 63 A sensibilita 0,3 A 6 moduli cad 86,05 86,05
ME.03.030.0370.] - 3P 125 A sensibilita 0,03 A 6 moduli cad 124,42 124,42
ME.03.030.0370.k - 3P 125 A sensibilita 0,1 A 6 moduli cad 120,94 120,94
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ME.03.030.0370.1 - 3P 125 A sensibilita 0,3 A 6 moduli cad 88,75 88,75
ME.03.030.0370.m - 4P 63 A sensibilita 0,03 A 6 moduli cad 126,16 126,16
ME.03.030.0370.n - 4P 63 A sensibilita 0,1 A 6 moduli cad 124,42 124,42
ME.03.030.0370.0 - 4P 63 A sensibilita 0,3 A 6 moduli cad 89,62 89,62
ME.03.030.0370.p - 4P 125 A sensibilita 0,03 A 6 moduli cad 128,77 128,77
ME.03.030.0370.q - 4P 125 A sensibilita 0,1 A 6 moduli cad 127,03 127,03
ME.03.030.0370.r - 4P 125 A sensibilita 0,3 A 6 moduli cad 120,94 120,94
ME.03.030.0380 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori

magnetotermici, con certificato di prove e collaudo; involucro di

materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su guida

profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la

segnalazione d'intervento per guasto a terra, classe A istantanei,

nelle tipologie:
ME.03.030.0380.a - 2P 63 A sensibilita 0,03 A 4 moduli cad 98,32 98,32
ME.03.030.0380.b - 2P 63 A sensibilita 0,1 A 4 moduli cad 97,45 97,45
ME.03.030.0380.c - 2P 63 A sensibilita 0,3 A 4 moduli cad 100,93 100,93
ME.03.030.0380.d - 2P 125 A sensibilita 0,03 A 4 moduli cad 121,81 121,81
ME.03.030.0380.e - 2P 125 A sensibilita 0,1 A 4 moduli cad 120,94 120,94
ME.03.030.0380.f - 2P 125 A sensibilita 0,3 A 4 moduli cad 101,80 101,80
ME.03.030.0380.9 - 3P 63 A sensibilita 0,03 A 6 moduli cad 127,03 127,03
ME.03.030.0380.h - 3P 63 A sensibilita 0,1 A 6 moduli cad 125,29 125,29
ME.03.030.0380.i - 3P 63 A sensibilita 0,3 A 6 moduli cad 113,11 113,11
ME.03.030.0380.j - 3P 125 A sensibilita 0,03 A 6 moduli cad 147,92 147,92
ME.03.030.0380.k - 3P 125 A sensibilita 0,1 A 6 moduli cad 144,44 144,44
ME.03.030.0380. - 3P 125 A sensibilita 0,3 A 6 moduli cad 115,72 115,72
ME.03.030.0380.m - 4P 63 A sensibilita 0,03 A 6 moduli cad 138,35 138,35
ME.03.030.0380.n - 4P 63 A sensibilita 0,1 A 6 moduli cad 136,61 136,61
ME.03.030.0380.0 - 4P 63 A sensibilita 0,3 A 6 moduli cad 119,20 119,20
ME.03.030.0380.p - 4P 125 A sensibilita 0,03 A 6 moduli cad 152,27 152,27
ME.03.030.0380.q - 4P 125 A sensibilita 0,1 A 6 moduli cad 150,53 150,53
ME.03.030.0390 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori

magnetotermici, con certificato di prove e collaudo; involucro di

materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su guida

profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la

segnalazione d'intervento per guasto a terra, classe AS selettivi,

nelle tipologie:
ME.03.030.0390.a - 2P 63 A sensibilita 0,3 A 4 moduli cad 132,50 132,50
ME.03.030.0390.b - 2P 63 A sensibilita 1 A 4 moduli cad 138,97 138,97
ME.03.030.0390.c - 2P 125 A sensibilita 0,3 A 4 moduli cad 187,44 187,44
ME.03.030.0390.d - 2P 125 A sensibilita 1 A 4 moduli cad 185,03 185,03
ME.03.030.0390.e - 3P 63 A sensibilita 0,3 A 6 moduli cad 144,63 144,63
ME.03.030.0390.f - 3P 63 A sensibilita 1 A 6 moduli cad 151,89 151,89
ME.03.030.0390.9 - 3P 125 A sensibilita 0,3 A 6 moduli cad 196,34 196,34
ME.03.030.0390.h - 3P 125 A sensibilita 1 A 6 moduli cad 194,72 194,72
ME.03.030.0390.i - 4P 63 A sensibilita 0,3 A 6 moduli cad 154,32 154,32
ME.03.030.0390.j - 4P 63 A sensibilita 1 A 6 moduli cad 161,59 161,59
ME.03.030.0390.k - 4P 125 A sensibilita 0,3 A 6 moduli cad 207,65 207,65
ME.03.030.0390. - 4P 125 A sensibilita 1 A 6 moduli cad 206,03 206,03
ME.03.030.0400 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori

magnetotermici, con certificato di prove e collaudo; involucro di
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materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su guida

profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la

segnalazione d'intervento per guasto a terra, classe A regolabile,

nelle tipologie:
ME.03.030.0400.a - 4P 63 A sensibilita 0,3-3 A 0-150 ms a 6 moduli cad 235,12 235,12
ME.03.030.0400.b - 4P 125 A sensibilita 0,3-3 A 0-150 ms a 6 moduli cad 259,36 259,36
ME.03.030.0410 Interruttore differenziale senza sganciatori magnetotermici (puri)

modulare, con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale

isolante modulare; adatto per il montaggio su guida profilata,

manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la

segnalazione d'intervento per guasto a terra, classe AC istantanei,

nelle tipologie:
ME.03.030.0410.a - 2P 16-25 A sensibilita 0,01 A 2 moduli cad 54,94 54,94
ME.03.030.0410.b - 2P 25 A sensibilita 0,03 A 2 moduli cad 35,15 35,15
ME.03.030.0410.c - 2P 25 A sensibilita 0,3 A 2 moduli cad 32,96 32,96
ME.03.030.0410.d - 2P 40 A sensibilita 0,03 A 2 moduli cad 39,60 39,60
ME.03.030.0410.e - 2P 40 A sensibilita 0,3-0,5 A 2 moduli cad 37,09 37,09
ME.03.030.0410.f - 2P 63 A sensibilita 0,03 A 3 moduli cad 63,75 63,75
ME.03.030.0410.9 - 2P 63 A sensibilita 0,3 A 3 moduli cad 59,79 59,79
ME.03.030.0410.h - 2P 80 A sensibilita 0,03 A 3 moduli cad 83,22 83,22
ME.03.030.0410.i - 2P 80 A sensibilita 0,3 A 3 moduli cad 78,30 78,30
ME.03.030.0410,] - 2P 100 A sensibilita 0,03 A 3 moduli cad 92,11 92,11
ME.03.030.0410.k - 2P 100 A sensibilita 0,3 A 3 moduli cad 86,46 86,46
ME.03.030.0410.1 - 4P 25 A sensibilita 0,03 A 3-4 moduli cad 47,51 47,51
ME.03.030.0410.m - 4P 25 A sensibilita 0,3 A 3-4 moduli cad 44,52 44,52
ME.03.030.0410.n - 4P 40 A sensibilita 0,03 A 3-4 moduli cad 53,42 53,42
ME.03.030.0410.0 - 4P 40 A sensibilita 0,3-0,5 A 3-4 moduli cad 50,09 50,09
ME.03.030.0410.p - 4P 63 A sensibilita 0,03 A 4 moduli cad 86,46 86,46
ME.03.030.0410.q - 4P 63 A sensibilita 0,3-0,5 A 4 moduli cad 80,72 80,72
ME.03.030.0410.r - 4P 80 A sensibilita 0,03 A 4 moduli cad 113,11 113,11
ME.03.030.0410.s - 4P 80 A sensibilita 0,3 A 4 moduli cad 105,85 105,85
ME.03.030.0410.t - 4P 100 A sensibilita 0,03 A 4 moduli cad 124,42 124,42
ME.03.030.0410.u - 4P 100 A sensibilita 0,3 A 4 moduli cad 117,16 117,16
ME.03.030.0420 Interruttore differenziale senza sganciatori magnetotermici (puri)

modulare, con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale

isolante modulare; adatto per il montaggio su guida profilata,

manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la

segnalazione d'intervento per guasto a terra, classe A istantanei,

nelle tipologie:
ME.03.030.0420.a - 2P 16-25 A sensibilita 0,01 A 2 moduli cad 60,43 60,43
ME.03.030.0420.b - 2P 25 A sensibilita 0,03 A 2 moduli cad 38,70 38,70
ME.03.030.0420.c - 2P 25 A sensibilita 0,3 A 2 moduli cad 36,28 36,28
ME.03.030.0420.d - 2P 40 A sensibilita 0,03 A 2 moduli cad 43,55 43,55
ME.03.030.0420.e - 2P 40 A sensibilita 0,3 A 2 moduli cad 40,80 40,80
ME.03.030.0420.f - 2P 63 A sensibilita 0,03 A 3 moduli cad 70,13 70,13
ME.03.030.0420.g - 2P 63 A sensibilita 0,3 A 3 moduli cad 65,77 65,77
ME.03.030.0420.h - 2P 80 A sensibilita 0,03 A 3 moduli cad 92,11 92,11
ME.03.030.0420.i - 2P 80 A sensibilita 0,3 A 3 moduli cad 86,46 86,46
ME.03.030.0420.] - 2P 100 A sensibilita 0,03 A 3 moduli cad 101,80 101,80
ME.03.030.0420.k - 2P 100 A sensibilita 0,3 A 3 moduli cad 95,34 95,34
ME.03.030.0420.1 - 4P 16 A sensibilita 0,03 A 3 moduli cad 81,61 81,61
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ME.03.030.0420.m - 4P 25 A sensibilita 0,03 A 3 moduli cad 52,29 52,29
ME.03.030.0420.n - 4P 25 A sensibilita 0,3 A 3 moduli cad 48,96 48,96
ME.03.030.0420.0 - 4P 40 A sensibilita 0,03 A 3-4 moduli cad 58,75 58,75
ME.03.030.0420.p - 4P 40 A sensibilita 0,3 A 3-4 moduli cad 55,10 55,10
ME.03.030.0420.q - 4P 63 A sensibilita 0,03 A 4 moduli cad 94,54 94,54
ME.03.030.0420.r - 4P 63 A sensibilita 0,3 A 4 moduli cad 88,87 88,87
ME.03.030.0420.s - 4P 80 A sensibilita 0,03 A 4 moduli cad 124,42 124,42
ME.03.030.0420.t - 4P 80 A sensibilita 0,3 A 4 moduli cad 116,34 116,34
ME.03.030.0420.u - 4P 100 A sensibilita 0,03 A 4 moduli cad 137,35 137,35
ME.03.030.0420.v - 4P 100 A sensibilita 0,3 A 4 moduli cad 128,47 128,47
ME.03.030.0430 Interruttore differenziale senza sganciatori magnetotermici (puri)

modulare, con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale

isolante modulare; adatto per il montaggio su guida profilata,

manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la

segnalazione d'intervento per guasto a terra, classe AS selettivo,

nelle tipologie:
ME.03.030.0430.a - 2P 40 A sensibilita 0,3 A 3 moduli cad 57,13 57,13
ME.03.030.0430.b - 2P 63 A sensibilita 0,3 A 3 moduli cad 92,11 92,11
ME.03.030.0430.c - 2P 80 A sensibilita 0,3 A 3 moduli cad 120,39 120,39
ME.03.030.0430.d - 2P 100 A sensibilita 0,3 A 3 moduli cad 133,32 133,32
ME.03.030.0430.e - 4P 40 A sensibilita 0,3 A 3 moduli cad 77,17 77,17
ME.03.030.0430.f - 4P 63 A sensibilita 0,3 A 3 moduli cad 124,42 124,42
ME.03.030.0430.g - 4P 80 A sensibilita 0,3 A 3 moduli cad 162,40 162,40
ME.03.030.0430.h - 4P 100 A sensibilita 0,3 A 3 moduli cad 180,18 180,18
ME.03.030.0440 Interruttore differenziale senza sganciatori magnetotermici (puri)

modulare, con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale

isolante modulare; adatto per il montaggio su guida profilata,

manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la

segnalazione d'intervento per guasto a terra, classe A istantaneo

con autotest e contatto di segnalazione, nelle tipologie:
ME.03.030.0440.a - 4P 25 A sensibilita 0,03 A 4 moduli cad 195,52 195,52
ME.03.030.0440.b - 4P 25 A sensibilita 0,3 A 4 moduli cad 173,71 173,71
ME.03.030.0440.c - 4P 40 A sensibilita 0,03 A 4 moduli cad 204,42 204,42
ME.03.030.0440.d - 4P 40 A sensibilita 0,3 A 4 moduli cad 186,64 186,64
ME.03.030.0440.e - 4P 63 A sensibilita 0,03 A 4 moduli cad 262,59 262,59
ME.03.030.0440.f - 4P 63 A sensibilita 0,3 A 4 moduli cad 209,26 209,26
ME.03.040 INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI - DIFFERENZIALI, RELE' DI

TERRA DI TIPO INDUSTRIALE
ME.03.040.0010 Interruttore con sganciatori magnetotermici con Im=10Ith, termica

regolabile, conforme norme CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di

elevata resistenza meccanica, manovra manuale indipendente con

leva frontale e segnalazione aperto/chiuso e intervento sganciatori;

tensione di esercizio 400V - 50Hz esecuzione fissa con attacchi

anteriori, potere d'interruzione 16 KA, nelle tipologie:
ME.03.040.0010.a - 3P In 16-100 A cad 113,93 113,93
ME.03.040.0010.b -3PIn125A cad 227,04 227,04
ME.03.040.0010.c -3PIn160 A cad 227,04 227,04
ME.03.040.0010.d - 4P In 16-100 A cad 168,05 168,05
ME.03.040.0010.e -4PIn125 A cad 286,83 286,83
ME.03.040.0010.f -4P In 160 A cad 365,19 365,19
ME.03.040.0020 Interruttore con sganciatori magnetotermici con Im=10lth, termica

regolabile, conforme norme CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di

elevata resistenza meccanica, manovra manuale indipendente con

leva frontale e segnalazione aperto/chiuso e intervento sganciatori;
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tensione di esercizio 400V - 50Hz esecuzione fissa con attacchi

anteriori, potere d'interruzione 36 KA, nelle tipologie:
ME.03.040.0020.a - 3P In 16-100 A cad 220,58 220,58
ME.03.040.0020.b -3PIn125A cad 323,99 323,99
ME.03.040.0020.c -3PIn160 A cad 351,46 351,46
ME.03.040.0020.d - 4P In 16-100 A cad 286,01 286,01
ME.03.040.0020.e -4PIn125A cad 391,05 391,05
ME.03.040.0020.f -4PIn 160 A cad 441,14 441,14
ME.03.040.0030 Interruttore con sganciatori magnetici con Im=10Ith, conforme norme

CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza meccanica,

manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione

aperto/chiuso e intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V -

50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 36

KA, nelle tipologie:
ME.03.040.0030.a - 3P In 50-100 A cad 192,29 192,29
ME.03.040.0030.b -3PIn125A cad 281,98 281,98
ME.03.040.0030.c -3PIn160 A cad 306,22 306,22
ME.03.040.0030.d - 4P In 50-100 A cad 249,66 249,66
ME.03.040.0030.e -4PIn125A cad 340,15 340,15
ME.03.040.0030.f -4PIn 160 A cad 383,78 383,78
ME.03.040.0040 Blocco con sganciatori differenziali in esecuzione affiancata o

sottoposta, conforme norme CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di

elevata resistenza meccanica, manovra manuale indipendente con

leva frontale e segnalazione aperto/chiuso e intervento sganciatori;

tensione di esercizio 400V - 50Hz esecuzione fissa con attacchi

anteriori,nelle tipologie:
ME.03.040.0040.a - affiancato ad intervento istantaneo cad 310,25 310,25
ME.03.040.0040.b - affiancato ad intervento regolabile cad 369,24 369,24
ME.03.040.0040.c - sottoposto ad intervento istantaneo cad 310,25 310,25
ME.03.040.0040.d - sottoposto ad intervento regolabile cad 372,47 372,47
ME.03.040.0050 Accessori per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a rimovibile:
ME.03.040.0050.a - terminali anteriori per cavi in rame o posteriori filettati, 3P cad 71,02 71,02
ME.03.040.0050.b - terminali anteriori per cavi in rame oposteriori filettati, 4P cad 95,34 95,34
ME.03.040.0060 Interruttore con sganciatori magnetotermici con Im=10 o 5 Ith,

termica regolabile, conforme norme CEI-EN 60947-2, in scatola

isolante di elevata resistenza meccanica, manovra manuale

indipendente con leva frontale e segnalazione aperto/chiuso e

intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V - 50Hz esecuzione

fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 36 KA, nelle

tipologie:
ME.03.040.0060.a - 3P In 32-100 A cad 290,86 290,86
ME.03.040.0060.b -3PIn125A cad 359,54 359,54
ME.03.040.0060.c -3PIn160 A cad 402,36 402,36
ME.03.040.0060.d -3PIn200A cad 530,83 530,83
ME.03.040.0060.e -3PIn250 A cad 552,64 552,64
ME.03.040.0060.f - 4P In 32-100 A cad 388,63 388,63
ME.03.040.0060.9 -4PIn125A cad 467,00 467,00
ME.03.040.0060.h -4PIn 160 A cad 536,48 536,48
ME.03.040.0060.i -4PIn 200 A cad 686,76 686,76
ME.03.040.0060. -4PIn 250 A cad 699,68 699,68
ME.03.040.0070 Interruttore con sganciatori magnetotermici con Im=10 o 5 lIth,

termica regolabile, conforme norme CEI-EN 60947-2, in scatola

isolante di elevata resistenza meccanica, manovra manuale

indipendente con leva frontale e segnalazione aperto/chiuso e

intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V - 50Hz esecuzione
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fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 65 KA, nelle

tipologie:
ME.03.040.0070.a - 3P In 32-100 A cad 470,23 470,23
ME.03.040.0070.b -3PIn125A cad 619,70 619,70
ME.03.040.0070.c -3PIn160 A cad 643,94 643,94
ME.03.040.0070.d -3PIn200A cad 719,89 719,89
ME.03.040.0070.e -3PIn250 A cad 741,70 741,70
ME.03.040.0070.f - 4P In 32-100 A cad 605,96 605,96
ME.03.040.0070.9 -4PIn125A cad 714,23 714,23
ME.03.040.0070.h -4PIn 160 A cad 816,03 816,03
ME.03.040.0070.i -4PIn 200 A cad 912,98 912,98
ME.03.040.0070.j -4PIn 250 A cad 953,38 953,38
ME.03.040.0080 Interruttore con sganciatori magnetotermici con Im=10 o 5 Ith,

termica regolabile, conforme norme CEI-EN 60947-2, in scatola

isolante di elevata resistenza meccanica, manovra manuale

indipendente con leva frontale e segnalazione aperto/chiuso e

intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V - 50Hz esecuzione

fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 85 KA, nelle

tipologie:
ME.03.040.0080.a - 3P In 32-100 A cad 584,96 584,96
ME.03.040.0080.b -3PIn125A cad 643,94 643,94
ME.03.040.0080.c -3PIn160 A cad 751,39 751,39
ME.03.040.0080.d - 3P In 200-250 A cad 961,46 961,46
ME.03.040.0080.e - 4P In 32-100 A cad 797,45 797,45
ME.03.040.0080.f -4PIn125A cad 848,35 848,35
ME.03.040.0080.9 -4PIn 160 A cad 961,46 961,46
ME.03.040.0080.h - 4P In 200-250 A cad 1.163,45 1.163,45
ME.03.040.0090 Interruttore con sganciatori magnetici con Im=10 o 5 Ith, conforme

norme CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza

meccanica, manovra manuale indipendente con leva frontale e

segnalazione aperto/chiuso e intervento sganciatori; tensione di

esercizio 400V - 50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, potere

d'interruzione 36 KA, nelle tipologie:
ME.03.040.0090.a - 3P In 50-100 A cad 246,43 246,43
ME.03.040.0090.b -3PIn125A cad 306,22 306,22
ME.03.040.0090.c -3PIn160 A cad 342,57 342,57
ME.03.040.0090.d -3PIn200A cad 450,84 450,84
ME.03.040.0090.e -3PIn250 A cad 469,42 469,42
ME.03.040.0090.f - 4P In 50-100 A cad 330,46 330,46
ME.03.040.0090.9 -4PIn125A cad 397,51 397,51
ME.03.040.0090.h -4PIn 160 A cad 455,68 455,68
ME.03.040.0090.i -4PIn 200 A cad 584,96 584,96
ME.03.040.0090.j -4PIn 250 A cad 595,46 595,46
ME.03.040.0100 Interruttore con sganciatori magnetici con Im=10 o 5 Ith, conforme

norme CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza

meccanica, manovra manuale indipendente con leva frontale e

segnalazione aperto/chiuso e intervento sganciatori; tensione di

esercizio 400V - 50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, potere

d'interruzione 65 KA, nelle tipologie:
ME.03.040.0100.a - 3P In 50-100 A cad 399,13 399,13
ME.03.040.0100.b -3PIn125A cad 527,60 527,60
ME.03.040.0100.c -3PIn160 A cad 546,99 546,99
ME.03.040.0100.d -3PIn200A cad 612,43 612,43
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ME.03.040.0100.e -3PIn250 A cad 630,20 630,20
ME.03.040.0100.f - 4P In 50-100 A cad 515,47 515,47
ME.03.040.0100.9 -4PIn125A cad 605,96 605,96
ME.03.040.0100.h -4PIn 160 A cad 693,22 693,22
ME.03.040.0100.i -4PIn 200 A cad 778,86 778,86
ME.03.040.0100. -4PIn 250 A cad 807,95 807,95
ME.03.040.0110 Interruttore con sganciatori magnetici con Im=10 o 5 Ith, conforme

norme CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza

meccanica, manovra manuale indipendente con leva frontale e

segnalazione aperto/chiuso e intervento sganciatori; tensione di

esercizio 400V - 50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, potere

d'interruzione 85 KA, nelle tipologie:
ME.03.040.0110.a - 3P In 50-100 A cad 496,89 496,89
ME.03.040.0110.b -3PIn125A cad 546,99 546,99
ME.03.040.0110.c -3PIn160 A cad 638,28 638,28
ME.03.040.0110.d - 3P In 200-250 A cad 816,03 816,03
ME.03.040.0110.e - 4P In 50-100 A cad 677,88 677,88
ME.03.040.0110.f -4PIn125A cad 723,12 723,12
ME.03.040.0110.9 -4PIn 160 A cad 816,03 816,03
ME.03.040.0110.h - 4P In 200-250 A cad 993,78 993,78
ME.03.040.0120 Blocco con sganciatori differenziali in esecuzione affiancata o

sottoposta, conforme norme CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di

elevata resistenza meccanica, manovra manuale indipendente con

leva frontale e segnalazione aperto/chiuso e intervento sganciatori;

tensione di esercizio 400V - 50Hz esecuzione fissa con attacchi

anteriori, nelle tioplogie:
ME.03.040.0120.a - affiancato o sottoposto ad intervento istantaneo cad 334,49 334,49
ME.03.040.0120.b - affiancato o sottoposto ad intervento regolabile cad 409,64 409,64
ME.03.040.0130 Accessori per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a rimovibile,

per correnti nominali da 50 A a 250 A:
ME.03.040.0130.a - terminali anteriori prolungati o per cavi in rame o posteriori filettati,

3P cad 84,84 84,84
ME.03.040.0130.b - terminali anteriori prolungati o per cavi in rame o posteriori filettati,

4P cad 103,42 103,42
ME.03.040.0140 Accessori per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a estraibile,

per correnti nominali da 50 A a 250 A:
ME.03.040.0140.a - terminali anteriori prolungati o per cavi in rame o posteriori filettati,

3P cad 246,43 246,43
ME.03.040.0140.b - terminali anteriori prolungati o per cavi in rame o posteriori filettati,

4P cad 290,06 290,06
ME.03.040.0150 Interruttore con sganciatori elettronici tipo LI, conforme norme

CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza meccanica,

manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione

aperto/chiuso e intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V -

50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 36

KA, nelle tipologie:
ME.03.040.0150.a -3PIn100 A cad 401,56 401,56
ME.03.040.0150.b -3PIn160 A cad 495,28 495,28
ME.03.040.0150.c -3PIn250 A cad 606,78 606,78
ME.03.040.0150.d -4PIn 100 A cad 515,47 515,47
ME.03.040.0150.e -4PIn 160 A cad 614,04 614,04
ME.03.040.0150.f -4PIn 250 A cad 763,52 763,52
ME.03.040.0160 Interruttore con sganciatori elettronici tipo LSI, conforme norme

CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza meccanica,

manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione

aperto/chiuso e intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V -

50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 36
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KA, nelle tipologie:
ME.03.040.0160.a -3PIn100 A cad 864,51 864,51
ME.03.040.0160.b -3P1In160 A cad 961,46 961,46
ME.03.040.0160.c -3PIn250 A cad 1.074,57 1.074,57
ME.03.040.0160.d -4P In 100 A cad 977,62 977,62
ME.03.040.0160.e -4P In 160 A cad 1.074,57 1.074,57
ME.03.040.0160.f -4P In 250 A cad 1.228,08 1.228,08
ME.03.040.0170 Interruttore con sganciatori elettronici tipo LI, conforme norme

CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza meccanica,

manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione

aperto/chiuso e intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V -

50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 65

KA, nelle tipologie:
ME.03.040.0170.a -3PIn 100 A cad 626,17 626,17
ME.03.040.0170.b -3P1In160 A cad 683,53 683,53
ME.03.040.0170.c -3PIn250 A cad 789,37 789,37
ME.03.040.0170.d -4P In 100 A cad 801,49 801,49
ME.03.040.0170.e -4P In 160 A cad 872,59 872,59
ME.03.040.0170.f -4P In 250 A cad 985,70 985,70
ME.03.040.0180 Interruttore con sganciatori elettronici tipo LSI, conforme norme

CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza meccanica,

manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione

aperto/chiuso e intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V -

50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 65

KA, nelle tipologie:
ME.03.040.0180.a -3PIn100 A cad 1.090,73 1.090,73
ME.03.040.0180.b -3P1In160 A cad 1.147,29 1.147,29
ME.03.040.0180.c -3PIn250 A cad 1.252,32 1.252,32
ME.03.040.0180.d -4P In 100 A cad 1.268,48 1.268,48
ME.03.040.0180.e -4P In 160 A cad 1.333,12 1.333,12
ME.03.040.0180.f -4P In 250 A cad 1.454,31 1.454,31
ME.03.040.0190 Interruttore con sganciatori elettronici tipo LI, conforme norme

CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza meccanica,

manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione

aperto/chiuso e intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V -

50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione

100 KA, nelle tipologie:
ME.03.040.0190.a -3PIn100 A cad 760,29 760,29
ME.03.040.0190.b -3PIn160 A cad 880,86 880,86
ME.03.040.0190.c -3PIn250 A cad 1.074,57 1.074,57
ME.03.040.0190.e -4P In 160 A cad 1.106,89 1.106,89
ME.03.040.0190.f -4P In 250 A cad 1.357,36 1.357,36
ME.03.040.0200 Interruttore con sganciatori elettronici tipo LSI, conforme norme

CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza meccanica,

manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione

aperto/chiuso e intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V -

50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione

100 KA, nelle tipologie:
ME.03.040.0200.a -3PIn100 A cad 1.228,08 1.228,08
ME.03.040.0200.b -3P1In160 A cad 1.349,28 1.349,28
ME.03.040.0200.c -3PIn250 A cad 1.543,18 1.543,18
ME.03.040.0200.d -4P In 100 A cad 1.438,15 1.438,15
ME.03.040.0200.e -4P In 160 A cad 1.567,42 1.567,42
ME.03.040.0200.f -4P In 250 A cad 1.817,89 1.817,89
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ME.03.040.0210 Interruttore con sganciatori magnetotermici con Im e Ith regolabile,

conforme norme CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata

resistenza meccanica, manovra manuale indipendente con leva

frontale e segnalazione aperto/chiuso e intervento sganciatori;

tensione di esercizio 400V - 50Hz esecuzione fissa con attacchi

anteriori, potere d'interruzione 36 KA, nelle tipologie:
ME.03.040.0210.a - 3P In 320-400 A cad 1.074,57 1.074,57
ME.03.040.0210.b - 3P In500 A cad 1.470,47 1.470,47
ME.03.040.0210.c - 4P In 320-400 A cad 1.373,52 1.373,52
ME.03.040.0210.d - 4P In 500 A cad 1.882,52 1.882,52
ME.03.040.0220 Interruttore con sganciatori magnetotermici con Im e Ith regolabile,

conforme norme CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata

resistenza meccanica, manovra manuale indipendente con leva

frontale e segnalazione aperto/chiuso e intervento sganciatori;

tensione di esercizio 400V - 50Hz esecuzione fissa con attacchi

anteriori, potere d'interruzione 65 KA, nelle tipologie:
ME.03.040.0220.a - 3P In 320-400 A cad 1.195,77 1.195,77
ME.03.040.0220.b - 3P In500 A cad 1.680,54 1.680,54
ME.03.040.0220.c - 4P In 320-400 A cad 1.527,03 1.527,03
ME.03.040.0220.d - 4P In 500 A cad 2.141,07 2.141,07
ME.03.040.0230 Interruttore con sganciatori magnetotermici con Im e Ith regolabile,

conforme norme CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata

resistenza meccanica, manovra manuale indipendente con leva

frontale e segnalazione aperto/chiuso e intervento sganciatori;

tensione di esercizio 400V - 50Hz esecuzione fissa con attacchi

anteriori, potere d'interruzione 100 KA, nelle tipologie:
ME.03.040.0230.a - 3P In 320-400 A cad 1.575,50 1.575,50
ME.03.040.0230.b - 3P In500 A cad 2.027,95 2.027,95
ME.03.040.0230.c - 4P In 320-400 A cad 2.003,72 2.003,72
ME.03.040.0230.d - 4P In 500 A cad 2.561,20 2.561,20
ME.03.040.0240 Interruttore con sganciatori elettronici tipo LI, conforme norme

CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza meccanica,

manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione

aperto/chiuso e intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V -

50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 36

KA, nelle tipologie:
ME.03.040.0240.a - 3P In 320-400 A cad 1.074,57 1.074,57
ME.03.040.0240.b -3PIn630 A cad 1.470,47 1.470,47
ME.03.040.0240.c - 4P In 320-400 A cad 1.373,52 1.373,52
ME.03.040.0240.d -4P In 630 A cad 1.882,52 1.882,52
ME.03.040.0250 Interruttore con sganciatori elettronici tipo LSI, conforme norme

CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza meccanica,

manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione

aperto/chiuso e intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V -

50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 36

KA, nelle tipologie:
ME.03.040.0250.a - 3P In 320-400 A cad 1.535,11 1.535,11
ME.03.040.0250.b -3PIn630 A cad 1.939,08 1.939,08
ME.03.040.0250.c - 4P In 320-400 A cad 1.842,13 1.842,13
ME.03.040.0250.d -4P In 630 A cad 2.351,13 2.351,13
ME.03.040.0260 Interruttore con sganciatori elettronici tipo LI, conforme norme

CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza meccanica,

manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione

aperto/chiuso e intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V -

50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 65

KA, nelle tipologie:
ME.03.040.0260.a - 3P In 320-400 A cad 1.195,77 1.195,77
ME.03.040.0260.b -3PIn630 A cad 1.680,54 1.680,54
ME.03.040.0260.c - 4P In 320-400 A cad 1.527,03 1.527,03
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ME.03.040.0260.d -4P In 630 A cad 2.141,07 2.141,07
ME.03.040.0270 Interruttore con sganciatori elettronici tipo LSI, conforme norme

CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza meccanica,

manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione

aperto/chiuso e intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V -

50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 65

KA, nelle tipologie:
ME.03.040.0270.a - 3P In 320-400 A cad 1.656,30 1.656,30
ME.03.040.0270.b -3PIn630 A cad 2.149,15 2.149,15
ME.03.040.0270.c - 4P In 320-400 A cad 1.987,56 1.987,56
ME.03.040.0270.d -4P In 630 A cad 2.609,68 2.609,68
ME.03.040.0280 Interruttore con sganciatori elettronici tipo LI, conforme norme

CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza meccanica,

manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione

aperto/chiuso e intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V -

50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione

100 KA, nelle tipologie:
ME.03.040.0280.a - 3P In 320-400 A cad 1.575,50 1.575,50
ME.03.040.0280.b -3PIn630 A cad 2.027,95 2.027,95
ME.03.040.0280.c - 4P In 320-400 A cad 2.003,72 2.003,72
ME.03.040.0280.d -4P In 630 A cad 2.561,20 2.561,20
ME.03.040.0290 Interruttore con sganciatori elettronici tipo LSI, conforme norme

CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza meccanica,

manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione

aperto/chiuso e intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V -

50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione

100 KA, nelle tipologie:
ME.03.040.0290.a - 3P In 320-400 A cad 2.044,11 2.044,11
ME.03.040.0290.b -3PIn630 A cad 2.496,57 2.496,57
ME.03.040.0300 Accessori per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a

removibile, per correnti nominali da 320 A a 630 A:
ME.03.040.0300.a - terminali anteriori prolungati o per cavi in rame o posteriori filettati,

3P cad 236,74 236,74
ME.03.040.0300.b - terminali anteriori prolungati o per cavi in rame o posteriori filettati,

4P cad 275,52 275,52
ME.03.040.0310 Accessori per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a estraibile,

per correnti nominali da 320 A a 630 A:
ME.03.040.0310.a - terminali anteriori prolungati o per cavi in rame o posteriori filettati,

3P cad 385,40 385,40
ME.03.040.0310.b - terminali anteriori prolungati o per cavi in rame o posteriori filettati,

4P cad 471,84 471,84
ME.03.040.0320 Interruttore con sganciatori magnetotermici con Im e Ith regolabile,

conforme norme CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata

resistenza meccanica, manovra manuale indipendente con leva

frontale e segnalazione aperto/chiuso e intervento sganciatori;

tensione di esercizio 400V - 50Hz esecuzione fissa con attacchi

anteriori, potere d'interruzione 36 KA, nelle tipologie:
ME.03.040.0320.a -3PIn630 A cad 1.559,34 1.559,34
ME.03.040.0320.b -3PIn 800 A cad 1.947,16 1.947,16
ME.03.040.0320.c -4P In 630 A cad 1.979,48 1.979,48
ME.03.040.0320.d - 4P In 800 A cad 2.536,96 2.536,96
ME.03.040.0330 Interruttore con sganciatori magnetotermici con Im e Ith regolabile,

conforme norme CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata

resistenza meccanica, manovra manuale indipendente con leva

frontale e segnalazione aperto/chiuso e intervento sganciatori;

tensione di esercizio 400V - 50Hz esecuzione fissa con attacchi

anteriori, potere d'interruzione 50 KA, nelle tipologie:
ME.03.040.0330.a -3PIn630 A cad 1.623,98 1.623,98
ME.03.040.0330.b -3PIn 800 A cad 2.052,19 2.052,19
ME.03.040.0330.c -4P In 630 A cad 2.060,27 2.060,27
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ME.03.040.0330.d -4P In 800 A cad 2.617,76 2.617,76
ME.03.040.0340 Interruttore con sganciatori magnetotermici con Im e Ith regolabile,

conforme norme CEI-EN 60947-2 in scatola isolante di elevata

resistenza meccanica, manovra manuale indipendente con leva

frontale e segnalazione aperto/chiuso e intervento sganciatori;

tensione di esercizio 400V - 50Hz esecuzione fissa con attacchi

anteriori, potere d'interruzione 65 KA, nelle tipologie:
ME.03.040.0340.a -3PIn630 A cad 1.769,41 1.769,41
ME.03.040.0340.b -3PIn800 A cad 2.254,18 2.254,18
ME.03.040.0340.c -4PIn 630 A cad 2.262,26 2.262,26
ME.03.040.0340.d -4P In 800 A cad 2.876,30 2.876,30
ME.03.040.0350 Interruttore con sganciatori magnetotermici con Im e Ith regolabile,

conforme norme CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata

resistenza meccanica, manovra manuale indipendente con leva

frontale e segnalazione aperto/chiuso e intervento sganciatori;

tensione di esercizio 400V - 50Hz esecuzione fissa con attacchi

anteriori, potere d'interruzione 100 KA, nelle tipologie:
ME.03.040.0350.a -3PIn630 A cad 2.132,99 2.132,99
ME.03.040.0350.b -3PIn800 A cad 2.480,41 2.480,41
ME.03.040.0350.c -4PIn 630 A cad 2.666,24 2.666,24
ME.03.040.0350.d -4P In 800 A cad 3.070,21 3.070,21
ME.03.040.0360 Interruttore con sganciatori elettronici tipo LI, conforme norme

CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza meccanica,

manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione

aperto/chiuso e intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V -

50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 36

KA, nelle tipologie:
ME.03.040.0360.a -3PIn630 A cad 1.559,34 1.559,34
ME.03.040.0360.b -3PIn800 A cad 1.947,16 1.947,16
ME.03.040.0360.c -4PIn 630 A cad 1.979,48 1.979,48
ME.03.040.0360.d -4P In 800 A cad 2.536,96 2.536,96
ME.03.040.0370 Interruttore con sganciatori elettronici tipo LSI, conforme norme

CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza meccanica,

manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione

aperto/chiuso e intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V -

50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 36

KA, nelle tipologie:
ME.03.040.0370.a -3PIn630 A cad 2.027,95 2.027,95
ME.03.040.0370.b -3PIn800 A cad 2.415,77 2.415,77
ME.03.040.0370.c -4PIn 630 A cad 2.448,09 2.448,09
ME.03.040.0370.d -4P In 800 A cad 3.005,57 3.005,57
ME.03.040.0380 Interruttore con sganciatori elettronici tipo LI, conforme norme

CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza meccanica,

manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione

aperto/chiuso e intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V -

50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 50

KA, nelle tipologie:
ME.03.040.0380.a -3PIn630 A cad 1.623,98 1.623,98
ME.03.040.0380.b -3PIn800 A cad 2.052,19 2.052,19
ME.03.040.0380.c -4PIn 630 A cad 2.060,27 2.060,27
ME.03.040.0380.d -4P In 800 A cad 2.617,76 2.617,76
ME.03.040.0390 Interruttore con sganciatori elettronici tipo LSI, conforme norme

CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza meccanica,

manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione

aperto/chiuso e intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V -

50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 50

KA, nelle tipologie:
ME.03.040.0390.a -3PIn630 A cad 2.092,59 2.092,59
ME.03.040.0390.b -3PIn800 A cad 2.520,80 2.520,80
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ME.03.040.0390.c -4P In 630 A cad 2.528,88 2.528,88
ME.03.040.0390.d - 4P In 800 A cad 3.086,37 3.086,37
ME.03.040.0400 Interruttore con sganciatori elettronici tipo LI, conforme norme

CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza meccanica,

manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione

aperto/chiuso e intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V -

50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 65

KA, nelle tipologie:
ME.03.040.0400.a -3PIn630 A cad 1.769,41 1.769,41
ME.03.040.0400.b -3PIn 800 A cad 2.254,18 2.254,18
ME.03.040.0400.c -4P In 630 A cad 2.262,26 2.262,26
ME.03.040.0400.d - 4P In 800 A cad 2.876,30 2.876,30
ME.03.040.0410 Interruttore con sganciatori elettronici tipo LSI, conforme norme

CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza meccanica,

manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione

aperto/chiuso e intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V -

50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 65

KA, nelle tipologie:
ME.03.040.0410.a -3PIn630 A cad 2.229,94 2.229,94
ME.03.040.0410.b -3PIn 800 A cad 2.714,71 2.714,71
ME.03.040.0410.c -4P In 630 A cad 2.722,79 2.722,79
ME.03.040.0410.d - 4P In 800 A cad 3.344,91 3.344,91
ME.03.040.0420 Interruttore con sganciatori elettronici tipo LI, conforme norme

CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza meccanica,

manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione

aperto/chiuso e intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V -

50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione

100 KA, nelle tipologie:
ME.03.040.0420.a -3PIn630 A cad 2.132,99 2.132,99
ME.03.040.0420.b -3PIn 800 A cad 2.480,41 2.480,41
ME.03.040.0420.c -4P In 630 A cad 2.666,24 2.666,24
ME.03.040.0420.d - 4P In 800 A cad 3.070,21 3.070,21
ME.03.040.0430 Interruttore con sganciatori elettronici tipo LSI, conforme norme

CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza meccanica,

manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione

aperto/chiuso e intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V -

50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione

100 KA, nelle tipologie:
ME.03.040.0430.a -3PIn630 A cad 2.601,60 2.601,60
ME.03.040.0430.b -3PIn 800 A cad 2.949,02 2.949,02
ME.03.040.0430.c -4P In 630 A cad 3.126,77 3.126,77
ME.03.040.0430.d - 4P In 800 A cad 3.530,74 3.530,74
ME.03.040.0440 Interruttore con sganciatori elettronici tipo LI, conforme norme

CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza meccanica,

manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione

aperto/chiuso e intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V -

50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 50

KA, nelle tipologie:
ME.03.040.0440.a - 3P In 1000 A cad 2.254,18 2.254,18
ME.03.040.0440.b -3PIn1250 A cad 2.464,25 2.464,25
ME.03.040.0440.c -3PIn 1600 A cad 2.787,43 2.787,43
ME.03.040.0440.d - 4P In 1000 A cad 2.860,14 2.860,14
ME.03.040.0440.e -4PIn 1250 A cad 3.142,93 3.142,93
ME.03.040.0440.f - 4P In 1600 A cad 3.522,66 3.522,66
ME.03.040.0450 Interruttore con sganciatori elettronici tipo LSI, conforme norme

CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza meccanica,

manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione

aperto/chiuso e intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V -

50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 50
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KA, nelle tipologie:
ME.03.040.0450.a - 3P In 1000 A cad 2.714,71 2.714,71
ME.03.040.0450.b -3PIn1250 A cad 2.932,86 2.932,86
ME.03.040.0450.c -3PIn 1600 A cad 3.256,04 3.256,04
ME.03.040.0450.d - 4P In 1000 A cad 3.328,75 3.328,75
ME.03.040.0450.e -4PIn 1250 A cad 3.603,46 3.603,46
ME.03.040.0450.f - 4P In 1600 A cad 3.999,35 3.999,35
ME.03.040.0460 Interruttore con sganciatori elettronici tipo LI, conforme norme

CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza meccanica,

manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione

aperto/chiuso e intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V -

50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 65

KA, nelle tipologie:
ME.03.040.0460.a - 3P In 1000 A cad 2.367,29 2.367,29
ME.03.040.0460.b -3PIn1250 A cad 2.593,52 2.593,52
ME.03.040.0460.c -3PIn 1600 A cad 2.965,18 2.965,18
ME.03.040.0460.d - 4P In 1000 A cad 3.005,57 3.005,57
ME.03.040.0460.e -4PIn 1250 A cad 3.296,44 3.296,44
ME.03.040.0460.f - 4P In 1600 A cad 3.837,76 3.837,76
ME.03.040.0470 Interruttore con sganciatori elettronici tipo LSI, conforme norme

CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza meccanica,

manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione

aperto/chiuso e intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V -

50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 65

KA, nelle tipologie:
ME.03.040.0470.a - 3P In 1000 A cad 2.835,90 2.835,90
ME.03.040.0470.b -3PIn1250 A cad 3.062,13 3.062,13
ME.03.040.0470.c -3PIn 1600 A cad 3.433,79 3.433,79
ME.03.040.0470.d - 4P In 1000 A cad 3.474,19 3.474,19
ME.03.040.0470.e -4PIn 1250 A cad 3.765,05 3.765,05
ME.03.040.0470.f - 4P In 1600 A cad 4.306,37 4.306,37
ME.03.040.0480 Interruttore di tipo scatolato con sganciatori elettronici tipo LI,

conforme norme CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata

resistenza meccanica, manovra manuale indipendente con leva

frontale e segnalazione aperto/chiuso e intervento sganciatori;

tensione di esercizio 400V - 50Hz esecuzione fissa con attacchi

anteriori, potere d'interruzione 100 KA, nelle tipologie:
ME.03.040.0480.a - 3P In 1000 A cad 2.658,16 2.658,16
ME.03.040.0480.b -3PIn1250 A cad 2.852,06 2.852,06
ME.03.040.0480.c -3PIn 1600 A cad 3.094,45 3.094,45
ME.03.040.0480.d - 4P In 1000 A cad 3.344,91 3.344,91
ME.03.040.0480.e -4PIn 1250 A cad 3.587,30 3.587,30
ME.03.040.0480.f - 4P In 1600 A cad 3.967,03 3.967,03
ME.03.040.0490 Interruttore di tipo scatolato con sganciatori elettronici tipo LSI,

conforme norme CEI-EN 60947-2, conforme norme CEl 17-5, in

scatola isolante di elevata resistenza meccanica, manovra manuale

indipendente con leva frontale e segnalazione aperto/chiuso e

intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V - 50Hz esecuzione

fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 100 KA, nelle

tipologie:
ME.03.040.0490.a - 3P In 1000 A cad 3.118,69 3.118,69
ME.03.040.0490.b -3PIn1250 A cad 3.320,67 3.320,67
ME.03.040.0490.c -3PIn 1600 A cad 3.563,06 3.563,06
ME.03.040.0490.d - 4P In 1000 A cad 3.813,52 3.813,52
ME.03.040.0490.e -4PIn 1250 A cad 4.063,99 4.063,99

-64 -



Comune di Milano

Direzione Centrale Infrastrutture LL.PP.

Settore Programmazione e Controllo OO.PP. 01/01/2011
LISTINO
ME.O3 - Quadri Elettrici
Codice DESCRIZIONE uU.m LAVORAZIONI SICUREZZA TOTALE

ME.03.040.0490.f - 4P In 1600 A cad 4.427,57 4.427,57
ME.03.040.0500 Accessori per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a estraibile,

per interruttori con In fino a 1600 A:
ME.03.040.0500.a - terminali anteriori prolungati o posteriori in piatto verticali o

posteriori in piatto orizzontali, 3P cad 536,48 536,48
ME.03.040.0500.b - terminali anteriori prolungati o posteriori in piatto verticali o

posteriori in piatto orizzontali, 4P cad 676,26 676,26
ME.03.040.0510 Relé differenziale di terra a toroide separato, tipo adatto per

montaggio su guida DIN, intervento istantaneo o selettivo con tempo

inversamente proporzionale alla corrente di guasto, custodia

isolante, corrente d'intervento regolabile, nei componenti:
ME.03.040.0510.a - relé differenziale di terra cad 536,48 536,48
ME.03.040.0510.b - toroide chiuso diametro 35 mm cad 37,49 37,49
ME.03.040.0510.c - toroide chiuso diametro 80 mm cad 56,16 56,16
ME.03.040.0510.d - toroide chiuso diametro 110 mm cad 68,68 68,68
ME.03.040.0510.e - toroide chiuso diametro 210 mm cad 125,24 125,24
ME.03.040.0510.f - toroide aperto diametro 110 mm cad 125,24 125,24
ME.03.040.0510.9 - toroide aperto diametro 210 mm cad 224,61 224,61
ME.03.050 INTERRUTTORI DI MANOVRA
ME.03.050.0010 Interruttore di manovra sezionatore di tipo modulare, conforme

norma CEI-EN 60947-3, comando con levetta frontale a manovra

indipendente, con segnalazione delle funzioni, adatto per il

montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, nelle tipologie:
ME.03.050.0010.a - 1P, In 16-20A, 230-400V cad 6,31 6,31
ME.03.050.0010.b - 1P, In 32-40A, 230-400V cad 6,62 6,62
ME.03.050.0010.c - 1P, In 63-80A, 230-400V cad 10,43 10,43
ME.03.050.0010.d - 1P, In 100A, 230-400V cad 12,12 12,12
ME.03.050.0010.e - 1P, In 125A, 230-400V cad 20,20 20,20
ME.03.050.0010.f - 2P, In 16-20A, 230-400V cad 11,72 11,72
ME.03.050.0010.9 - 2P, In 32-40A, 230-400V cad 12,28 12,28
ME.03.050.0010.h - 2P, In 63-80A, 230-400V cad 18,59 18,59
ME.03.050.0010.i - 2P, In 100A, 230-400V cad 22,23 22,23
ME.03.050.0010.j - 2P, In 125A, 230-400V cad 28,28 28,28
ME.03.050.0010.k - 3P, In 16-20A, 400V cad 16,16 16,16
ME.03.050.0010.1 - 3P, In 32-40A, 400V cad 18,59 18,59
ME.03.050.0010.m - 3P, In 63-80A, 400V cad 26,67 26,67
ME.03.050.0010.n - 3P, In 100A, 400V cad 30,70 30,70
ME.03.050.0010.0 - 3P, In 125A, 400V cad 40,40 40,40
ME.03.050.0010.p - 4P, In 16-20A, 400V cad 22,62 22,62
ME.03.050.0010.q - 4P, In 32-40A, 400V cad 24,24 24,24
ME.03.050.0010.r - 4P, In 63-80A, 400V cad 37,17 37,17
ME.03.050.0010.s - 4P, In 100A, 400V cad 42,83 42,83
ME.03.050.0010.t - 4P, In 125A, 400V cad 56,56 56,56
ME.03.050.0020 Interruttore di manovra sezionatore rotativo di tipo modulare,

conforme norma CEI-EN 60947-3, comando con manopolanera

frontale a manovra indipendente, con segnalazione delle funzioni,

adatto per il montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, nelle

tipologie:
ME.03.050.0020.a - 2P, In 16A cad 6,98 6,98
ME.03.050.0020.b - 3P, In 16A cad 7,80 7,80
ME.03.050.0020.c - 4P, In 16A cad 8,49 8,49
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ME.03.050.0020.d - 2P, In 32A cad 8,49 8,49
ME.03.050.0020.e - 3P, In 32A cad 9,46 9,46
ME.03.050.0020.f - 4P, In 32A cad 10,83 10,83
ME.03.050.0020.9 - 3P, In 63A cad 16,49 16,49
ME.03.050.0020.h -4P, In 63A cad 19,80 19,80
ME.03.050.0030 Interruttore di manovra sezionatore rotativo di tipo scatolato

conforme norma CEI-EN 60947-3, comando con levetta frontale a

manovra indipendente, con segnalazione delle funzioni, in

contenitore plastico, nelle tipologie:
ME.03.050.0030.a - 3P, In 100A cad 173,71 173,71
ME.03.050.0030.b - 3P, In 160A cad 245,62 245,62
ME.03.050.0030.c - 3P, In 250A cad 382,17 382,17
ME.03.050.0030.d - 3P, In 320A cad 493,66 493,66
ME.03.050.0030.e - 3P, In 400A cad 681,91 681,91
ME.03.050.0030.f - 3P, In 630A cad 1.042,26 1.042,26
ME.03.050.0030.9 - 3P, In 800A cad 1.421,99 1.421,99
ME.03.050.0030.h - 3P, In 1000A cad 1.486,63 1.486,63
ME.03.050.0030.i - 3P, In 1250A cad 1.664,38 1.664,38
ME.03.050.0030.j - 3P, In 1600A cad 2.229,94 2.229,94
ME.03.050.0030.k - 4P, In 100A cad 232,69 232,69
ME.03.050.0030.1 - 4P, In 160A cad 302,17 302,17
ME.03.050.0030.m - 4P, In 250A cad 463,76 463,76
ME.03.050.0030.n - 4P, In 320A cad 618,89 618,89
ME.03.050.0030.0 - 4P, In 400A cad 864,51 864,51
ME.03.050.0030.p - 4P, In 630A cad 1.300,80 1.300,80
ME.03.050.0030.q - 4P, In 800A cad 1.793,65 1.793,65
ME.03.050.0030.r - 4P, In 1000A cad 1.922,92 1.922,92
ME.03.050.0030.s - 4P, In 1250A cad 2.173,39 2.173,39
ME.03.050.0030.t - 4P, In 1600A cad 2.787,43 2.787,43
ME.03.050.0040 Interruttore di manovra sezionatore rotativo conforme norma CEI-EN

60947-3, comando con manopola nera o rossa a manovra

indipendente, con segnalazione delle funzioni, adatto per montaggio

su portella o coperchio di cassetta, in contenitore plastico, nelle

tipologie:
ME.03.050.0040.a - 2P, In 16A cad 13,18 13,18
ME.03.050.0040.b - 3P, In 16A cad 14,15 14,15
ME.03.050.0040.c -4P, In 16A cad 15,19 15,19
ME.03.050.0040.d - 2P, In 32A cad 14,15 14,15
ME.03.050.0040.e - 3P, In 32A cad 15,51 15,51
ME.03.050.0040.f - 4P, In 32A cad 17,05 17,05
ME.03.050.0040.9 - 3P, In 63A cad 26,75 26,75
ME.03.050.0040.h -4P, In 63A cad 29,66 29,66
ME.03.050.0050 Interruttore di manovra sezionatore rotativo conforme norma CEI-EN

60947-3, comando con manopola rossa a manovra indipendente,

con segnalazione delle funzioni, adatto per montaggio su portella in

versione bloccoporta lucchettabile, completo di asta di comando

rinviato, nelle tipologie:
ME.03.050.0050.a - 2P, In 16A cad 10,18 10,18
ME.03.050.0050.b - 3P, In 16A cad 11,40 11,40
ME.03.050.0050.c -4P, In 16A cad 12,37 12,37
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ME.03.050.0050.d - 2P, In 32A cad 11,80 11,80
ME.03.050.0050.e - 3P, In 32A cad 13,18 13,18
ME.03.050.0050.f - 4P, In 32A cad 15,12 15,12
ME.03.050.0050.9 - 3P, In 63A cad 23,59 23,59
ME.03.050.0050.h -4P, In 63A cad 26,43 26,43
ME.03.060 FUSIBILI, CONTATTORI, AUSILIARI DI COMANDO
ME.03.060.0010 Contatto ausiliario di posizione aperto/chiuso dell'interruttore, 1/2

modulo DIN, portata contatti in c.a. 3A-400V, 6A-230V, portata

contatti in c.c. 1.5A-110V, 2A-60V, 1A-250V, 6A-24V cad 11,31 11,31
ME.03.060.0020 Contatto ausiliario di sganciato releé, 1/2 modulo DIN, portata contatti

in c.a. 3A-400V, 6A-230V, portata contatti in c.c. 1.5A-110V, 2A-60V,

1A-250V, 6A-24V cad 12,44 12,44
ME.03.060.0030 Contatto ausiliario configurabile come di sganciato relé o di

posizione aperto/chiuso, 1/2 modulo DIN, portata contatti in c.a.

3A-400V, 6A-230V, portata contatti in c.c. 1.5A-110V, 2A-60V,

1A-250V, 6A-24V cad 14,87 14,87
ME.03.060.0040 Sgancitore a lancio di corrente, 1 modulo DIN, nelle tipologie:
ME.03.060.0040.a -12-48V c.a. ec.c. cad 19,06 19,06
ME.03.060.0040.b - 110-125V c.c., 110-415V c.a. cad 19,64 19,64
ME.03.060.0050 Sgancitore di minima tensione, 1 modulo DIN, nelle tipologie:
ME.03.060.0050.a - 230V c.a. cad 33,85 33,85
ME.03.060.0050.b -24Vc.a.ec.c. cad 34,42 34,42
ME.03.060.0050.c -48V c.a. ec.c. cad 34,51 34,51
ME.03.060.0060 Portafusibili sezionabili, adatti per montaggio su guida DIN, in

contenitore isolante, nelle tipologie:
ME.03.060.0060.a - 1P, 20-32A, dim. 8.5x31.5 mm e 10.3x38 mm cad 3,07 3,07
ME.03.060.0060.b - 1P, 50A, dim. 14x51 mm cad 5,49 5,49
ME.03.060.0060.c - 2P, 20-32A, dim. 8.5x31.5 mm e 10.3x38 mm cad 5,79 5,79
ME.03.060.0060.d - 2P, 50A, dim. 14x51 mm cad 11,56 11,56
ME.03.060.0060.e - 3P, 20-32A, dim. 8.5x31.5 mm e 10.3x38 mm cad 8,66 8,66
ME.03.060.0060.f - 3P, 50A, dim. 14x51 mm cad 17,05 17,05
ME.03.060.0060.9 - 4P, 20-32A, dim. 8.5x31.5 mm e 10.3x38 mm cad 12,69 12,69
ME.03.060.0060.h - 4P, 50A, dim. 14x51 mm cad 24,97 24,97
ME.03.060.0070 Fusibili cilindrici, tipo gG, nelle tipologie:
ME.03.060.0070.a - In 2-25A, dim. 8.5x31.5 mm, Un 400V, potere d'interruzione 50kA cad 0,73 0,73
ME.03.060.0070.b - In 2-32A, diam. 10.3x38 mm, Un 500V, potere d'interruzione 100kA cad 0,81 0,81
ME.03.060.0070.c - In 25-50A, diam. 14x51 mm, Un 690V, potere d'interruzione 100kA cad 1,38 1,38
ME.03.060.0080 Interruttori non automatici, adatti al montaggio su guida DIN, in

contenitore plastico, nelle tipologie:
ME.03.060.0080.a - 1P, In 16A cad 4,69 4,69
ME.03.060.0080.b - 1P, In 25A cad 5,91 5,91
ME.03.060.0080.c - 1P, In 32A cad 6,07 6,07
ME.03.060.0080.d - 2P, In 16A cad 7,44 7,44
ME.03.060.0080.e - 2P, In 25A cad 7,53 7,53
ME.03.060.0080.f - 2P, In 32A cad 7,63 7,63
ME.03.060.0080.9 - 2P, In 40A cad 12,93 12,93
ME.03.060.0080.h - 2P, In 63A cad 14,54 14,54
ME.03.060.0080.i - 3P, In 16A cad 10,34 10,34
ME.03.060.0080.j - 3P, In 25A cad 10,67 10,67
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ME.03.060.0080.k
ME.03.060.0080.1
ME.03.060.0080.m
ME.03.060.0080.n
ME.03.060.0080.0
ME.03.060.0080.p

ME.03.060.0090

ME.03.060.0090.a
ME.03.060.0090.b
ME.03.060.0090.c
ME.03.060.0090.d

ME.03.060.0100

ME.03.060.0100.a

ME.03.060.0100.b

ME.03.060.0100.c

ME.03.060.0100.d

ME.03.060.0100.e

ME.03.060.0100.f

ME.03.060.0100.9

ME.03.060.0100.h

ME.03.060.0100.i

- 3P, In 32A
- 3P, In 40A
- 3P, In 63A
- 4P, In 16A
- 4P, In 25A
- 4P, In 32A

Commutatore a leva, adatti al montaggio su guida DIN, in
contenitore plastico, tensione nominale 230V, nelle tipologie:

- 1P, In 16A, commutatore 1-0-1
- 1P, In 16A, deviatore 0-
- 2P, In 16A, commutatore 1-0-11
- 2P, In 16A, deviatore 0-

Contattore tripolare in aria conforme a norme CEIl 17-3 per tensione
fino a 660 V 50 Hz - comando con bobina a ca. o cc. (completa di
resistenza  addizionale per tipo cc.) alla tensione di
24-48-110-220-380 V;

nei tipi:

- contattore grandezza 00:

-le=16 A Pm=13 kwWinAC1
-le= 9 A Pm= 55 kWinAC2/3
-le=1,8 A Pm= 1,9 kWin AC 4
- Pc =4 kvar

- 1 + 2 contatti ausiliari

- contattore grandezza 0:

-le=20 A Pm=13 kwWinAC1
-le=12 A Pm= 1,9 KkWinAC 2/3
-le=43 A Pm= 19 kWin AC 4
- Pc =4 kvar

- 1 + 4 contatti ausiliari

- contattore grandezza 1:

-le=30 A Pm=195kWinAC1
-le=22 A Pm=11 kWin AC 2/3
-le=8,5 A Pm=4 kWinAC 4

- Pc =7,5 kvar

- 1 +4 contatti ausiliari

- contattore grandezza 2:

-le=45 A Pm=29,5kWinAC1
-le=32 A Pm=15 kW in AC 2/3
-le=15,6 A Pm=7,5kWin AC 4
- Pc =16,7 kvar

- 4 contatti ausiliari

- contattore grandezza 3:

-le=80 A Pm=52kWinAC 1
-le=45 A Pm=22 kW in AC 2/3
-le=24 A Pm=11kW in AC 4

- Pc =30 kvar

- 4 +8contatti ausiliari

- contattore grandezza 4:

-le =100 A Pm =66 kWinAC 1
-le=75 A Pm =37 kW in AC 2/3
-le=34 A Pm =17 kW in AC 4

- Pc =40 kvar

- 4 + 8 contatti ausiliari

- contattore grandezza 6:

-le=160 A Pm =105 kW in AC 1
-le =110 A Pm =55 kW in AC 2/3
-le=54 A Pm =27 kW in AC 4

- Pc =60 kvar

- 4 + 8 contatti ausiliari

- contattore grandezza 8:

-le =200 A Pm =132 kWin AC 1
-le =170 A Pm =90 kW in AC 2/3
-le=75 A Pm =37 kW in AC 4

- Pc =100 kvar

- 4 + 8 contatti ausiliari

- contattore grandezza 10:
-1e=300 A Pm=195 kWinAC1
-le =250 A Pm =132 kW in AC 2/3

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

11,31
21,01
25,85
12,12
12,93

13,74

14,88

19,04

30,35

40,94

82,19

128,00

198,71

298,59

11,31
21,01
25,85
12,12
12,93

13,74

14,88

19,04

30,35

40,94

82,19

128,00

198,71

298,59
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-le=110 A Pm=55kW in AC 4

- Pc =150 kvar

- 4 + 8 contatti ausiliari cad 471,49 471,49
ME.03.060.0100.j - contattore grandezza 10:

-1e=300 A Pm=195 kWinAC 1

-le =250 A Pm =132 kW in AC 2/3

-le=110 A Pm=55kW in AC 4

- Pc =150 kvar

- 4 + 8 contatti ausiliari cad 658,67 658,67
ME.03.070 QUADRI ELETTRICI
ME.03.070.0010 Quadro elettrico di distribuzione da parete, in lamiera verniciato

grado di protezione IP30 con porta di vetro fino a 160 A

preassemblato completo di intelaiatura interna per il fissaggio delle

apparecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle

apparecchiature, targhette identificatrici,targhette per la certificazione

CEIl 23-51, accessori meccanici di fissaggio comprese morsettiere

del tipo:
ME.03.070.0010.a - 600x600 mm cad 196,34 196,34
ME.03.070.0010.b - 600x800 mm cad 239,15 239,15
ME.03.070.0010.c - 600x1000 mm cad 282,78 282,78
ME.03.070.0010.d - 600x1200 mm cad 332,50 332,50
ME.03.070.0020 Quadro elettrico di distribuzione da incasso, in lamiera verniciato

grado di protezione IP30 con porta di vetro fino a 160 A

preassemblato completo di intelaiatura interna per il fissaggio delle

apparecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle

apparecchiature, targhette identificatrici,targhette per la certificazione

CEIl 23-51, accessori meccanici di fissaggio comprese morsettiere

del tipo:
ME.03.070.0020.a - 600x600 mm cad 281,17 281,17
ME.03.070.0020.b - 600x800 mm cad 336,92 336,92
ME.03.070.0020.c - 600x1000 mm cad 395,09 395,09
ME.03.070.0020.d - 600x1200 mm cad 457,24 457,24
ME.03.070.0030 Quadro elettrico di distribuzione da parete, in resina verniciato grado

di protezione IP43 doppio isolamento con porta di vetro fino a 160 A

preassemblato completo di intelaiatura interna per il fissaggio delle

apparecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle

apparecchiature, targhette identificatrici, targhetta da compilare per

la certificazione CEI 23-51, accessori meccanici di fissaggio

compreso morsettiere del tipo :
ME.03.070.0030.a - 600x600 mm cad 302,42 302,42
ME.03.070.0030.b - 600x800 mm cad 341,40 341,40
ME.03.070.0030.c - 600x1000 mm cad 413,67 413,67
ME.03.070.0030.d - 600x1200 mm cad 454,69 454,69
ME.03.070.0040 Quadro elettrico di distribuzione da parete, in lamiera verniciato

grado di protezione IP43 con porta di vetro fino a 160 A

preassemblato completo di intelaiatura interna per il fissaggio delle

apparecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle

apparecchiature, targhette identificatrici, targhetta da compilare per

la certificazione CEI 23-51, accessori meccanici di fissaggio

compreso morsettiere del tipo :
ME.03.070.0040.a - 600x600 mm cad 152,71 152,71
ME.03.070.0040.b - 600x800 mm cad 170,61 170,61
ME.03.070.0040.c - 600x1000 mm cad 197,83 197,83
ME.03.070.0040.d - 600x1200 mm cad 209,82 209,82
ME.03.070.0050 Quadro elettrico di distribuzione da incasso, in lamiera verniciato

grado di protezione IP43 con porta di vetro fino a 160 A,

preassemblato, completo di intelaiatura interna per il fissaggio delle

apparecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle

apparecchiature, targhette identificatrici, targhetta da compilare per

la certificazione CEI 23-51, accessori meccanici di fissaggio

compreso morsetteria, del tipo:
ME.03.070.0050.a - 600x600 mm cad 206,84 206,84
ME.03.070.0050.b - 600x800 mm cad 225,42 225,42
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ME.03.070.0050.c - 600x1000 mm cad 255,31 255,31
ME.03.070.0050.d - 600x1200 mm cad 297,33 297,33
ME.03.070.0060 Quadro elettrico di distribuzione da parete in resina, in lamiera

verniciato grado di protezione IP55 doppio isolamento con porta di

vetro fino a 160 A, preassemblato, completo di intelaiatura interna

per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, pannelli di

copertura delle apparecchiature, targhette identificatrici, targhetta da

compilare per la certificazione CEl 23-51, accessori meccanici di

fissaggio compreso morsetteria, del tipo:
ME.03.070.0060.a - 600x600 mm cad 221,32 221,32
ME.03.070.0060.b - 600x800 mm cad 234,25 234,25
ME.03.070.0060.c - 600x1000 mm cad 260,10 260,10
ME.03.070.0060.d - 600x1200 mm cad 287,57 287,57
ME.03.070.0070 Quadro elettrico di distribuzione da parete, in lamiera d'acciaio

verniciato preassemblato, grado di protezione IP55, completo di

porta in vetro fino a 160 A, preassemblato, completo di intelaiatura

interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari,

pannelli di copertura delle apparecchiature, targhette identificatrici,

targhetta da compilare per la certificazione CEl 23-51, accessori

meccanici di fissaggio compreso di morsettiera, del tipo:
ME.03.070.0070.a - 600x600 mm cad 232,69 232,69
ME.03.070.0070.b - 600x800 mm cad 252,08 252,08
ME.03.070.0070.c - 600x1000 mm cad 285,21 285,21
ME.03.070.0070.d - 600x1200 mm cad 317,53 317,53
ME.03.070.0080 Quadro elettrico di distribuzione da incasso, in lamiera d'acciaio

verniciato preassemblato, grado di protezione IP55, completo di

porta in vetro fino a 160 A, preassemblato, completo di intelaiatura

interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari,

pannelli di copertura delle apparecchiature, targhette identificatrici,

targhetta da compilare per la certificazione CEl 23-51, accessori

meccanici di fissaggio compreso di morsettiera, del tipo:
ME.03.070.0080.a - 600x600 mm cad 283,03 283,03
ME.03.070.0080.b - 600x800 mm cad 299,63 299,63
ME.03.070.0080.c - 600x1000 mm cad 335,36 335,36
ME.03.070.0080.d - 600x1200 mm cad 373,96 373,96
ME.03.070.0090 Quadro elettrico di distribuzione da parete in resina verniciato, grado

di protezione 1P43, doppio isolamento con porta in vetro fino a 250 A

preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle

apperecchiature elettriche modulari,pannelli di copertura delle

apparecchiature, targhette identificatrici,targhette per la certificazione

CEl 23-51,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera

del tipo:
ME.03.070.0090.a - 600x800 mm cad 212,55 212,55
ME.03.070.0090.b - 600x1000 mm cad 239,97 239,97
ME.03.070.0090.c - 600x1200 mm cad 271,47 271,47
ME.03.070.0090.d - 600x600 mm cad 178,25 178,25
ME.03.070.0100 Quadro elettrico di distribuzione da parete in lamiera verniciato,

grado di protezione 1P43, doppio isolamento con porta in vetro fino a

250 A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio

delle apperecchiature elettriche modulari,pannelli di copertura delle

apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione

CEl 23-51,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera

del tipo:
ME.03.070.0100.a 600x600 mm cad 178,25 178,25
ME.03.070.0100.b 600x800 mm cad 212,55 212,55
ME.03.070.0100.c 600x1000 mm cad 239,97 239,97
ME.03.070.0100.d 600x1200 mm cad 271,47 271,47
ME.03.070.0110 Quadro elettrico di distribuzione da incasso in lamiera verniciato,

grado di protezione 1P43, doppio isolamento con porta in vetro fino a

250 A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio

delle apperecchiature elettriche modulari,pannelli di copertura delle
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apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione

CEl 23-51,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera

del tipo:
ME.03.070.0110.a 600x600 mm cad 203,11 203,11
ME.03.070.0110.b 600x800 mm cad 237,79 237,79
ME.03.070.0110.c 600x1000 mm cad 265,38 265,38
ME.03.070.0110.d 600x1200 mm cad 292,17 292,17
ME.03.070.0120 Quadro elettrico di distribuzione da parete in resina verniciato, grado

di protezione IP55, doppio isolamento con porta in vetro fino a 250 A

preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle

apperecchiature elettriche modulari,pannelli di copertura delle

apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione

CEl 23-51,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera

del tipo:
ME.03.070.0120.a 600x600 mm cad 215,54 215,54
ME.03.070.0120.b 600x800 mm cad 251,15 251,15
ME.03.070.0120.c 600x1000 mm cad 288,44 288,44
ME.03.070.0120.d 600x1200 mm cad 309,01 309,01
ME.03.070.0130 Quadro elettrico di distribuzione da parete in lamiera verniciato,

grado di protezione IP55, doppio isolamento con porta in vetro fino a

250 A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio

delle apperecchiature elettriche modulari,pannelli di copertura delle

apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione

CEl 23-51,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera

del tipo:
ME.03.070.0130.a 600x600 mm cad 240,40 240,40
ME.03.070.0130.b 600x800 mm cad 276,01 276,01
ME.03.070.0130.c 600x1000 mm cad 309,51 309,51
ME.03.070.0130.d 600x1200 mm cad 333,19 333,19
ME.03.070.0135 Quadro elettrico di distribuzione da incasso in lamiera verniciato,

grado di protezione IP55, doppio isolamento con porta in vetro fino a

250 A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio

delle apperecchiature elettriche modulari,pannelli di copertura delle

apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione

CEl 23-51,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera

del tipo:
ME.03.070.0135.a 600x600 mm cad 252,83 252,83
ME.03.070.0135.b 600x800 mm cad 288,44 288,44
ME.03.070.0135.c 600x1000 mm cad 321,94 321,94
ME.03.070.0135.d 600x1200 mm cad 345,62 345,62
ME.03.070.0137 Quadro elettrico di distribuzione da parete in resina, grado di

protezione IP43, doppio isolamento con porta in vetro da 250 A fino

a 630A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio

delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle

apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione

CEIl 23-51,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in

opera del tipo:
ME.03.070.0137.a -600x600 mm cad 261,03 261,03
ME.03.070.0137.b -600x800 mm cad 298,94 298,94
ME.03.070.0137.c -600x1000 mm cad 329,40 329,40
ME.03.070.0137.d -600x1200 mm cad 360,47 360,47
ME.03.070.0140 Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera,

grado di protezione 1P30, con porta in vetro da 400A fino a 630A

preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle

apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle

apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione

CEI 23-51,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in

opera del tipo:
ME.03.070.0140.a -600x600mm cad 273,96 273,96
ME.03.070.0140.b -600x800mm cad 312,49 312,49
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ME.03.070.0140.c -600x1000mm cad 341,95 341,95
ME.03.070.0140.d -600x1200mm cad 376,75 376,75
ME.03.070.0140.e -600x1400mm cad 386,70 386,70
ME.03.070.0140.f -600x1600mm cad 399,13 399,13
ME.03.070.0140.9 -600x1800mm cad 407,83 407,83
ME.03.070.0140.h -600x2000mm cad 420,26 420,26
ME.03.070.0140.i -850x600mm cad 447,60 447,60
ME.03.070.0140.1 -850x800mm cad 457,55 457,55
ME.03.070.0140.m -850x1000mm cad 471,22 471,22
ME.03.070.0140.n -850x1200mm cad 480,42 480,42
ME.03.070.0140.0 -850x1400mm cad 487,88 487,88
ME.03.070.0140.p -850x1600mm cad 500,31 500,31
ME.03.070.0140.q -850x1800mm cad 512,74 512,74
ME.03.070.0140.r -850x2000mm cad 525,17 525,17
ME.03.070.0145 Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera,

grado di protezione IP43, con porta in vetro da 400A fino a 630A

preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle

apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle

apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione

CEIl 23-51,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in

opera del tipo:
ME.03.070.0145.a - 600x600 mm cad 297,27 297,27
ME.03.070.0145.b - 600x800 mm cad 333,32 333,32
ME.03.070.0145.c - 600x1000 mm cad 346,80 346,80
ME.03.070.0145.d - 600x1200 mm cad 379,12 379,12
ME.03.070.0145.e - 600x1400 mm cad 391,55 391,55
ME.03.070.0145.f - 600x1600 mm cad 404,79 404,79
ME.03.070.0145.9 - 600x1800 mm cad 417,22 417,22
ME.03.070.0145.h - 600x2000 mm cad 429,65 429,65
ME.03.070.0145.i - 850x600 mm cad 442,08 442,08
ME.03.070.0145.] - 850x800 mm cad 454,51 454,51
ME.03.070.0145.m - 850x1000 mm cad 464,38 464,38
ME.03.070.0145.n - 850x1200 mm cad 479,37 479,37
ME.03.070.0145.0 - 850x1400 mm cad 494,28 494,28
ME.03.070.0145.p - 8501600 mm cad 504,23 504,23
ME.03.070.0145.q - 850x1800 mm cad 516,66 516,66
ME.03.070.0145.r - 850x2000 mm cad 529,09 529,09
ME.03.070.0150 Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera,

grado di protezione IP55, con porta in vetro da 400A fino a 630A

preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle

apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle

apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione

CEI 23-51,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in

opera del tipo:
ME.03.070.0150.a - 600x600 mm cad 308,26 308,26
ME.03.070.0150.b - 600x800 mm cad 336,85 336,85
ME.03.070.0150.c - 600x1000 mm cad 354,26 354,26
ME.03.070.0150.d - 600x1200 mm cad 391,55 391,55
ME.03.070.0150.e - 600x1400 mm cad 394,65 394,65
ME.03.070.0150.f - 6001600 mm cad 407,08 407,08
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ME.03.070.0150.9 - 600x1800 mm cad 419,51 419,51
ME.03.070.0150.h - 600x2000 mm cad 431,94 431,94
ME.03.070.0150.i - 850x600 mm cad 444,37 444,37
ME.03.070.0150.1 - 850x800 mm cad 456,80 456,80
ME.03.070.0150.m - 850x1000 mm cad 469,23 469,23
ME.03.070.0150.n - 850x1200 mm cad 481,66 481,66
ME.03.070.0150.0 - 850x1400 mm cad 506,52 506,52
ME.03.070.0150.p - 850x1600 mm cad 510,25 510,25
ME.03.070.0150.q - 850x1800 mm cad 520,20 520,20
ME.03.070.0150.r - 850x2000 mm cad 532,63 532,63
ME.03.070.0155 Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera,

grado di protezione IP30, con porta in vetro da 800A

preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle

apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle

apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione

CEI 23-51,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in

opera del tipo:
ME.03.070.0155.a - 600x600 mm cad 298,44 298,44
ME.03.070.0155.b - 600x800 mm cad 324,55 324,55
ME.03.070.0155.c - 600x1000 mm cad 324,55 324,55
ME.03.070.0155.d - 600x1200 mm cad 401,61 401,61
ME.03.070.0155.e - 600x1400 mm cad 414,04 414,04
ME.03.070.0155.f - 600x1600 mm cad 419,02 419,02
ME.03.070.0155.9 - 600x1800 mm cad 432,69 432,69
ME.03.070.0155.h - 600x2000 mm cad 445,12 445,12
ME.03.070.0155.i - 850x600 mm cad 469,98 469,98
ME.03.070.0155.1 - 850x800 mm cad 482,41 482,41
ME.03.070.0155.m - 850x1000 mm cad 484,89 484,89
ME.03.070.0155.n - 850x1200 mm cad 499,81 499,81
ME.03.070.0155.0 - 850x1400 mm cad 512,24 512,24
ME.03.070.0155.p - 8501600 mm cad 524,67 524,67
ME.03.070.0155.q - 850x1800 mm cad 537,60 537,60
ME.03.070.0155.r - 850x2000 mm cad 550,03 550,03
ME.03.070.0160 Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera,

grado di protezione IP43, con porta in vetro da 800A

preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle

apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle

apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione

CEIl 23-51,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in

opera del tipo:
ME.03.070.0160.a - 600x600 mm cad 309,51 309,51
ME.03.070.0160.b - 600x800 mm cad 334,37 334,37
ME.03.070.0160.c - 600x1000 mm cad 373,65 373,65
ME.03.070.0160.d - 600x1200 mm cad 404,72 404,72
ME.03.070.0160.e - 600x1400 mm cad 417,15 417,15
ME.03.070.0160.f - 6001600 mm cad 429,58 429,58
ME.03.070.0160.9 - 600x1800 mm cad 442,01 442,01
ME.03.070.0160.h - 600x2000 mm cad 454,44 454,44
ME.03.070.0160.i - 850x600 mm cad 483,03 483,03
ME.03.070.0160.1 - 850x800 mm cad 495,46 495,46
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ME.03.070.0160.m - 850x1000 mm cad 504,16 504,16
ME.03.070.0160.n - 850x1200 mm cad 516,59 516,59
ME.03.070.0160.0 - 850x1400 mm cad 525,29 525,29
ME.03.070.0160.p - 850x1600 mm cad 531,51 531,51
ME.03.070.0160.q - 850x1800 mm cad 543,94 543,94
ME.03.070.0160.r - 850x2000 mm cad 557,61 557,61
ME.03.070.0165 Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera,

grado di protezione IP55, con porta in vetro da 800A

preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle

apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle

apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione

CEI 23-51,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in

opera del tipo
ME.03.070.0165.a - 600x600 mm cad 316,97 316,97
ME.03.070.0165.b - 600x800 mm cad 335,61 335,61
ME.03.070.0165.c - 600x1000 mm cad 381,60 381,60
ME.03.070.0165.d - 600x1200 mm cad 406,46 406,46
ME.03.070.0165.e - 600x1400 mm cad 418,89 418,89
ME.03.070.0165.f - 600x1600 mm cad 443,75 443,75
ME.03.070.0165.9 - 600x1800 mm cad 449,97 449,97
ME.03.070.0165.h - 600x2000 mm cad 458,29 458,29
ME.03.070.0165.i - 850x600 mm cad 495,58 495,58
ME.03.070.0165.1 - 850x800 mm cad 508,01 508,01
ME.03.070.0165.m - 850x1000 mm cad 510,50 510,50
ME.03.070.0165.n - 850x1200 mm cad 520,44 520,44
ME.03.070.0165.0 - 850x1400 mm cad 532,87 532,87
ME.03.070.0165.p - 850x1600 mm cad 545,30 545,30
ME.03.070.0165.q - 850x1800 mm cad 557,73 557,73
ME.03.070.0165.r - 850x2000 mm cad 570,16 570,16
ME.03.070.0170 Centralino elettrico da parete in resina, grado di protezione IP40,

doppio isolamento, completo di porta trasparente intelaiatura interna

per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, predisposti

per alloggiamento morsettiera, etichette identificatici targhetta

autoadesiva per la certificazione CEIl 23 - 51, accessori meccanici di

fissaggio, fino a 12 moduli: cad 12,06 12,06
ME.03.070.0180 Centralino elettrico da incasso in resina, grado di protezione 1P40,

doppio isolamento, completo di porta trasparente intelaiatura interna

per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, predisposti

per alloggiamento morsettiera, etichette identificatici targhetta

autoadesiva per la certificazione CEI 23 - 51, accessori meccanici di

fissaggio, fino a 12 moduli: cad 13,07 13,07
ME.03.070.0190 Centralino elettrico da arredo a parete in resina, grado di protezione

IP40, doppio isolamento, completo di porta trasparente intelaiatura

interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari,

predisposti per alloggiamento morsettiera, etichette identificatici

targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio, nelle

tipologie:uli:
ME.03.070.0190.a da 24 moduli cad 18,67 18,67
ME.03.070.0190.b da 36 moduli cad 24,93 24,93
ME.03.070.0190.c da 48 moduli cad 35,20 35,20
ME.03.070.0190.d da 54 moduli cad 43,51 43,51
ME.03.070.0190.e da 72 moduli cad 61,84 61,84
ME.03.070.0200 Centralino elettrico da arredo ad incasso in resina, grado di

protezione 1P40, doppio isolamento, completo di porta trasparente

intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche

modulari, predisposti per alloggiamento morsettiera, etichette

identificatici targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio,
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nelle tipologie:
ME.03.070.0200.a da 24 moduli cad 22,22 22,22
ME.03.070.0200.b da 36 moduli cad 30,61 30,61
ME.03.070.0200.c da 48 moduli cad 40,50 40,50
ME.03.070.0200.d da 54 moduli cad 48,49 48,49
ME.03.070.0200.e da 72 moduli cad 67,99 67,99
ME.03.070.0210 Centralino elettrico a parete in lamiera, grado di protezione IP40,

completo di porta trasparente intelaiatura interna per il fissaggio

delle apparecchiature elettriche  modulari, predisposti per

alloggiamento  morsettiera,  etichette  identificatici  targhetta

autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio, nelle tipologie:
ME.03.070.0210.a da 24 moduli cad 22,22 22,22
ME.03.070.0210.b da 36 moduli cad 30,61 30,61
ME.03.070.0210.c da 48 moduli cad 40,50 40,50
ME.03.070.0210.d da 54moduli cad 48,49 48,49
ME.03.070.0210.e da 72 moduli cad 67,99 67,99
ME.03.070.0210.f da 96 moduli cad 87,64 87,64
ME.03.070.0220 Centralino elettrico da parete in resina, grado di protezione IP55,

doppio isolamento, completo di porta trasparente intelaiatura interna

per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, predisposti

per alloggiamento morsettiera, etichette identificatici targhetta

autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio, nelle tipologie:
ME.03.070.0220.a da 24 moduli cad 21,76 21,76
ME.03.070.0220.b da 36 moduli cad 28,62 28,62
ME.03.070.0220.c da 48 moduli cad 38,69 38,69
ME.03.070.0220.e da 72 moduli cad 47,33 47,33
ME.03.070.0230 Centralino elettrico da parete in resina, grado di protezione IP65,

doppio isolamento, completo di porta trasparente intelaiatura interna

per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, predisposti

per alloggiamento morsettiera, etichette identificatici targhetta

autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio, nelle tipologie:
ME.03.070.0230.a da 24 moduli cad 25,49 25,49
ME.03.070.0230.b da 36 moduli cad 32,35 32,35
ME.03.070.0230.c da 48 moduli cad 42,42 42,42
ME.03.070.0230.d da 54 moduli cad 52,31 52,31
ME.03.070.0230.e da 72 moduli cad 75,45 75,45
ME.03.070.0350 Armadio elettrico di distribuzione a pavimento, in lamiera d'acciaio

verniciata, dimensioni orientative 2230x950x290 mm, completo di

barre in rame da 800A in verticale sul fondo della struttura, porta in

vetro, kit di montaggio delle apparecchiature, traverse di fissaggio,

pannelli interni, pannelli varie di completamento - caratteristiche

elettriche: tensione d'impiego fino a 690 V, tensione d'isolamento

1000 V , lew max 35 kA, forma costruttiva 2, grado di protezione

IP65. cad 2.587,93 2.587,93
ME.03.070.0360 Quadro elettrico di distribuzione con 2 armadi affiancati a pavimento,

in lamiera  d'acciaio verniciata, dimensioni orientative

2230x1920x830 mm, completo di barre in rame orizzontali da 1600A

e verticali da 1250A, porte in vetro, kit di montaggio delle

apparecchiature, traverse di fissaggio, pannelli, varie di

completamento - caratteristiche elettriche: tensione d'impiego fino a

690 V, tensione d'isolamento 1000 V , Icw max 75 kA, forma

costruttiva 4b, grado di protezione IP65. cad 8.986,89 8.986,89
ME.03.070.0370 Quadro elettrico di distribuzione con 2 armadi affiancati a pavimento,

in lamiera  d'acciaio verniciata, dimensioni orientative

2230x1920x830 mm, completo di barre in rame orizzontali da 3200A

e verticali da 1250A, porte in vetro, kit di montaggio delle

apparecchiature, traverse di fissaggio, pannelli, varie di

completamento - caratteristiche elettriche: tensione d'impiego fino a

690 V, tensione d'isolamento 1000 V , Icw max 75 kA, forma

costruttiva 4b, grado di protezione IP65. cad 13.673,00 13.673,00
ME.03.070.0380 Quadro elettrico per manovra e protezione dei motori, tipo MCC a
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cassetti estraibili, composto da colonna modulare standard

ampliabile lateralmente, ogni colonna € costituita principalmente da

vano sbarre, vano cavi, vano cassetti; caratteristiche elettriche:

tensione d'impiego fino a 690 V, corrente sbarre principali <= 1600A,

corrente sbarre derivate <= 800A, corrente di cortocircuito di breve

durata (1s) lcw 50 kA, corrente di picco 125 kA, grado di protezione

IP30, grado di protezione a cassetto estratto IP20, forma costruttiva

3, dimensioni 2200x1000x600 mm. cad 2.796,75 2.796,75
ME.03.070.0390 Cassetti di tipo estraibile per 'avviamento di motori elettrici asincroni

trifase standard, ognuno comprendente interruttore automatico

magnetico, teleruttore, relé termico, secondo quanto previsto dalle

tabelle di coordinamento delle case costruttrici, tensione 400 V - 50

Hz, avviamento diretto normale tipo 2, corrente di cortocircuito 50

kA, completi di pulsanti, lampade, selettore, relé ausiliario,

morsettiera ausiliari, collegamenti interpannellari, nelle potenze:
ME.03.070.0390.a - 2.2-4 kW cad 1.522,68 1.522,68
ME.03.070.0390.b - 9-11 kW cad 1.541,32 1.541,32
ME.03.070.0390.c - 15 kw cad 1.553,75 1.553,75
ME.03.070.0390.d - 18.5-22 kW cad 1.727,77 1.727,77
ME.03.070.0390.e - 30 kw cad 1.765,06 1.765,06
ME.03.070.0390.f - 37 kw cad 1.802,35 1.802,35
ME.03.070.0390.g - 55 kw cad 1.901,79 1.901,79
ME.03.070.0390.h - 75 kW cad 2.336,84 2.336,84
ME.03.070.0390.i - 90 kw cad 2.436,28 2.436,28
ME.03.080 APPARECCHIATURE PER QUADRI ELETTRICI
ME.03.080.0010 Commutatori voltmetrici, adatti per montaggio su guida DIN, in

contenitore plastico, nelle tipologie:
ME.03.080.0010.a - In 16A, 4 posizioni fase-neutro cad 22,46 22,46
ME.03.080.0010.b - In 16A, 4 posizioni fase-fase cad 24,72 24,72
ME.03.080.0010.c - In 16A, 7 posizioni cad 31,52 31,52
ME.03.080.0020 Commutatori amperometrici adatti per montaggio su guida DIN, in

contenitore plastico, 4 posizioni, In 16A. cad 26,10 26,10
ME.03.080.0030 Commutatori di linea adatti per montaggio su guida DIN, in

contenitore plastico, nelle tipologie:
ME.03.080.0030.a - 2 0 3 posizioni cad 7,84 7,84
ME.03.080.0030.b - 3 posizioni con ritorno a 0 cad 19,23 19,23
ME.03.080.0040 Contattori, adatti al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico,

nelle tipologie:
ME.03.080.0040.a - Un 230V, In 20A, 1 contatto NA cad 17,54 17,54
ME.03.080.0040.b -Un 24V, In 20A, 2 contatti NA cad 21,41 21,41
ME.03.080.0040.c - Un 230V, In 20A, 2 contatti NA+NC cad 19,72 19,72
ME.03.080.0040.d Un 230V, In 20A, 2 contatti NA cad 21,33 21,33
ME.03.080.0040.e - Un 230V, In 20A, 2 contatti NC cad 21,10 21,10
ME.03.080.0040.f - Un 230V, In 20A, 3 contatti NA cad 23,44 23,44
ME.03.080.0040.9 - Un 24 0 230V, In 24A, 4 contatti NA cad 23,59 23,59
ME.03.080.0040.h - Un 230V, In 24A, 4 contatti NC cad 32,48 32,48
ME.03.080.0040.i - Un 230V, In 40A, 2 contatti NA cad 33,38 33,38
ME.03.080.0040. - Un 230V, In 40A, 3 contatti NA cad 39,91 39,91
ME.03.080.0040.k - Un 230V, In 40A, 4 contatti NA cad 48,24 48,24
ME.03.080.0040.1 - Un 230V, In 63A, 2 contatti NA cad 57,29 57,29
ME.03.080.0040.m - Un 230V, In 63A, 3 contatti NA cad 59,55 59,55
ME.03.080.0040.n - Un 230V, In 63A, 4 contatti NA cad 69,48 69,48

ME.03.080.0050

Contatti ausiliari per contattori, per segnalazione a distanza dello
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stato del contattore20-63A, nelle tipologie:
ME.03.080.0050.a - In 6A, 2 contatti NA cad 11,15 11,15
ME.03.080.0050.b - In 6A, 2 contatti NA+NC cad 11,07 11,07
ME.03.080.0060 Relé monostabile, adatti al montaggio su guida DIN, in contenitore

plastico, In 16A, nelle tipologie:
ME.03.080.0060.a - Un 12V, 1 contatto NA cad 10,92 10,92
ME.03.080.0060.b - Un 24V, 1 contatto NA cad 10,98 10,98
ME.03.080.0060.c - Un 230V, 1 contatto NA cad 11,80 11,80
ME.03.080.0060.d - Un 12V, 2 contatti NA+NC cad 17,93 17,93
ME.03.080.0060.e - Un 24V, 2 contatti NA+NC cad 18,02 18,02
ME.03.080.0060.f - Un 230V, 2 contatti NA+NC cad 18,67 18,67
ME.03.080.0060.9 - Un 12V, 2 contatti in scambio cad 21,98 21,98
ME.03.080.0060.h - Un 24V, 2 contatti in scambio cad 22,07 22,07
ME.03.080.0060.i - Un 230V, 2 contatti in scambio cad 22,71 22,71
ME.03.080.0060.j - Un 12V, 4 contatti NA cad 26,10 26,10
ME.03.080.0060.k - Un 24V, 4 contatti NA cad 26,18 26,18
ME.03.080.0060. - Un 230V, 4 contatti NA cad 26,92 26,92
ME.03.080.0070 Relé passo-passo, adatti al montaggio su guida DIN, in contenitore

plastico, In 16A, nelle tipologie:
ME.03.080.0070.a - Un 12V, 1 contatto NA cad 11,80 11,80
ME.03.080.0070.b - Un 24V, 1 contatto NA cad 12,20 12,20
ME.03.080.0070.c - Un 230V, 1 contatto NA cad 12,53 12,53
ME.03.080.0070.d - Un 12V, 1 contatto in scambio cad 12,44 12,44
ME.03.080.0070.e - Un 24V, 1 contatto in scambio cad 12,77 12,77
ME.03.080.0070.f - Un 230V, 1 contatto in scambio cad 13,18 13,18
ME.03.080.0070.9 - Un 12V, 2 contatti NA+NC cad 16,57 16,57
ME.03.080.0070.h - Un 24V, 2 contatti NA+NC cad 17,05 17,05
ME.03.080.0070.i - Un 230V, 2 contatti NA+NC cad 16,74 16,74
ME.03.080.0070.j - Un 12V, 2 contatti NA cad 16,57 16,57
ME.03.080.0070.k - Un 24V, 2 contatti NA cad 17,05 17,05
ME.03.080.0070.1 - Un 230V, 2 contatti NA cad 17,54 17,54
ME.03.080.0070.m - Un 12V, 4 contatti NA cad 26,34 26,34
ME.03.080.0070.n - Un 24V, 4 contatti NA cad 26,75 26,75
ME.03.080.0070.0 - Un 230V, 4 contatti NA cad 27,31 27,31
ME.03.080.0080 Temporizzatore multifunzione, adatto al montaggio su guida DIN, in

contenitore plastico, portata dei contatti 16A, campo di regolazione

0.05"-10gg. cad 64,64 64,64
ME.03.080.0090 Temporizzatore luci, adatto al montaggio su guida DIN, in

contenitore plastico, portata dei contatti 16A, campo di regolazione

30"-15'". cad 29,73 29,73
ME.03.080.0100 Interruttore orario elettromeccanico a 1 canale, adatto al montaggio

su guida DIN, in contenitore plastico, tensione nominale 130V c.c.

230V c.a., nelle tipologie:
ME.03.080.0100.a - giornaliero cad 45,82 45,82
ME.03.080.0100.b - settimanale cad 56,56 56,56
ME.03.080.0110 Programmatore digitale settimanale, adatto al montaggio su guida

DIN, in contenitore plastico, tensione nominale 220-240V c.a., nelle

tipologie:
ME.03.080.0110.a - 42 memorie - 2 canali cad 149,48 149,48
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ME.03.080.0110.b - 42 memorie - 1 canale cad 79,82 79,82
ME.03.080.0110.c - 20 memorie - 1 canale cad 59,79 59,79
ME.03.080.0120 Interruttore crepuscolare (con sonda esterna), adatto al montaggio

su guida DIN, in contenitore plastico, nelle tipologie:
ME.03.080.0120.a - 2 contatti, 16 memorie cad 199,57 199,57
ME.03.080.0120.b - 1 contatto cad 96,95 96,95
ME.03.080.0130 Voltmetro analogico ad inserzione diretta, adatto al montaggio su

guida DIN, precisione 1.5%, in contenitore plastico, nelle tipologie:
ME.03.080.0130.a - scala 0 + 300 cad 27,96 27,96
ME.03.080.0130.b - scala 0 = 500 cad 26,34 26,34
ME.03.080.0140 Voltmetro digitale ad inserzione diretta, adatto al montaggio su guida

DIN, in contenitore plastico, scala 0-600, precisione 0.5%. cad 69,97 69,97
ME.03.080.0141 Voltmetri analogici modulari, tensione nominale:
ME.03.080.0141.a - 300 Vca cad 27,12 27,12
ME.03.080.0141.b - 500 Vca cad 26,98 26,98
ME.03.080.0142 Amperometro analogico modulare, correnti nominali:
ME.03.080.0142.a -5+40A cad 26,94 26,94
ME.03.080.0142.b -50+60A cad 29,20 29,20
ME.03.080.0142.c - 1000 A cad 25,96 25,96
ME.03.080.0150 Amperometro analogico, adatto al montaggio su guida DIN,

precisione 1.5%, in contenitore plastico, nelle tipologie:
ME.03.080.0150.a - portata 10A, inserzione diretta cad 28,36 28,36
ME.03.080.0150.b - portata 20A, inserzione diretta cad 28,85 28,85
ME.03.080.0150.c - portata 30A, inserzione diretta cad 29,49 29,49
ME.03.080.0150.d - portata 5A, inserzione tramite TA/5A cad 25,94 25,94
ME.03.080.0160 Amperometro digitale ad inserzione tramite trasformatore di

corrente, adatto al montaggio su guida DIN, portata 15-1000A, in

contenitore plastico, precisione 0.5%. cad 69,97 69,97
ME.03.080.0170 Contatore di energia monofase, adatto al montaggio su guida DIN,

corrente nominale 26A, in contenitore plastico, precisione 1.5%, n.

digit 5 unita + 2 decimali, per impianti con potenza max 6KW. cad 108,27 108,27
ME.03.080.0180 Contatore di energia trifase, adatto al montaggio su guida DIN,

corrente nominale 30A, in contenitore plastico, precisione 1.5%, n.

digit 6 unita + 1 decimale. cad 308,64 308,64
ME.03.080.0190 Contatore di energia trifase ad inserzione tramite TA/5A, adatto al

montaggio su guida DIN, corrente nominale 5A, in contenitore

plastico, precisione 1.5%, n. digit 6 unita + 1 decimale. cad 299,76 299,76
ME.03.080.0195 Contaore modulare, tensione nominale 230 V:
ME.03.080.0195.a - per sistemi monofase cad 126,38 126,38
ME.03.080.0195.b - per sistemi trifase cad 294,92 294,92
ME.03.080.0200 Contaore adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico,

precisione 1/100 h, n. digit 5 unita + 2 decimali, per contabilizzazione

delle ore di funzionamento di apparecchiature elettriche. cad 27,07 27,07
ME.03.080.0210 Analizzatore di rete adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore

plastico, precisione 1%, n. digit 6 unita (misure di energia 3 (misure

istantanee), per lettura di tutti i parametri di una rete monofase o

trifase, consumo 5VA. cad 276,32 276,32
ME.03.080.0220 Trasformatore amperometrico di corrente con secondario 5A, circuito

primario avvolto, potenza 3VA, corrente primaria 15-25A, classe 1. cad 27,14 27,14
ME.03.080.0230 Trasformatore amperometrico di corrente con secondario 5A, circuito

primario formato da barra 30x10max, cavo diam. 23max, nelle

tipologie:
ME.03.080.0230.a - 2-3VA, corrente primaria 40-60A, classe 3 cad 13,09 13,09
ME.03.080.0230.b - 3VA, corrente primaria 100A, classe 1 cad 13,09 13,09
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ME.03.080.0230.c - 3-5VA, corrente primaria 150-250A, classe 0.5 cad 13,50 13,50
ME.03.080.0230.d - 6VA, corrente primaria 400A, classe 0.5 cad 14,38 14,38
ME.03.080.0230.e - 10VA, corrente primaria 600A, classe 0.5 cad 15,51 15,51
ME.03.080.0230.f - 20VA, corrente primaria 1000-1200A, classe 0.5 cad 34,58 34,58
ME.03.080.0230.9 - 30VA, corrente primaria 1500A, classe 0.5 cad 37,17 37,17
ME.03.080.0240 Lampade di segnalazione adatte al montaggio su guida DIN, in

contenitore plastico, tensione nominale 24V, assorbimento 20 mA, in

vari colori. cad 8,57 8,57
ME.03.080.0250 Lampade di segnalazione adatte al montaggio su guida DIN, in

contenitore plastico, tensione nominale 230V, assorbimento 2.5 mA,

in vari colori. cad 7,59 7,59
ME.03.080.0260 Pulsanti luminosi con contatto in scambio, adatti al montaggio su

guida DIN, in contenitore plastico, tensione nominale 24V, corrente

nominale 16A, in vari colori. cad 15,92 15,92
ME.03.080.0270 Pulsanti luminosi con contatto in scambio, adatti al montaggio su

guida DIN, in contenitore plastico, tensione nominale 230V, corrente

nominale 16A, in vari colori. cad 11,31 11,31
ME.03.080.0280 Suoneria per segnalazione acustica di eventi nel civile e terziario,

adatta al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, nelle

tipologie:
ME.03.080.0280.a - Un=12V, 5VA cad 8,41 8,41
ME.03.080.0280.b - Un=230V, 10VA cad 8,81 8,81
ME.03.080.0280.c - Un=230V, 6VA cad 16,57 16,57
ME.03.080.0290 Ronzatore per segnalazione acustica di eventi nel civile e terziario,

adatta al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, nelle

tipologie:
ME.03.080.0290.a - Un=12V, 5VA cad 7,63 7,63
ME.03.080.0290.b - Un=230V, 10VA cad 8,72 8,72
ME.03.080.0290.c - Un=230V, 6VA cad 17,22 17,22
ME.03.080.0300 Combinato trasformatore-suoneria-ronzatore, adatto al montaggio su

guida DIN, in contenitore plastico, tensione nominale 230V,

consumo 3.8VA. cad 24,57 24,57
ME.03.080.0310 Trasformatore per suonerie, adatto al montaggio su guida DIN, in

contenitore plastico, tensione primario 230 V,nelle tipologie:
ME.03.080.0310.a - BVA, tensione secondario 4+8=12V o 12+12=24V cad 12,53 12,53
ME.03.080.0310.b - 10-15VA, tensione secondario 4+8=12V o0 12+12=24V cad 13,74 13,74
ME.03.080.0310.c - 10VA, tensione secondario 12+12=24V cad 14,15 14,15
ME.03.080.0310.d - 30-40VA, tensione secondario 4+8=12V o0 12+12=24V cad 16,08 16,08
ME.03.080.0320 Trasformatore di sicurezza, adatto al montaggio su guida DIN, in

contenitore plastico, tensione primario 230 V,nelle tipologie:
ME.03.080.0320.a - 15VA, tensione secondario 12+12=24V cad 17,70 17,70
ME.03.080.0320.b - 25VA, tensione secondario 12+12=24V cad 23,59 23,59
ME.03.080.0320.c - 40VA, tensione secondario 12+12=24V cad 27,72 27,72
ME.03.080.0320.d - 63VA, tensione secondario 12+12=24V cad 44,36 44,36
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ME.04 APPARECCHIATURE PACKAGE
ME.04.010 TRASFORMATORI MT/BT
ME.04.010.0010 Trasformatori trifase MT/BT, isolati in resina epossidica 23/0.4 kV,

tensione di riferimento primario 24 KV, classe di isolamento F,

avvolgimenti MT inglobati in resina, avvolgimenti BT inglobati in

resina, classe AMB./CLIM:: E2-C2-F1. Conformi alle norme CEI

14-8, CEI-EN 60076-1/5, completo degli accessori necessari al

collegamento, termosonde e centralina di controllo delle temperature

con contatti di allarme e interfacciabili per via seriale, nelle potenze:
ME.04.010.0010.a - 315 KVA cad 5.911,90 5.911,90
ME.04.010.0010.b - 400 KVA cad 6.390,70 6.390,70
ME.04.010.0010.c - 500 KVA cad 7.421,46 7.421,46
ME.04.010.0010.d - 630 KVA cad 7.966,76 7.966,76
ME.04.010.0010.e - 800 KVA cad 9.276,83 9.276,83
ME.04.010.0010.f - 1000 KVA cad 11.198,68 11.198,68
ME.04.010.0010.g - 1250 KVA cad 12.502,09 12.502,09
ME.04.010.0010.h - 1600 KVA cad 15.215,31 15.215,31
ME.04.010.0010.i - 2000 KVA cad 17.756,01 17.756,01
ME.04.010.0010,] - 2500 KVA cad 21.020,81 21.020,81
ME.04.010.0010.k - 3150 KVA cad 24.658,39 24.658,39
ME.04.010.0020 Involucro di contenimento per trasformatore MT/BT 24 kV, grado di

protezione IP23, costituito da profilati in acciaio e lamiere lucide

verniciate dopo opportuno trattamento antiruggine, per trasformatori

delle seguenti taglie:
ME.04.010.0020.a - da 315 KVA a 1250 kVA cad 1.864,50 1.864,50
ME.04.010.0020.b - da 1600 KVA a 3150 kVA cad 1.864,50 1.864,50
ME.04.020 GRUPPI STATICI DI CONTINUITA'
ME.04.020.0010 Gruppo statico di continuita con gestione e controllo a

microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la

tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete.

Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di

alimentazione 220+240V +20% -25%, frequenza 50/60 Hz

autorange, tensione in uscita 230V con tolleranza +5%, forma d'onda

quadra con circuito che regola la tensione in uscita a +17% e -15%

per variazioni della tensione d'ingresso non superiore a *25%.

Sistema con tempo d'intervento 2 ms tipico (4 ms max), rendimento

minimo 99%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da

sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione 0 sottotensione.

Ridotta rumorosita (< 40 db a 1 m). Temperatura di esercizio

0+40°C. Dotato di porta di comunicazione RS232 e contatti di

segnalazione, sofware per personal computeridoneo al sistema

operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi,

sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unita UPS.

Fornito con 3 prese IEC 320 da 10A, comprese batterie ermetiche

senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle

potenze nominali/attiva (secondo EN50091-1-1 e EN50091-2 ClI. B)

di:
ME.04.020.0010.a - 400 VA, 240 W, autonomia 6 min. cad 102,67 102,67
ME.04.020.0010.b - 550 VA, 330W, autonomia 6 min. cad 121,81 121,81
ME.04.020.0010.c - 650 VA, 400 W, autonomia 6 min. cad 140,46 140,46

ME.04.020.0020

Gruppo statico di continuita con gestione e controllo a
microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la
tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete.
Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di
alimentazione 220-240V +20% -25% 50Hz, tensione in uscita 230V
con tolleranza +5%, forma d'onda quadra con circuito che regola la
tensione in uscita del +17% e -15% per variazioni della tensione in
ingresso non superiore a * 25%. Sistema con tempo d'intervento 2
ms tipico (4 ms max), rendimento minimo 99%, protezione delle
batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito,
sovratensione o sottotensione. Ridotta rumorosita (< 40 db a 1 m).
Temperatura di esercizio 0+40°C. Dotato di porta di comunicazione
RS232 e contatti di segnalazione, sofware per personal
computeridoneo al sistema operativo per la chiusura automatica
degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon
funzionamento dell'unita UPS. Fornito con 4 prese IEC 320 da 10A
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ME.04.020.0020.a
ME.04.020.0020.b
ME.04.020.0020.c
ME.04.020.0020.d

ME.04.020.0030

ME.04.020.0030.a
ME.04.020.0030.b
ME.04.020.0030.c
ME.04.020.0030.d
ME.04.020.0030.e
ME.04.020.0030.f

ME.04.020.0030.9
ME.04.020.0030.h

ME.04.020.0040

ME.04.020.0040.a
ME.04.020.0040.b
ME.04.020.0040.c
ME.04.020.0040.d
ME.04.020.0040.e

ME.04.020.0050

comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego
in ambienti chiusi, nelle potenze nominali/attiva (secondo
EN50091-1-1 e EN50091-2 CI. B) di:

- 800 VA, 480 W, autonomia 5 min.

- 1000 VA, 600 W, autonomia 6 min.
- 1500 VA, 900 W, autonomia 6 min.
- 2000 VA, 1200 W, autonomia 6 min.

Gruppo statico di continuita con gestione e controllo a
microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la
tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete.
Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di
alimentazione 230V +21% -25%, frequenza 50/60 Hz autorange,
tensione in uscita 230V con tolleranza 5%, forma d'onda
sinusoidale 50Hz con distorsione < 2% e con circuito che regola la
tensione in uscita del +11% e -15% per variazioni della tensione in
ingresso non superiore a +25% . Sistema con tempo d'intervento 2
ms, rendimento minimo 89%, protezione delle batterie dall'eccessiva
scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o
sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosita (< 40 db a 1 m).
Dotato di porte USB, RS232 e contatti di segnalazione, software per
PC per chiusura automatica degli applicativi attivi, gestione delle
priorita dei carichi durante il funzionamento della batteria,
sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unita UPS,
Temperatura di esercizio 0+40°C. Fornito con 4 prese |IEC320 da
10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee
allimpiego in ambienti chiusi, nelle potenze attive (secondo
EN50091-1-1 e EN50091-2 Cl. B):

- 500 VA, 335 W, autonomia 8 min.

- 750 VA, 500 W, autonomia 5 min.

- 1000 VA, 670 W, autonomia 5 min.

- 1500 VA, 1000 W, autonomia 6 min.

- 2000 VA, 1340 W, autonomia 6 min.

- espansione autonomia 20 min. per 2000 VA
- espansione autonomia 30 min. per 2000 VA
- espansione autonomia 60 min. per 2000 VA

Gruppo statico di continuita rack con gestione e controllo a
microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la
tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete.
Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di
alimentazione 220-240V +21% -25%, frequenza 50/60 Hz autorange,
tensione in uscita 230V con tolleranza 2%, forma d'onda
sinusoidale 50Hz con distorsione < 2% e con circuito che regola la
tensione in uscita del +11% e -15% per variazioni della tensione in
ingresso non superiore a +25% . Sistema con tempo d'intervento 2
ms, rendimento minimo 98%, protezione delle batterie dall'eccessiva
scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o
sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosita (< 40 db a 1 m).
Dotato di porte USB, RS232 e contatti di segnalazione, software per
PC per chiusura automatica degli applicativi attivi, gestione delle
priorita dei carichi durante il funzionamento della batteria,
sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unita UPS,
Temperatura di esercizio 0+40°C. Fornito con 4 prese IEC 320 da
10A comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee
all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze nominali/attiva (secondo
EN50091-1-1 e EN50091-2 CI. B) di:

- 500 VA, 315 W, autonomia 12 min.
- 750 VA, 490 W, autonomia 5 min.

- 1000 VA, 670 W, autonomia 6 min.
- 1500 VA, 1050 W, autonomia 6 min.
- 2000 VA, 1400 W, autonomia 6 min.

Gruppo statico di continuita con gestione e controllo a
microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la
tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete.
Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di
alimentazione 220-240V +15%, frequenza 50/60 Hz
autoapprendimento, tensione in uscita 220-240V selezionabile con
tolleranza +2%, forma d'onda sinusoidale 50Hz con tolleranza +0,5%
in grado di sopportare sovraccarichi del 150% per almeno 2 secondi.

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad
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Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo

90%, protezione delle batterie dalleccessiva scarica, da

sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione 0 sottotensione,

temperatura. Ridotta rumorosita (< 40 db a 1 m). Dotato di porte

USB, RS232 e contatti di segnalazione, software per PC per

chiusura automatica degli applicativi attivi, gestione delle priorita dei

carichi durante il funzionamento della batteria, sorveglianza e

controllo del buon funzionamento dellunita UPS, Temperatura di

esercizio 0+40°C. Fornito con 4 prese IEC320 da 10A o 2 prese

Schuko, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee

allimpiego in ambienti chiusi, nelle potenze attive (secondo

EN50091-1-1 e EN50091-2 Cl. B):
ME.04.020.0050.a - 700 VA, 450 W, autonomia 5 min. cad 696,08 696,08
ME.04.020.0050.b - 1000 VA, 700 W, autonomia 6 min. cad 800,49 800,49
ME.04.020.0050.c - 1500 VA, 1050 W, autonomia 6 min. cad 1.261,65 1.261,65
ME.04.020.0050.d - 2000 VA, 1400 W, autonomia 6 min. cad 1.479,17 1.479,17
ME.04.020.0050.e - 3000 VA, 2100 W, autonomia 7 min. cad 2.088,24 2.088,24
ME.04.020.0050.f - 4000 VA, 2400 W, autonomia 6 min. cad 2.697,31 2.697,31
ME.04.020.0050.9 - 5000 VA, 3500 W, autonomia 6 min. cad 3.480,40 3.480,40
ME.04.020.0050.h - espansione per 1000 VA autonomia 30 min. in armadio aggiuntivo cad 330,64 330,64
ME.04.020.0050.i - espansione per 1500 VA autonomia 20 min. in armadio aggiuntivo cad 400,25 400,25
ME.04.020.0050.j - espansione per 1500 VA autonomia 30 min. in armadio aggiuntivo cad 539,46 539,46
ME.04.020.0050.k - espansione per 1500 VA autonomia 60 min. in armadio aggiuntivo cad 1.087,63 1.087,63
ME.04.020.0050.1 - espansione per 2000 VA autonomia 20 min. in armadio aggiuntivo cad 452,45 452,45
ME.04.020.0050.m - espansione per 2000 VA autonomia 30 min. in armadio aggiuntivo cad 609,07 609,07
ME.04.020.0050.n - espansione per 2000 VA autonomia 60 min. in armadio aggiuntivo cad 739,59 739,59
ME.04.020.0050.0 - espansione per 3000 VA autonomia 20 min. in armadio aggiuntivo cad 565,57 565,57
ME.04.020.0050.p - espansione per 3000 VA autonomia 30 min. in armadio aggiuntivo cad 852,70 852,70
ME.04.020.0050.q - espansione per 3000 VA autonomia 60 min. in armadio aggiuntivo cad 1.044,12 1.044,12
ME.04.020.0050.r - espansione per 4000 VA autonomia 20 min. in armadio aggiuntivo cad 565,57 565,57
ME.04.020.0050.s - espansione per 4000 VA autonomia 30 min. in armadio aggiuntivo cad 852,70 852,70
ME.04.020.0050.t - espansione per 4000 VA autonomia 60 min. in armadio aggiuntivo cad 1.044,12 1.044,12
ME.04.020.0050.u - espansione per 5000 VA autonomia 20 min. in armadio aggiuntivo cad 913,61 913,61
ME.04.020.0050.v - espansione per 5000 VA autonomia 30 min. in armadio aggiuntivo cad 1.348,66 1.348,66
ME.04.020.0050.w - espansione per 5000 VA autonomia 60 min. in armadio aggiuntivo cad 2.070,84 2.070,84
ME.04.020.0060 Gruppo statico di continuitd a rack con gestione e controllo a

microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la

tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete.

Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di

alimentazione 220+240V +15% 50 o 60Hz +5Hz, tensione in uscita

220+240V selezionabile con tolleranza *1,5%, forma d'onda

sinusoidale 50Hz con tolleranza +0,5% in grado di sopportare

sovraccarichi del 150% per almeno 2 secondi. Sistema con tempo

d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione

delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e

cortocircuito, sovratensione o0 sottotensione, temperatura. Ridotta

rumorosita (< 40 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0+40°C. Dotato

di porta di comunicazione USB e RS232 e contatti di segnalazione,

sofware per personal computeridoneo al sistema operativo per la

chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo

del buon funzionamento dell'unita UPS. Fornito con 2 o 4 prese IEC

320 da 10 o morsetti, comprese batterie ermetiche senza

manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze

nominali/attiva (secondo EN50091-1-1 e EN50091-2 CI. B) di:
ME.04.020.0060.a - 700 VA, 450 W, autonomia 5 min. cad 957,11 957,11
ME.04.020.0060.b - 1000 VA, 700 W, autonomia 6 min. cad 1.044,12 1.044,12
ME.04.020.0060.c - 1500 VA, 1050 W, autonomia 6 min. cad 1.435,67 1.435,67
ME.04.020.0060.d - 2000 VA, 1400 W, autonomia 6 min. cad 1.592,28 1.592,28
ME.04.020.0060.e - 3000 VA, 2100 W, autonomia 7 min. cad 2.262,26 2.262,26
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ME.04.020.0060.f
ME.04.020.0060.9
ME.04.020.0060.h
ME.04.020.0060.i
ME.04.020.0060.j
ME.04.020.0060.k
ME.04.020.0060.1
ME.04.020.0060.m
ME.04.020.0060.n

ME.04.020.0070

ME.04.020.0070.a
ME.04.020.0070.b
ME.04.020.0070.c
ME.04.020.0070.d

ME.04.020.0080

ME.04.020.0080.a
ME.04.020.0080.b
ME.04.020.0080.c
ME.04.020.0080.d
ME.04.020.0080.e
ME.04.020.0080.f

ME.04.020.0080.9
ME.04.020.0080.h

ME.04.020.0080.i

espansione per 1000 VA autonomia 30 min. i

5

armadio aggiuntivo

- espansione per 1000 VA autonomia 45 min. i

5

armadio aggiuntivo

- espansione per 1500 VA autonomia 20 min. i

5

armadio aggiuntivo

espansione per 1500 VA autonomia 30 min. i

5

armadio aggiuntivo

5

espansione per 1500 VA autonomia 60 min. in armadio aggiuntivo

- espansione per 2000 VA autonomia 25 min. i

5

armadio aggiuntivo

5

- espansione per 2000 VA autonomia 40 min. in armadio aggiuntivo

espansione per 3000 VA autonomia 30 min. in armadio aggiuntivo

espansione per 3000 VA autonomia 45 min. in armadio aggiuntivo

Gruppo statico di continuita con gestione e controllo a
microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la
tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete.
Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di
alimentazione 220+240V range accettato 0-276V, tensione minima
pe non intervento batterie 164V, frequenza 50-60Hz +5%, tensione
in uscita 220240V selezionabile con tolleranza +2%, forma d'onda
sinusoidale 50-60Hz selezionabile con tolleranza +1,5% in grado di
sopportare sovraccarichi del 150% per almeno 4 secondi. Sistema
con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 89%,
protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e
cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura, termico
ingresso. Ridotta rumorosita (< 45 db a 1 m). Temperatura di
esercizio 0+40°C. Dotato di porta di comunicazione USB e RS232 e
contatti di segnalazione, sofware per personal computer idoneo al
sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi,
sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unita UPS.
Fornito con 1 presa IEC da 16A e 2 prese IEC da 10A, comprese
batterie ermetiche senza manutenzione idonee allimpiego in
ambienti chiusi, nelle potenze nominali/attiva (secondo EN50091-2)
di:

- 3300 VA, 2300 W, autonomia 6 min.
- 4000 VA, 2400 W, autonomia 6 min.
- espansione autonomia 15 min. in armadio aggiuntivo
- espansione autonomia 30 min. in armadio aggiuntivo

Gruppo statico di continuita con gestione e controllo a
microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la
tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete.
Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di
alimentazione 230V o 400V+N range accettato 0-276V, tensione
minima pe non intervento batterie 170V, frequenza 50-60Hz,
tensione in uscita 220+240V selezionabile con tolleranza +1%, forma
d'onda sinusoidale 50-60Hz selezionabile o autoapprendimento in
grado di sopportare sovraccarichi del 120% per almeno 120 secondi
o del 150% per almeno 30 secondi. Sistema con tempo d'intervento
0 ms (no break), rendimento minimo 91%, protezione delle batterie
dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e  cortocircuito,
sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosita (< 45
db a 1 m). Temperatura di esercizio 0+40°C. Dotato di porta di
comunicazione USB e RS232 e contatti di segnalazione, sofware per
personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura
automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon
funzionamento dell'unita UPS. Fornito con morsettiera o con
morsettiera e 2 prese IEC320 da 10A, comprese batterie ermetiche
senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle
potenze nominali/attiva (secondo EN50091-1-1 e EN50091-2 ClI. B)
di:

- 5000 VA, 3500 W, autonomia 10 min.

- 6000 VA, 4200 W, autonomia 8 min.

- 6500 VA, 4600 W, autonomia 15 min.

- 8000 VA, 5600 W, autonomia 12 min.

- 10000 VA, 7000 W, autonomia 10 min.

- 5000 VA, 3500 W, autonomia 30 min. con armadio aggiuntivo
- 5000 VA, 3500 W, autonomia 40 min. con armadio aggiuntivo
- 5000 VA, 3500 W, autonomia 70 min. con armadio aggiuntivo

- 6000 VA, 4200 W, autonomia 22 min. con armadio aggiuntivo
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cad

cad
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cad

cad
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739,59
957,11
565,57
791,79
591,67
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2.297,06
2.958,34
565,57

852,70

3.828,44
4.132,98
4.655,04
4.959,57
5.220,60
4.959,57
5.655,65
6.612,76

5.264,11
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ME.04.020.0080.j - 6000 VA, 4200 W, autonomia 32 min. con armadio aggiuntivo cad 5.960,19 5.960,19
ME.04.020.0080.k - 6000 VA, 4200 W, autonomia 60 min. con armadio aggiuntivo cad 6.917,30 6.917,30
ME.04.020.0080. - 6500 VA, 4600 W, autonomia 35 min. con armadio aggiuntivo cad 6.221,22 6.221,22
ME.04.020.0080.m - 6500 VA, 4600 W, autonomia 60 min. con armadio aggiuntivo cad 7.526,37 7.526,37
ME.04.020.0080.n - 8000 VA, 5600 W, autonomia 30 min. con armadio aggiuntivo cad 6.525,75 6.525,75
ME.04.020.0080.0 - 8000 VA, 5600 W, autonomia 45 min. con armadio aggiuntivo cad 7.830,90 7.830,90
ME.04.020.0080.p - 10000 VA, 7000 W, autonomia 20 min. con armadio aggiuntivo cad 6.786,78 6.786,78
ME.04.020.0080.q - 10000 VA, 7000 W, autonomia 35 min. con armadio aggiuntivo cad 8.091,93 8.091,93
ME.04.020.0090 Gruppo di batterie ermetiche senza manutenzione, idonee

allimpiego in ambienti chiusi, in armadio aggiuntivo, per gruppi

statici di continuita, da:
ME.04.020.0090.a - 5000/6000 VA, autonomia 30/22 min. cad 1.131,13 1.131,13
ME.04.020.0090.b - 5000/6000 VA, autonomia 40/32 min. cad 1.827,21 1.827,21
ME.04.020.0090.c - 5000/6000 VA, autonomia 70/60 min. cad 2.784,32 2.784,32
ME.04.020.0090.d - 6500/8000/10000 VA, autonomia 35/30/20 min. cad 1.566,18 1.566,18
ME.04.020.0090.e - 6500/8000/10000 VA, autonomia 60/45/35 min. cad 2.871,33 2.871,33
ME.04.020.0100 Gruppo statico di continuita con gestione e controllo a

microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la

tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete.

Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di

alimentazione 230V, 400V+N selezionabile, *20%, 45-65Hz,

tensione in uscita 230V con tolleranza +1% statica e +5%, forma

d'onda sinusoidale con distorsione <2%, in grado di sopportare

sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno minto.

Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo

92%, protezione delle batterie dalleccessiva scarica, da

sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione 0 sottotensione,

temperatura. Ridotta rumorosita (da 48 a 56 db a 1 m). Temperatura

di esercizio 0+40°C. Dotato di porta di comunicazione USB e RS232

e contatti di segnalazione, sofware per personal computer idoneo al

sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi,

sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unita UPS.

Fornito con morsettiera, comprese batterie ermetiche senza

manutenzione idonee allimpiego in ambienti chiusi, nelle potenze

nominali/attiva (secondo EN50091-1-1 e EN50091-2 CI. B) di:
ME.04.020.0100.a -8 kW/230 V 8 kW/400V (10 kVA), autonomia 10 min. cad 6.699,77 6.699,77
ME.04.020.0100.b - 8 kW/230 V 8 kW/400 V (10 kVA), autonomia 15 min. cad 7.308,84 7.308,84
ME.04.020.0100.c -8 kW/230 V 8 kW/400 V (10 kVA), autonomia 20 min. cad 7.830,90 7.830,90
ME.04.020.0100.d -8 kW/230 V 8 kW/400 V (10 kVA), autonomia 50 min. cad 9.136,05 9.136,05
ME.04.020.0100.e -10,5 kW/230 V 12 kW/400 V (15 kVA), autonomia 10 min. cad 8.004,92 8.004,92
ME.04.020.0100.f -10,5 kW/230 V 12 kW/400 V (15 kVA), autonomia 15 min. cad 8.962,03 8.962,03
ME.04.020.0100.9 - 10,5 kW/230 V 12 kW/400 V (15 kVA), autonomia 20 min. cad 9.397,08 9.397,08
ME.04.020.0100.h - 12 kW/230 V 16 kW/400 V (15 kVA), autonomia 6 min. cad 8.701,00 8.701,00
ME.04.020.0100.i - 12 kW/230 V 16 kW/400 V (15 kVA), autonomia 10 min. cad 9.310,07 9.310,07
ME.04.020.0100. - 12 kW/230 V 20 kW/400 V (15 kVA), autonomia 15 min. cad 9.832,13 9.832,13
ME.04.020.0110 Gruppo di batterie ermetiche senza manutenzione, idonee

allimpiego in ambienti chiusi, in armadio aggiuntivo, per gruppi

statici di continuita, da:
ME.04.020.0110.a - 10 kVA, autonomia 70 min. cad 4.698,54 4.698,54
ME.04.020.0110.b - 10 kVA, autonomia 130 min. cad 6.786,78 6.786,78
ME.04.020.0110.c - 15/20 kVA, autonomia 30/20 min. cad 3.045,35 3.045,35
ME.04.020.0110.d - 15/20 kVA, autonomia 70/60 min. cad 6.873,79 6.873,79
ME.04.020.0120 Gruppo statico di continuita con gestione e controllo a

microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la

tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete.

Dotati di test batteria automatico e periodico. Predisposizione per il

funzionamento di piu gruppi in parallelo. Possibilita di controllo

remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di
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ME.04.020.0120.a
ME.04.020.0120.b
ME.04.020.0120.c
ME.04.020.0120.d
ME.04.020.0120.e
ME.04.020.0120.f

ME.04.020.0120.9
ME.04.020.0120.h
ME.04.020.0120.i

ME.04.020.0120.j

ME.04.020.0120.k

ME.04.020.0130

ME.04.020.0130.a

ME.04.020.0130.b

ME.04.020.0130.c

ME.04.020.0130.d

ME.04.020.0130.e

ME.04.020.0130.f

ME.04.020.0130.9

ME.04.020.0130.h

ME.04.020.0130.i

ME.04.020.0130.j

dialogare con i piu diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo
spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso
con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con
conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei
carichi non lineari. Tensione di alimentazione 400V *20% 50Hz,
tensione in uscita 400V+N con tolleranza +1% statica e 5%
dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con
tolleranza +1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10
minuti e del 150% per almeno 1 minuto. Sistema con tempo
d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione
delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e
cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta
rumorosita (<58 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0+40°C.
Comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee
all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze attiva a cos f 0,8:

- 8 kW (10 kVA), autonomia 10 min.
- 8 kW (10 kVA), autonomia 15 min.
- 8 kW (10 kVA), autonomia 20 min.
- 8 kW (10 kVA), autonomia 50 min.
- 12 kW (15 kVA), autonomia 10 min.
- 12 kW (15 kVA), autonomia 15 min.
- 12 kW (15 kVA), autonomia 20 min.
- 16 kW (20 kVA), autonomia 6 min.
- 16 kW (20 kVA), autonomia 10 min.
- 16 kW (20 kVA), autonomia 15 min.
- 24 kKW (30 kVA), autonomia 8 min.

Gruppo statico di continuita con gestione e controllo a
microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la
tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete.
Dotati di test batteria automatico e periodico. Predisposizione per il
funzionamento di piu gruppi in parallelo. Possibilita di controllo
remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di
dialogare con i piu diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo
spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso
con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con
conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei
carichi non lineari. Tensione di alimentazione 400V *20% 50Hz,
tensione in uscita 400V+N con tolleranza +1% statica e 5%
dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con
tolleranza +1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10
minuti e del 150% per almeno 1 minuto. Sistema con tempo
d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione
delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e
cortocircuito, sovratensione 0 sottotensione, temperatura. Ridotta
rumorosita (<58 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0+40°C.
Comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee
all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze attiva a cos f 0,8:

- 8 kW (10 kVA), autonomia 70 min. con armadio batterie aggiuntivo

- 8 kW (10 kVA), autonomia 130 min. con armadio batterie
aggiuntivo

- 12 kW (15 kVA), autonomia 30 min. con armadio batterie
aggiuntivo

- 12 kW (15 kVA), autonomia 40 min. con armadio batterie
aggiuntivo

- 12 kW (15 kVA), autonomia 70 min. con armadio batterie
aggiuntivo

- 16 kW (20 kVA), autonomia 20 min. con armadio batterie
aggiuntivo

- 16 kW (20 kVA), autonomia 30 min. con armadio batterie
aggiuntivo

- 16 kW (20 kVA), autonomia 60 min. con armadio batterie
aggiuntivo

- 24 kW (30 kVA), autonomia 15 min. con armadio batterie
aggiuntivo

- 24 kW (30 kVA), autonomia 30 min. con armadio batterie
aggiuntivo
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ME.04.020.0130.k - 24 kW (30 kVA), autonomia 50 min. con armadio batterie

aggiuntivo cad 17.837,05 17.837,05
ME.04.020.0130.1 - 24 kW (30 kVA), autonomia 60 min. con armadio batterie

aggiuntivo cad 19.977,50 19.977,50
ME.04.020.0140 Gruppo di batterie ermetiche senza manutenzione, idonee

allimpiego in ambienti chiusi, in armadio aggiuntivo, per gruppi

statici di continuita, da:
ME.04.020.0140.a - 10 kVA, autonomia 70 min. cad 4.698,54 4.698,54
ME.04.020.0140.b - 10 kVA, autonomia 130 min. cad 6.786,78 6.786,78
ME.04.020.0140.c - 15/20/30 kVA, autonomia 30/20/15 min. cad 3.045,35 3.045,35
ME.04.020.0140.d - 15/20/30 kVA, autonomia 70/60/30 min. cad 6.873,79 6.873,79
ME.04.020.0140.e - 30 kVA, autonomia 60 min. cad 11.276,50 11.276,50
ME.04.020.0150 Gruppo statico di continuita con gestione e controllo a

microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la

tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete.

Dotati di test batteria automatico e periodico. Predisposizione per il

funzionamento di piu gruppi in parallelo. Possibilita di controllo

remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di

dialogare con i piu diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo

spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso

con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con

conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei

carichi non lineari. Tensione di alimentazione 400V #20% 50Hz,

tensione in uscita 220-240V selezionabile con tolleranza +1% statica

e #5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile

con tolleranza +1% in grado di sopportare sovraccarichi del 200%

per 1 minuto. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break),

rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva

scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o

sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosita (<56 db a 1 m).

Temperatura di esercizio 0+40°C. Comprese batterie ermetiche

senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle

potenze attiva a cos f 0,8:
ME.04.020.0150.a - 6,4 kW (8 kVA), autonomia 10 min. cad 7.047,81 7.047,81
ME.04.020.0150.b - 6,4 kW (8 kVA), autonomia 20 min. cad 7.656,88 7.656,88
ME.04.020.0150.c - 6,4 kW (8 kVA), autonomia 35 min. cad 8.701,00 8.701,00
ME.04.020.0150.d - 6,4 kW (8 kVA), autonomia 50 min. cad 9.310,07 9.310,07
ME.04.020.0150.e - 8 kW (10 kVA), autonomia 6 min. cad 7.482,86 7.482,86
ME.04.020.0150.f - 8 kW (10 kVA), autonomia 15 min. cad 8.091,93 8.091,93
ME.04.020.0150.9 - 8 kW (10 kVA), autonomia 30 min. cad 9.136,05 9.136,05
ME.04.020.0150.h - 8 kW (10 kVA), autonomia 40 min. cad 9.745,12 9.745,12
ME.04.020.0150.i - 12 kW (15 kVA), autonomia 10 min. cad 8.701,00 8.701,00
ME.04.020.0150.] - 12 kW (15 kVA), autonomia 15 min. cad 9.745,12 9.745,12
ME.04.020.0150.k - 12 kW (15 kVA), autonomia 20 min. cad 10.354,19 10.354,19
ME.04.020.0150.1 - 16 kW (20 kVA), autonomia 10 min. cad 10.093,16 10.093,16
ME.04.020.0150.m - 16 kW (20 kVA), autonomia 15 min. cad 10.702,23 10.702,23
ME.04.020.0160 Gruppo di batterie ermetiche senza manutenzione, idonee

allimpiego in ambienti chiusi, in armadio aggiuntivo, per gruppi

statici di continuita, da:
ME.04.020.0160.a - 10 kVA, autonomia 65 min. cad 4.611,53 4.611,53
ME.04.020.0160.b - 15 kVA, autonomia 40 min. cad 4.611,53 4.611,53
ME.04.020.0160.c - 15 kVA, autonomia 75 min. cad 6.612,76 6.612,76
ME.04.020.0160.d - 20 kVA, autonomia 30 min. cad 4.611,53 4.611,53
ME.04.020.0160.e - 20 kVA, autonomia 60 min. cad 6.612,76 6.612,76
ME.04.030 GRUPPI ELETTROGENI
ME.04.030.0010 Generatore di corrente portatile, alimentato a benzina verde,

tensione in uscita 230V, potenza 1,17/1,45 KVA, frequenza 50 Hz,

raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale,

autonomia con pieno di carburante di 14 h, potenza custica 90 db,
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pressione acustica a 7 m 65 dbA, dotato di protezione termica,

indicatore di tensione, 1 presa monofase 230V 16A e trolley. cad 799,15 799,15
ME.04.030.0020 Generatore di corrente portatile, alimentato a benzina verde,

tensione in uscita 230V, frequenza 50 Hz, raffreddamento ad aria,

avviamento a strappo, aspirazione naturale, potenza custica 99 db,

pressione acustica a 7 m 73 dbA, conforme alla direttiva EN

2000/14, dotato di protezione termica, carica batteria, spia presenza

tensione, 1 presa monofase 230V 16A, nelle seguenti potenze:
ME.04.030.0020.a - 5,5 kVA, autonomia 5 ore cad 1.644,93 1.644,93
ME.04.030.0020.b - 6 kVA, autonomia 5 ore cad 1.745,45 1.745,45
ME.04.030.0020.c - 2,4 kVA, autonomia 11 ore cad 698,39 698,39
ME.04.030.0020.d - 4,1 kVA, autonomia 6 ore cad 993,44 993,44
ME.04.030.0030 Generatore di corrente, alimentato a benzina verde, tensione in

uscita 400/230V, frequenza 50 Hz, raffreddamento ad aria,

avviamento a strappo, aspirazione naturale, potenza custica 99 db,

pressione acustica a 7 m 73 dbA, conforme alla direttiva EN

2000/14, dotato di protezione termica, carica batteria, spia presenza

tensione, 1 presa monofase 230V 16A, 1 presa 400V 16A, nelle

seguenti potenze:
ME.04.030.0030.a - 4,4 kVA, autonomia 4,5 ore cad 887,15 887,15
ME.04.030.0030.b - 5,3 KVA, autonomia 3,7 ore cad 941,87 941,87
ME.04.030.0030.c - 6,5 KVA, autonomia 5 ore cad 1.341,11 1.341,11
ME.04.030.0040 Generatore di corrente portatile, alimentato a gasolio, tensione in

uscita 230V, frequenza 50 Hz, raffreddamento ad aria, avviamento a

strappo, aspirazione naturale, conforme alla direttiva EN2000/14,

dotato di protezione termica, carica batteria, spia presenza tensione,

2 prese monofase 230V 16A, nelle seguenti potenze:
ME.04.030.0040.a - 5 kVA, autonomia 3,9 ore cad 2.130,91 2.130,91
ME.04.030.0040.b - 4 kVA, autonomia 3,9 ore cad 2.121,18 2.121,18
ME.04.030.0040.c - 3 kVA, autonomia 3,4 ore cad 1.717,05 1.717,05
ME.04.030.0050 Generatore di corrente portatile, alimentato a gasolio, tensione in

uscita 230V, frequenza 50 Hz, raffreddamento ad aria, avviamento

elettrico, aspirazione naturale, dotato di protezione magnetotermica,

differenziale, carica batteria, spia presenza tensione, 2 prese

monofase 230V 16A, nelle seguenti potenze:
ME.04.030.0050.a - 7,5 kVA, autonomia 11 ore cad 3.839,33 3.839,33
ME.04.030.0050.b - 5 kVA, autonomia 3,9 ore cad 2.679,95 2.679,95
ME.04.030.0050.c - 3,5 kVA, autonomia 3,4 ore cad 2.178,65 2.178,65
ME.04.030.0060 Generatore di corrente portatile, alimentato a gasolio, tensione in

uscita 400/230V, frequenza 50 Hz, raffreddamento ad aria,

avviamento elettrico, aspirazione naturale, dotato di protezione

magnetotermica, 1 presa monofase 230V 16A, 1 presa 400V 16A,

nelle seguenti potenze:
ME.04.030.0060.a - 4 kVA, autonomia 3,4 ore cad 2.178,65 2.178,65
ME.04.030.0060.b - 6 kVA, autonomia 3,9 ore cad 2.633,74 2.633,74
ME.04.030.0060.c - 9 kVA, autonomia 11,7 ore cad 4.016,01 4.016,01
ME.04.030.0070 Gruppo elettrogeno versione aperta, raffreddato ad aria, completo di

pannello automatico e quadro di commutazione, nelle seguenti

caratteristiche:
ME.04.030.0070.a - 7 kVA, autonomia (75% carico) 6 ore cad 4.647,33 4.647,33
ME.04.030.0070.b - 10 kVA, autonomia (75% carico) 3,3 ore cad 5.830,17 5.830,17
ME.04.030.0070.c - 13 kVA, autonomia (75% carico) 26 ore cad 7.688,45 7.688,45
ME.04.030.0070.d - 20 kVA, autonomia (75% carico) 28 ore cad 7.688,45 7.688,45
ME.04.030.0070.e - 25 kVA, autonomia (75% carico) 22 ore cad 8.265,33 8.265,33
ME.04.030.0070.f - 30 kVA, autonomia (75% carico) 19 ore cad 8.896,34 8.896,34
ME.04.030.0070.9 - 40 kVA, autonomia (75% carico) 14,5 ore cad 9.570,98 9.570,98
ME.04.030.0070.h - 60 kVA, autonomia (75% carico) 8,7 ore cad 11.932,62 11.932,62
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ME.04.030.0080 Gruppo elettrogeno versione cofanata, raffreddato ad aria, completo

di pannello automatico e quadro di commutazione, nelle seguenti

caratteristiche:
ME.04.030.0080.a - 40 kVA, autonomia (75% carico) 18,8 ore cad 12.414,16 12.414,16
ME.04.030.0080.b - 60 kVA, autonomia (75% carico) 12,5 ore cad 14.823,46 14.823,46
ME.04.030.0090 Gruppo elettrogeno versione aperta, raffreddato ad acqua, completo

di pannello automatico e quadro di commutazione, nelle seguenti

caratteristiche:
ME.04.030.0090.a - 60 kVA, autonomia (75% carico) 10,7 ore cad 13.314,21 13.314,21
ME.04.030.0090.b - 75 kVA, autonomia (75% carico) 9,2 ore cad 14.562,49 14.562,49
ME.04.030.0090.c - 105 kVA, autonomia (75% carico) 8,2 ore cad 17.067,14 17.067,14
ME.04.030.0090.d - 135 kVA, autonomia (75% carico) 9,6 ore cad 20.155,12 20.155,12
ME.04.030.0090.e - 160 kVA, autonomia (75% carico) 8,4 ore cad 23.490,34 23.490,34
ME.04.030.0090.f - 230 kVA, autonomia (75% carico) 11,8 ore cad 40.023,42 40.023,42
ME.04.030.0090.9 - 315 kVA, autonomia (75% carico) 9,4 ore cad 43.449,13 43.449,13
ME.04.030.0090.h - 380 kVA, autonomia (75% carico) 11,4 ore cad 50.357,91 50.357,91
ME.04.030.0090.i - 430 kVA, autonomia (75% carico) 11,8 ore cad 52.674,31 52.674,31
ME.04.030.0090.j - 505 kVA, autonomia (75% carico) 9,8 ore cad 63.030,61 63.030,61
ME.04.030.0100 Gruppo elettrogeno versione cofanata, raffreddato ad acqua,

completo di pannello automatico e quadro di commutazione, nelle

seguenti caratteristiche:
ME.04.030.0100.a - 185 kVA, autonomia (75% carico) 11,9 ore cad 29.848,90 29.848,90
ME.04.030.0100.b - 200 kVA, autonomia (75% carico) 10,7 ore cad 30.525,97 30.525,97
ME.04.030.0100.c - 250 kVA, autonomia (75% carico) 9,1 ore cad 33.970,26 33.970,26
ME.04.030.0100.d - 300 kVA, autonomia (75% carico) 12,6 ore cad 38.793,72 38.793,72
ME.04.030.0100.e - 325 kVA, autonomia (75% carico) 12,1 ore cad 43.237,45 43.237,45
ME.04.030.0100.f - 375 kVA, autonomia (75% carico) 10,7 ore cad 47.093,79 47.093,79
ME.04.030.0100.9 - 400 kVA, autonomia (75% carico) 9,8 ore cad 51.467,23 51.467,23
ME.04.030.0100.h - 450 kVA, autonomia (75% carico) 12,4 ore cad 58.941,57 58.941,57
ME.04.030.0100.i - 500 kVA, autonomia (75% carico) 11,1 ore cad 67.007,34 67.007,34
ME.04.040 RIFASAMENTO
ME.04.040.0010 Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica

da interno, grado di protezione IP30, per installazione a parete,

inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relé

fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a

basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi

trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN

60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie:
ME.04.040.0010.a - 7,5 kvar cad 618,89 618,89
ME.04.040.0010.b - 12,5 kvar cad 688,37 688,37
ME.04.040.0010.c - 17,5 kvar cad 699,68 699,68
ME.04.040.0010.d - 20 kvar cad 708,58 708,58
ME.04.040.0010.e - 22,5 kvar cad 770,78 770,78
ME.04.040.0010.f - 25 kvar cad 719,08 719,08
ME.04.040.0010.9 - 27,5 kvar cad 820,07 820,07
ME.04.040.0010.h - 30 kvar cad 816,03 816,03
ME.04.040.0010.i - 35 kvar cad 864,51 864,51
ME.04.040.0010.j - sovrapprezzo per esecuzione IP54 cad 254,51 254,51

ME.04.040.0020

Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica
da interno, grado di protezione IP30, per installazione a parete,
inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relé
fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a
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basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi

trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN

60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie:
ME.04.040.0020.a - 37,5 kvar cad 1.053,57 1.053,57
ME.04.040.0020.b - 40 kvar cad 981,66 981,66
ME.04.040.0020.c - 45 kvar cad 1.085,08 1.085,08
ME.04.040.0020.d - 50 kvar cad 1.046,30 1.046,30
ME.04.040.0020.e - 55 kvar cad 1.138,41 1.138,41
ME.04.040.0020.f - 60 kvar cad 1.170,73 1.170,73
ME.04.040.0020.9 - sovrapprezzo per esecuzione IP54 cad 349,85 349,85
ME.04.040.0030 Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica

da interno, grado di protezione IP30, per installazione a parete,

inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante releé

fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a

basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi

trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN

60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie:
ME.04.040.0030.a - 65 kvar cad 1.289,49 1.289,49
ME.04.040.0030.b - 70 kvar cad 1.308,88 1.308,88
ME.04.040.0030.c - 75 kvar cad 1.354,12 1.354,12
ME.04.040.0030.d - sovrapprezzo per esecuzione IP54 cad 246,43 246,43
ME.04.040.0040 Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica

da interno, grado di protezione IP30, per installazione a parete,

inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relé

fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a

basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi

trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN

60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie:
ME.04.040.0040.a - 87,5 kvar cad 1.518,14 1.518,14
ME.04.040.0040.b - 100 kvar cad 1.652,26 1.652,26
ME.04.040.0040.c -112,5 kvar cad 1.714,47 1.714,47
ME.04.040.0040.d - 120 kvar cad 1.760,53 1.760,53
ME.04.040.0040.e - 135 kvar cad 1.842,13 1.842,13
ME.04.040.0040.f - sovrapprezzo per esecuzione IP54 cad 441,95 441,95
ME.04.040.0040.9 - coppia di supporti per montaggio a pavimento cad 25,85 25,85
ME.04.040.0050 Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica

da interno, grado di protezione IP30, per installazione a pavimento,

inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relé

fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a

basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi

trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN

60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie:
ME.04.040.0050.a - 137,5 kvar cad 2.223,48 2.223,48
ME.04.040.0050.b - 150 kvar cad 2.307,51 2.307,51
ME.04.040.0050.c - 162,5 kvar cad 2.426,28 2.426,28
ME.04.040.0050.d - 175 kvar cad 2.456,17 2.456,17
ME.04.040.0050.e -187,5 kvar cad 2.551,51 2.551,51
ME.04.040.0050.f - 200 kvar cad 2.637,96 2.637,96
ME.04.040.0050.9 - 225 kvar cad 2.827,02 2.827,02
ME.04.040.0050.h - 255 kvar cad 2.995,08 2.995,08
ME.04.040.0050.i - 270 kvar cad 3.074,26 3.074,26
ME.04.040.0050.] - 300 kvar cad 4.458,27 4.458,27
ME.04.040.0050.k - 325 kvar cad 4.551,99 4.551,99
ME.04.040.0050.1 - 350 kvar cad 4.661,87 4.661,87
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ME.04.040.0050.m - 375 kvar cad 4.826,69 4.826,69
ME.04.040.0050.n - 405 kvar cad 4.910,72 4.910,72
ME.04.040.0050.0 - sovrapprezzo per esecuzione IP54 cad 441,95 441,95
ME.04.040.0060 Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica

da interno, grado di protezione IP30, per installazione a pavimento,

inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relé

fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a

basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi

trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN

60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie:
ME.04.040.0060.a - 450 kvar cad 6.478,96 6.478,96
ME.04.040.0060.b - 500 kvar cad 6.834,45 6.834,45
ME.04.040.0060.c - 550 kvar cad 7.192,37 7.192,37
ME.04.040.0060.d - 600 kvar cad 7.513,13 7.513,13
ME.04.040.0060.e - sovrapprezzo per esecuzione IP54 cad 1.248,29 1.248,29
ME.04.050 CONVERTITORI DI FREQUENZA (INVERTER)
ME.04.050.0010 Convertitore di frequenza compatto (inverter) 3x380-480V, per ogni

tipo di applicazione, installazione affiancata in ogni posizione,

regolatore PID, filtri EMC e antiarmoniche integrati, contenitore a

libro IP20 versione standard, porta seriale RS232 integrata, nelle

seguenti tipologie di potenza:
ME.04.050.0010.a - 0,55 kW cad 349,61 349,61
ME.04.050.0010.b - 0,75 kW cad 405,78 405,78
ME.04.050.0010.c -1,1kw cad 467,35 467,35
ME.04.050.0010.d -1,5kw cad 543,73 543,73
ME.04.050.0010.e -2,2kw cad 673,16 673,16
ME.04.050.0010.f -3 kw cad 758,55 758,55
ME.04.050.0010.g -4 kW cad 829,08 829,08
ME.04.050.0010.h - 5,5 kw cad 980,52 980,52
ME.04.050.0010.i -7,5kw cad 1.138,70 1.138,70
ME.04.050.0010.] - 11 kw cad 1.342,27 1.342,27
ME.04.050.0010.k - 15 kw cad 1.573,68 1.573,68
ME.04.050.0010.1 - 18,5 kW cad 1.988,91 1.988,91
ME.04.050.0020 Convertitore di frequenza compatto (inverter) 3x380-480V, per ogni

tipo di applicazione, installazione affiancata in ogni posizione,

regolatore PID, filtri EMC e antiarmoniche integrati, contenitore a

libro 1P20 versione standard con filtro radiodisturbi, porta seriale

RS232 integrata, nelle seguenti tipologie di potenza:
ME.04.050.0020.a - 0,55 kW cad 408,94 408,94
ME.04.050.0020.b - 0,75 kW cad 474,08 474,08
ME.04.050.0020.c -1,1kw cad 546,89 546,89
ME.04.050.0020.d -1,5kw cad 636,30 636,30
ME.04.050.0020.e -2,2kw cad 787,29 787,29
ME.04.050.0020.f -3 kw cad 887,50 887,50
ME.04.050.0020.9g -4 kW cad 968,39 968,39
ME.04.050.0020.h - 5,5 kw cad 1.146,79 1.146,79
ME.04.050.0020.i -7,5kw cad 1.331,94 1.331,94
ME.04.050.0020.] - 11 kw cad 1.572,35 1.572,35
ME.04.050.0020.k - 15 kw cad 1.790,74 1.790,74
ME.04.050.0020.1 - 18,5 kW cad 2.242,35 2.242,35
ME.04.050.0030 Convertitore di frequenza compatto (inverter) 3x380-480V, per ogni

tipo di applicazione, installazione affiancata in ogni posizione,
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regolatore PID, filtri EMC e antiarmoniche integrati, contenitore a

libro 1P20 versione standard con interfaccia di comunicazione a bus,

porta seriale RS232 integrata, nelle seguenti tipologie di potenza:
ME.04.050.0030.a - 0,55 kW cad 506,88 506,88
ME.04.050.0030.b - 0,75 kW cad 563,06 563,06
ME.04.050.0030.c -1,1 kW cad 624,63 624,63
ME.04.050.0030.d - 1,5 kW cad 701,02 701,02
ME.04.050.0030.e -2,2 kW cad 830,44 830,44
ME.04.050.0030.f -3kw cad 915,81 915,81
ME.04.050.0030.9 -4 kW cad 986,35 986,35
ME.04.050.0030.h - 5,5 kW cad 1.137,81 1.137,81
ME.04.050.0030.i - 7,5 kW cad 1.295,97 1.295,97
ME.04.050.0030.j - 11 kW cad 1.499,54 1.499,54
ME.04.050.0030.k - 15 kW cad 1.730,97 1.730,97
ME.04.050.0030.1 - 18,5 kW cad 2.146,19 2.146,19
ME.04.050.0040 Convertitore di frequenza compatto (inverter) 3x380-480V, per ogni

tipo di applicazione, installazione affiancata in ogni posizione,

regolatore PID, filtri EMC e antiarmoniche integrati, contenitore a

libro 1P20 versione standard con filtro radiodisturbi e interfaccia di

comunicazione a bus, porta seriale RS232 integrata, nelle seguenti

tipologie di potenza:
ME.04.050.0040.a - 0,55 kW cad 566,21 566,21
ME.04.050.0040.b - 0,75 kW cad 631,35 631,35
ME.04.050.0040.c -1,1 kW cad 704,16 704,16
ME.04.050.0040.d - 1,5 kW cad 793,58 793,58
ME.04.050.0040.e -2,2 kW cad 944,57 944,57
ME.04.050.0040.f -3kw cad 1.044,78 1.044,78
ME.04.050.0040.9 -4 kW cad 1.125,66 1.125,66
ME.04.050.0040.h - 5,5 kW cad 1.304,07 1.304,07
ME.04.050.0040.i - 7,5 kW cad 1.489,20 1.489,20
ME.04.050.0040.j - 11 kW cad 1.729,62 1.729,62
ME.04.050.0040.k - 15 kW cad 1.948,02 1.948,02
ME.04.050.0040.1 - 18,5 kW cad 2.399,63 2.399,63
ME.04.050.0050 Convertitore di frequenza compatto (inverter) 3x380-500V, per

applicazione di processo, installazione affiancata in ogni posizione,

regolatore PID, filtri EMC e antiarmoniche integrati, contenitore a

libro in esecuzione standard IP20 senza display, nelle seguenti

tipologie di potenza:
ME.04.050.0050.a - 0,75 kW cad 631,82 631,82
ME.04.050.0050.b -1,1 kW cad 727,08 727,08
ME.04.050.0050.c - 1,5 kW cad 845,71 845,71
ME.04.050.0050.d -2,2 kW cad 1.047,48 1.047,48
ME.04.050.0050.e -3kw cad 1.180,95 1.180,95
ME.04.050.0050.f -4 kW cad 1.288,79 1.288,79
ME.04.050.0050.9 - 5,5 kW cad 1.533,25 1.533,25
ME.04.050.0050.h - 7,5 kW cad 1.779,06 1.779,06
ME.04.050.0050.i - 11 kW cad 2.556,01 2.556,01
ME.04.050.0050.j - 15 kW cad 2.556,01 2.556,01
ME.04.050.0050.k - 18,5 kW cad 3.149,17 3.149,17
ME.04.050.0050.1 - 22 kW cad 3.707,74 3.707,74
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ME.04.050.0050.m - 30 kw cad 4.405,61 4.405,61
ME.04.050.0050.n - 37 kw cad 5.496,68 5.496,68
ME.04.050.0050.0 - 45 kW cad 6.656,05 6.656,05
ME.04.050.0050.p - 55 kw cad 7.908,90 7.908,90
ME.04.050.0060 Convertitore di frequenza compatto (inverter) 3x380-500V, per

applicazione di processo, installazione affiancata in ogni posizione,

regolatore PID, filtri EMC e antiarmoniche integrati, contenitore a

libro in esecuzione standard IPO0 senza display, nelle seguenti

tipologie di potenza:
ME.04.050.0060.a - 110 kW cad 11.301,49 11.301,49
ME.04.050.0060.b - 132 kW cad 13.272,45 13.272,45
ME.04.050.0060.c - 160 kW cad 15.550,07 15.550,07
ME.04.050.0060.d - 200 kW cad 18.767,97 18.767,97
ME.04.050.0070 Convertitore di frequenza compatto (inverter) 3x380-500V, per

applicazione di processo, installazione affiancata in ogni posizione,

regolatore PID, filtri EMC e antiarmoniche integrati, contenitore

versione compatta in esecuzione standard IP20 con display, nelle

seguenti tipologie di potenza:
ME.04.050.0070.a - 0,75 kW cad 739,66 739,66
ME.04.050.0070.b -1,1kw cad 834,93 834,93
ME.04.050.0070.c -1,5kw cad 953,55 953,55
ME.04.050.0070.d -2,2kw cad 1.155,33 1.155,33
ME.04.050.0070.e -3 kw cad 1.288,79 1.288,79
ME.04.050.0070.f -4 kW cad 1.396,65 1.396,65
ME.04.050.0070.g - 5,5 kw cad 1.641,10 1.641,10
ME.04.050.0070.h -7,5kw cad 1.886,90 1.886,90
ME.04.050.0070.i - 11 kw cad 2.663,86 2.663,86
ME.04.050.0070.] - 15 kw cad 2.663,86 2.663,86
ME.04.050.0070.k - 18,5 kW cad 3.257,03 3.257,03
ME.04.050.0070.1 - 22 kw cad 3.815,60 3.815,60
ME.04.050.0070.m - 30 kw cad 4.513,46 4.513,46
ME.04.050.0070.n - 37 kw cad 5.604,54 5.604,54
ME.04.050.0070.0 - 45 kW cad 6.763,91 6.763,91
ME.04.050.0070.p - 55 kw cad 8.016,74 8.016,74
ME.04.050.0070.q - 75 kW cad 9.256,24 9.256,24
ME.04.050.0070.r - 90 kw cad 11.408,89 11.408,89
ME.04.050.0080 Convertitore di frequenza compatto (inverter) 3x380-500V, per

applicazione di processo, installazione affiancata in ogni posizione,

regolatore PID, filtri EMC e antiarmoniche integrati, contenitore a

libro in esecuzione standard IPOO con display, nelle seguenti

tipologie di potenza:
ME.04.050.0080.a - 110 kW cad 12.841,91 12.841,91
ME.04.050.0080.b - 132 kW cad 15.161,59 15.161,59
ME.04.050.0080.c - 160 kW cad 18.533,58 18.533,58
ME.04.050.0080.d - 200 kW cad 22.454,38 22.454,38
ME.04.050.0080.e - 250 kW cad 28.422,42 28.422,42
ME.04.050.0080.f - 315 kW cad 30.789,11 30.789,11
ME.04.050.0080.9 - 355 kW cad 37.124,31 37.124,31
ME.04.050.0080.h - 400 kW cad 39.949,84 39.949,84
ME.04.050.0090 Convertitore di frequenza compatto (inverter) 3x380-500V, per

applicazione di processo, installazione affiancata in ogni posizione,
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regolatore PID, filtri EMC e antiarmoniche integrati, contenitore a
libro in esecuzione compatta IP54 con display, nelle seguenti
tipologie di potenza:

ME.04.050.0090.a - 0,75 kW cad 899,65 899,65
ME.04.050.0090.b -1,1 kW cad 995,36 995,36
ME.04.050.0090.c - 1,5 kW cad 1.114,44 1.114,44
ME.04.050.0090.d -2,2 kW cad 1.315,75 1.315,75
ME.04.050.0090.e -3kw cad 1.449,21 1.449,21
ME.04.050.0090.f -4 kW cad 1.557,06 1.557,06
ME.04.050.0090.9 - 5,5 kW cad 1.801,53 1.801,53
ME.04.050.0090.h - 7,5 kW cad 2.047,33 2.047,33
ME.04.050.0090.i - 11 kW cad 3.041,78 3.041,78
ME.04.050.0090.j - 15 kW cad 3.041,78 3.041,78
ME.04.050.0090.k - 18,5 kW cad 3.635,85 3.635,85
ME.04.050.0090.1 - 22 kW cad 4.294,63 4.294,63
ME.04.050.0090.m - 30 kW cad 5.012,73 5.012,73
ME.04.050.0090.n - 37 kW cad 6.184,22 6.184,22
ME.04.050.0090.0 - 45 kW cad 7.343,14 7.343,14
ME.04.050.0090.p - 55 kW cad 8.976,16 8.976,16
ME.04.050.0090.q - 75 kW cad 10.512,13 10.512,13
ME.04.050.0090.r - 90 kW cad 12.668,93 12.668,93
ME.04.050.0090.s - 110 kW cad 14.913,74 14.913,74
ME.04.050.0090.t - 132 kW cad 17.273,42 17.273,42
ME.04.050.0090.u - 160 kW cad 20.713,42 20.713,42
ME.04.050.0090.v - 200 kW cad 24.768,19 24.768,19
ME.04.050.0090.w - 250 kW cad 33.132,55 33.132,55
ME.04.050.0090.x - 315 kW cad 35.708,16 35.708,16
ME.04.050.0090.y - 355 kW cad 42.500,05 42.500,05
ME.04.050.0090.z - 400 kW cad 45.394,24 45.394,24
ME.04.050.0100 Convertitore di frequenza compatto (inverter) 3x 380-460V, per

comando pompe e ventilatori, versione compatta in esecuzione
IP20, con pannello di controllo e display LCP, regolatore PID, filtri
EMC e antiarmoniche integrati, elaborazioni comparative elettive dei
segnali di retroazione (differenziale), nelle seguenti tipologie di

potenza:
ME.04.050.0100.a -1,1kw cad 710,89 710,89
ME.04.050.0100.b -1,5kw cad 811,10 811,10
ME.04.050.0100.c -2,2kw cad 1.056,92 1.056,92
ME.04.050.0100.d -3 kw cad 1.123,42 1.123,42
ME.04.050.0100.e -4 kW cad 1.185,44 1.185,44
ME.04.050.0100.f - 5,5 kw cad 1.325,65 1.325,65
ME.04.050.0100.9g -7,5kw cad 1.566,06 1.566,06
ME.04.050.0100.h - 11 kw cad 2.058,11 2.058,11
ME.04.050.0100.i - 15 kw cad 2.541,18 2.541,18
ME.04.050.0100. - 18,5 kW cad 3.043,58 3.043,58
ME.04.050.0100.k - 22 kw cad 3.139,32 3.139,32
ME.04.050.0100.1 - 30 kw cad 3.878,04 3.878,04
ME.04.050.0100.m - 37 kw cad 4.811,65 4.811,65
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ME.04.050.0100.n - 45 kW cad 5.806,18 5.806,18
ME.04.050.0100.0 - 55 kW cad 7.038,24 7.038,24
ME.04.050.0100.p - 75 kW cad 8.141,53 8.141,53
ME.04.050.0100.q - 90 kW cad 10.239,34 10.239,34
ME.04.050.0110 Convertitore di frequenza compatto (inverter) 3x 380-460V, per

comando pompe e ventilatori, versione compatta in esecuzione

IP00, con pannello di controllo e display LCP, regolatore PID, filtri

EMC e antiarmoniche integrati, elaborazioni comparative elettive dei

segnali di retroazione (differenziale), nelle seguenti tipologie di

potenza:
ME.04.050.0110.a - 110 kW cad 12.292,29 12.292,29
ME.04.050.0110.b - 132 kW cad 14.510,91 14.510,91
ME.04.050.0110.c - 160 kW cad 17.717,35 17.717,35
ME.04.050.0110.d - 200 kW cad 21.461,99 21.461,99
ME.04.050.0110.e - 250 kW cad 28.422,42 28.422,42
ME.04.050.0110.f - 315 kW cad 30.789,11 30.789,11
ME.04.050.0110.9 - 355 kW cad 37.124,31 37.124,31
ME.04.050.0110.h - 400 kW cad 39.949,84 39.949,84
ME.04.050.0120 Convertitore di frequenza compatto (inverter) 3x 380-460V, per

comando pompe e ventilatori, versione compatta in esecuzione

IP54, con pannello di controllo e display LCP, regolatore PID, filtri

EMC e antiarmoniche integrati, elaborazioni comparative elettive dei

segnali di retroazione (differenziale), nelle seguenti tipologie di

potenza:
ME.04.050.0120.a -1,1 kW cad 846,61 846,61
ME.04.050.0120.b - 1,5 kW cad 946,82 946,82
ME.04.050.0120.c -2,2 kW cad 1.181,84 1.181,84
ME.04.050.0120.d -3kw cad 1.258,24 1.258,24
ME.04.050.0120.e -4 kW cad 1.321,15 1.321,15
ME.04.050.0120.f - 5,5 kW cad 1.437,98 1.437,98
ME.04.050.0120.9 -7,5 kW cad 1.700,86 1.700,86
ME.04.050.0120.h - 11 kW cad 2.428,84 2.428,84
ME.04.050.0120.i - 15 kW cad 2.877,76 2.877,76
ME.04.050.0120. - 18,5 kW cad 3.397,23 3.397,23
ME.04.050.0120.k - 22 kW cad 3.656,06 3.656,06
ME.04.050.0120.1 - 30 kW cad 4.352,24 4.352,24
ME.04.050.0120.m - 37 kW cad 5.307,61 5.307,61
ME.04.050.0120.n - 45 kW cad 6.302,13 6.302,13
ME.04.050.0120.0 - 55 kW cad 7.935,31 7.935,31
ME.04.050.0120.p - 75 kW cad 9.372,72 9.372,72
ME.04.050.0120.q - 90 kW cad 11.465,31 11.465,31
ME.04.050.0120.s - 132 kW cad 16.532,31 16.532,31
ME.04.050.0120.t - 160 kW cad 19.821,02 19.821,02
ME.04.050.0120.u - 200 kW cad 23.699,73 23.699,73
ME.04.050.0120.v - 250 kW cad 33.132,55 33.132,55
ME.04.050.0120.w - 315 kW cad 35.708,10 35.708,10
ME.04.050.0120.x - 355 kW cad 42.500,05 42.500,05
ME.04.050.0120.y - 400 kW cad 45.394,24 45.394,24
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ME.05 APPARECCHIATURE ACCESSORIE PRESE - SPINE
ME.05.010 PRESE A NORME IEC
ME.05.010.0010 Presa a norme IEC 309 fissa da parete in materiale plastico a 10°,

grado di protezione IP67, nelle seguenti tipologie:
ME.05.010.0010.a -16 A-2P+T-230V cad 6,79 6,79
ME.05.010.0010.b -16 A-3P+T -400V cad 7,40 7,40
ME.05.010.0010.c -16 A - 3P+N+T - 400 V cad 8,00 8,00
ME.05.010.0010.d -32A-2P+T-230V cad 10,01 10,01
ME.05.010.0010.e -32A-3P+T-400V cad 10,44 10,44
ME.05.010.0010.f -32 A-3P+N+T - 400V cad 11,31 11,31
ME.05.010.0010.9 -63A-2P+T-230V cad 25,06 25,06
ME.05.010.0010.h -63 A-3P+T-400V cad 27,14 27,14
ME.05.010.0010.i -63 A-3P+N+T - 400 V cad 28,19 28,19
ME.05.010.0020 Presa a norme IEC 309 fissa da parete in materiale plastico a 90°,

grado di protezione 1P44, nelle seguenti tipologie:
ME.05.010.0020.a -16 A-2P+T-230V cad 5,05 5,05
ME.05.010.0020.b -16 A-3P+T -400V cad 5,31 5,31
ME.05.010.0020.c -16 A - 3P+N+T - 400 V cad 5,45 5,45
ME.05.010.0020.d -32A-2P+T-230V cad 7,19 7,19
ME.05.010.0020.e -32A-3P+T-400V cad 7,71 7,71
ME.05.010.0020.f -32 A-3P+N+T - 400V cad 8,23 8,23
ME.05.010.0030 Presa a norme IEC 309 fissa da parete, a bassissima tensione, in

materiale plastico a 90°, grado di protezione P44, nelle seguenti

tipologie:
ME.05.010.0030.a -16032A-2P-24042V cad 7,71 7,71
ME.05.010.0030.b -16032A-3P-24042V cad 8,32 8,32
ME.05.010.0040 Presa a norme IEC 309 fissa da parete in materiale plastico a 90°,

grado di protezione P67, nelle seguenti tipologie:
ME.05.010.0040.a -16 A-2P+T-230V cad 8,58 8,58
ME.05.010.0040.b -16 A-3P+T -400V cad 9,31 9,31
ME.05.010.0040.c -16 A - 3P+N+T - 400 V cad 10,09 10,09
ME.05.010.0040.d -32A-2P+T-230V cad 11,92 11,92
ME.05.010.0040.e -32A-3P+T-400V cad 12,44 12,44
ME.05.010.0040.f -32 A-3P+N+T - 400 V cad 13,57 13,57
ME.05.010.0050 Presa a norme IEC 309 fissa da parete in materiale plastico a 90°,

grado di protezione IP67, nelle seguenti tipologie:
ME.05.010.0050.a -63A-2P+T-230V cad 28,19 28,19
ME.05.010.0050.b -63 A-3P+T-400V cad 30,36 30,36
ME.05.010.0050.c -63 A-3P+N+T - 400 V cad 31,15 31,15
ME.05.010.0050.d -125A-3P+T-400V cad 59,17 59,17
ME.05.010.0050.e -125 A - 3P+N+T - 400 V cad 62,65 62,65
ME.05.010.0060 Moltiplicatore stagno a 2 uscite con spina 16A a norme IEC 309 da

16A, 50/60 Hz, grado di protezione IP67, nelle seguenti tipologie:
ME.05.010.0060.a -2P+T-230V cad 18,71 18,71
ME.05.010.0060.b -3P+T-400V cad 21,75 21,75
ME.05.010.0060.c - 3P+N+T - 400 V cad 24,62 24,62
ME.05.010.0070 Moltiplicatore stagno a 3 uscite con spina a norme IEC 309, 50/60

Hz, grado di protezione IP67, nelle seguenti tipologie:
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ME.05.010.0070.a spina da 16A - 2P+T - 230 V cad 27,67 27,67
ME.05.010.0070.b - spina da 16A - 3P+T - 400 V cad 30,10 30,10
ME.05.010.0070.c - spina da 16A - 3P+N+T - 400 V cad 24,45 24,45
ME.05.010.0070.d - spina da 32A - 3P+T - 400 V cad 30,54 30,54
ME.05.010.0080 Moltiplicatore stagno a 3 uscite con 2 metri di cavo flessibile e spina

16A a norme IEC 309, 50/60 Hz, grado di protezione IP67, nelle

seguenti tipologie:
ME.05.010.0080.a -2P+T-230V cad 19,98 19,98
ME.05.010.0080.b - 3P+T - 400 V cad 31,95 31,95
ME.05.010.0080.c - 3P+N+T - 400 V cad 39,93 39,93
ME.05.010.0090 Moltiplicatore adattatore di configurazione stagno con spina 16A a

norme IEC 309 400V 3P+N+T, 50/60 Hz, grado di protezione 1P67,

nelle seguenti tipologie:
ME.05.010.0090.a - 16A-230V - 2P+T, 16A-230V - 2P+T, 16A-400V - 3P+N+T cad 38,19 38,19
ME.05.010.0090.b - 16A-230V - 2P+T, 16A-400V - 3P+T, 16A-400V - 3P+N+T cad 41,15 41,15
ME.05.010.0100 Moltiplicatore adattatore di configurazione stagno con spina 32A a

norme IEC 309 400V 3P+N+T, 50/60 Hz, grado di protezione 1P67,

con prese 32A-230V-2P+T, 32A-400V-3P+T, 32A-400V-3P+N+T. | cad 57,34 57,34
ME.05.010.0110 Moltiplicatore adattatore di corrente stagno con spina 32A a norme

IEC 309 230V 2P+T, 50/60 Hz, grado di protezione IP67, con n.3

prese IEC 309 16A 230V 2P+T. cad 35,50 35,50
ME.05.010.0120 Moltiplicatore adattatore di corrente stagno con spina 32A a norme

IEC 309 400V 3P+N+T, 50/60 Hz, grado di protezione IP67, nelle

seguenti tipologie:
ME.05.010.0120.a - 16A-230V - 2P+T, 16A-400V - 3P+T, 16A-400V - 3P+N+T cad 44,12 44,12
ME.05.010.0120.b - 16A-230V - 2P+T, 16A-230V - 2P+T, 32A-400V - 3P+N+T cad 46,64 46,64
ME.05.010.0130 Moltiplicatore adattatore di corrente stagno con spina 63A a norme

IEC 309 400V 3P+N+T, 50/60 Hz, grado di protezione IP67, con in

uscita n.2 prese IEC 309 32A 230V 2P+T e n.1 presa IEC 309 63A

400V 3P+N+T. cad 93,97 93,97
ME.05.010.0140 Adattatore di sistema mobile cablato, realizzato da spina IEC 309

IP44/prese per uso domestico 230V, in contenitore plastico, nelle

seguenti tipologie:
ME.05.010.0140.a - spina IEC309 2P+T 16A 230V / n.2 prese bivalenti 2P+T 16A 230V | cad 8,96 8,96
ME.05.010.0140.b - spina IEC309 2P+T 16A 230V / n.1 presa bivalente 2P+T 16A 230V | cad 7,22 7,22
ME.05.010.0140.c - spina IEC309 2P+T 16A 230V / n.1 presa bivalenti 2P+T 10/16A

230V cad 7,13 7,13
ME.05.010.0140.d - spina IEC309 3P+N+T 16A 400V / n.2 prese bivalenti 2P+T 16A

230V cad 11,83 11,83
ME.05.010.0140.e - spina IEC309 3P+N+T 16A 400V / n.1 presa bivalente 2P+T 16A

230V cad 10,79 10,79
ME.05.010.0150 Adattatore di sistema mobile cablato, realizzato da spina per uso

domestico 2P+T 16A 230V / spina IEC 309 2P+T 16A IP44, in

contenitore plastico. cad 8,27 8,27
ME.05.010.0160 Derivatore adattatore di sistema mobile cablato, realizzato da spina

IEC 309 16A 230V 2P+T IP44/prese per uso domestico 230V/presa

IEC309 16A 230V 2P+T. cad 20,71 20,71
ME.05.010.0170 Derivatore adattatore di sistema mobile cablato, realizzato da spina

IEC 309 16A 230V 2P+T IP44/prese per uso domestico 230V/presa

IEC309 16A 400V 3P+N+T. cad 24,10 24,10
ME.05.010.0180 Derivatore adattatore di sistema mobile cablato, realizzato da spina

IEC 309 16A 230V 2P+T IP44/n.3 prese per uso domestico

230V/presa IEC309 16A 230V 2P+T. cad 29,15 29,15
ME.05.010.0190 Derivatore adattatore di sistema mobile cablato, realizzato da spina

IEC 309 16A 230V 2P+T IP44/n.3 prese per uso domestico

230V/presa IEC309 16A 400V 3P+N+T. cad 33,41 33,41
ME.05.010.0200 Presa compatta fissa con interruttore di blocco, a norme IEC 309, in

materiale plastico senza fondo, grado di protezione IP44, nelle

tipologie:

-96 -



Comune di Milano

Direzione Centrale Infrastrutture LL.PP.

Settore Programmazione e Controllo OO.PP. 01/01/2011
LISTINO
ME.O5 - Apparecchiature accessorie - prese - spine
Codice DESCRIZIONE U.m LAVORAZIONI SICUREZZA TOTALE

ME.05.010.0200.a - 16A - 230V - 2P+T cad 15,92 15,92
ME.05.010.0200.b - 16A - 400V - 3P+T cad 17,75 17,75
ME.05.010.0200.c - 16A - 400V - 3P+N+T cad 20,10 20,10
ME.05.010.0200.d - 32A - 230V - 2P+T cad 18,71 18,71
ME.05.010.0200.e - 32A - 400V - 3P+T cad 21,32 21,32
ME.05.010.0200.f - 32A - 400V - 3P+N+T cad 24,01 24,01
ME.05.010.0210 Presa compatta fissa con interruttore di blocco, a norme IEC 309, in

materiale plastico con fondo, grado di protezione [P44, nelle

tipologie:
ME.05.010.0210.a - 16A - 230V - 2P+T cad 18,18 18,18
ME.05.010.0210.b - 16A - 400V - 3P+T cad 19,49 19,49
ME.05.010.0210.c - 16A - 400V - 3P+N+T cad 21,75 21,75
ME.05.010.0210.d - 32A - 230V - 2P+T cad 20,71 20,71
ME.05.010.0210.e - 32A - 400V - 3P+T cad 23,49 23,49
ME.05.010.0210.f - 32A - 400V - 3P+N+T cad 26,27 26,27
ME.05.010.0220 Presa compatta fissa con interruttore di blocco, a norme IEC 309, in

materiale plastico senza fondo, grado di protezione IP55, nelle

tipologie:
ME.05.010.0220.a - 16A - 230V - 2P+T cad 18,79 18,79
ME.05.010.0220.b - 16A - 400V - 3P+T cad 20,79 20,79
ME.05.010.0220.c - 16A - 400V - 3P+N+T cad 22,71 22,71
ME.05.010.0220.d - 32A - 230V - 2P+T cad 24,53 24,53
ME.05.010.0220.e - 32A - 400V - 3P+T cad 27,06 27,06
ME.05.010.0220.f - 32A - 400V - 3P+N+T cad 30,45 30,45
ME.05.010.0230 Presa compatta fissa con interruttore di blocco, a norme IEC 309, in

materiale plastico con fondo, grado di protezione IP55, nelle

tipologie:
ME.05.010.0230.a - 16A - 230V - 2P+T cad 22,27 22,27
ME.05.010.0230.b - 16A - 400V - 3P+T cad 24,36 24,36
ME.05.010.0230.c - 16A - 400V - 3P+N+T cad 26,27 26,27
ME.05.010.0230.d - 32A - 230V - 2P+T cad 27,93 27,93
ME.05.010.0230.e - 32A - 400V - 3P+T cad 30,97 30,97
ME.05.010.0230.f - 32A - 400V - 3P+N+T cad 34,10 34,10
ME.05.010.0240 Complementi tecnici per prese compatte a norme IEC309:
ME.05.010.0240.a - morsettiera di neutro e di terra isolat per quadretti stagni verticali,

morsetti N (1x25)+(7x10) mmg, morsetti T (1x25)+(7x10) mmq, per

contenitori con guida DIN a 8 moduli cad 4,84 4,84
ME.05.010.0240.b - morsettiera di neutro e di terra isolat per quadretti stagni verticali,

morsetti N (3x25)+(10x10) mmg, morsetti T (3x25)+(10x10) mmq,

per contenitori con guida DIN a 12 moduli cad 8,18 8,18
ME.05.010.0240.c - cassetta di fondo per prese fisse compatte protette e stagne IP55

per n.1 presa 16/32A alloggiabile cad 1,91 1,91
ME.05.010.0240.d - quadretto stagno verticale vuoto per prese fisse compatte protette

e stagne per n.1 presa alloggiabile cad 12,27 12,27
ME.05.010.0240.e - quadretto stagno verticale vuoto per prese fisse compatte protette

e stagne per n.2 prese alloggiabili cad 21,32 21,32
ME.05.010.0240.f - quadretto stagno verticale vuoto per prese fisse compatte protette

e stagne per n.3 prese alloggiabili cad 29,84 29,84
ME.05.010.0240.9 - cassetta con cornice per incasso di rese fisse compatte protette e

stagne IP55 per n.1 presa 16/32A alloggiabile cad 5,36 5,36
ME.05.010.0240.h - torretta da pavimento e piani lavoro IP55, dimensioni esterne

295x200x180 mm, per prese compatte 16/32A alloggiabili cad 17,75 17,75
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ME.05.010.0250 Presa orizzontali protette con interruttore di blocco, a norme IEC

309, in materiale plastico senza fondo, grado di protezione IP44,

senza base portafusibili, nelle tipologie:
ME.05.010.0250.a - 16A - 230V - 2P+T cad 15,92 15,92
ME.05.010.0250.b - 16A - 400V - 3P+T cad 17,75 17,75
ME.05.010.0250.c - 16A - 400V - 3P+N+T cad 20,10 20,10
ME.05.010.0250.d - 32A - 230V - 2P+T cad 18,71 18,71
ME.05.010.0250.e - 32A - 400V - 3P+T cad 21,32 21,32
ME.05.010.0250.f - 32A - 400V - 3P+N+T cad 24,01 24,01
ME.05.010.0260 Presa orizzontali protette con interruttore di blocco, a norme IEC

309, in materiale plastico con fondo, grado di protezione P44, senza

base portafusibili, nelle tipologie:
ME.05.010.0260.a - 16A - 230V - 2P+T cad 18,18 18,18
ME.05.010.0260.b - 16A - 400V - 3P+T cad 19,49 19,49
ME.05.010.0260.c - 16A - 400V - 3P+N+T cad 21,75 21,75
ME.05.010.0260.d - 32A - 230V - 2P+T cad 20,71 20,71
ME.05.010.0260.e - 32A - 400V - 3P+T cad 23,49 23,49
ME.05.010.0260.f - 32A - 400V - 3P+N+T cad 26,27 26,27
ME.05.010.0270 Presa orizzontali protette con interruttore di blocco, a norme IEC

309, in materiale plastico senza fondo, grado di protezione 1P44, con

base portafusibili, nelle tipologie:
ME.05.010.0270.a - 16A - 230V - 2P+T cad 23,66 23,66
ME.05.010.0270.b - 16A - 400V - 3P+T cad 28,19 28,19
ME.05.010.0270.c - 16A - 400V - 3P+N+T cad 30,36 30,36
ME.05.010.0270.d - 32A - 230V - 2P+T cad 34,45 34,45
ME.05.010.0270.e - 32A - 400V - 3P+T cad 42,28 42,28
ME.05.010.0270.f - 32A - 400V - 3P+N+T cad 45,25 45,25
ME.05.010.0280 Presa orizzontali protette con interruttore di blocco, a norme IEC

309, in materiale plastico con fondo, grado di protezione 1P44, con

base portafusibili, nelle tipologie:
ME.05.010.0280.a - 16A - 230V - 2P+T cad 26,36 26,36
ME.05.010.0280.b - 16A - 400V - 3P+T cad 30,97 30,97
ME.05.010.0280.c - 16A - 400V - 3P+N+T cad 30,97 30,97
ME.05.010.0280.d - 32A - 230V - 2P+T cad 39,24 39,24
ME.05.010.0280.e - 32A - 400V - 3P+T cad 47,51 47,51
ME.05.010.0280.f - 32A - 400V - 3P+N+T cad 47,51 47,51
ME.05.010.0290 Complementi tecnici per prese orizzontali senza base porta fusibile a

norme IEC309:
ME.05.010.0290.a - cassetta da parete per prese fisse orizzontali, n.1 presa 16/32A

alloggiabile IP44 cad 1,91 1,91
ME.05.010.0290.b - cassetta con cornice per incasso di prese fisse orizzontali IP44 per

n.1 presa 16/32A alloggiabile cad 4,67 4,67
ME.05.010.0290.c - coperchio cieco di chiusura vano prese fisse orizzontali IP44, per

quadri stagni o cassette di fondo cad 2,08 2,08
ME.05.010.0290.d - quadretto stagno DIN 8 moduli vuoti con coperchio flangiato IP55 e

con n.2 calotte per prese fisse orizzontali cad 27,49 27,49
ME.05.010.0290.e - quadretto stagno DIN 12 moduli vuoti con coperchio flangiato IP55

e con n.2 calotte per prese fisse orizzontali cad 35,32 35,32
ME.05.010.0290.f - quadretto stagno DIN 12 moduli vuoti con coperchio flangiato IP55

e con n.4 calotte per prese fisse orizzontali 16/32A 1P44 cad 47,60 47,60
ME.05.010.0300 Complementi tecnici per prese orizzontali con base porta fusibile a

norme IEC309:
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ME.05.010.0300.a - cassetta da parete per prese fisse orizzontali, n.1 presa 16/32A

alloggiabile IP44 cad 3,05 3,05
ME.05.010.0300.b - cassetta con cornice per incasso di prese fisse orizzontali IP44 per

n.1 presa 16/32A alloggiabile cad 5,80 5,80
ME.05.010.0300.c - coperchio cieco di chiusura vano prese fisse orizzontali IP44, per

quadri stagni o cassette di fondo cad 2,32 2,32
ME.05.010.0300.d - quadretto stagno DIN 18 moduli vuoti con coperchio flangiato IP55

e con n.4 calotte per prese fisse orizzontali 16/32A 1P44 cad 65,09 65,09
ME.05.010.0310 Presa UNEL bivalente modulare, tensione nominale 230V, 10/16A,

2P+T cad 5,13 5,13
ME.05.020 APPARECCHI DI COMANDO - PRESE SPINE
ME.05.020.0010 Frutti componibili conformi noprme CEI 23-9, applicati in supporti

predisposti, nelle tipologie:
ME.05.020.0010.a - interruttore unipolare 16A - 250V - generico cad 1,66 1,66
ME.05.020.0010.b - interruttore unipolare 16A - 250V - luminoso cad 3,27 3,27
ME.05.020.0010.c - interruttore unipolare 16A - 250V - illuminabile cad 2,14 2,14
ME.05.020.0010.d - interruttore bipolare 16A - 250V - generico cad 2,96 2,96
ME.05.020.0010.e - interruttore bipolare 16A - 250V - luminoso cad 4,09 4,09
ME.05.020.0010.f - interruttore bipolare 16A - 250V - illuminabile cad 3,88 3,88
ME.05.020.0010.9 - interruttore bipolare 10A - 250V - con chiave cad 14,18 14,18
ME.05.020.0010.h - deviatore unipolare 16A - 250V - generico cad 1,97 1,97
ME.05.020.0010.i - deviatore unipolare 16A - 250V - luminoso cad 3,62 3,62
ME.05.020.0010.j - deviatore unipolare 16A - 250V - illuminabile cad 2,52 2,52
ME.05.020.0010.k - deviatore bipolare 10A - 250V - con chiave cad 14,18 14,18
ME.05.020.0010. - invertitore unipolare 16A - 250V - generico cad 3,53 3,53
ME.05.020.0010.m - commutatore unipolare 10A - 250V - generico cad 3,65 3,65
ME.05.020.0010.n - pulsante 1P NA o NC 10A - 250V - generico cad 3,36 3,36
ME.05.020.0010.0 - pulsante 1P NA+NA 10A - 250V - con interblocco cad 3,36 3,36
ME.05.020.0010.p - pulsante 1P NA 10A - 250V - contatto ausiliario NC o NA 10A -

marcia o arresto cad 3,13 3,13
ME.05.020.0010.q - pulsante 2P NA 10A - 250 V - a tirante cad 4,70 4,70
ME.05.020.0010.r - pulsante con targa portanome illuminabile 1P NA 10A - 250V cad 4,52 4,52
ME.05.020.0010.s - copriforo a 1 posto cad 0,52 0,52
ME.05.020.0010.t - copriforo a 2 posti cad 0,86 0,86
ME.05.020.0010.u - 1 posto con uscita per cavo diam. 4-8 mm cad 0,52 0,52
ME.05.020.0020 Frutti componibili - prese di corrente - conformi norme CEIl 23-12 CEl

23-16, applicati in supporti predisposti, nelle tipologie:
ME.05.020.0020.a - 2P+T - 250V - 10A cad 1,97 1,97
ME.05.020.0020.b - 2P+T - 250V - 16A cad 2,14 2,14
ME.05.020.0020.c - 2P+T - 250V - 16A bivalente cad 2,32 2,32
ME.05.020.0020.d - 2P+T - 250V - 20A cad 2,40 2,40
ME.05.020.0020.e - 2P+T - 250V - 16A tipo UNEL con terra laterale e centrale cad 3,57 3,57
ME.05.020.0020.f - 2P+T - 250V - 16A tipo UNEL bivalente con terra laterale e centrale cad 4,09 4,09
ME.05.020.0030 Frutti componibili - prese ad alimentazione controllata - conformi

norme CEIl 23-12 CEI 23-16, applicati in supporti predisposti, nelle

tipologie:
ME.05.020.0030.a - 2P+T - 250V - 16A bivalente con interruttore differenziale 10 mA e

fusibile cad 124,42 124,42
ME.05.020.0030.b - 2P+T - 250V - 16A bivalente con interruttore differenziale 10 mA e

fusibile cad 133,13 133,13
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ME.05.020.0030.c - 2P+T - 250V - 16A tipo UNEL bivalente con interruttore

differenziale 10 mA e fusibile cad 134,87 134,87
ME.05.020.0030.d - presa con trasformatore d'isolamento 2P 120/230V 20VA cad 40,47 40,47
ME.05.020.0040 Frutti componibili - apparecchi di comando- conformi norme CEl,

applicati in supporti predisposti, nelle tipologie:
ME.05.020.0040.a - interruttore magnetotermico, caratteristica C, 230V 3KA, 1P 6-16A cad 20,71 20,71
ME.05.020.0040.b - interruttore magnetotermico, caratteristica C, 230V 3KA, 1P+N

6-16A cad 27,23 27,23
ME.05.020.0040.c - interruttore magnetotermico differenziale, caratteristica C, 230V

3KA, 1P+N 6-16A 6-30mA cad 73,09 73,09
ME.05.020.0040.d - blocchi differenziali accoppiabili con interruttori magnetotermici,

1P+N 16A 6+30mA cad 46,99 46,99
ME.05.020.0040.e - interruttore magnetotermico rosso per linee dedicate, caratteristica

C, 230V 3KA, 1P 6+16A cad 28,10 28,10
ME.05.020.0040.f - portafusibile 250V, 16A cad 2,14 2,14
ME.05.020.0040.9 - regolatore elettronico per carichi resistivi 100-500W (230V) rotativo cad 18,18 18,18
ME.05.020.0040.h - regolatore elettronico per carichi resistivi e induttivi 60-500W

(230V) a pulsante cad 32,97 32,97
ME.05.020.0040.i - regolatore elettronico per carichi resistivi e induttivi 100-900W

(230V) rotativo cad 13,49 13,49
ME.05.020.0040.j - regolatore elettronico per carichi resistivi e induttivi e/o agitatori

d'aria 40-300W (230V) rotativo con deviatore cad 27,14 27,14
ME.05.020.0040.k - regolatore elettronico per carichi resistivi, induttivi e alimentatori

elettronici per lampade alogene 25-180W (230V) a pulsante cad 44,47 44,47
ME.05.020.0040.1 - regolatore elettronico per carichi resistivi, induttivi e alimentatori

elettronici per lampade alogene 25-300W (230V) a pulsante cad 52,91 52,91
ME.05.020.0040.m - programmatore elettronico giornaliero/settimanale a 2 canali, 230V,

8 cicli per canale, uscita relé 2NA 5A/2Aper carichi resistivi, induttivi

e alimentatori elettronici per lampade alogene 25-300W (230V) a

pulsante cad 112,24 112,24
ME.05.020.0050 Frutti componibili - apparecchi di segnalazione- conformi norme CEl,

applicati in supporti predisposti, nelle tipologie:
ME.05.020.0050.a - lampada anti black-out estraibile 230V, batterie Ni-Cd, autonomia

2h cad 30,97 30,97
ME.05.020.0050.c - lampada autonoma di emergenza illuminazione non permanente,

munita di supporto autoportante per placca 6 posti 230V 4W, batterie

Ni-Cd, autonomia 1h cad 65,26 65,26
ME.05.020.0050.d - ronzatore 12/24V - 50Hz, 8VA cad 7,31 7,31
ME.05.020.0050.e - ronzatore 230V - 50Hz, 8VA cad 7,88 7,88
ME.05.020.0050.f - spie singole di segnalazione 12/24/230V, in vari colori cad 2,06 2,06
ME.05.020.0050.9 - spie segnapasso 12/24V, in vari colori con diffusore piano cad 3,27 3,27
ME.05.020.0050.h - spie segnapasso 12/24V, in vari colori con diffusore sporgente cad 3,45 3,45
ME.05.020.0060 Accessori:
ME.05.020.0060.a - unita di segnalazione ad ampolla con morsetti ad innesto rapido,

12/24/230V, 0,4-0,8W, incandescenza o fluorescente cad 1,19 1,19
ME.05.020.0060.b - unita di segnalazione ad ampolla con morsetti ad innesto rapido,

100/230V, 1W, LED cad 6,06 6,06
ME.05.020.0060.c - lampada a siluro, 12/24/230V, 0.4-2W, incandescenza o

fluorescente cad 1,04 1,04
ME.05.020.0060.d - fusibile in miniatura 250V 2.5A, diam. 5 x 20 cad 0,17 0,17
ME.05.020.0060.e - fusibile in miniatura 250V 16A diam. 5 x 20 cad 0,60 0,60
ME.05.020.0060.f - fusibile in miniatura 250V 2-6A diam. 6.3 x 32 cad 0,21 0,21
ME.05.020.0060.9 - fusibile in miniatura 250V 10A diam. 6.3 x 32 cad 0,23 0,23
ME.05.020.0060.h - fusibile in miniatura 250V 16A diam. 6.3 x 32 cad 0,37 0,37
ME.05.020.0060.i - fusibile 380V 2-16A, diam. 9 x 36 cad 0,75 0,75
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ME.05.020.0060.j - fusibile 380V 20A, diam. 9 x 36 cad 0,84 0,84
ME.05.020.0060.k - fusibile 380V 25A, diam. 9 x 36 cad 1,13 1,13
ME.05.020.0060.1 - set di n.2 chiavi per apparecchi di comando a chiave cad 2,18 2,18
ME.05.020.0070 Supportlo per frutti qqmponibili in resina con placca metallica fissata

a pressione o con viti:
ME.05.020.0070.a - combinazione fino a 3 posti allineati cad 4,37 4,37
ME.05.020.0070.b - combinazione di 4 posti allineati cad 5,01 5,01
ME.05.020.0070.c - combinazione di 6 posti allineati cad 3,75 3,75
ME.05.020.0070.d - combinazione di 4 o 6 posti in doppia fila cad 4,54 4,54
ME.05.020.0070.e - combinazione fino a 2 posti in scatole tonde cad 1,84 1,84
ME.05.020.0080 Placche autoportanti con portello per installazione su scatole

rettangolari da incasso, IP55, nelle tipologie:
ME.05.020.0080.a - 3 posti cad 3,83 3,83
ME.05.020.0080.b - 4 posti cad 5,66 5,66
ME.05.020.0090 Placche autoportanti per profilati e pannelli, complete di scatola

isolante, nelle tipologie:
ME.05.020.0090.a - 1 posto cad 1,27 1,27
ME.05.020.0090.b - 2 posto cad 1,62 1,62
ME.05.020.0090.c - 4 posti (2+2 sovrapposti) cad 2,32 2,32
ME.05.020.0100 Scatole da parete per montaggio a vista:
ME.05.020.0100.a - fino a 3 posti cad 1,71 1,71
ME.05.020.0100.b - 4 posti cad 2,26 2,26
ME.05.020.0100.c - 3+3 posti cad 2,75 2,75
ME.05.020.0110 Plance autoportanti da tavolo e da parete:
ME.05.020.0110.a - 4 posti cad 4,06 4,06
ME.05.020.0110.b - 6 posti cad 5,05 5,05
ME.05.020.0120 Apparecchi monoblocco con corpo in resina e placca in materiale

termoplastico per applicazione in scatole murate:
ME.05.020.0120.a - interruttore 1P 6A cad 2,38 2,38
ME.05.020.0120.b - interruttore 2P 6A cad 5,42 5,42
ME.05.020.0120.c - deviatore 1P 6A cad 3,10 3,10
ME.05.020.0120.d - doppio deviatore 1P 6A cad 4,12 4,12
ME.05.020.0120.e - pulsante con targa portanome 6A cad 3,62 3,62
ME.05.020.0120.f - pulsante 1P 6A cad 2,88 2,88
ME.05.020.0120.9 - 1 deviatore + 1 pulsante 1P 6A cad 4,94 4,94
ME.05.020.0120.h - invertitore 1P 6A cad 6,34 6,34
ME.05.020.0120.i - triplo deviatore 1P 6A cad 7,10 7,10
ME.05.020.0120. - presa bipasso 2P+T 10/16A cad 3,99 3,99
ME.05.020.0120.k - 1 presa 2P+T 10A + 1 presa bipasso 2P+T 10/16A cad 6,08 6,08
ME.05.020.0130 Apparecchi da parete in materiale termoplastico autoestinguente, di

elevata resistenza agli agenti atmosferici, chimici e al calore, grado

di protezione IP40:
ME.05.020.0130.a - interruttore 1P 16A cad 2,84 2,84
ME.05.020.0130.b - interruttore 2P 16A cad 4,09 4,09
ME.05.020.0130.c - deviatore 1P 16A cad 3,13 3,13
ME.05.020.0130.d - doppio deviatore 1P 6A cad 5,10 5,10
ME.05.020.0130.e - pulsante 1P 10A cad 3,01 3,01
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ME.05.020.0130.f - presa 2P+T 16A bivalente cad 3,48 3,48
ME.05.020.0130.9 - presa 2P+T 16A bivalente tipo UNEL cad 5,27 5,27
ME.05.020.0130.h - presa 2P+T 10/16A tipo UNEL cad 4,44 4,44
ME.05.020.0140 Apparecchi da parete in materiale termoplastico autoestinguente, di

elevata resistenza agli agenti atmosferici, chimici e al calore, grado

di protezione IP55:
ME.05.020.0140.a - interruttore 1P 16A cad 4,23 4,23
ME.05.020.0140.b - interruttore 2P 16A cad 5,45 5,45
ME.05.020.0140.c - deviatore 1P 16A cad 4,52 4,52
ME.05.020.0140.d - doppio deviatore 1P 6A cad 6,44 6,44
ME.05.020.0140.e - pulsante 1P 10A cad 4,35 4,35
ME.05.020.0140.f - presa 2P+T 16A bivalente cad 8,18 8,18
ME.05.020.0140.9 - presa 2P+T 16A bivalente tipo UNEL cad 4,84 4,84
ME.05.020.0140.h - presa 2P+T 10/16A tipo UNEL cad 6,53 6,53
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ME.06 ILLUMINAZIONE
ME.06.000 NOTA DI CONSULTAZIONE

In attuazione al Decreto Legislativo 25 Luglio 2005 n. 151 e

successive modifiche ed integrazioni, "gli oneri di raccolta, trasporto,

di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente

compatibile dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed

Elettroniche) originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche

sono a carico dei produttori”.

A tal fine i prezzi unitari dei materiali di cui al capitolo ME.O6 -

llluminazione (che risultano compresi nelle relative lavorazioni

indicate al Cap. 1E.06) sono comprensivi degli oneri di gestione

RAEE e pertanto non saranno soggetti ad ulteriori rimborsi per oneri

di smaltimento.
ME.06.010 ILLUMINAZIONE AD INCANDESCENZA
ME.06.010.0010 Lampada ad incandescenza in vetro chiaro o smerigliato, tensione di

funzionamento 24-240V, attacco E14 del tipo:
ME.06.010.0010.a -15W cad 1,85 1,85
ME.06.010.0010.b - 25+40 W cad 1,38 1,38
ME.06.010.0010.c -60W cad 1,44 1,44
ME.06.010.0020 Lampada ad incandescenza in vetro chiaro, tensione di

funzionamento 220-240V, attacco E27 del tipo:
ME.06.010.0020.a -15W cad 1,46 1,46
ME.06.010.0020.b -25W cad 0,97 0,97
ME.06.010.0020.c - 40+60 W cad 0,96 0,96
ME.06.010.0020.d - 75+100 W cad 1,12 1,12
ME.06.010.0020.e -150 W cad 2,41 2,41
ME.06.010.0020.f - 200 W cad 2,96 2,96
ME.06.010.0030 Lampada ad incandescenza in vetro chiaro, tensione di

funzionamento 220-240V, attacco E40 del tipo:
ME.06.010.0030.a - 300 W cad 6,37 6,37
ME.06.010.0030.b - 500 W cad 12,55 12,55
ME.06.010.0040 Lampada ad incandescenza con specchio incorporato, tensione di

funzionamento 230V, attacco E27 del tipo:
ME.06.010.0040.a - 25-40-60 W cad 2,71 2,71
ME.06.010.0040.b -75W cad 2,40 2,40
ME.06.010.0040.c - 100 W cad 4,00 4,00
ME.06.010.0050 Lampada ad incandescenza in vetro pressato con specchio

incorporato, tensione di funzionamento 230V, attacco E27 da

100-150W. cad 11,02 11,02
ME.06.010.0060 Lampada ad incandescenza a ciclo di iodio del tipo:
ME.06.010.0060.a - attacco a virola fino a 500 W cad 14,34 14,34
ME.06.010.0060.b - attacco doppio fino a 500 W cad 5,21 5,21
ME.06.010.0060.c - attacco doppio 750 W cad 8,69 8,69
ME.06.010.0060.d - attacco doppio 1000 W cad 9,15 9,15
ME.06.010.0060.e - attacco doppio 1500 W cad 10,52 10,52
ME.06.010.0060.f - attacco doppio 2000 W cad 15,06 15,06
ME.06.010.0070 Sovrapprezzo per lampada ad incandescenza per tensione

110/120V cad 0,21 0,21
ME.06.010.0080 Portalampada per lampada ad incandescenza con ghiera alta e

contatti protetti, conforme norme CEl, del tipo:
ME.06.010.0080.a -E14 cad 0,73 0,73
ME.06.010.0080.b - E14 in acciaio zincato cad 2,49 2,49
ME.06.010.0080.c - E14 a squadra per fissaggio a parete cad 0,87 0,87
ME.06.010.0080.d - E27 cad 0,75 0,75
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ME.06.010.0080.e - E27 in acciaio zincato cad 2,08 2,08
ME.06.010.0080.f - E27 a squadra per fissaggio a parete cad 1,14 1,14
ME.06.010.0080.9 - E27 ceramica cad 1,12 1,12
ME.06.010.0080.h - E40 ceramica cad 5,29 5,29
ME.06.010.0090 Portalampada a molla per lampada alogena con parte isolante e

anello pressacavo in steatite, flangia anteriore e posteriore. cad 2,01 2,01
ME.06.010.0100 Plafoniera cilindrica per lampada ad incandescenza costituita da una

base in robusta lamiera d'acciaio verniciata a fuoco e schermo

diffusore in policarbonato autoestinguente, del tipo:
ME.06.010.0100.a - @ 180 mm IP44 con lampada ad incandscenza max 60 W cad 6,53 6,53
ME.06.010.0100.b - @ 200 mm IP55 con lampada ad incandscenza max 60 W cad 16,53 16,53
ME.06.010.0100.c - @230 mm IP44 con lampada ad incandscenza max 100 W cad 10,44 10,44
ME.06.010.0100.d - @260 mm IP55 con lampada ad incandscenza max 100 W cad 22,79 22,79
ME.06.010.0120 Fanale per lampada ad incandescenza conforme norme CEIl 34-10,

grado di protezione IP65, corpo in fusone di lega leggera con

ingresso a passacavo, diffusore cilindrico in vetro rigato, completo di

portalampada, del tipo:
ME.06.010.0120.a - 100 W cad 19,39 19,39
ME.06.010.0120.b - 200 W cad 40,57 40,57
ME.06.010.0130 Faretto orientabile ad incandescenza costituito da corpo in alluminio

pressofuso verniciato, basetta di fissaggio a parete, completo di

lampada a specchio 100 W. cad 13,31 13,31
ME.06.010.0140 Fanale portatile ad incandescenza con lampada max 60 W. cad 13,31 13,31
ME.06.010.0150 Proiettore per interno con lampada alogena fino a 500 W costituito

da un corpo in fusione di lega leggera e parabola riflettente

brillantata, completo di staffa per fissaggio a parete o attacco per

binario elettrificato. cad 49,17 49,17
ME.06.010.0160 Proiettore per lampada alogena, grado di protezione IP55, classe I,

corpo di pressofusione in lega leggera, telaio reggivetro incernierato,

vetro trasparente termoresistente, completo di staffe di acciaio per

sostegno e orientamento, coppie di portalampada a molla con

lampada da:
ME.06.010.0160.a - 500 W cad 16,88 16,88
ME.06.010.0160.b - 1000 W cad 43,08 43,08
ME.06.010.0160.c - 1500 W cad 42,63 42,63
ME.06.020 ILLUMINAZIONE A SCARICA
ME.06.020.0010 Lampada fluorescente linea a catodo caldo nei tipi:
ME.06.020.0010.a -4+8W cad 1,94 1,94
ME.06.020.0010.b -14+15 W cad 3,08 3,08
ME.06.020.0010.c - 18 W elevata resa cromatica cad 3,73 3,73
ME.06.020.0010.d - 23+30 W elevata resa cromatica cad 4,83 4,83
ME.06.020.0010.e - 36 W elevata resa cromatica cad 3,73 3,73
ME.06.020.0010.f - 58 W elevata resa cromatica cad 4,95 4,95
ME.06.020.0020 Lampada fluorescente lineare a catodo caldo nei tipi:
ME.06.020.0020.a -22W cad 3,85 3,85
ME.06.020.0020.b - 32 W elevata resa cromatica cad 3,93 3,93
ME.06.020.0020.c - 40 W elevata resa cromatica cad 5,80 5,80
ME.06.020.0030 Lampada fluorescente slimline nei tipi:
ME.06.020.0030.a - sospensione doppia completa di cavetto in acciaio con regolazione

millimetrica, di cui una elettrificata cad 12,85 12,85
ME.06.020.0030.b -96T8da49 W cad 6,24 6,24
ME.06.020.0030.c -96T12da 74 W cad 5,82 5,82
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ME.06.020.0040 Lampada a basso consumo con alimentatore elettronico integrato.
Del tipo:
ME.06.020.0040.a - da 3-5-7-11 W - attacco E14 cad 19,13 19,13
ME.06.020.0040.b -5-7-11 W - attacco E27 cad 16,93 16,93
ME.06.020.0040.c -15-20 W - attacco E27 cad 18,18 18,18
ME.06.020.0040.d - 23 W - attacco E27 cad 19,13 19,13
ME.06.020.0050 Lampada fluorescente compatta senza starter tipo PL. Del tipo:
ME.06.020.0050.a -da18 W - attacco 2G11 cad 8,25 8,25
ME.06.020.0050.b -da24-36 W - attacco 2G11 cad 8,83 8,83
ME.06.020.0050.c -da40-55 W - attacco 2G11 cad 10,44 10,44
ME.06.020.0050.d -da80W - attacco 2G11 cad 17,53 17,53
ME.06.020.0090 Lampada a luce mista nei tipi:
ME.06.020.0090.a - 160 W attacco E27 cad 8,99 8,99
ME.06.020.0090.b - 250 W attacco E40 cad 12,20 12,20
ME.06.020.0090.c - 500 W attacco E40 cad 23,71 23,71
ME.06.020.0100 Lampada a vapori di mercurio nei tipi:
ME.06.020.0100.a -80W cad 5,81 5,81
ME.06.020.0100.b -125wW cad 6,24 6,24
ME.06.020.0100.c -250 W cad 12,97 12,97
ME.06.020.0100.d -400 W cad 18,81 18,81
ME.06.020.0100.e - 1000 W cad 62,10 62,10
ME.06.020.0110 Lampada a joduri metallici nei tipi:
ME.06.020.0110.a - 70+400 W cad 64,22 64,22
ME.06.020.0110.b - 1000 W cad 115,64 115,64
ME.06.020.0110.c - 2000 W cad 160,49 160,49
ME.06.020.0120 Lampada a vapori di sodio alta pressione nei tipi:
ME.06.020.0120.a -finoa70 W cad 24,46 24,46
ME.06.020.0120.b -100 W cad 28,96 28,96
ME.06.020.0120.c -150 W cad 29,44 29,44
ME.06.020.0120.d -250 W cad 32,71 32,71
ME.06.020.0120.e -400 W cad 38,77 38,77
ME.06.020.0120.f - 1000 W cad 108,49 108,49
ME.06.020.0130 Lampada a vapori di sodio bassa pressione nei tipi:
ME.06.020.0130.a - finoa 90 W cad 29,41 29,41
ME.06.020.0130.b -180 W cad 57,92 57,92
ME.06.020.0140 Reattore per lampada fluorescente, tensione 230V, nei tipi:
ME.06.020.0140.a - normale per tubo fluorescente fino a 40 W cad 3,27 3,27
ME.06.020.0140.b - normale per tubo fluorescente da 65 W cad 5,92 5,92
ME.06.020.0140.c - takistart per tubo fluorescente fino a 40 W cad 10,54 10,54
ME.06.020.0140.d - takistart per tubo fluorescente da 65 W cad 14,87 14,87
ME.06.020.0140.e - rapidstart per tubo fluorescente fino a 40 W cad 10,46 10,46
ME.06.020.0140.f - rapidstart per tubo fluorescente da 65 W cad 22,40 22,40
ME.06.020.0140.9 - rapidstart per tubo fluorescente slimline fino a 96 T8 cad 39,11 39,11
ME.06.020.0140.h - rapidstart per tubo fluorescente slimline da 96T12 cad 39,13 39,13
ME.06.020.0150 Reattore ad alta frequenza, nei tipi:
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ME.06.020.0150.a - versione standard 1x16W/32W cad 35,78 35,78
ME.06.020.0150.b - versione standard 2x16W/32W cad 41,92 41,92
ME.06.020.0150.c - versione standard 1x50W cad 41,31 41,31
ME.06.020.0150.d - versione standard 2x50W cad 44,70 44,70
ME.06.020.0150.e - versione dimming 1x16W/32W/50W cad 52,66 52,66
ME.06.020.0150.f - versione dimming 2x16W/32W/50W cad 60,70 60,70
ME.06.020.0150.9 - accessori : potenziometro cad 20,78 20,78
ME.06.020.0150.h - accessori : fotocellula cad 26,33 26,33
ME.06.020.0150.i - accessori : amplificatore cad 31,18 31,18
ME.06.020.0155 Reattori elettronici per lampade fluorescenti linerari T8 - T5 del Tipo: cad 43,51 43,51
ME.06.020.0155.a versione monolampada 14-39 W; 28-54 W, 35 - 80 W. cad 43,51 43,51
ME.06.020.0155.b versione bilampada 14-39 W; 28-54 W; 35 - 49 W. cad 47,86 47,86
ME.06.020.0155.c vesione bilampada 35 - 80 W cad 56,56 56,56
ME.06.020.0160 Reattore per lampada a vapori di mercurio, nei tipi:
ME.06.020.0160.a -80W cad 10,89 10,89
ME.06.020.0160.b -125wW cad 12,07 12,07
ME.06.020.0160.c -250 W cad 17,53 17,53
ME.06.020.0160.d -400 W cad 25,24 25,24
ME.06.020.0160.e - 1000 W cad 111,97 111,97
ME.06.020.0170 Reattore per lampada a joduri metallici, nei tipi:
ME.06.020.0170.a -70 W cad 15,88 15,88
ME.06.020.0170.b - 100+150 W cad 19,27 19,27
ME.06.020.0170.c -250 W cad 29,03 29,03
ME.06.020.0170.d -400 W cad 34,68 34,68
ME.06.020.0170.e - 1000 W cad 123,90 123,90
ME.06.020.0170.f - 2000 W cad 173,52 173,52
ME.06.020.0180 Reattore per lampada a vapori di sodio alta pressione, nei tipi:
ME.06.020.0180.a -finoa70 W cad 15,87 15,87
ME.06.020.0180.b - 100+150 W cad 19,27 19,27
ME.06.020.0180.c -250 W cad 27,43 27,43
ME.06.020.0180.d -400 W cad 35,89 35,89
ME.06.020.0180.e - 1000 W cad 110,63 110,63
ME.06.020.0190 Accenditore per lampada a scarica nei tipi:
ME.06.020.0190.a - sodio alta pressione fino a 1000 W cad 15,04 15,04
ME.06.020.0190.b - sodio alta pressione fino a 1000 W IP54 cad 28,76 28,76
ME.06.020.0190.c - joduri metallici fino a 2000 W cad 14,51 14,51
ME.06.020.0190.d - joduri metallici fino a 1000 W 1P54 cad 28,76 28,76
ME.06.020.0190.e - joduri metallici fino a 2000 W 1P65 cad 143,61 143,61
ME.06.020.0200 Starter per accensione lampada fluorescente nei tipi:
ME.06.020.0200.a - universale cad 0,26 0,26
ME.06.020.0200.b - elettronico cad 2,32 2,32
ME.06.020.0210 Portalampada per lampada fluorescente con posizione di sicurezza
del tipo:
ME.06.020.0210.a - a colonnina per tubo lineare cad 0,38 0,38
ME.06.020.0210.b - a colonnina con portastarter cad 0,89 0,89
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ME.06.020.0210.c - a colonnina per tubo slimline cad 1,54 1,54
ME.06.020.0210.d - per tubi circolari a contatti molleggiati cad 0,33 0,33
ME.06.020.0220 Copricatodo per tubo fluorescente diam. 38 mm. cad 0,52 0,52
ME.06.020.0225 Plafoniera circolare (obld) conforme norme CEI 34/21 ggrado di

protezione IP 65 costituita da: contenitore in policarbonato

infrangibile ed autoestinguente, schermo diffusore in policarbonato

trasparente del tipo:
ME.06.020.0225.a - 2 x 40W senza gruppo emergenza. cad 28,71 28,71
ME.06.020.0225.b - 22 + 40W con gruppo emergenza. cad 68,74 68,74
ME.06.020.0230 Plafoniera fluorescente prismata conforme norme CEIl 34-21, grado

di protezione IP40, Classe |, costituita da: corpo contenitore delle

parti elettriche in lamiera di acciaio verniciato al forno su trattamento

anticorrosivo o stampato ad iniezione in un pezzo solo di materiale

isolante infrangibile e autoestinguente; schermo diffusore in

materiale acrilico trasparente stampato ad iniezione, fissato al corpo

contenitore mediante sistema a levetta o a molla; uno o piu

complessi fluorescenti cablati e rifasati, del tipo:
ME.06.020.0230.a - 1x18 W cad 27,10 27,10
ME.06.020.0230.b - 1x36 W cad 33,70 33,70
ME.06.020.0230.c - 1x58 W cad 43,34 43,34
ME.06.020.0230.d - 2x18 W cad 34,60 34,60
ME.06.020.0230.e - 2x36 W cad 45,52 45,52
ME.06.020.0230.f - 2x58 W cad 57,27 57,27
ME.06.020.0240 Plafoniera fluorescente prismata conforme norme CEIl 34-21, grado

di protezione IP40, Classe |, costituita da: corpo contenitore delle

parti elettriche in lamiera di acciaio verniciato al forno su trattamento

anticorrosivo o stampato ad iniezione in un pezzo solo di materiale

isolante infrangibile e autoestinguente; schermo diffusore in

materiale policarbonato autoestinguente lenticolare antiabbagliante,

fissato al corpo contenitore mediante sistema a levetta o a molla;

uno o piu complessi fluorescenti cablati e rifasati, del tipo:
ME.06.020.0240.a - 1x18 W cad 35,32 35,32
ME.06.020.0240.b - 1x36 W cad 44,94 44,94
ME.06.020.0240.c - 1x58 W cad 56,51 56,51
ME.06.020.0240.d - 2x18 W cad 44,94 44,94
ME.06.020.0240.e - 2x36 W cad 59,71 59,71
ME.06.020.0240.f - 2x58 W cad 74,47 74,47
ME.06.020.0250 Plafoniera fluorescente conforme norme CEI 34-21, grado di

protezione 1P20, Classe I, di forma cilindrica o quadrata costituita da:

corpo contenitore delle parti elettriche in lamiera di acciaio verniciato

a fuoco; schermo diffusore in materiale acrilico trasparente stampato

ad iniezione, fissato al corpo contenitore mediante sistema a levetta

0 a molla; uno o due complessi fluorescenti circolari cablati e rifasati,

del tipo:
ME.06.020.0250.a - 1x22 W cad 39,15 39,15
ME.06.020.0250.b - 1x32 W cad 42,24 42,24
ME.06.020.0250.c -1x32 W + 1x36 W cad 67,10 67,10
ME.06.020.0250.d - 4x18 W cad 82,17 82,17
ME.06.020.0260 Plafoniera fluorescente prismata conforme norme CEIl 34-21, grado

di protezione 1P20, Classe |, di forma cilindrica o quadrata costituita

da: corpo contenitore delle parti elettriche in lamiera di acciaio

verniciato a fuoco; schermo diffusore in materiale acrilico trasparente

stampato ad iniezione o in policarbonato autoestinguente, fissato al

corpo contenitore mediante sistema a levetta o a molla; uno o due

complessi fluorescenti circolari cablati e rifasati, del tipo:
ME.06.020.0260.a - 1x22 W cad 51,36 51,36
ME.06.020.0260.b - 1x32 W cad 54,57 54,57
ME.06.020.0260.c -1x32 W + 1x36 W cad 86,66 86,66
ME.06.020.0260.d - 4x18 W cad 106,57 106,57
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ME.06.020.0270 Riflettore fluorescente asimmetrico conforme norme CEl 34-21,

grado di protezione IP20, Classe |, di forma cilindrica o quadrata

costituita da: corpo contenitore delle parti elettriche in lamiera di

acciaio; riflettore asimmetrico in lamiera fissato al orpo mediante viti

o godroni, complesso fluorescente cablato e rifasato, del tipo:
ME.06.020.0270.a - 1x36 W cad 18,37 18,37
ME.06.020.0270.b - 1x58 W cad 22,22 22,22
ME.06.020.0275 Plafloniera fluorescente con cablaggio elettronico IP 40 del Tipo:
ME.06.020.0275.a -1x18W cad 73,96 73,96
ME.06.020.0275.b -1x18W cad 74,83 74,83
ME.06.020.0275.c -1x36W cad 100,93 100,93
ME.06.020.0275.d -2x36W cad 104,41 104,41
ME.06.020.0275.e -1x58W cad 113,11 113,11
ME.06.020.0275.f -2x58W cad 118,33 118,33
ME.06.020.0280 Plafoniera fluorescente con reticolo lamellare in acciaio verniciato

bianco o in alluminio, corpo contenitore delle parti elettriche in

lamiera di acciaio verniciata a fuoco, cablata e rifasata nei tipi:
ME.06.020.0280.a - 1x36 W cad 52,33 52,33
ME.06.020.0280.b - 2x18 W cad 57,90 57,90
ME.06.020.0280.c - 2x36 W cad 79,43 79,43
ME.06.020.0280.d - 2x58 W cad 107,09 107,09
ME.06.020.0280.e - 3x36 W cad 117,47 117,47
ME.06.020.0280.f - 3x58 W cad 148,93 148,93
ME.06.020.0280.9 -4x18 W cad 83,41 83,41
ME.06.020.0280.h - 4x36 W cad 148,82 148,82
ME.06.020.0280.i - 4x58 W cad 194,44 194,44
ME.06.020.0290 Plafoniera fluorescente a bassa luminanza, grado di protezione 1P40,

classe |, corpo contenitore delle parti elettriche in lamiera di acciaio

verniciata a fuoco, ottica in alluminio ad alveoli parabolici ad elevato

rendimento luminoso e bassissima luminanza (50°-60° = 200 cd/m?),

cablata e rifasata nei tipi:
ME.06.020.0290.a -1x18 W cad 61,38 61,38
ME.06.020.0290.b - 1x36 W cad 64,22 64,22
ME.06.020.0290.c - 1x58 W cad 74,47 74,47
ME.06.020.0290.d - 2x18 W cad 61,63 61,63
ME.06.020.0290.e - 2x36 W cad 91,59 91,59
ME.06.020.0290.f - 2x58 W cad 112,22 112,22
ME.06.020.0290.9 - 3x36 W cad 136,11 136,11
ME.06.020.0290.h -4x18 W cad 101,70 101,70
ME.06.020.0290.i - 4x36 W cad 168,53 168,53
ME.06.020.0300 Plafoniera fluorescente a tenuta conforme norme CEI 34-21, grado

di protezione IP55, Classe I, costituita da: corpo stampato ad

iniezione in un solo pezzo di materiale isolante infrangibile e

autoestinguente, schermo diffusore in materiale policarbonato

autoestinguente o in materiale acrilico stampato ad iniezion, fissato

al corpo contenitore mediante ganci elastici; uno o due complessi

fluorescenti cablati e rifasati, del tipo:
ME.06.020.0300.a - 1x18 W con schermo in materiale acrilico cad 33,70 33,70
ME.06.020.0300.b - 1x36 W con schermo in materiale acrilico cad 41,47 41,47
ME.06.020.0300.c - 1x58 W con schermo in materiale acrilico cad 49,37 49,37
ME.06.020.0300.d - 2x18 W con schermo in materiale acrilico cad 37,12 37,12
ME.06.020.0300.e - 2x36 W con schermo in materiale acrilico cad 51,69 51,69
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ME.06.020.0300.f - 2x58 W con schermo in materiale acrilico cad 63,10 63,10
ME.06.020.0300.9 - 1x18 W con schermo in policarbonato autoestinguente cad 39,15 39,15
ME.06.020.0300.h - 1x36 W con schermo in policarbonato autoestinguente cad 49,95 49,95
ME.06.020.0300.i - 1x58 W con schermo in policarbonato autoestinguente cad 60,04 60,04
ME.06.020.0300.j - 2x18 W con schermo in policarbonato autoestinguente cad 41,54 41,54
ME.06.020.0300.k - 2x36 W con schermo in policarbonato autoestinguente cad 59,83 59,83
ME.06.020.0300.! - 2x58 W con schermo in policarbonato autoestinguente cad 73,51 73,51
ME.06.020.0310 Plafoniera fluorescente componibile, grado di protezione P20,

classe |, corpo base scatolato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco

su trattamento anticorrosivo, adatto a contenere le parti elettriche,

cablata e rifasata nei tipi:
ME.06.020.0310.a - 1x18 W cad 10,27 10,27
ME.06.020.0310.b - 1x36 W cad 11,56 11,56
ME.06.020.0310.c - 1x58 W cad 14,44 14,44
ME.06.020.0310.d - 2x18 W cad 12,41 12,41
ME.06.020.0310.e - 2x36 W cad 17,65 17,65
ME.06.020.0310.f - 2x58 W cad 23,37 23,37
ME.06.020.0315 Apparecchio illuminante da parete interna del tipo:
ME.06.020.0315.a - grado di protezione IP 40 corpo in nailon, diffusore vetro temperato

e porta lampada in policarbonato completa di lampada a risparmio

energetico attacco G24g-3 1 x 26 W lampada FLC-D/E cad 108,76 108,76
ME.06.020.0315.b - grado di protezione IP 40 corpo in alluminio pressofuso, riflettore

asimmetrico, porta lampada in ceramica e contatti argentati

completa di lampada alogena attacco R7s 300W cad 121,81 121,81
ME.06.020.0320 Riflettore per plafoniera fluorescente componibile, corpo base

scatolato in lamiera di acciaio verniciato adatto a contenere le parti

elettriche, cablata e rifasata nei tipi:
ME.06.020.0320.a - 1x18 W cad 2,71 2,71
ME.06.020.0320.b - 1x36 W cad 4,19 4,19
ME.06.020.0320.c - 1x58 W cad 4,95 4,95
ME.06.020.0320.d - 2x18 W cad 4,36 4,36
ME.06.020.0320.e - 2x36 W cad 5,64 5,64
ME.06.020.0320.f - 2x58 W cad 6,88 6,88
ME.06.020.0320.9 - asimmetrici 1x18 W cad 3,36 3,36
ME.06.020.0320.h - asimmetrici 1x36 W cad 5,02 5,02
ME.06.020.0320.i - asimmetrici 1x58 W cad 6,11 6,11
ME.06.020.0330 Plafoniera fluorescente a tenuta conforme norme CEI 34-21, grado

di protezione IP55, Classe I, costituita da: corpo stampato ad

iniezione in un solo pezzo di materiale isolante infrangibile e

autoestinguente, schermo diffusore in materiale policarbonato

autoestinguente o in materiale acrilico stampato ad iniezion, fissato

al corpo contenitore mediante ganci elastici; uno o due complessi

fluorescenti cablati e rifasati, del tipo:
ME.06.020.0330.a - 1x18 W in materiale acrilico cad 4,89 4,89
ME.06.020.0330.b - 1x36 W in materiale acrilico cad 7,01 7,01
ME.06.020.0330.c - 1x58 W in materiale acrilico cad 8,17 8,17
ME.06.020.0330.d - 2-3x18 W in materiale acrilico cad 11,96 11,96
ME.06.020.0330.e - 2-3x36 W in materiale acrilico cad 16,88 16,88
ME.06.020.0330.f - 2-3x58 W in materiale acrilico cad 20,16 20,16
ME.06.020.0330.9 - 1x18 W in policarbonato autoestinguente cad 11,42 11,42
ME.06.020.0330.h - 1x36 W in policarbonato autoestinguente cad 20,31 20,31
ME.06.020.0330.i - 1x58 W in policarbonato autoestinguente cad 20,31 20,31
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ME.06.020.0330.j - 2-3x18 W in policarbonato autoestinguente cad 14,51 14,51
ME.06.020.0330.k - 2-3x36 W in policarbonato autoestinguente cad 23,38 23,38
ME.06.020.0330. - 2-3x58 W in policarbonato autoestinguente cad 25,55 25,55
ME.06.020.0335 Plafoniera fluorescente a tenuta stagna conforme norme CEIl 32-41,

grado di protezione IP65, costituita da: corpo stampato ad iniezione

in un solo pezzo di materiale isolante infrangibile e autoestinguente,

schermo diffusore in materiale policarbonato trasparente e

autoestinguente rigato internamente, fissato al corpo contenitore

mediante ganci elastici; uno o due complessi fluorescenti con

cabnlaggio elettronico, del tipo:
ME.06.020.0335.a -1x36W cad 14,51 14,51
ME.06.020.0335.b -1x58W cad 57,43 57,43
ME.06.020.0335.c -2x36W cad 63,52 63,52
ME.06.020.0335.d -2x58W cad 69,61 69,61
ME.06.020.0340 Gabbia di protzione in acciaio zincato con apertura a cerniera, per

apparecchi del tipo:
ME.06.020.0340.a - 1-2x36 W cad 32,49 32,49
ME.06.020.0340.b - 1-2x58 W 0 3x36 W cad 44,62 44,62
ME.06.020.0350 Sospensione per apparecchi di illuminazione a fluorescenza,

costituita da una coppia di tiges aventi lunghezza massima m e da

una vaschetta copri connessioni in lamiera sagomata a verniciata. cad 6,22 6,22
ME.06.020.0360 Plafoniera fluorescente ad incasso per controsoffittature in doghe,

conforme norme CEI 34-21, grado di protezione IP40, Classe |,

costituita da: corpo contenitore parti elettriche in lamiera d'acciaio

vrniciata a fuoco su trattamento anticorrosivo, schermo diffusore in

metacrilato trasparente o lamllare verniciato bianco, cablata e

rifasata, del tipo:
ME.06.020.0360.a - 1x18 W passo 100 mm cad 30,50 30,50
ME.06.020.0360.b - 1x36 W passo 100 mm cad 39,80 39,80
ME.06.020.0360.c - 1x58 W passo 100 mm cad 47,46 47,46
ME.06.020.0360.d - 1x18 W passo 150 mm cad 36,98 36,98
ME.06.020.0360.e - 1x36 W passo 150 mm cad 48,47 48,47
ME.06.020.0360.f - 1x58 W passo 150 mm cad 60,04 60,04
ME.06.020.0360.9 - 1x18 W passo 200 mm cad 38,45 38,45
ME.06.020.0360.h - 1x36 W passo 200 mm cad 50,92 50,92
ME.06.020.0360.i - 1x58 W passo 200 mm cad 66,50 66,50
ME.06.020.0360.] - 2x18 W passo 200 mm cad 40,13 40,13
ME.06.020.0360.k - 2x36 W passo 200 mm cad 57,90 57,90
ME.06.020.0360.1 - 2x58 W passo 200 mm cad 75,74 75,74
ME.06.020.0360.m - 2x18 W passo 300 mm cad 41,99 41,99
ME.06.020.0360.n - 2x36 W passo 300 mm cad 62,14 62,14
ME.06.020.0360.0 - 2x58 W passo 300 mm cad 77,54 77,54
ME.06.020.0370 Plafoniera fluorescente ad incasso per controsoffittature in doghe,

conforme norme CEl 34-21, grado di protezione IP40, Classe |,

costituita da: corpo contenitore parti elettriche in lamiera d'acciaio

vrniciata a fuoco su trattamento anticorrosivo, schermo diffusore in

policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, del tipo:
ME.06.020.0370.a - 1x18 W passo 100 mm cad 39,65 39,65
ME.06.020.0370.b - 1x36 W passo 100 mm cad 51,74 51,74
ME.06.020.0370.c - 1x58 W passo 100 mm cad 61,63 61,63
ME.06.020.0370.d - 1x18 W passo 150 mm cad 39,75 39,75
ME.06.020.0370.e - 1x36 W passo 150 mm cad 63,04 63,04
ME.06.020.0370.f - 1x58 W passo 150 mm cad 78,00 78,00
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ME.06.020.0370.9 - 1x18 W passo 200 mm cad 50,00 50,00
ME.06.020.0370.h - 1x36 W passo 200 mm cad 66,13 66,13
ME.06.020.0370.i - 1x58 W passo 200 mm cad 86,49 86,49
ME.06.020.0370. - 2x18 W passo 200 mm cad 52,19 52,19
ME.06.020.0370.k - 2x36 W passo 200 mm cad 75,30 75,30
ME.06.020.0370.1 - 2x58 W passo 200 mm cad 98,55 98,55
ME.06.020.0370.m - 2x18 W passo 300 mm cad 54,57 54,57
ME.06.020.0370.n - 2x36 W passo 300 mm cad 80,82 80,82
ME.06.020.0370.0 - 2x58 W passo 300 mm cad 102,20 102,20
ME.06.020.0380 Plafoniera fluorescente a bassa luminanza ad incasso per

controsoffittature in doghe, conforme norme CEl 34-21, grado di

protezione IP40, Classe |, costituita da: corpo contenitore parti

elettriche in lamiera d'acciaio vrniciata a fuoco ed ottica in alluminio

ad alveoli parabolici ad elevato rendimento luminoso e bassissima

luminanza (50°-60° = 200 cd/m?), cablata e rifasata, del tipo:
ME.06.020.0380.a - 1x18 W passo 150 mm cad 48,80 48,80
ME.06.020.0380.b - 1x36 W passo 150 mm cad 71,33 71,33
ME.06.020.0380.c - 1x58 W passo 150 mm cad 84,41 84,41
ME.06.020.0380.d - 1x18 W passo 200 mm cad 52,65 52,65
ME.06.020.0380.e - 1x36 W passo 200 mm cad 74,03 74,03
ME.06.020.0380.f - 1x58 W passo 200 mm cad 91,02 91,02
ME.06.020.0380.9 - 2x18 W passo 200 mm cad 54,64 54,64
ME.06.020.0380.h - 2x36 W passo 200 mm cad 82,12 82,12
ME.06.020.0380.i - 2x58 W passo 200 mm cad 102,15 102,15
ME.06.020.0380.] - 2x18 W passo 300 mm cad 66,96 66,96
ME.06.020.0380.k - 2x36 W passo 300 mm cad 104,78 104,78
ME.06.020.0380.1 - 2x58 W passo 300 mm cad 125,69 125,69
ME.06.020.0390 Plafoniera fluorescente ad incasso per controsoffittature a pannelli in

fibra minerale a struttura in vista o nascosta, conforme norme CEI

34-21, costituita da: corpo contenitore parti elettriche in lamiera

d'acciaio vrniciata a fuoco, schermo in metacrilato trasparente o

lamellare verniciato bianco, cablata e rifasata, del tipo:
ME.06.020.0390.a - 2x18 W modulo 300x600 mm cad 51,74 51,74
ME.06.020.0390.b - 2x36 W modulo 300x1200 mm cad 75,74 75,74
ME.06.020.0390.c - 2x58 W modulo 300x1500 mm cad 89,48 89,48
ME.06.020.0390.d - 3x18 W modulo 600x600 mm cad 77,69 77,69
ME.06.020.0390.e - 4x18 W modulo 600x600 mm cad 83,45 83,45
ME.06.020.0390.f - 3x36 W modulo 600x1200 mm cad 119,16 119,16
ME.06.020.0390.9 - 4x36 W modulo 600x1200 mm cad 137,13 137,13
ME.06.020.0400 Plafoniera fluorescente ad incasso per controsoffittature a pannelli in

fibra minerale a struttura in vista o nascosta, conforme norme CEI

34-21, costituita da: corpo contenitore parti elettriche in lamiera

d'acciaio  verniciata a fuoco, schermo in policarbonato

autoestinguente, cablata e rifasata, del tipo:
ME.06.020.0400.a - 2x18 W modulo 300x600 mm cad 55,86 55,86
ME.06.020.0400.b - 2x36 W modulo 300x1200 mm cad 82,17 82,17
ME.06.020.0400.c - 2x58 W modulo 300x1500 mm cad 96,93 96,93
ME.06.020.0400.d - 3x18 W modulo 600x600 mm cad 84,11 84,11
ME.06.020.0400.e - 4x18 W modulo 600x600 mm cad 90,39 90,39
ME.06.020.0400.f - 3x36 W modulo 600x1200 mm cad 129,05 129,05
ME.06.020.0400.9 - 4x36 W modulo 600x1200 mm cad 148,55 148,55
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ME.06.020.0410 Plafoniera fluorescente ad incasso per controsoffittature a pannelli in

fibra minerale a struttura in vista o nascosta, conforme norme CEI

34-21, costituita da: corpo contenitore parti elettriche in lamiera

d'acciaio verniciata a fuoco, ottica in alluminio ad alveoli parabolici

ad elevato rendimento luminoso e bassissima luminanza (50°-60° =

200 cd/m?), cablata e rifasata, del tipo:
ME.06.020.0410.a - 2x18 W modulo 300x600 mm cad 75,74 75,74
ME.06.020.0410.b - 2x36 W modulo 300x1200 mm cad 89,87 89,87
ME.06.020.0410.c - 2x58 W modulo 300x1500 mm cad 104,01 104,01
ME.06.020.0410.d - 3x18 W modulo 600x600 mm cad 80,89 80,89
ME.06.020.0410.e - 4x18 W modulo 600x600 mm cad 85,39 85,39
ME.06.020.0410.f - 3x36 W modulo 600x1200 mm cad 134,82 134,82
ME.06.020.0410.g - 4x36 W modulo 600x1200 mm cad 152,79 152,79
ME.06.020.0420 Plafoniera fluorescente con cablaggio elettronico ad incasso per

ambienti asettici (Ospedali,Case di Riposo, ecc) Grado di protezione

IP 54 completo di cornice e guarnizioni; fusibile di protezione e di

lampada a risparmio energetico. Conforme norme CEl 34 -10. del

Tipo:
ME.06.020.0420.a -2x18W cad 130,52 130,52
ME.06.020.0420.b -2x36W cad 160,10 160,10
ME.06.020.0420.c -4x18W cad 169,67 169,67
ME.06.020.0420.d -4x36W cad 256,68 256,68
ME.06.020.0440 Complesso per lampada a scarica, grado di protezione IP55, con

alimentatore a 230 V - 50 Hz, corpo in pressofusione di lega leggera,

telaio reggivetro incernierato, vetro trasparente, riflettore in alluminio

purissimo brillantato con staffa metallica di sostegno ed

orientamento, per installazione in cassetta o quadro; compreso

accenditore, condensatore, lampada, valvola e fusibile;

nelle seguenti potenze:
ME.06.020.0440.a - joduri metallici 70 W cad 98,22 98,22
ME.06.020.0440.b - joduri metallici 250-400 W cad 121,98 121,98
ME.06.020.0440.c - joduri metallici 1000-2000 W cad 288,90 288,90
ME.06.020.0440.d - sodio alta pressione 250 W cad 134,82 134,82
ME.06.020.0440.e - sodio alta pressione 400 W cad 147,66 147,66
ME.06.020.0440.f - sodio alta pressione 1000 W cad 295,31 295,31
ME.06.020.0440.9 - sodio bassa pressione 90-180 W cad 112,22 112,22
ME.06.020.0440.h - vapori di mercurio 125 W cad 60,41 60,41
ME.06.020.0440.i - vapori di mercurio 250 W cad 65,61 65,61
ME.06.020.0440.j - vapori di mercurio 400 W cad 75,50 75,50
ME.06.020.0440.k - vapori di mercurio 700 W cad 142,78 142,78
ME.06.020.0450 Lampione da giardino per montaggio su palo, grado di protezione

IP23, classe |, con griffa di lega leggera pressofusa o di materiale

isolante stampato, verniciato in colore a scelta, schermo di materiale

trasparente infrangibile e prismatizzato, ortalampada E27, a norme

CEl 34-11, nei tipi:
ME.06.020.0450.a - @ 350 x h 290 fino a 100 W incandescenza o 80 W bulbo

fluorescente cad 23,70 23,70
ME.06.020.0450.b - @420 x h 370 per 125 W bulbo fluorescente cad 31,40 31,40
ME.06.020.0460 Diffusore da giardino di forma sferica, cilindrica, ovoidale in

policarbonato infrangibile e autoestinguente, con base e

portalampada E27, nelle finiture: trasparente, opale satinato, cognac

buccia d'arancia, cognac liscio, nei diametri:
ME.06.020.0460.a - 260 mm cad 21,50 21,50
ME.06.020.0460.b - 320 mm cad 25,63 25,63
ME.06.020.0460.c - 380 mm cad 31,40 31,40
ME.06.020.0460.d - 450 mm cad 37,69 37,69
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ME.06.020.0470 Complesso per lampada a vapori di mercurio, composto da griffa per

lampioncio contenente: alimentatore 230 V - 50 Hz, condensatore di

rifasamento, portalampada E27, lampada, secondo le norme CEI

34-6 e 34-7, nei tipi:
ME.06.020.0470.a -80W cad 39,48 39,48
ME.06.020.0470.b -125 W cad 42,68 42,68
ME.06.020.0480 Palo in vetroresina per lampione da giardino, nelle dimensioni:
ME.06.020.0480.a - @ 60 mm spessore 4 mm cad 7,29 7,29
ME.06.020.0480.b - @ 100 mm spessore 5 mm cad 13,62 13,62
ME.06.020.0480.c - conico @ 60-120 mm altezza 3600 mm cad 84,50 84,50
ME.06.020.0480.d - conico @ 60-137 mm altezza 4600 mm cad 106,17 106,17
ME.06.020.0490 Braccio con basetta di fissaggio per applicazione a parete dei

diffusori da giardino, nei tipi:
ME.06.020.0490.a - in nylon cad 7,71 7,71
ME.06.020.0490.b - in alluminio pressofuso cad 25,10 25,10
ME.06.020.0500 Apparecchio illuminante da incasso down light con vetro del tipo:
ME.06.020.0500.a -1x 18 FLC-D e 1 x 26 FLC-D attacco G24d-2 e G24d-3 cad 65,26 65,26
ME.06.020.0500.b -2x 18 FLC-D e 2 x 26 FLC-D attacco G24d-2 e G24d-3 cad 75,70 75,70
ME.06.020.0500.c -1x 18 FLC-D e 1 x 26 FLC-D/E attacco G24d-2 e G24d-3 cad 152,27 152,27
ME.06.020.0500.d - 2x 18 FLC-D/E attacco G24d-2 cad 160,97 160,97
ME.06.020.0600 Apparecchio illuminante per palestre con riflettore in alluminio

prismatizzato, portalampada in ceramica e contatti argentati,

alimentazione - 230 volt con grado di potezione IP 20 - conforme

alle norme CEI 34 - 21 completo attacco al plafone e lampada Joduri

250 W. cad 187,07 187,07
ME.06.020.0650 Accessorio: Gabbia di protezione in tondino di acciaio plastificato. cad 26,97 26,97
ME.06.020.0700 Apparecchio illuminante per piscine con riflettore in alluminio

stampato prismatizzato, portalampada in ceramica e contatti

argentati, alimentazione - 230 volt con grado di potezione IP 65 -

conforme alle norme CEIl 34 - 21 completo di lampada a scarica e

presa ad innesto rapido con lampada:
ME.06.020.0700.a - Joduro 250 W cad 171,41 171,41
ME.06.020.0700.b - Joduri 400 W cad 238,41 238,41
ME.06.020.0750 Accessorio : Gabbia di protezione antiurto in tondino in acciaio con

fissaggio a mezzo viti. cad 34,80 34,80
ME.06.030 SISTEMI MODULARI PER ILLUMINAZIONE
ME.06.030.0010 Apparecchio illuminante per sistema modulare monolampada per

installazioni a sospensione o a soffitto con corpo in alluminio estruso

di sezione circolare, verniciatura acrilica a fuoco antingiallimento e

resistente agli ambienti umidi, con schermo antiabbagliamnto in

plexiglass o ABS cromato; grado di protezione minimo 1P40:
ME.06.030.0010.a - 1x18 W lunghezza 650 mm cad 35,32 35,32
ME.06.030.0010.b - 1x36 W lunghezza 1250 mm cad 51,36 51,36
ME.06.030.0010.c - 1x58 W lunghezza 1550 mm cad 57,78 57,78
ME.06.030.0010.d - modulo strutturale 1550 mm cad 44,94 44,94
ME.06.030.0020 Apparecchio illuminante per sistema modulare monolampada per

installazion a sospensione o a soffitto con corpo in alluminio estruso

di sezione circolare, verniciatura acrilica a fuoco antingiallimento e

resistente agli ambienti umidi, con schermo antiabbagliamento in

plexiglass o ABS cromato; grado di protezione minimo 1P40:
ME.06.030.0020.a - 2x18 W lunghezza 740 mm cad 77,04 77,04
ME.06.030.0020.b - 2x36 W lunghezza 1350 mm cad 102,71 102,71
ME.06.030.0020.c - 2x58 W lunghezza 1550 mm cad 115,52 115,52
ME.06.030.0020.d - modulo strutturale 1550 mm cad 77,04 77,04
ME.06.030.0030 Accessori per apparecchi modulari di illuminazione:
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ME.06.030.0030.a - giunto di continuita lineare, ad angolo, a T o a croce, comprese

ghiere di giunzione cad 7,71 7,71
ME.06.030.0030.b - giunto flessibile cad 14,13 14,13
ME.06.040 ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
ME.06.040.0010 Apparecchio illuminante con alimentazione da rete o da gruppo

soccorritore, isolamento classe Il, IP40, corpo e diffusore in

materiale plastico autoestinguente completo di lampada, nei tipi:
ME.06.040.0010.a -6 W cad 28,58 28,58
ME.06.040.0010.b -8Wo2x6 W cad 39,23 39,23
ME.06.040.0010.c -8 W IP65 cad 33,79 33,79
ME.06.040.0010.d - 2x8 W IP65 cad 43,60 43,60
ME.06.040.0010.e - 24 W PL IP65 cad 55,53 55,53
ME.06.040.0020 Apparecchio illuminante autonomo per illuminazione non

permanente, isolamento classe I, IP40, corpo e diffusore in

materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche

ricaricabili, circuito di ricarica incorporato, autonomia minima 2 ore,

completo di lampada, nei tipi:
ME.06.040.0020.a -6 W cad 64,22 64,22
ME.06.040.0020.b -8W cad 81,91 81,91
ME.06.040.0020.c -15+18 W cad 90,39 90,39
ME.06.040.0020.d - 24 W PL cad 106,57 106,57
ME.06.040.0020.e -36 W PL cad 141,74 141,74
ME.06.040.0020.f - 2x6 W cad 84,41 84,41
ME.06.040.0020.9 - 2x18 W cad 133,97 133,97
ME.06.040.0020.h -8 W IP65 cad 100,02 100,02
ME.06.040.0020.i -18+24 W PL IP65 cad 111,89 111,89
ME.06.040.0020. - 2x8 W IP65 cad 114,39 114,39
ME.06.040.0030 Apparecchio illuminante autonomo per illuminazione permanente,

isolamento classe I, IP40, corpo e diffusore in materiale plastico

autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito

di ricarica incorporato, autonomia minima 2 ore, completo di

lampada, nei tipi ad incasso, a vista o a bandiera con potenze:
ME.06.040.0030.a -6 W cad 73,82 73,82
ME.06.040.0030.b -8W cad 94,37 94,37
ME.06.040.0030.c -15+18 W cad 104,01 104,01
ME.06.040.0030.d - 24 W PL cad 122,61 122,61
ME.06.040.0030.e -36 W PL cad 163,06 163,06
ME.06.040.0030.f - 2x6 W cad 97,25 97,25
ME.06.040.0030.9 - 2x18 W cad 154,08 154,08
ME.06.040.0030.h -8 W IP65 cad 100,02 100,02
ME.06.040.0030.i -18+24 W PL IP65 cad 128,73 128,73
ME.06.040.0030. - 2x8 W IP65 cad 131,60 131,60
ME.06.040.0040 Apparecchio illuminante autonomo 11W per illuminazione

permanente 0 non permanente, idonea al controllo da parte di

centralina a microprocessore, isolamento classe Il, IP40, corpo e

diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd,

circuito di ricarica incorporato, autonomia minima 2 ore, completo di

lampada. cad 141,23 141,23
ME.06.040.0050 Scatola ad incasso per apparecchi illuminanti da 6/8 W, in materiale

plastico autoestinguente, completa di mascherina e viti di fissaggio. cad 4,57 4,57
ME.06.040.0060 Griglia di protezione in acciaio zincato per apparecchi illuminanti del

tipo:
ME.06.040.0060.a -6W-8W-24WPL cad 7,50 7,50
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ME.06.040.0080 Unita autonoma di emergenza costituita da un complesso elettronico

di comando e da batterie al Ni-Cd, autonomia minima 2 ore,

installabile in plafoniera e adatta per I'accensione di tubi fluorescenti

da 18-65 W. cad 89,74 89,74
ME.06.040.0090 Unita autonoma di emergenza con controllo centralizzato, costituita

da un complesso elettronico di comando e da batterie al Ni-Cd,

autonomia minima 2 ore, installabile in plafoniera e adatta per

I'accensione di tubi fluorescenti da 18-65 W, abbinabile a reattori con

starter o reattori elettronici, monolampada o bilampada; idoneo

all'impiego per illuminazione permanente e non permanente. cad 192,59 192,59
ME.06.040.0100 Centralina a microprocessore di gestione e controllo degli

apparecchi di illuminazione di emergenza (= 1000 apparecchi), in

grado di gestire gli eventi programmati, verificare e controllare le

linee, memorizzare e stampare gli eventi, dotato di porta seriale per

I'eventuale collegamento a computer remoto; fornita con batterie

ricaricabili in grado di consentire un proseguimento delle funzioni per

almeno 3 ore. cad 1.861,72 1.861,72
ME.06.040.0110 Lampada portatile a tubo fluorescente da 6 W, batterie al Pb 6V 5

Ah, autonomia 6 ore, tensione di ricarica 230 V 50 Hz, spia di

segnalazione carica e cavo per allacciamento alla rete. cad 43,65 43,65
ME.06.040.0120 Faro portatile dotato di due luci: 1) jodio 10 W - 6 V, autonomia 6

ore, 2) incandescenza 1.2 W - 6 V, autonomia 26 ore. Dotato di

batterie al Ni-Cd. cad 114,28 114,28
ME.06.050 ILLUMINAZIONE PUBBLICA
ME.06.050.0010 Pali
ME.06.050.0010.a - ottagonale, lunghezza 4 m, da giardino cad 184,88 184,88
ME.06.050.0010.b - ottagonale, lunghezza 12 m, completo di sbraccio semplice da 0,30

m cad 395,44 395,44
ME.06.050.0010.c - ottagonale, lunghezza 12 m, completo di sbraccio semplice da 1,25

m cad 403,15 403,15
ME.06.050.0010.d - ottagonale, lunghezza 10 m, completo di sbraccio semplice da 0,30

m cad 364,62 364,62
ME.06.050.0010.e - ottagonale, lunghezza 10 m, completo di sbraccio semplice da 1,25

m cad 372,32 372,32
ME.06.050.0010.f - ottagonale, lunghezza 8 m, completo di sbraccio semplice da 0,30

m cad 318,41 318,41
ME.06.050.0010.9 - ottagonale, lunghezza 8 m, completo di sbraccio semplice da 1,25

m cad 326,12 326,12
ME.06.050.0010.h - ottagonale, lunghezza 6 m, completo di sbraccio semplice da 0,30

m cad 274,75 274,75
ME.06.050.0010.i - ottagonale, lunghezza 6 m, completo di sbraccio semplice da 1,25

m cad 282,45 282,45
ME.06.050.0010.j - conico, lunghezza 4 m cad 184,88 184,88
ME.06.050.0010.k - ottagonale, lunghezza 12 m, completo di doppio sbraccio da 0,30

m cad 415,99 415,99
ME.06.050.0010.1 - ottagonale, lunghezza 12 m, completo di doppio sbraccio da 1,25

m cad 423,69 423,69
ME.06.050.0010.m - ottagonale, lunghezza 10 m, completo di doppio sbraccio da 0,30

m cad 385,17 385,17
ME.06.050.0010.n - ottagonale, lunghezza 10 m, completo di doppio sbraccio da 1,25

m cad 392,88 392,88
ME.06.050.0010.0 - ottagonale, lunghezza 8 m, completo di doppio sbraccio da 0,30 m cad 338,95 338,95
ME.06.050.0010.p - ottagonale, lunghezza 8 m, completo di doppio sbraccio da 1,25 m cad 346,66 346,66
ME.06.050.0010.q - ottagonale, lunghezza 6 m, completo di doppio sbraccio da 0,30 m cad 290,16 290,16
ME.06.050.0010.r - ottagonale, lunghezza 6 m, completo di doppio sbraccio da 1,25 m cad 297,87 297,87
ME.06.050.0020 Apparecchi illuminanti e proiettori
ME.06.050.0020.a - apparecchio illuminante chiuso a palo da 400 W - 230 V a vapori di

sodio (Na) ad alta pressione, completo di lampada classe Il cad 223,40 223,40
ME.06.050.0020.b - apparecchio illuminante chiuso a palo da 250 W - 230 V a vapori di

sodio (Na) ad alta pressione, completo di lampada classe Il cad 210,56 210,56
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ME.06.050.0020.c - apparecchio illuminante chiuso a palo da 150 W - 230 V a vapori di

sodio (Na) ad alta pressione, completo di lampada classe Il cad 200,29 200,29
ME.06.050.0020.d - apparecchio illuminante chiuso a palo da 125 W - 230 V E27,

completo di lampada classe I, da giardino cad 154,08 154,08
ME.06.050.0020.e - apparecchio illuminante chiuso a palo da 125 W- 230 V a vapori di

mercurio, completo di lampada classe Il cad 166,91 166,91
ME.06.050.0020.f - apparecchio illuminante chiuso a muro da 70 - 125 W - 230 V Hg,

completo di lampada classe Il cad 188,47 188,47
ME.06.050.0020.9 - apparecchio illuminante 125 W - 230 V Hg, completo di lampada

classe Il cad 336,38 336,38
ME.06.050.0020.h - apparecchio illuminante da tunnel o sottopasso, completo di

bilampada da 2x100 W ai vapori di odio (Na) ad alta pressione o

1x135 W ai vapori di sodio (Na) a bassa pressione e trasformatore cad 287,61 287,61
ME.06.050.0020.i - proiettore a palo da 400 W JM completo di trasformatore e

lampada cad 297,87 297,87
ME.06.050.0020. - proiettore a palo da 250 W ai vapori di sodio (Na) ad alta pression

completo di trasformatore e lampada cad 274,75 274,75
ME.06.050.0020.k - proiettore a palo da 250 W JM completo di trasformatore e

lampada cad 285,02 285,02
ME.06.050.0030 Torri faro complete di ottiche e plinti, nelle lunghezze:
ME.06.050.0030.a -12m cad 2.490,80 2.490,80
ME.06.050.0030.b -20m cad 11.709,29 11.709,29
ME.06.050.0030.c -25m cad 12.890,49 12.890,49
ME.06.050.0030.d -30m cad 14.585,24 14.585,24
ME.06.050.0040 Apparecchio illuminante da giardino (esterno) con riflettore in

alluminio purissimo e diffusore vetro temperato satinato. - 230 volt

Grado di protezione IP 65 - conforme alle norme CEIl 34 - 21

completo di lampada a scarica del tipo:
ME.06.050.0040.a - con lampada a scarica JM- TS 70 cad 118,33 118,33
ME.06.050.0040.b - con lampada a risparmio energetico FLC 2 x 18 D cad 151,40 151,40
ME.06.050.0050 Apparecchio illuminante con riflettore a box in acciaio inox con

diffusore in cristallo temperato. - 230 volt ~ Grado di protezione IP

66 - conforme alle norme CEIl 34 - 21 completo di lampada a

risparmio energetico da 4000 K del tipo:
ME.06.050.0050.a - rettangolare con lampada FLC 1 x 18 L cad 69,61 69,61
ME.06.050.0050.b - quadrata con lampada FLC 1 x 26 D cad 74,83 74,83
ME.06.060 ILLUMINAZIONE ALOGENA
ME.06.060.0010 Lampada alogena candela chiara da 40 - 60 W attacco E14 tensione

240V cad 7,80 7,80
ME.06.060.0020 Lampada alogena a tortiglione chiara da 40 W attacco E14 tensione

240V cad 7,75 7,75
ME.06.060.0030 Lampada alogena da 35 a 100 w da 12/6 V attacco G53 cad 8,15 8,15
ME.06.060.0040 Lampada alogena da 20 a 50 W da 12 V attacco GU5,3 cad 5,57 5,57
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ME.O07 IMPIANTI DI CABLAGGIO STRUTTURATO
ME.07.010 SISTEMA UTP
ME.07.010.0010 Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate a cablaggio rapido

universale T568A/T568B, serie civile per montaggio su supporto di

plastica e placca in tecnopolimero:
ME.07.010.0010.a - categoria 3 - RJ12 con coperchio cad 8,06 8,06
ME.07.010.0010.b - categoria 5e - RJ45 con coperchio cad 12,27 12,27
ME.07.010.0010.c - categoria 6 - RJ45 con coperchio cad 15,40 15,40
ME.07.010.0020 Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate T568A/T568B, serie

civile per montaggio su supporto di plastica e placca in

tecnopolimero:
ME.07.010.0020.a - categoria 3 - RJ12 con coperchio cad 8,61 8,61
ME.07.010.0020.b - categoria 5e - RJ45 con coperchio cad 12,27 12,27
ME.07.010.0030 Connettori RJ12/RJ45 per pannelli di permutazione, UTP non

schermati cablaggio universale T568A/T568B:
ME.07.010.0030.a - RJ12 categoria 3 cad 5,92 5,92
ME.07.010.0030.b - RJ45 categoria 3 cad 6,06 6,06
ME.07.010.0030.c - RJ45 categoria 5e cad 6,23 6,23
ME.07.010.0030.d - RJ45 categoria 6 cad 12,96 12,96
ME.07.010.0040 Cordoni di permutazione RJ45 - RJ45 UTP 24 AWG, non schermati:
ME.07.010.0040.a - 0,5 m categoria 5 cad 1,88 1,88
ME.07.010.0040.b -1 m categoria 5 cad 2,23 2,23
ME.07.010.0040.c - 2 m categoria 5 cad 2,58 2,58
ME.07.010.0040.d - 5 m categoria 5 cad 3,62 3,62
ME.07.010.0040.e - 0,5 m categoria 5e cad 2,61 2,61
ME.07.010.0040.f - 1 m categoria 5e cad 3,01 3,01
ME.07.010.0040.9 - 2 m categoria 5e cad 3,48 3,48
ME.07.010.0040.h - 5 m categoria 5e cad 4,70 4,70
ME.07.010.0040.i - 1 m categoria 6 cad 4,26 4,26
ME.07.010.0040.j - 2 m categoria 6 cad 4,96 4,96
ME.07.010.0040.k - 5 m categoria 6 cad 9,05 9,05
ME.07.010.0050 Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate - UTP 24 AWG
ME.07.010.0050.a - guaina PVC, categoria 5 m 0,29 0,29
ME.07.010.0050.b - guaina PVC, categoria 5e m 0,32 0,32
ME.07.010.0050.c - guaina LSZH, categoria 5e m 0,50 0,50
ME.07.010.0050.d - guaina LSZH, categoria 6 m 1,01 1,01
ME.07.020 SISTEMA FTP
ME.07.020.0010 Prese utente RJ45 FTP schermate a cablaggio rapido universale

T568A/T568B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e

placca in tecnopolimero, categoria 5e. cad 18,18 18,18
ME.07.020.0020 Prese utente RJ45 FTP schermate T568A/T568B, serie civile per

montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero,

categoria 5e. cad 17,57 17,57
ME.07.020.0030 Connettore RJ45 per pannelli di permutazione, FTP schermati

calaggio universale T568A/T568B, categoria 5e. cad 10,27 10,27
ME.07.020.0040 Cordoni di permutazione RJ45 - RJ45 FTP 24 AWG, schermati:
ME.07.020.0040.a - 0,5 m categoria 5 cad 3,62 3,62
ME.07.020.0040.b -1 m categoria 5 cad 4,14 4,14
ME.07.020.0040.c - 2 m categoria 5 cad 4,75 4,75
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ME.07.020.0040.d - 5 m categoria 5 cad 7,66 7,66
ME.07.020.0040.e - 0,5 m categoria 5e cad 3,80 3,80
ME.07.020.0040.f - 1 m categoria 5e cad 4,23 4,23
ME.07.020.0040.9 - 2 m categoria 5e cad 5,39 5,39
ME.07.020.0040.h - 5 m categoria 5e cad 8,87 8,87
ME.07.020.0050 Cavi in rame a 4 coppie twistate schermate - FTP 24 AWG
ME.07.020.0050.a - guaina PVC, categoria 5 m 0,53 0,53
ME.07.020.0050.b - guaina PVC, categoria 5e m 0,58 0,58
ME.07.020.0050.c - guaina LSZH, categoria 5e m 0,61 0,61
ME.07.030 SISTEMA FIBRA OTTICA
ME.07.030.0010 Prese utente MT - RJ, tipo 50/125 y, serie civile per montaggio su

supporto di plastica e placca in tecnopolimero. cad 52,47 52,47
ME.07.030.0020 Prese utente SC, tipo bussola duplex 50/125 p, serie civile per

montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero. cad 14,96 14,96
ME.07.030.0030 Prese utente ST, tipo bussola duplex 50/125 p, serie civile per

montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero. cad 12,35 12,35
ME.07.030.0040 Connettori per pannelli in fibra ottica:
ME.07.030.0040.a - MT - RJ, tipo 50/125 p cad 49,08 49,08
ME.07.030.0040.b - SC, tipo bussola duplex 50/125 p cad 11,66 11,66
ME.07.030.0040.c - ST, tipo bussola 50/125 p cad 10,79 10,79
ME.07.030.0050 Cordoni di permutazione in fibra ottica 50/125 p:
ME.07.030.0050.a -MT -RJ/MT-RJ 1m cad 63,61 63,61
ME.07.030.0050.b -MT-RJ/MT-RJ 2m cad 66,57 66,57
ME.07.030.0050.c - MT - RJ/ SC duplex 1m cad 62,65 62,65
ME.07.030.0050.d - MT - RJ/ SC duplex 2m cad 65,52 65,52
ME.07.030.0050.e -ST/ST 1m cad 30,02 30,02
ME.07.030.0050.f -ST/ST 2m cad 31,58 31,58
ME.07.030.0050.9 -SC/ST 1m cad 50,47 50,47
ME.07.030.0050.h -SC/ST 2m cad 52,47 52,47
ME.07.030.0060 Cawvi in fibra ottica 50/125 p
ME.07.030.0060.a - guaina LSZH a 4 fibre m 4,26 4,26
ME.07.030.0060.b - guaina LSZH a 8 fibre m 5,36 5,36
ME.07.040 COMPLEMENTI TECNICI PER L'INSTALLAZIONE
ME.07.040.0010 Accessori per prodotti da pannello e connessioni:
ME.07.040.0010.a - kit di 16 icone diversi simboli cad 1,75 1,75
ME.07.040.0010.b - tappo otturazione per RJ e ST cad 1,02 1,02
ME.07.040.0010.c - tappo otturazione per SC cad 0,89 0,89
ME.07.040.0010.d - plugs RJ11 per cavi piatti cad 0,12 0,12
ME.07.040.0010.e - plugs RJ12 per cavi piatti cad 0,19 0,19
ME.07.040.0010.f - plugs RJ45 5e UTP per cavi tondi cad 1,39 1,39
ME.07.040.0010.9 - plugs RJ45 5e FTP per cavi tondi cad 2,43 2,43
ME.07.040.0010.h - copertura per plugs cad 0,32 0,32
ME.07.040.0020 - placca autoportante in plastica per n.4 connettori RJ cad 2,78 2,78
ME.07.050 QUADRI E ARMADI
ME.07.050.0010 Quadro da parete 10" in metallo, con porta trasparente in vetro

temperato, dimensioni 350x400x245 mm, 8 unita di cablaggio,

completo di n.2 montanti forati a 10" completi di accessori di
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fissaggio, n.4 piastre passacavi in materiale isolante, complete di viti

di fissaggio cad 183,59 183,59
ME.07.050.0020 Accessori per configurazione:
ME.07.050.0020.a - pannello vuoto 10" per 8 connettori cad 26,97 26,97
ME.07.050.0020.b - pannello 10" cieco cad 18,36 18,36
ME.07.050.0020.c - mensola 102 per mini-hub cad 23,75 23,75
ME.07.050.0020.d - pannello 10" passacavo cad 21,32 21,32
ME.07.050.0020.e - pannello prese di alimentazione cad 86,92 86,92
ME.07.050.0030 Quadro da parete struttura fissa 19" in metallo, con porta in vetro

curvo, completo di montanti forati a 19" regolabili in profondita,

completi di accessori di fissaggio, n.2 piastre passacavi in materiale

isolante, complete di viti di fissaggio, nelle dimensioni:
ME.07.050.0030.a - 700x550x450 mm cad 281,91 281,91
ME.07.050.0030.b - 700x700x450 mm cad 305,41 305,41
ME.07.050.0030.c - 700x900x450 mm cad 349,78 349,78
ME.07.050.0030.d - 700x1100x450 mm cad 466,37 466,37
ME.07.050.0040 Quadro da parete struttura rotante 19" in metallo a 2 sezioni

ispezionabili, con porta in vetro curvo, completo di montanti forati a

19" regolabili in profondita, completi di accessori di fissaggio, n.2

piastre passacavi in materiale isolante, complete di viti di fissaggio,

nelle dimensioni:
ME.07.050.0040.a - 700x700x450 mm cad 513,36 513,36
ME.07.050.0040.b - 700x900x450 mm cad 565,57 565,57
ME.07.050.0050 Porte in vetro curvo fumé temperato di sicurezza per quadro di

dimensioni:
ME.07.050.0050.a - 700x550 mm cad 128,77 128,77
ME.07.050.0050.b - 700x700 mm cad 130,52 130,52
ME.07.050.0050.c - 700x900 mm cad 140,96 140,96
ME.07.050.0050.d - 700x1000 mm cad 160,10 160,10
ME.07.050.0060 Armadio a pavimento 19", con porta in vetro curvo, completi di

pannelli laterali, porta piena posteriore e coppia di montanti regolabili

in profondita, n.2 pannelli laterali ad aggancio rapido, piedini

regolabili di livellamento, dimensioni:
ME.07.050.0060.a - 600x1500x600 mm cad 791,79 791,79
ME.07.050.0060.b - 600x2100x600 mm cad 870,10 870,10
ME.07.050.0070 Zoccolo in metallo verniciato per armadi a pavimento, dimensioni

600x600 mm, completo di accessori di fissaggio cad 112,24 112,24
ME.07.050.0080 Porte in vetro curvo fumé temperato di sicurezza per quadro di

dimensioni:
ME.07.050.0080.a - 600x1400 mm cad 272,34 272,34
ME.07.050.0080.b - 600x2000 mm cad 307,15 307,15
ME.07.050.0090 Accessori per armadi a pavimento:
ME.07.050.0090.a - coppia di ruote con freno regolabili e coppia di n.2 ruote libere,

diam. 80 mm carico max per ruota 60 kg cad 80,05 80,05
ME.07.050.0090.b - coppia di gollari M10 cad 6,96 6,96
ME.07.050.0090.c - gruppo di ventilazione completo di n.2 ventole cad 313,24 313,24
ME.07.050.0090.d - ventola singola 18W 230V - 150 mc/h cad 87,01 87,01
ME.07.050.0090.e - coppia di montanti x armadio 28 unita di cablaggio cad 97,45 97,45
ME.07.050.0090.f - coppia di montanti x armadio 42 unita di cablaggio cad 118,33 118,33
ME.07.050.0090.9 - termostato elettromeccanico 0-60°C contatto NA 5A in AC1 cad 67,52 67,52
ME.07.050.0100 Pannello vuoto capacita 16 porte, in metallo zincato verniciato colore

nero cad 51,34 51,34

-119 -



Comune di Milano

Direzione Centrale Infrastrutture LL.PP.

Settore Programmazione e Controllo OO.PP. 01/01/2011
LISTINO
ME.O7 - Impianti di cablaggio strutturato
Codice DESCRIZIONE uU.m LAVORAZIONI SICUREZZA TOTALE

ME.07.050.0110 Pannello RJ45 preassemblati, in metallo verniciato nero, 19"
ME.07.050.0110.a - 12 connettori RJ45, UTP categoria 5e cad 126,16 126,16
ME.07.050.0110.b - 24 connettori RJ45, UTP categoria 5e cad 142,70 142,70
ME.07.050.0110.c - 48 connettori RJ45, UTP categoria 5e cad 271,47 271,47
ME.07.050.0110.d - 24 connettori RJ45, FTP categoria 5e cad 213,17 213,17
ME.07.050.0110.e - 24 connettori RJ45, UTP categoria 6 cad 142,70 142,70
ME.07.050.0120 Pannello RJ45 preassemblato, in metallo zincato verniciato colore

nero, 19", completo di accessori di fissaggio, per uso telefonico,

categoria 3. cad 227,97 227,97
ME.07.050.0130 Pannello cieco in metallo verniciato nero, 19":
ME.07.050.0130.a - 1 unita di cablaggio cad 19,23 19,23
ME.07.050.0130.b - 3 unita di cablaggio cad 33,93 33,93
ME.07.050.0140 Cassetto estraibile per connettori in fibra ottica, in metallo verniciato

nero, 19", completo degli accessori di fissaggio, nella composizione

di 12 ricettacoli per bussole MT-RJ/ST o per bussole SC cad 154,88 154,88
ME.07.050.0150 Mensola di supporto in metallo verniciato nero, 19" di profondita:
ME.07.050.0150.a - 250 mm cad 34,45 34,45
ME.07.050.0150.b - 350 mm cad 36,45 36,45
ME.07.050.0160 Pannello passacavo, in metallo zincato verniciato colore nero, 19",

completo di accessori di fissaggio. cad 33,76 33,76
ME.07.050.0170 Anello passacavo in metallo verniciato nero, completo di accessori di

fissaggio. cad 3,10 3,10
ME.07.050.0180 Pannello per prese di corrente standard italiano /tedesco 16A

bivalente con interruttore, 19", con 5 prese
ME.07.050.0180.a - interruttore generale bipolare 16A 250V con spia cad 100,06 100,06
ME.07.050.0180.b - interruttore generale magnetotermico 1P+N 16A 250V 3kA con spia cad 115,72 115,72
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ME.08

ME.08.010

ME.08.010.0010

ME.08.010.0020

ME.08.010.0030

ME.08.010.0040

ME.08.020

ME.08.020.0010

ME.08.020.0010.a

ME.08.020.0010.b

ME.08.020.0010.c

ME.08.020.0020

ME.08.020.0020.a

ME.08.020.0020.b

ME.08.020.0030

ANTINTRUSIONE
CENTRALI

Centrale di controllo a 8 zone liberamente programmabili conforme
alla certificazione IMQ Il Liv. Comandata da tastiera con display a
LCD da 2 righe per 16 caratteri o da tastiera a 8 led per un numero
max di 8 tastiere per ogni area. 2 aree. Combinatore telefonico
integrato con almeno 6 numeri selezionabili per area e/o evento.
Modulo a sintesi vocale ad innesto opzionale. Monitor di linea
telefonica in tensione e corrente. Telegestibile. Minimo 20 tipi di
zona pre-programmati e personalizzabili, 40 utenti, ciascuno con un
codice PIN e un nome. 1 codice di anticoercizione (duress). Memoria
di 512 eventi con data, ora, evento, causa dell'evento e numero dell’
area. Autoinserimento programmabile. Minimo 4 uscite a bordo per
collegamento ponte radio, possibilita di collegamento di sensori
fumo a 2 o 4 fili. Uscita per driver sirena o comando in tensione.
Programmazione e assistenza remoti o locali, tramite computer. Test
dinamico della batteria. Gestione del protocollo x-10 per
Home-automation tramite modulo opzionale. Contenitore in
policarbonato. Esclusa tastiera di comando ME.08.010.0040 e
batteria

Centrale di controllo a microprocessore: 8 zone cablate, liberamente
programmabili, espandibile a 48 zone sia via radio che via filo. 4
aree, ognuna con inserimento parziale e totale. Comandata da
tastiera remota a LED o con display LCD a due righe da 16 caratteri.
Possibilita di collegare fino a 32 tastiere. 2 uscite open collector e 2
uscite a rele liberamente programmabili. Combinatore telefonico
digitale e modem integrati. Telegestibile. 99 codici utente. 4 aree.
Memoria di 512 eventi. Autoinserimento. Test dinamico della
batteria. In contenitore in policarbonato che consente l'installazione
del modulo radio direttamente allinterno del contenitore della
centrale, senza che si vedano le antenne dall'esterno. Esclusa
tastiera di comando ME.08.010.0040 e batteria.

Centrale di controllo a microprocessore conforme alla certificazione
IMQ Il Liv.: 8 zone cablate a bordo, liberamente programmabili,
espandibile fino a 168 zone sia via radio che via filo. Comandata da
tastiera remota a LED o con display LCD a due righe da 16 caratteri.
Possibilita di collegare fino a 32 moduli incluso le tastiere. Fino a 15
lettori di prossimita. Minimo 2 uscite open collector e 2 uscite a rele
liberamente programmabili. Combinatore telefonico digitale e
modem integrati. Telegestibile. Almeno 99 codici utente. 8 aree.
Memoria di 512 eventi. Autoinserimento. Test dinamico della
batteria. In capiente contenitore metallico equipaggiato di
trasformatore da 50VA. Esclusa tastiera di comando
ME.08.010.0010 o ME.08.010.0020 e batteria.

Modulo di espansione a 8 ingressi per la centrale antintrusione
ME.08.010x. Distanza max dalla centrale 800mt, in contenitore di
policarbonato

TASTIERE E ORGANI DI COMANDO
Tastiera operativa o remota nelle seguenti tipologie :
- a parete in contanitore da incasso

- tastiera con display a LCD retroilluminato da 2 righe x 16 caratteri a
scorrimento per la programmazione e gestione per centrali anti
intrusione. Omologazione IMQ Il Livello. Dotata di menu guidato che
la rende semplice da usare e da programmare. Nomi di zona e di
area personalizzabili. Supporto multilingua. 3 LED di indicazione di
stato di sistema, tasti funzione programmabili. Contenitore in ABS
bianco.

- tastiera a 8 LED per la programmazione e gestione per centrali anti
intrusione. Omologazione IMQ Il Livello. Dotata di 3 LED di
indicazione di stato di sistema e 12 LED per la visualizzazione delle
zone. Tasti funzione programmabili. Contenitore in ABS bianco.

Lettore remoto nelle seguenti tipologie :
- di chiavi o tessere a trasponder in versione da incasso

- di chiavi o tessere di prossimita, collegabile direttamente al bus di
comunicazione delle centrali ad una distanza massima dalla centrale
di 800 metri. Portata di lettura tipica di 6 - 8 cm. Il lettore € dotato di
sensore ottico antirimozione ed integra due LED, uno verde ed uno
rosso. Il medesimo lettore € inoltre dotato di uscita open collector
programmabile ed & disponibile con cover di diversi colori: bianca,
beige, rossa, grigia e nera. Il circuito elettronico del lettore e
completamente ricoperto da resina sintetica resistenze agli agenti
atmosferici.

Chiave di prossimita in fibra di vetro, fornito in confezione da 10
pezzi, a forma di portachiave con tecnologia prossimita, dotata di

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

237,41

407,87

597,76

74,56

123,11

210,12

105,53

124,30

267,12

237,41

407,87

597,76

74,56

123,11

210,12

105,53

124,30

267,12
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ME.08.020.0040

ME.08.020.0050

ME.08.020.0060

ME.08.030

ME.08.030.0010

ME.08.030.0010.a

ME.08.030.0010.b

ME.08.030.0010.c

ME.08.030.0010.e

ME.08.030.0010.f

ME.08.030.0010.9

ME.08.030.0020
ME.08.030.0030
ME.08.030.0030.a
ME.08.030.0030.b
ME.08.030.0030.c

ME.08.030.0030.d

codice di sicurezza a 4 byte. La chiave puo essere riscritta piu volte
e l'operazione di lettura e scrittura € crittografata

Tessera di prossimita, dotata di codice di sicurezza a 4 byte. Fornita
in confezione da 10 pezzi. Omolog. IMQ Il liv. La tessera pud essere
riscritta piu volte e I'operazione di lettura e scrittura € crittografata.

Attivatore per chiave elettronica completo di scheda di decrittografia
Chiave elettronica per attivatore
SENSORI

Rivelatore intelligente ad infrarossi passivi con protezione
volumetrica. Ottica a specchio di precisione con tende a focale
continua. Circuito ASIC di nuova generazione con elaborazione del
segnale in tecnologia 4D. PIR con sistema Autofocus di controllo
della copertura. Elaborazione a doppia tenda per gli ambienti difficili.
Completo di tamper antistrappo. Omologato IMQ I livello e Il livello.
Nelle seguenti tipologie:

Rivelatore intelligente ad infrarossi passivi con protezione
volumetrica fino a 12 metri con 7 tende integrali. Circuito elettronico
ad innesto per una semplice installazione e manutenzione. Ottica a
specchio di precisione con tende a focale continua. PIR con sistema
Autofocus di controllo della copertura. Elaborazione a doppia tenda
per gli ambienti difficili. Omologato IMQ | livello e Il livello con
accessorio ME.08.030.0110.

Rivelatore intelligente ad infrarossi passivi con protezione
volumetrica fino a 16 metri con 9 tende integrali. Ottica a specchio di
precisione con tende a focale continua. PIR con sistema Autofocus
di controllo della copertura. Elaborazione a doppia tenda per gli
ambienti difficili. Omologato IMQ | livello e Il livello con accessorio
ME.08.030.0110.

Rivelatore intelligente ad infrarossi passivi con dispositivo di
antimascheramento AM a raggi infrarossi attivo AIR con protezione
volumetrica fino a 16 metri con 9 tende integrali. Segnalazione
automatica dei tentativi di antimascheramento con reset e funzione
di autotest. Ottica a specchio di precisione con tende a focale
continua. PIR con sistema Autofocus di controllo della copertura.
Elaborazione a doppia tenda per gli ambienti difficili. Fornito in
versione con memoria di allarme. Omologato IMQ | livello e Il livello
con accessorio ME.08.030.0110.

Rivelatore intelligente ad infrarossi passivi con dispositivo di
antimascheramento a raggi infrarossi attivo con protezione
volumetrica fino a 16 metri con 9 tende integrali. Segnalazione
automatica dei tentativi di antimascheramento con reset e funzione
di autotest. Ottica a specchio di precisione con tende a focale
continua. PIR con sistema Autofocus di controllo della copertura.
Elaborazione a doppia tenda per gli ambienti difficili. Fornito in
versione con memoria di allarme. Omologato IMQ | livello e I livello
con accessorio ME.030.0110.

Rivelatore intelligente ad infrarossi passivi con dispositivo di
antimascheramento a raggi infrarossi attivo con protezione a lunga
portata con 1 tenda integrale fino a 25 metri per 5 metri di altezza.
Segnalazione automatica dei tentativi di antimascheramento con
reset e funzione di autotest. Ottica a specchio di precisione con
tende a focale continua. Circuito ASIC di nuova generazione con
elaborazione del segnale in tecnologia 4D. PIR con sistema
Autofocus di controllo della copertura. Elaborazione a doppia tenda
per gli ambienti difficili. Fornito in versione con memoria di allarme.
Omologato IMQ | livello e Il livello con accessorio ME.08.030.0110.

Rivelatore intelligente ad infrarossi passivi con protezione mista:
volumetrica fino a 20 metri con 11 tende integrali ed a lunga portata
con 1 tenda integrale fino a 60 metri. Dotato di esclusiva protezione
antimascheramento a doppio canale. Ottica a specchio di precisione
ad alta densita. Elaborazione del segnale con analisi vettoriale,
multidimensionale grazie alla quale il sensore € in grado di
riconoscerre la direzione del movimento. Completo di tamper
antistrappo. Omologato IMQ I livello. Conforme alla normativa
EN50131-2-2.

Rivelatore infrarosso passivo da incasso entro scatola a 3 posti.
Rivelatore a microonde da parete ,tipo:

- convenzionale portata 2-13 m (frequenza 9,9 GHz)

- convenzionale portata 2-13 m (frequenza 10,525 GHz)

- per sistemi seriali portata 2-13 m (frequenza 9,9 GHz)

- per sistemi seriali portata 2-13 m (frequenza 10,525 GHz)
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ME.08.030.0040 Rivelatore a microonde da incasso entro scatole a 3 posti (escluso

supporti e placche) tipo:
ME.08.030.0040.a - convenzionale portata 2-8 m (frequenza 9,9 GHz) cad 139,31 139,31
ME.08.030.0040.b - per sistemi seriali portata 2-8 m (frequenza 9,9 GHz) cad 141,83 141,83
ME.08.030.0050 Rivelatore intelligente a doppia tecnologia ad infrarossi passivi e

microonde. Sensore infrarossi con tende integrali. Ottica a specchio

di precisione con tende a focale continua. Circuito ASIC di nuova

generazione a doppia tecnologia con elaborazione del segnale in

tecnologia 4D. PIR con sistema Autofocus di controllo della

copertura. Elaborazione a doppia tenda per gli ambienti difficili.

Modulo a microonde di alta qualita con antenne doppie contrapposte

a bassa emissione di potenza (0,005 uW/cm a 1 mt) con controllo

distanza del movimento DoM. Circuito elettronico ad innesto.

Funzione integrata di fine linea/doppio bilanciamento. Completo di

tamper antistrappo. Omologato IMQ | livello e Il livello.

Nelle seguenti tipologie:
ME.08.030.0050.a - protezione volumetrica fino a 12 m cad 116,85 116,85
ME.08.030.0050.b - protezione volumetrica fino a 16 m cad 159,48 159,48
ME.08.030.0050.c - protezione volumetrica fino a 20 m cad 197,26 197,26
ME.08.030.0060 Barriera ad infrarossi attivi per esterno, dotata di 4 canali

selezionabili, riscaldatore incorporato con termostato e disqualifica.

Di semplice allineamento, & adatta per il montaggio da esterno

oppure in colonne modulari di altezza fino a 3 metri, caratterizzate da

una visuale a 180° o 360° senza punti ciechi.

Nelle seguenti tipologie:
ME.08.030.0060.a - a doppio raggio con portata all'esterno di 50 m cad 520,30 520,30
ME.08.030.0060.b - a doppio raggio con portata all'esterno di 100 m cad 567,75 567,75
ME.08.030.0060.c - a quadruplo raggio con portata all'esterno di 50 m cad 788,55 788,55
ME.08.030.0060.d - a quadruplo raggio con portata all'esterno di 100 m cad 946,24 946,24
ME.08.030.0060.e - a quadruplo raggio con portata all'esterno di 200 m cad 1.103,96 1.103,96
ME.08.030.0070 Accessori per barriere a infrarossi:
ME.08.030.0070.a Alimentatore per colonne da 12 VCA - 1A e 12 VCC - 500 mA; pud

essere installato direttamente nelle colonne per garantire la corretta

alimentazione di raggi e riscaldatori. Dotato di alloggiamento per

batteria. cad 294,78 294,78
ME.08.030.0070.b Basamento per colonne. Resistente a venti di velocita superiore ai

150 km/h.

4 supporti di ancoraggio inclusi. cad 324,26 324,26
ME.08.030.0080 Barriere ad infrarossi attivi per interni.

Nelle tipologie:
ME.08.030.0080.a Mini barriera con 2 raggi H = 0,50 m. Omolog. IMQ IIl Liv. cad 214,57 214,57
ME.08.030.0080.b Mini barriera con 4 raggi H = 1,00 m. Omolog. IMQ IIl Liv. cad 244,59 244,59
ME.08.030.0090 Barriera a microonde paraboliche. Frequenza di lavoro a 10.5GHz a

4 canali. Potenza RF 20-500 mW E.I.R.P. Tensione di alimentazione

nominale 19 Vac. Alloggiamento per batteria a 12Vcc 2Ah.

Regolazione manuale della sensibilita ed integrazione. Escluso palo

di supporto.

Nelle tipologie:
ME.08.030.0090.a - portata nominale 50 m cad 1.473,91 1.473,91
ME.08.030.0090.b - portata nominale 100 m cad 1.768,69 1.768,69
ME.08.030.0100 Rivelatori elettronici di liquidi:
ME.08.030.0100.a Rivelatore di liquidi autonomo. Uscita a relé NA/NC. Alimentazione

12/24Vcc. cad 64,80 64,80
ME.08.030.0100.b Interfaccia per rivelatori di liquidi completa di sonda per applicazione

sotto tappeti. Fornita con batteria al litio con durata approssimativa di

10/15 anni. Possibilita di collegare fino a 4 sensori. cad 114,02 114,02
ME.08.030.0110 Sensori perimetrali, nelle tipologie:
ME.08.030.0110.a - contatto magnetico in alluminio per installazione a pavimento. GAP

75 mm. Completo di cavo armato. Omologato IMQ I Liv. cad 45,40 45,40
ME.08.030.0110.b - contatto magnetico in alluminio anodizzato per installazione a

giorno. GAP 75 mm.
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ME.08.030.0110.c

ME.08.030.0110.d

ME.08.030.0110.e

ME.08.030.0110.f

ME.08.030.0110.9

ME.08.030.0110.h

ME.08.030.0110.i

ME.08.030.0110.j

ME.08.030.0110.k

ME.08.030.0110.1

ME.08.040
ME.08.040.0010

ME.08.040.0010.a

ME.08.040.0010.b

ME.08.040.0010.c

ME.08.040.0020

ME.08.040.0020.a

ME.08.040.0020.b

ME.08.040.0020.c

ME.08.040.0020.d

ME.08.050

ME.08.050.0010

ME.08.050.0020

Completo di cavo armato.

- contatto magnetico di colore bianco, a giorno, con cavo. GAP 15
mm.
Omologato IMQ | liv.

- contatto magnetico in alluminio anodizzato ad alta sicurezza. Tripla
polarizzazione. GAP da 5 a 15 mm. Completo di cavo armato.
Omologato IMQ II° Liv.

- contatto magnetico ad incasso per porte in ferro con cavo. GAP 9
mm.

- contatto magnetico ad incasso ed a giorno con cavo. GAP 12 mm.

- sensore inerziale d'urto autonomo. Copertura max fino a 6 m.
Prowvisto di scheda elettronica di analisi interna con regolazione di
sensibilita per I'attacco singolo e conteggio degli impulsi (da 1 a 9).
Test selezionabile. Fornito con uscita a relé e indicatore a LED.

- contatto a fune per tapparelle completo di scheda d'analisi.

- contatto ad azionamento meccanico (asta oscillante) con
eccentrico a leva e comando a mezzo di contatto reed.

- microfono selettivo per caveaux, casseforti e pareti. Omologato
IMQ Il e IIl Liv.

- sensore inerziale con trimmer per la regolazione della sensibilita
con contatto magnetico e batteria al litio.

- sensore di rottura vetro a doppia tecnologia, portata 3 metri, con
contatto magnetico.

AVVISATORI
Sirena per interni, nelle tipologie:

- sirena da interno ad un tono in ABS di colore bianco.
Funzionamento a 12Vcc a basso assorbimento (120mA). Potenza
sonora di 101 dB a 1mt. Fornita con tamper antistrappo e apertura.

- sirena da interno ad un tono in ABS di colore bianco. Fornita con
lampeggiante. Funzionamento a 12Vcc a basso assorbimento (120
mA). Potenza sonora di 101 dB a 1m. Fornita con tamper antistrappo
e apertura.

- sirena da interno autoalimentata ad uno o due toni in ABS di colore
bianco. Funzionamento a 12Vcc a basso assorbimento (120 mA).
Potenza sonora di 101 dB a 1m. Fornita con tamper antistrappo e
apertura. Comprensiva di batteria.

Sirena per esterni, nelle tipologie:

- autoalimentata piezoelettrica senza lampeggiante, con protezione
antischiuma e doppio coperchio

- autoalimentata piezoelettrica con lampeggiante, con protezione
antischiuma e doppio coperchio

- per impianti seriali, autoalimentata piezoelettrica senza
lampeggiante, con protezione antischiuma e doppio coperchio

- per impianti seriali, autoalimentata piezoelettrica con lampeggiante,
con protezione antischiuma e doppio coperchio

COMBINATORI TELEFONICI

Combinatore telefonico vocale in contenitore  metallico,
alimentazione 12 Vdc, con le seguenti caratteristiche minime: 4
canali di allarme + batteria bassa, 2 canali di blocco, 4 messaggi di
allarme + messaggio comune + batteria bassa + stato impianto +
guasto linea + stato uscita rele’. Possibilita’ di attivazione remota
tramite telefono di 2 uscite e di interrogazione su stato impianto e
ultimo allarme. Comprensivo di accumulatore da 2,2Ah.
Assorbimento: 60 mA. Numero canali : 4+ canale controllo basso
livello di alimentazione.

Combinatore telefonico vocale in contenitore metallico con
interfaccia e modulo GSM inclusa alimentazione 12 Vdc, con le
seguenti caratteristiche minime: 4 canali di allarme + batteria bassa,
2 canali di blocco, 4 messaggi di allarme + messaggio comune +
batteria bassa + stato impianto + guasto linea + stato uscita rele'.
Possibilita’ di attivazione remota tramite telefono di 2 uscite e di
interrogazione su stato impianto e ultimo allarme. Comprensivo di
accumulatore da 2,2Ah. Assorbimento: 60 mA. Numero canali : 4+
canale controllo basso livello di alimentazione.
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ME.08.050.0030 Modulo a sintesi vocale con alloggiamento all'interno delle centrali

antintrusione. Il modulo dovra consentire linvio di massimo 15

messaggi vocali personalizzabili su un massimo di 6 utenze

telefoniche. cad 102,03 102,03
ME.08.050.0040 Modulo GSM/GPRS GPRS per centrali antintrusione. Pud essere

utilizzato come backup di linea telefonica, consente linvio degli

allarmi con tutti i protocolli supportati dalla centrale, inoltre consente

la telegestione su linea GSM. Viene alimentato dalla centrale e

collegato direttamente alla batteria per fornire la corrente di spunto

necessaria. cad 431,27 431,27
ME.08.060 ALIMENTAZIONE
ME.08.060.0010 Alimentatori in versione a giorno, ingresso per test batteria, uscita

presenza rete e stato batteria, nelle tipologie:
ME.08.060.0010.a - 1,3 A tensione di uscita 13,8 V cad 100,06 100,06
ME.08.060.0010.b - 4,5 A tensione di uscita 13,8 V cad 203,17 203,17
ME.08.060.0010.c - 0,7 A tensione di uscita 27,6 V cad 100,06 100,06
ME.08.060.0010.d - 2,5 A tensione di uscita 27,6 V cad 224,06 224,06
ME.08.060.0020 Alimentatori in contenitore metallico, tensione in uscita 1,8 V,

ingresso per test batteria, uscita presenza rete e stato batteria, nelle

tipologie:
ME.08.060.0020.a - 1,3 A tensione di uscita 13,8 V cad 149,66 149,66
ME.08.060.0020.b - 4,5 A tensione di uscita 13,8 V cad 249,72 249,72
ME.08.060.0020.c - 0,7 A tensione di uscita 27,6 V cad 149,66 149,66
ME.08.060.0020.d - 2,5 A tensione di uscita 27,6 V cad 270,51 270,51
ME.08.060.0030 Batterie per centrali e sirene, nelle tipologie:
ME.08.060.0030.a -6V,1,2Ah cad 14,79 14,79
ME.08.060.0030.b -9V, 05Ah cad 22,62 22,62
ME.08.060.0030.c -12V,0,7 Ah cad 34,97 34,97
ME.08.070 CAVI
ME.08.070.0010 Cavi non schermati per il collegamento delle apparecchiature, nelle

tipologie:
ME.08.070.0010.a - 2 conduttori sez. 0,22 mm?2 m 0,17 0,17
ME.08.070.0010.b - 4 conduttori sez. 0,22 mm?2 m 0,26 0,26
ME.08.070.0010.c - 6 conduttori sez. 0,22 mm?2 m 0,44 0,44
ME.08.070.0010.d - 2 conduttori sez. 0,22 mm?2 + 2 conduttori sez. 0,75 mm?2 m 0,52 0,52
ME.08.070.0010.e - 4 conduttori sez. 0,22 mm?2 + 2 conduttori sez. 0,75 mm?2 m 0,61 0,61
ME.08.070.0010.f - 6 conduttori sez. 0,22 mm?2 + 2 conduttori sez. 0,75 mm?2 m 0,78 0,78
ME.08.070.0020 Cavi schermati per il collegamento delle apparecchiature, nelle

tipologie:
ME.08.070.0020.a - 4 conduttori sez. 0,22 mm?2 m 0,36 0,36
ME.08.070.0020.b - 6 conduttori sez. 0,22 mm? m 0,52 0,52
ME.08.070.0020.c - 2 conduttori sez. 0,22 mm?2 + 2 conduttori sez. 0,75 mm?2 m 0,61 0,61
ME.08.070.0020.d - 2 conduttori sez. 0,22 mm?2 + 2 conduttori sez. 1 mm?2 m 0,96 0,96
ME.08.070.0020.e - 4 conduttori sez. 0,22 mm?2 + 2 conduttori sez. 0,75 mm?2 m 0,70 0,70
ME.08.070.0020.f - 6 conduttori sez. 0,22 mm2 + 2 conduttori sez. 0,75 mm? m 0,96 0,96
ME.08.080 IMPIANTI ELETTROACUSTICI

ME.08.080.0010

ME.08.080.0010.a

Centrale di diffusione sonora

- modulo base: costituita da sinto - lettore amplificato con lettore di
cassette, con amplificatore incorporato da 120 W di potenza, 2
uscite di potenza settabili 22V/4 Ohm; 70V/40 Ohm; 100V.
Protezione elettronica sullo stadio finale, sintonizzatore AM - FM con
memorie. Generatore di segnale di preavviso, circuito di priorita per
diffondere gli annunci con sospensione automatica del sottofondo
musicale. Dotata di 4 ingressi separati con controllo volumi
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indipendenti (3 microfoni e 1 lettore CD, controllo volume e toni,

antenne AM/FM a corredo). cad 759,62 759,62
ME.08.080.0010.b - modulo superiore: da tavolo per diffusori amplificati, completa di:

sintonizzatore FM con ricerca e messa in memoria fino a 5 stazioni;

altoparlante monitor incorporato; display LCD per il controllo delle

funzioni; seleziona 8 zone di diffusori (ampliabili fino a 32);

regolazione delle zone indipendenti e visualizzazione degli stessi;

microfono incorporato; n. 2 uscite aux; alimentatore. cad 2.461,59 2.461,59
ME.08.080.0020 Complementi
ME.08.080.0020.a - alimentatore da incasso per centrale di sintonizzazione, montato su

frontale in alluminio, trasformatore di disaccoppiamento e

stabilizzatore di tensione, potenza 100 W: cad 89,26 89,26
ME.08.080.0020.b - modulo di comando amplificato locale, da incasso (3 posti), da

collegare a centrale multi - ambiente, potenza 10 W, selezione

digitale canali, visualizzazione canale selezionato, regolazione

elettronica volume, interruttore ON/OFF, da collegare a diffusori

passivi 4+16 Ohm. cad 38,56 38,56
ME.08.080.0030 Base microfonica da tavolo per l'impiego con centrali tipo sinto -

lettori o amplificatori di potenza, costituita da:
ME.08.080.0030.a - microfono dinamico unidirezionale, cardoide, tasto di inserzione;

braccio flessibile corpo in materiale plastico antiurto; cavo di

collegamento provvisto di connettore. cad 89,53 89,53
ME.08.080.0030.b - microfono dinamico unidirezionale, cavo di collegamento provvisto

di connettore, base da pavimento con asta telescopica e adattatore

supporto microfono. cad 107,21 107,21
ME.08.080.0030.c - radio microfono composto da: microfono dinamico cardoide;

trasmettitore con frequenza 170 + 240 MHz, modulazione FM;

alimentazione con pila a 9V, durata di esercizio 10 ore; ricevitore da

tavolo a doppia frequenza con 2 antenne integrate, massima

sicurezza di ricezione. cad 233,09 233,09
ME.08.080.0040 Altoparlante magnetodinamico in custodia di materiale termoplastico

completo di trasformatore di linea:
ME.08.080.0040.a - potenza 4 W cad 47,52 47,52
ME.08.080.0040.b - potenza 6 W cad 72,21 72,21
ME.08.080.0040.c - potenza 10 W cad 118,46 118,46
ME.08.080.0050 Altoparlante  magnetodinamico in custodia da incassare nelle

controsoffittature 0o da montare su pannelli afoni, completo di

trasformatore di linea :
ME.08.080.0050.a - potenza 6 W cad 52,66 52,66
ME.08.080.0050.b - potenza 12 W cad 83,67 83,67
ME.08.080.0060 Altoparlante bidirezionale in custodia di materiale termoplastico per

fissaggio a parete completo di trasformatore di linea, potenza 6 W: cad 89,15 89,15
ME.08.080.0070 Altoparlante pensile in custodia di materiale termoplastico con

fissaggio a soffitto, potenza 2,5+20 W. cad 126,83 126,83
ME.08.080.0080 Diffusore acustico a tenuta stagna provvisto di commutatore esterno

per la regolazione della potenza diffusa (5 posizioni + Off). Corpo in

alluminio estruso verniciato a fuoco con griglia frontale per

protezione in metallo. Sistema a due vie con altoparlante ellittico a

gamma estesa e tweeter a cono ad alta efficienza. Potenza

nominale 10 W. cad 190,26 190,26
ME.08.080.0090 Diffusore acustico con potenza 6/10 W regolabile tramite trimmer

semifisso, realizzato in ABS.
ME.08.080.0090.a - da incasso a soffitto cad 51,25 51,25
ME.08.080.0090.b - da incasso a parete o soffitto, con griglia metallica di protezione cad 81,38 81,38
ME.08.080.0090.c - alimentatore in grado di fornire tensione a 20 diffusori amplificati da

10 W e relativa centrale, in versione da parete provvisto di staffa,

completo di protezione a fusibile sul primario e elettronica sulle

uscite. cad 371,08 371,08
ME.08.080.0100 Diffusore acustico passivo con custodia in ABS, griglia metallica di

protezione metallica, altoparlante bicono a sospensione pneumatica: cad
ME.08.080.0100.a - da incasso a parete o a soffitto con potenza 20W/40hm cad 37,57 37,57
ME.08.080.0100.b - sporgente con potenza 4W/40hm cad 56,47 56,47
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ME.08.080.0110 Colonna sonora a linee di suono in custodia metallica per fissaggio a

parete mediante dispositivo a snodo completa di traslatore di linea

della potenza di 12W/500 Ohm 24W/1KOhm: cad 111,87 111,87
ME.08.080.0120 Colonna sonora a linee di suono ma in custodia di legno o di

materiale termoplastico per fissaggio a parete mediante dispositivo a

snodo completa di traslatore di linea:
ME.08.080.0120.a - colonna sonora da 16 W cad 140,79 140,79
ME.08.080.0120.b - colonna sonora da 24 W cad 184,61 184,61
ME.08.080.0120.c - colonna sonora da 32 W cad 226,62 226,62
ME.08.080.0130 Proiettore di suono con trasformatore di linea e supporto snodato,

potenza di 20 W: cad 97,87 97,87
ME.08.080.0140 Dispositivo attenuatore da incasso per regolare la potenza acustica

di uno o piu diffusori tramite commutatore rotativo:
ME.08.080.0140.a - per impianti a tensione costante 100V, carico massimo 30W cad 44,65 44,65
ME.08.080.0140.b - per impianti a impedenza costante (impedenza complessiva 4

Ohm) cad 36,50 36,50
ME.08.080.0150 Diffusore sonoro a tromba a profilo rientrante in materiale

termoplastico dotato di unitd magnetodinamica e trasformatore di

linea, protetto dagli agenti atmosferici:
ME.08.080.0150.a - potenza 20 W cad 67,52 67,52
ME.08.080.0150.b - potenza 30 W cad 78,57 78,57
ME.08.080.0160 Trasformatore di linea per colonne sonore e diffusori acustici:
ME.08.080.0160.a - potenza max 4 W cad 11,18 11,18
ME.08.080.0160.b - potenza max 6 W cad 23,66 23,66
ME.08.080.0160.c - potenza max 12 W cad 36,16 36,16
ME.08.080.0160.d - potenza max 50 W cad 48,67 48,67
ME.08.080.0170 Unita magnetodinamiche per diffusori a tromba:
ME.08.080.0170.a - potenza con trasformatore da 20 W cad 137,57 137,57
ME.08.080.0170.b - potenza con trasformatore da 30 W a tenuta stagna cad 169,33 169,33
ME.08.080.0170.c - potenza senza trasformatore da 50 W a tenuta stagna cad 135,93 135,93
ME.08.080.0170.d - potenza con trasformatore da 50 W a tenuta stagna cad 247,62 247,62
ME.08.080.0180 Diffusore a tromba senza unita dinamica in alluminio, per montaggi a

tenuta stagna completo di staffa di supporto, dimensioni @ 450 x 550

mm. cad 222,00 222,00
ME.08.080.0190 Sistema interfonico per comunicazioni attraverso vetri di sicurezza. cad 864,17 864,17
ME.08.080.0200 Amplificatore in custodia metallica per appoggio a tavolo o per

montaggio in armadio tipo rack modulare da 19" con

preamplificatore incorporato per 2 o piu ingressi linee micro a bassa

impedenza miscelabili con canale musica per ingressi selezionabili

fono - registratore.
ME.08.080.0200.a - potenza 60 W cad 739,38 739,38
ME.08.080.0200.b - potenza 120 W cad 810,40 810,40
ME.08.080.0200.c - potenza 200 W cad 1.654,23 1.654,23
ME.08.080.0210 Unita di potenza in custodia metallica per appoggio a tavolo o per

montaggio in armadio a rack di 19".
ME.08.080.0210.a - potenza 60 W cad 609,47 609,47
ME.08.080.0210.b - potenza 120 W cad 707,29 707,29
ME.08.080.0210.c - potenza 200 W cad 1.491,61 1.491,61
ME.08.080.0220 Preamplificatore adatto a pilotare unita di potenza con 4 ingressi

microfonici ad alta sensibilita . cad 743,69 743,69
ME.08.080.0230 Lettore multi CD: possibilita di inserimento di 5 CD, memorizzazione

di una sequenza di brani tratti dai vari CD; completi di supporto rack. cad 689,87 689,87

ME.08.080.0240

Piastra a doppia cassetta, con possibilita di duplicazione continua ed
ad alta velocita. Funzione autoreverse, riproduzione su entrambe i
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Codice DESCRIZIONE u.m. LAVORAZIONI SICUREZZA TOTALE
lati della cassetta. Sistema di attenuazione fruscio Dolby B/C. cad 641,39 641,39
ME.08.080.0250 Sintonizzatore digitale AM/FM a sintesi di frequenza, con ricezione

stabile ed esente da disturbi, possibilita di memorizzazione di
stazioni, ricezione stereo, sintonia manuale ed automatica, display a
cristalli liquidi e retroilluminato, antenna incorporata e antenna

esterna, livello di uscita regolabile: cad 488,82 488,82
ME.08.080.0260 Contenitori rack:
ME.08.080.0260.a - 8 unita cad 247,14 247,14
ME.08.080.0260.b - 12 unita cad 280,07 280,07
ME.08.080.0260.c - 16 unita cad 320,68 320,68
ME.08.080.0260.d - 20 unita cad 355,03 355,03
ME.08.080.0260.e - 24 unita cad 391,67 391,67
ME.08.080.0260.f - 30 unita cad 410,48 410,48
ME.08.080.0260.9 - 36 unita cad 559,71 559,71
ME.08.080.0260.h - 42 unita cad 620,96 620,96
ME.08.080.0270 Porta in cristallo per contenitori rack:
ME.08.080.0270.a - 8 unita cad 194,36 194,36
ME.08.080.0270.b - 12 unita cad 224,00 224,00
ME.08.080.0270.c - 16 unita cad 247,81 247,81
ME.08.080.0270.d - 20 unita cad 260,97 260,97
ME.08.080.0270.e - 24 unita cad 283,79 283,79
ME.08.080.0270.f - 30 unita cad 310,17 310,17
ME.08.080.0270.9 - 36 unita cad 362,65 362,65
ME.08.080.0270.h - 42 unita cad 417,22 417,22
ME.08.080.0280 Presa microfonica da pannello:
ME.08.080.0280.a - 3 poli cad 2,47 2,47
ME.08.080.0280.b - 5 poli cad 2,09 2,09
ME.08.080.0290 Spina microfonica terminale:
ME.08.080.0290.a - 3 poli cad 3,74 3,74
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ME.09

ME.09.010

ME.09.010.0010

ME.09.010.0020

ME.09.010.0030

ME.09.010.0040

ME.09.010.0050

ME.09.010.0060

ME.09.010.0070

ME.09.010.0080

ME.09.010.0090

ME.09.010.0100

ME.09.010.0110

ME.09.010.0120

ME.09.020

ME.09.020.0010

ME.09.020.0020

TVCC
MONITOR

Monitor da tavolo B/N da 9" con Audio. Risoluzione >800 TVL.
Ingresso video composito 1Vp-p 750hm con connettore tipo BNC.
Uscita video BNC. Ingresso e uscita audio con connettore tipo RCA.
Alimentazione 100-240Vca. Temperatura di esercizio -10C°+50°C.
Consumo 20 W max.

Monitor da tavolo B/N da 12" con Audio. Risoluzione >800 TVL.
Ingresso video composito 1Vp-p 750hm con connettore tipo BNC.
Uscita video BNC. Ingresso e uscita audio con connettore tipo RCA.
Alimentazione 100-240Vca. Temperatura di esercizio -10C°+50°C.
Consumo 30 W max.

Monitor da tavolo B/N da 15" con Audio. Risoluzione >1000 TVL.
Ingresso video composito 1Vp-p 750hm con connettore tipo BNC.
Uscita video BNC. Ingresso e uscita audio con connettore tipo RCA.
Alimentazione 100-240Vca. Temperatura di esercizio -10C°+50°C.
Consumo 30 W max.

Monitor da tavolo B/N da 20" con Audio. Risoluzione >1000 TVL.
Ingresso video composito 1Vp-p 750hm con connettore tipo BNC.
Uscita video BNC. Ingresso e uscita audio con connettore tipo RCA.
Alimentazione 100-240Vca. Temperatura di esercizio -10C°+50°C.
Consumo 30 W max.

Monitor da tavolo a Colori da 15" ad alta risoluzione. Risoluzione
>800 linee TV al centro. 2 ingressi video. OSD (On Screen Display).
Alimentazione AC 100/240V 50/60Hz (Auto). Temperatura di
esercizio -10C°+50°C. Consumo 60 W max.

Monitor da tavolo a Colori da 17" ad alta risoluzione. Risoluzione
>800 linee TV al centro. 2 ingressi video. OSD (On Screen Display).
Alimentazione AC 100/240V 50/60Hz (Auto). Temperatura di
esercizio -10C°+50°C. Consumo 60 W max.

Monitor da tavolo a Colori da 19" ad alta risoluzione. Risoluzione
>800 linee TV al centro. 2 ingressi video. Alimentazione AC
100/240V 50/60Hz. Temperatura di esercizio -10C°+50°C. Consumo
60 W max.

Monitor 15" TFT a schermo piatto, ingressi video composito, S-Video
e VGA, 500 TVL. Audio, OSD, PIP. Risoluzione 1024X768 XGA. 16,2
milioni di colori. Alimentazione 220Vca.

Monitor 17" TFT a schermo piatto, ingressi video composito, S-Video
e VGA, 500 TVL. Audio, OSD, PIP. Risoluzione 1280x1024 XGA.
16,2 milioni di colori. Alimentazione 220Vca.

Monitor 19" TFT a schermo piatto, ingressi video composito, S-Video
e VGA, 500 TVL. Audio, OSD, PIP. Risoluzione 1280x1024 XGA.
16,2 milioni di colori. Alimentazione 220Vca.

Snodo per il montaggio a muro (3 regolazioni) di monitor LCD.

Braccio con snodo per il fissaggio di Monitor LCD a parete 0 a
tavolo.

TELECAMERE

Telecamera B/N Digitale con tecnologia DSP e con CCD da 1/3" ad
elevata qualita di immagine con risoluzione 537x597 pixel. 450 TVL.
Sensibilita 0,1 Lux a F 1,2. Attacco C- C S. Super AGC (Controllo
Automatico del Guadagno a 36db). Compensazione del controluce
automatica intelligente con integrazione bilanciata di 225 finestre
distinte. Comando Video, comando CC o controllo elettronico dell’
autoiris. Gamma regolabile (0,45 o 1). Doppio circuito video di uscita
con doppio connettore BNC. Alimentazione 85-264Vca tramite
alimentatore switching isolato integrato.Temperatura d'esercizio da
-10°C a + 50°C. Consumo 3,5W. Da completare in base
all'applicazione con obiettivo ed eventuale staffa o custodia.

Telecamera colori Digitale con tecnologia DSP e con CCD da 1/3 ad
elevata qualita di immagine con risoluzione 795x596 pixel.480 TVL.
llluminazione minima 0,5 Lux a F 1,2. Attacco C- CS . Super AGC
(Controllo Automatico del Guadagno a 30db). Compensazione del
controluce automatica intelligente con integrazione bilanciata di 225
finestre distinte. Comando Video, comando CC o controllo
elettronico dell’ autoiris. Gamma regolabile (0,45 o 1). Doppio
circuito video di uscita con doppio connettore BNC. Alimentazione
85-265 Vca tramite alimentatore switching isolato
integrato.Temperatura di esercizio da -10°a 50°C. Consumo 3,5W.
Da completare in base all'applicazione con obiettivo ed eventuale
staffa o custodia.
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ME.09.020.0030

ME.09.020.0040

ME.09.020.0050

ME.09.020.0060

ME.09.020.0070

ME.09.020.0080

ME.09.020.0090

Telecamera colori Digitale con tecnologia DSP e con CCD da 1/3 ad
elevata qualita di immagine con risoluzione 795x596 pixel.480 TVL.
llluminazione minima 0,5 Lux a F 1,2. Attacco C- CS . Super AGC
(Controllo Automatico del Guadagno a 30db). Compensazione del
controluce automatica intelligente con integrazione bilanciata di 225
finestre distinte. Comando Video, comando CC o controllo
elettronico dell’ autoiris. Gamma regolabile (0,45 o 1). Doppio
circuito video di uscita con doppio connettore BNC. Alimentazione
85-265 Vca tramite alimentatore switching isolato
integrato.Temperatura di esercizio da -10°a 50°C. Consumo 3,5W.
Da completare in base all'applicazione con obiettivo ed eventuale
staffa o custodia.

Telecamera colori Digitale con tecnologia DSP e elevata qualita di
immagine con risoluzione 795x596 pixel. 480 TVL. llluminazione
minima 0,5 Lux a F 1,2. Attacco C- CS . Super AGC (Controllo
Automatico del Guadagno a 30db). Compensazione del controluce
automatica intelligente con integrazione bilanciata di 225 finestre
distinte. Comando Video, comando CC o controllo elettronico dell’
autoiris. Gamma regolabile (0,45 o 1). Doppio circuito video di uscita
con doppio connettore BNC. Alimentazione 12Vcc-24Vca.
Temperatura di esercizio da -10°a 50° C. Consumo 3,5W. Da
completare in base all'applicazione con obiettivo ed eventuale staffa
o custodia.

Telecamera colori digitale con CCD 1/3" ad elevata qualita di
immagine con risoluzione 795x596 pixel, 540 TVL. llluminazione
minima 0,1 Lux a F 1,2. Attacco C- CS . Super AGC (Controllo
Automatico del Guadagno a 30db). Compensazione del controluce
automatica intelligente. Funzione OSD (On Screen Display) per una
semplice configurazione della telecamera. Tasti di navigazione del
menu. Funzione elettronica che permette la regolazione fine della
messa a fuoco senza l'ausilio di filtri ND. Comando Video, comando
CC o controllo elettronico dell’ autoiris. Gamma regolabile (0,45 o 1).
Doppio circuito video di uscita con doppio connettore BNC.
Alimentazione 85-265Vca. Temperatura di esercizio da -20°a +50°
C. Consumo 3.3 W. Da completare in base all'applicazione con
obiettivo ed eventuale staffa o custodia.

Telecamera colori digitale con CCD 1/3" ad elevata qualita di
immagine con risoluzione 795x596 pixel, 540 TVL. llluminazione
minima 0,1 Lux a F 1,2. Attacco C- CS . Super AGC (Controllo
Automatico del Guadagno a 30db). Compensazione del controluce
automatica intelligente. Funzione OSD (On Screen Display) per una
semplice configurazione della telecamera. Tasti di navigazione del
menu. Funzione elettronica che permette la regolazione fine della
messa a fuoco senza l'ausilio di filtri ND. Comando Video, comando
CC o controllo elettronico dell’ autoiris. Gamma regolabile (0,45 o 1).
Doppio circuito video di uscita con doppio connettore BNC.
Alimentazione 12Vcc-24Vca. Temperatura di esercizio da -20°a +50°
C. Consumo 3.3 W. Da completare in base all'applicazione con
obiettivo ed eventuale staffa o custodia.

Telecamera Wide Dynamic Range (WDR) a colori Digitale con
funzione day/night elettronica, sensore 1/3™ con tecnologia per
applicazioni contro luce. Risoluzione 540 linee TV. Sensibilita 0,5
Lux F1.2. Alimentazione 11-30Vcc - 18-30Vca. Attacco C- CS.
Programmazione mediante On screen menu. Gamma dinamica
95dB (tipica), 120dB max. Due uscite video BNC piu una uscita
S-VIDEO che possono essere usate simultaneamente. Comando
Video, comando CC o controllo elettronico dell' autoiris. Temperatura
di esercizio da -10°a 60° C. Alimentazione 11-30 Vcc / 18-30 Vca.
Consumo 3W (12 Vcc), 3.5W (24 Vca). Da completare in base
all'applicazione con obiettivo ed eventuale staffa o custodia.

Telecamera digitale a colori sensibile agli infrarossi con tecnologia
DSP e con CCD 1/3" HyperHAD ad elevata qualita di immagine con
risoluzione 795x596 pixel. Risoluzione 480 linee TV. llluminazione
minima 0,3 Lux a F 1,2. Attacco C- CS. Super AGC (Controllo
Automatico del Guadagno a 36db). Compensazione del controluce
automatica intelligente con integrazione bilanciata di 225 finestre
distinte. Comando Video, comando CC o controllo elettronico dell’
autoiris. Gamma regolabile (0,45 o 1). Doppio circuito video di uscita
con doppio connettore BNC. Alimentazione 85-265 Vca, tramite
alimentatore switching isolato integrato. Da completare in base
all'applicazione con obiettivo ed eventuale staffa o custodia.

Telecamera digitale a colori sensibile agli infrarossi con tecnologia
DSP e con CCD 1/3" HyperHAD ad elevata qualita di immagine con
risoluzione 795x596 pixel. Risoluzione 480 linee TV. llluminazione
minima 0,3 Lux a F 1,2. Attacco C- CS. Super AGC (Controllo
Automatico del Guadagno a 36db). Compensazione del controluce
automatica intelligente con integrazione bilanciata di 225 finestre
distinte. Comando Video, comando CC o controllo elettronico dell’
autoiris. Gamma regolabile (0,45 o 1). Doppio circuito video di uscita
con doppio connettore BNC. Alimentazione 12 Vcc-24Vca.
Temperatura di esercizio da -10° a 50°C. Consumo 3,5W. Da
completare in base all'applicazione con obiettivo ed eventuale staffa
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ME.09.020.0100

ME.09.020.0110

ME.09.020.0120

ME.09.020.0130

ME.09.020.0140

ME.09.020.0150

ME.09.020.0160

ME.09.020.0160.a

ME.09.020.0160.b

o custodia.

Telecamera digitale day/night con rimozione meccanica del filtro IR,
CCD 1/3" ad elevata qualita di immagine con risoluzione 795x596
pixel, 540 TVL a colori, 570 TVL in b/n. llluminazione minima 0,1 Lux
(colori) e 0,05 Lux (b/n) a F 1,2. Attacco C- CS . Super AGC
(Controllo Automatico del Guadagno a 30db). Compensazione del
controluce automatica intelligente. Funzione OSD (On Screen
Display) per una semplice configurazione della telecamera. 5 tasti di
navigazione del menu. Funzione elettronica che permette la
regolazione fine della messa a fuoco senza l'ausilio di filtri ND.
Comando Video, comando CC o controllo elettronico dell’ autoiris.
Gamma regolabile (0,45 o 1). Doppio circuito video di uscita con
doppio connettore BNC. Alimentazione 85-265Vca. Temperatura di
esercizio da -20°a +50° C. Consumo 3.3 W. Da completare in base
all'applicazione con obiettivo ed eventuale staffa o custodia.

Telecamera digitale day/night con rimozione meccanica del filtro IR,
CCD 1/3 ad elevata qualita di immagine con risoluzione 795x596
pixel, 540 TVL a colori, 570 TVL in b/n. llluminazione minima 0,1 Lux
(colori) e 0,05 Lux (b/n) a F 1,2. Attacco C- CS . Super AGC
(Controllo Automatico del Guadagno a 30db). Compensazione del
controluce automatica intelligente. Funzione OSD (On Screen
Display) per una semplice configurazione della telecamera. 5 tasti di
navigazione del menu. Funzione elettronica che permette la
regolazione fine della messa a fuoco senza l'ausilio di filtri ND.
Comando Video, comando CC o controllo elettronico dell’ autoiris.
Gamma regolabile (0,45 o 1). Doppio circuito video di uscita con
doppio connettore BNC. Alimentazione 12Vcc-24Vca. Temperatura
di esercizio da -20°a +50° C. Consumo 3.3 W. Da completare in
base all'applicazione con obiettivo ed eventuale staffa o custodia.

Telecamera Day/Night di forma cilindrica in contenitore in alluminio
IP 68 grigio chiaro,CCD da 1/3", risoluzione 520 linee TV, obiettivo
4.3 mm, sensibilita 0,5 lux/ 0 lux con illuminazione a infrarossi,
alimentazione 12Vcc, temperatura di funzionamento da -10°C+50°C,
completa di led interni che permettono di illuminare I'area di visione
della telecamera, vengono automaticamente accessi quando il livello
di illuminazione si abbassa. Completa di supporto per il montaggio a
parete e a soffitto.

Telecamera Day/Night di forma cilindrica in contenitore in alluminio
IP 68 grigio chiaro,CCD da 1/3", risoluzione 520 linee TV, obiettivo 6
mm, sensibilita 0,5 lux/ 0 lux con illuminazione a infrarossi,
alimentazione 12Vcc, temperatura di funzionamento da -10°C+50°C,
completa di led interni che permettono di illuminare I'area di visione
della telecamera, vengono automaticamente accessi quando il livello
di illuminazione si abbassa. Completa di supporto per il montaggio a
parete e a soffitto.

Telecamera Colori con obiettivo "pinhole”. CCD 1/3", 330 linee TV.
Alimentazione 12 Vcc. Obiettivo 3,6mm, contenuta in un discreto ed
elegante rivelatore con infrarosso volumetrico 16mt funzionante,
temperatura di funzionamento da -18°C a + 60°C

Telecamera day & night, in contenitore tipo dome antivandalismo
con CCD da 1/4" ad elevata qualita di immagine con risoluzione
795x596 pixel, 480 TVL. llluminazione minima 0,2 Lux a F 1,4. AGC
(Controllo Automatico del Guadagno a 36db). Rapporto S/N >48dB.
Autoiris. Shutter elettronico 1/50 - 1/100.000sec. Gamma 0,45.
Alimentazione 10-40 Vcc oppure 18-30 Vca.Temperatura di esercizio
da -10°a 50°C. Consumo 3,5W a 12 Vcc.

TELECAMERE DOME E ACCESSORI

Telecamera Dome dotata di movimentazione morbida e precisa.
Fornita in versione per montaggio da interno ad incasso con cupola
fumé, telecamera day/night 26X con rimozione meccanica del filtro
IR. Brandeggio verticale di 184 gradi (oltre I'orizzonte). Sistema di
inserzione e rimozione del corpo camera con una mano sola.
Connesione video tramte cavo coassiale o UTP. 32 macro; 16 step
per macro; collegabili. 16 Tours; 20 minuti di durata totale. 127
Preset con titolazione e impostazioni telecamera individuali. 120
Aree programmabili per Dome, con titolazione 24 Privacy Mask
totali; 8 visualizzate contemporaneamente; con Privacy Masking
Sferico. 8 Ingressi di Allarme; 2 uscite rele. Funzione di Flip
Elettronico dellimmagine. Upgrade Software tramite porta Ethernet.
Memorizzazione delle impostazioni nella custodia. Da completare
con alimentatore articolo ME.09.020.160.d e gestione tramite
tastiera articolo ME.09.020.160.g.

Telecamera Dome dotata di movimentazione morbida e precisa.
Fornita in versione per montaggio da interno a pendente con cupola
fumé, telecamera day/night 26X con rimozione meccanica del filtro
IR. Brandeggio verticale di 184 gradi (oltre I'orizzonte). Sistema di
inserzione e rimozione del corpo camera con una mano sola.
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ME.09.020.0160.c

ME.09.020.0160.d

ME.09.020.0160.e

ME.09.020.0160.f

ME.09.020.0160.9

ME.09.030

ME.09.030.0010

ME.09.030.0020

ME.09.030.0030

ME.09.030.0040

ME.09.030.0050

ME.09.030.0060

ME.09.030.0070

ME.09.040

ME.09.040.0010

Connesione video tramte cavo coassiale o UTP. 32 macro; 16 step
per macro; collegabili. 16 Tours; 20 minuti di durata totale. 127
Preset con titolazione e impostazioni telecamera individuali. 120
Aree programmabili per Dome, con titolazione 24 Privacy Mask
totali; 8 visualizzate contemporaneamente; con Privacy Masking
Sferico. 8 Ingressi di Allarme; 2 uscite rele. Funzione di Flip
Elettronico dellimmagine. Upgrade Software tramite porta Ethernet.
Memorizzazione delle impostazioni nella custodia. Da completare
con alimentatore articolo ME.09.020.160.d e gestione tramite
tastiera articolo ME.09.020.160.g.

Telecamera Dome dotata di movimentazione morbida e precisa.
Fornita in versione per montaggio da esterno a parete con cupola
trasparente, telecamera day/night 26X con rimozione meccanica del
filtro IR. Brandeggio verticale di 184 gradi (oltre I'orizzonte). Sistema
di inserzione e rimozione del corpo camera con una mano sola.
Connesione video tramte cavo coassiale o UTP. 32 macro; 16 step
per macro; collegabili. 16 Tours; 20 minuti di durata totale. 127
Preset con titolazione e impostazioni telecamera individuali. 120
Aree programmabili per Dome, con titolazione 24 Privacy Mask
totali; 8 visualizzate contemporaneamente; con Privacy Masking
Sferico. 8 Ingressi di Allarme; 2 uscite rele. Funzione di Flip
Elettronico dellimmagine. Upgrade Software tramite porta Ethernet.
Memorizzazione delle impostazioni nella custodia. Da completare
con alimentatore articolo ME.09.020.160.d e gestione tramite
tastiera articolo ME.09.020.160.g.

Alimentatore per Articoli ME.09.020.160.c, ME.09.020.160.b,
ME.09.020.160.d. Alimentazione 24Vca, fornito in contenitore stagno
IP65.

Staffa/adattatore da esterno per fissaggio ad angolo per Articolo
ME.09.020.160.c.

Staffa da esterno per fissaggio a palo per Articolo ME.09.020.160.c

Tastiera di gestione per Articoli ME.09.020.160.c, ME.09.020.160.b,
ME.09.020.160.d, ME.09.040.020, ME.09.040.030, con joystick
dotato del controllo dello zoom sulla manopola.

OBIETTIVI, STAFFE E CUSTODIE

Obiettivo per unita di ripresa con iride automatica variabile,formato
1/3". Attacco CS. Focale 1,8-3,6mm. Apertura diaframma 1,6-360.
L'obiettivo con iride automatica ha una lunghezza focale variabile,
come pure langolo di vista rispetto al formato dell'obiettivo.
L'obiettivo con iride automatica variabile, & consigliato per uso
all'esterno e interno.

Obiettivo per unita di ripresa con iride automatica variabile,formato
1/3". Attacco CS. Focale 3,5-8mm. Apertura diaframma 1,4-360.
L'obiettivo con iride automatica ha una lunghezza focale variabile,
come pure langolo di vista rispetto al formato dell'obiettivo.
L'obiettivo con iride automatica variabile, & consigliato per uso
all'esterno e interno.

Obiettivo per unita di ripresa con iride automatica variabile,formato
1/3". Attacco CS. Focale 5-50mm. Apertura diaframma 1,3-360.
L'obiettivo con iride automatica ha una lunghezza focale variabile,
come pure langolo di vista rispetto al formato dell'obiettivo.
L'obiettivo con iride automatica variabile, & consigliato per uso
all'esterno e interno.

Custodia per esterno completa di staffa, snodo, tettuccio e
riscaldatore. Passaggio cavi all'interno della staffa. Involucro interno
in ABS. Grado di protezione IP66. Per telecamera 220Vca.
Lunghezza 270mm.

Custodia per esterno completa di staffa, snodo, tettuccio e
riscaldatore. Passaggio cavi all'interno della staffa. Involucro interno
in ABS. Grado di protezione IP66. Per telecamera 24Vac
alimentatore incluso.

Staffa per interno in alluminio pressofuso verniciata con vernice
epossidica bianca.Sono dotate di un esclusivo sistema di
posizionamento a molla che consente di posizionare saldamente la
telecamera senza bloccarla. Lunghezza 190mm.

Staffa per interno in alluminio pressofuso verniciata con vernice
epossidica bianca. Fissaggio a soffitto. Sono dotate di un esclusivo
sistema di posizionamento a molla che consente di posizionare
saldamente la telecamera senza bloccarla. Lunghezza 190mm.

ACCESSORI PER TVCC

Quad in Tempo Reale, a Colori 4 Ingressi, Riproduzione Schermo
Intero, PIP, video loss, motion detection. Completo di alimentatore
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ME.09.040.0020

ME.09.040.0030

ME.09.040.0040

ME.09.040.0040.a

ME.09.040.0040.b

ME.09.040.0040.c

ME.09.040.0050

Matrice Video da 16 ingressi e 4 uscite, le caratteristiche standard
comprendono ingressi in looping, 32 ingressi di allarme
programmabili e una porta RS-232 per eventuali comandi da
computer. La gestione viene effettuata tramite un cavo a coppia
twistata da un massimo di 64 tastiere di comando. La matrice utilizza
il protocollo standard, consentendo la programmazione delle
sequenze delle telecamere, titolazione alfanumerica, tempo di sosta
individuale o globale, ecc. Un circuito a microprocessore permette di
ricevere comandi dalla tastiera di controllo. Una porta seriale
separata viene fornita per dare la possibilita di una connessione
esterna ad un PC per il controllo completo della matrice grazie al
protocollo fornito. Tutte le connessioni vengono effettuate tramite
morsettiere estraibili per una facile manutenzione. Un alimentatore
esterno 230Vca/l2Vcc e fornito per l'alimentazione della matrice.
Consumo 15,5 VA.

Matrice Video da 32 ingressi e 8 uscite, le caratteristiche standard
comprendono ingressi in looping, 32 ingressi di allarme
programmabili e una porta RS-232 per eventuali comandi da
computer. La gestione viene effettuata tramite un cavo a coppia
twistata da un massimo di 64 tastiere di comando. La matrice utilizza
il protocollo standard, consentendo la programmazione delle
sequenze delle telecamere, titolazione alfanumerica, tempo di sosta
individuale o globale, ecc. Un circuito a microprocessore permette
alla KTD-348-164 di ricevere comandi dalla tastiera di controllo. Una
porta seriale separata viene fornita per dare la possibilita di una
connessione esterna ad un PC per il controllo completo della matrice
grazie al protocollo fornito. Tutte le connessioni vengono effettuate
tramite morsettiere estraibili per una facile manutenzione. Un
alimentatore esterno 230Vca/l2Vcc e fornito per l'alimentazione
della matrice. Consumo 15,5 VA.

Videoregistratore digitale triplex con algoritmo di compressione
MPEG-4, 1 uscita video composito ed 1 VGA, 2 porte USB, 1
ingresso audio (315 mV, 400 kW, non bilanciato), 1 uscita audio
(315 mV, 600W, non bilanciato). Il videoregistratore dovra
simultaneamente visualizzare sia le immagini registrate sia live
durante la registrazione stessa. Dovra essere possible effettuare una
ricerca completa delle immagini registrate per data/ora, allarmi,
motion detection, telecamera, evento. La configurazione deve
essere semplice e possible per mezzo del pannello frontale oppure
via Ethernet con [utilizzo di Internet installato su computer con
sistema operativo collegandosi al web browser integrato. Per mezzo
dell'interfaccia software integrata I'operatore dovra essere in grado di
configurare il sistema, i parametri delle telecamere, visualizzare le
immagini live e registrate, ricercarle, visualizzare le informazioni del
sistema. L'accesso al menu sara regolamentato dal tipo di utente
che effettuera I'accesso: livello Operatore e livello Amministratore. Il
primo potra accedere alla visualizzazione delle telecamere ed
informazioni di sistema, il secondo avra le medesime facolta
dell'operatore, ma sara garantito l'accesso a tutti i menu di
disponibili. Sara possibile la visualizzazione di data/ora immagini

live, velocita di registrazione e riproduzione, data/ora delle immagini
riprodotte, titolazione telecamere, spazio disponibile su hard disk

eventi di sistema, parametri di ogni singola telecamera (tipo di
registrazione, velocita di registrazione, risoluzione, titolazione,
regolazioni immagine video), programmazione oraria,
auto-cancellazione immagini. La configurazione dei parametri IP
dovra includere (oltre ai parametri base) anche la parte di
programmazione relativa alla trasmissione di notifica allarmi per
mezzo di server SMTP, nonché tutti i parametri necessari per la
trasmissione su rete inclusa la modalita (UDP-TCP), piuttosto che la
regolazione della limitazione di banda. La porta per la connessione

Ethernet dovra essere del tipo 10/100 Base-T ed il videoregistratore
dovra supportare le funzioni DHCP, IP statico, DDNS. Temperatura
di funzionamento da 0° a 40°C con umidita relativa fino al 95% non
condensante; temperatura di funzionamento hard disk da -20° a
60°C. Alimentazione a 19 Vcc (alimentatore incluso), consumo max
di 30 W.

4 ingressi analogici, 160GB di hard disk. Velocita di registrazione
fino a 25fps per ingresso video alla risoluzione CIF per un totale di
100fps, 12,5fps per ingresso alla risoluzione 2CIF per un totale di
50fps e fino a 6.25fps per ingresso video alla risoluzione D1 per un
totale di 25fps

- 9 ingressi analogici, 160GB di hard disk. Velocita di registrazione
fino a 12fps per ingresso video alla risoluzione CIF, 6fps per
ingresso alla risoluzione 2CIF e fino a 3fps per ingresso video alla
risoluzione D1.

- 16 ingressi analogici, 160GB di hard disk. Velocita di registrazione
fino a 6fps per ingresso video alla risoluzione CIF, 3fps per ingresso
alla risoluzione 2CIF e 1fps per ingresso video alla risoluzione D1.

Videoregistratore digitale triplex “"hybrid" con algoritmo di
compressione MPEG-4, ingressi analogici loop-through e digitali
(compatibili con telecamere e/o encoder/decoder video su IP), 2
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ingressi audio analogici (315 mV, 400 kOhms, unbalanced), 2 uscite
video composito ed 1 VGA, 1 uscita audio (315 mV, 600 ohms,
unbalanced), masterizzatore CD-DVD integrato, 3 porte USB. I
videoregistratore dovra simultaneamente visualizzare sia le
immagini registrate che live durante la registrazione stessa. Dovra
essere possible effettuare una ricerca completa delle immagini
registrate per data/ora, allarmi, motion detection, telecamera, stringa
di testo, evento. La configurazione deve essere semplice e possible
per mezzo del pannello frontale oppure via Ethernet con I'utilizzo del
software oppure per mezzo di Internet collegandosi al web browser
integrato. Per mezzo dell'interfaccia software integrata I'operatore
dovra essere in grado di configurare i diversi utenti (fino a 10), il
sistema, i parametri delle telecamere, visualizzare le immagini live e
registrate, ricercarle, visualizzare le informazioni del sistema, in
particolare lo stato degli hard disk presenti, la temperatura del vano
dove sono alloggiati, la temperatura all'interno dello chassis.
L'accesso al menu sara regolamentato associando agli utenti diversi
livelli di accesso in modo che l'operatore possa accedere alla
visualizzazione delle telecamere ed informazioni di sistema, il
manager abbia le medesime facolta dell'operatore e I'accesso al
menu utenti, mentre I'amministratore dovra avere accesso a tutti i
menu disponibili. Le opzioni configurabili devono includere il tipo di
ricerca delle immagini registrate, la gestione dell'archivio su
periferiche USB, piuttosto che I'archiviazione su supporti CD e DVD,
la visualizzazione di data/ora immagini live, velocita di registrazione
e riproduzione, data/ora delle immagini riprodotte, titolazione
telecamere, inserzione testo, I'aggiunta e la modifica di un utente,
parametri di ogni singola telecamera (tipo di registrazione, velocita di
registrazione, risoluzione, input allarme, titolazione, regolazioni
immagine video, copia configurazione su altre telecamere),
programmazione oraria, macro. Il videoregistratore dovra notificare
allarmi di guasto hard disk, hard disk pieno, guasto rete Ethernet,
guasto ventole di raffreddamento, ripristino alimentazione di rete,
login errato. La configurazione dei parametri IP dovra includere (oltre
ai parametri base) anche la parte di programmazione relativa alla
trasmissione di notifica allarmi sia essa per mezzo di server SMTP,
sia TCP/IP, nonche tutti i parametri necessari per la trasmissione in
modalita multicast sulla rete. Per mezzo della porta USB frontale si
dovra poter salvare e/o caricare la programmazione completa del
videoregistratore, cosi come dovra essere possibile caricare
direttamente qualsiasi aggiornamento firmware. La porta per la
connessione Ethernet dovra essere del tipo 10/100/1000 Base-T ed
il videoregistratore dovra supportare le funzioni DHCP, IP statico,
DDNS. Temperatura di funzionamento da 0° a 40°C con umidita
relativa fino al 95% non condensante; temperatura di funzionamento
hard disk da -20° a 60°C. Alimentazione da 120 a 240 Vca 50/60Hz
autoconfigurante.

ME.09.040.0050.a 6 ingressi di cui 4 analogici loop-through e 2 digitali, 160GB di hard
disk. Velocita di registrazione fino a 25fps per ingresso video alle
risoluzioni CIF e 2CIF per un totale di 150fps e fino a 12,5fps per
ingresso video alla risoluzione D1 per un totale di 75fps. cad 4.424,46 4.424,46

ME.09.040.0050.b 10 ingressi di cui 8 analogici loop-through e 2 digitali, 320GB di hard
disk. Velocita di registrazione fino a 25fps per ingresso video alle
risoluzioni CIF e 2CIF per un totale di 250fps e fino a 12,5fps per
ingresso video alla risoluzione D1 per un totale di 125fps. cad 6.082,00 6.082,00

ME.09.040.0050.c 18 ingressi di cui 16 analogici loop-through e 2 digitali, 320GB di
hard disk. Velocita di registrazione fino a 25fps per ingresso video
alle risoluzioni CIF e 2CIF per un totale di 500fps e fino a 12,5fps per
ingresso video alla risoluzione D1 per un totale di 225fps. cad 7.439,36 7.439,36

ME.09.040.0060 Sistema di rilevazione della persona da immagini video che fornisce
allarmi e immagini video associate. Rilevazione della persona in
interno, in esterno e in ambienti dinamici. Distingue tra persone e
altri oggetti in movimento. Ignora lo sfondo dinamico in movimento e
focalizza in primo piano gli oggetti di interesse. Compatibile
NTSC/PAL. Sistema PC-based a 8 ingressi. 8 uscite di allarme
individuali con temporizzazione programmabile. Da associare a
sistema di videoregistrazione articolo ME.09.040.0040 oppure

ME.09.040.0050. cad 19.838,28 19.838,28
ME.09.040.0070 llluminatori all'infrarosso
ME.09.040.0070.a - angolo di illuminazione 10° in alluminio pressofuso, grado di

protezione IP66, alimentazione 230 Vca 50 VC cad 226,77 226,77
ME.09.040.0070.b - angolo di illuminazione 30° in alluminio pressofuso, grado di

protezione P66, alimentazione 230 Vca 50 VC cad 234,22 234,22
ME.09.040.0070.c - angolo di illuminazione 12° in alluminio pressofuso, grado di

protezione IP64, alimentazione 230 Vca 300 VC cad 594,31 594,31
ME.09.040.0070.d - angolo di illuminazione 25° in alluminio pressofuso, grado di

protezione IP64, alimentazione 230 Vca 300 VC cad 594,31 594,31
ME.09.040.0070.e - angolo di illuminazione 40° in alluminio pressofuso, grado di
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ME.09.050
ME.09.050.0010

ME.09.050.0010.a

ME.09.050.0010.b

ME.09.050.0010.c

ME.09.050.0020

ME.09.050.0020.a

ME.09.050.0020.b

ME.09.050.0020.c

ME.09.050.0020.d

ME.09.050.0020.e

ME.09.050.0020.f

ME.09.060

ME.09.060.0010

ME.09.060.0020

protezione IP64, alimentazione 230 Vca 300 VC
CAVI PER TVCC
Cavi per collegamenti video

- cavo per video in PVC NPI CEI 20-22II, CEI 20-35, CEI 20-37I, con
coassiale 75 Ohm (tipo RG174)

- cavo in PVC NPI 12-48 V CEI 20-200 I, CEI 20-35, CEI 20-37I, con
cavetto schermato e 2 conduttori di 0,35 mmg 75 Ohm (tipo RG174)

- cavo in PVC NPI 12-48 V CEI 20-200 I, CEI 20-35, CEI 20-37I, con
cavetto schermato e 2 conduttori di 0,75 mmg 75 Ohm (tipo RG174)

Trasmissione video su doppino twistato per segnale video
bianco/nero o colori su cavo UTP (cavo a coppia twistata non
schermato). Un segnale video composito 1Vpp pud essere
trasmesso a una distanza di 400 metri (800 metri se viene utilizzato
un ricevitore attivo). Questi apparati offrono un'eccezionale immunita
dai disturbi e una nuova tecnologia che permette una gestione
contemporanea di dati su un cablaggio UTP gia esistente all'interno
di un edificio. E' ideale per grossi impianti di videosorveglianza dove
l'esigenza di installare molte telecamere risulterebbe molto
difficoltosa/onerosa  utilizzando  cavi  coassiali  tradizionali.
Semplicemente utilizzando una coppia libera di un cavo CAT5 e
possibile connettere la telecamera o la sorgente video dove € stata
pianificata l'installazione di un monitor, multiplexer, DVR utilizzando il
cablaggio strutturato dell'edifico. | vantaggi di queste tipologie di
sistema sono segnali video nitidi, minor ingombro dei cavi, pit basso
costo per connessione e un cablaggio centralizzato per una migliore
gestione.

Ricetrasmettitore UTP passivo, 1 canale video, BNC - morsetti.

Ricetrasmettitore passivo UTP, 1 canale video, BNC con 25 cm di
cavo coassiale - morsetti.

Trasmettitore UTP attivo, 1 canale video (alimentatore incluso).
Ricevitore UTP attivo, 1 canale video (alimentatore incluso).
Ricevitore UTP attivo, 4 canali video (alimentatore incluso).

Ricevitore UTP attivo, 16 canali video, alimentatore incluso,
montaggio rack 1U.

SISTEMA DI SUPERVISIONE SISTEMI ANTINTRUSIONE,
CONTROLLO ACCESSI, RILEVAZIONE FUMI E TVCC

Sofware per la piena gestione e programmazione dei vari
sottosistemi: Antintrusione, Rilevazione fumi, Controllo Accessi e
TVCC.L'architettura Client-Server & costituita da una Postazione di
Controllo Principale (Server) e n. 5 Postazioni di Controllo Operatore
(Client) espandibili a 10 e remotizzabili su rete Ethernet
TCP/IP.L'operatore & in grado di interagire con mappe grafiche
interattive sui sottosistemi tramite interfaccia grafica. Permette la
programmazione, la gestione ed il monitoraggio dei sistemi
antintrusione e controllo accessi, delle centrali Rilevazione fumi e dei
videoregistratori. Tramite un semplice posizionamento sulle mappe
delle icone che rappresentano centrali, aree, tastiere, porte e/o
varchi, sensori, relé e telecamere, il software permette la gestione
interattiva dellimpianto. Funzioni di report di stampa per creazione di
fogli dettagliati relativi alle informazioni di sistema contenute nel
database e per la creazione di report cronologici preimpostati e
comunque flessibili in qualsiasi combinazione grazie alla
programmazione di query. Gli eventi vengono memorizzati, completi
di data e ora, vengono memorizzati nel database in tempo reale.
Abilitazione per i diversi livelli di accesso del software per i vari
operatori, ciascuno con codice di accesso e password individuale.
Tramite il programmatore opzionale & possibile programmare lettori
e tessere. Possibilita di produzione di schede di identificazione
fotografiche tramite l'acquisizione di immagini mediante una
telecamera o dall'importazione di un file.

Programmazione e messa in servizio del software di supervisione
Articolo ME.09.060.0010. La rappresentazione grafica sara suddivisa
in circa 75 mappe di cui: una planimetria generale dell'edificio in
sezione, altre planimetrie generali di piano. Per la suddivisione di
ogni piano bisognera tenere in considerazione la densita delle icone
nell'area e assegnazione spazi per fare in modo che le planimetrie
ed il posizionamento degli apparati siano faciimente intelleggibili
all'operatore. In totale sono previste 2000 icone rappresentanti gli
apparati costituenti il sistema. La configurazione sara comunque da
concordarsi con la DL. Lattivita di messa in servizio sara
comprensiva di verifica della comunicazione tra il server del sistema
di supervisione e tutte le centrali di controllo e dalla verifica del buon
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ME.09.060.0030

ME.09.060.0040

funzionamento del sistema tramite una simulazione per utenti da
svolgersi alla presenza di un rappresentante della committenza.

PC Uso Server Fornitura in opera di personal computer di tipo
industriale in contenitore rack standard 19" avente le seguenti
caratteristiche minime: Processore Intel Pentium IV 3GHz, RAM 1
GB, Hard Disk 120 GB, scheda grafica Nvidia GE Force, Cache 256
MB, scheda di rete 1 Gbps, monitor LCD TFT 17" con risoluzione
minima 1024x768 pixel, tastiera standard Italiana 101 tasti, mouse.

PC uso client Fornitura in opera di personal computer di tipo
standard in contenitore tower avente le seguenti caratteristiche
minime: processore Intel Pentium IV 3GHz, RAM 512 MB, Hard Disk
40 GB, scheda grafica Nvidia GE Force, Cache 256 MB, scheda di
rete 1 Gbps, monitor LCD TFT 17™ con risoluzione minima
1024x768 pixel, tastiera standard Italiana 101 tasti, mouse.
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ME.10 IMPIANTI TV
ME.10.010 ANTENNE
ME.10.010.0010 Antenna VHF, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro

un canale televisivo < 0,5 dB, costruite in alluminio al magnesio con

elementi in alluminio al 99,5% per una lunga resistenza alla

corrosione, nelle tipologie:
ME.10.010.0010.a - banda 1, canale E2, guadagno 3,5 dB a 2 elementi cad 51,71 51,71
ME.10.010.0010.b - banda 1, canale A, guadagno 3,5 dB a 2 elementi cad 28,94 28,94
ME.10.010.0010.c - banda 1, canale E3, guadagno 3,5 dB a 2 elementi cad 26,85 26,85
ME.10.010.0010.d - banda 1, canale B-E4, guadagno 3,5 dB a 2 elementi cad 26,75 26,75
ME.10.010.0010.e - banda 2, canale C, guadagno 3,5 dB a 2 elementi cad 23,66 23,66
ME.10.010.0010.f - banda FM, canale FM, guadagno 3,5 dB a 2 elementi cad 23,47 23,47
ME.10.010.0010.9 - banda 1, canale E2, guadagno 5 dB a 3 elementi cad 58,77 58,77
ME.10.010.0010.h - banda 1, canale A, guadagno 5 dB a 3 elementi cad 35,80 35,80
ME.10.010.0010.i - banda 1, canale E3 , guadagno 5 dB a 3 elementi cad 34,10 34,10
ME.10.010.0010.j - banda 1, canale B-E4, guadagno 5 dB a 3 elementi cad 31,43 31,43
ME.10.010.0010.k - banda 2, canale C, guadagno 5 dB a 3 elementi cad 27,74 27,74
ME.10.010.0010.I - banda 1, canale B-E4 ad ingombro ridotto, guadagno 5 dB a 3

elementi cad 33,11 33,11
ME.10.010.0010.m - banda 1, canale E2, guadagno 6,5 dB a 4 elementi cad 69,81 69,81
ME.10.010.0010.n - banda 1, canale A, guadagno 6,5 dB a 4 elementi cad 43,86 43,86
ME.10.010.0010.0 - banda 1, canale E3, guadagno 6,5 dB a 4 elementi cad 41,76 41,76
ME.10.010.0010.p - banda 1, canale B-E4, guadagno 6,5 dB a 4 elementi cad 39,67 39,67
ME.10.010.0010.q - banda 2, canale C, guadagno 6,5 dB a 4 elementi cad 35,80 35,80
ME.10.010.0010.r - banda 1, canale B-E4, guadagno 8 dB a 5 elementi cad 48,03 48,03
ME.10.010.0010.s - banda FM, canale FM, guadagno 8 dB a 5 elementi cad 41,97 41,97
ME.10.010.0020 Antenna VHF in banda 3 monocanale, connessione a morsetti,

variazione di guadagno entro un canale televisivo < 0,5 dB, costruite

in alluminio al magnesio con elementi in alluminio al 99,5% per una

lunga resistenza alla corrosione, nelle tipologie:
ME.10.010.0020.a - canale D-E5, guadagno 6,5 dB a 4 elementi cad 16,31 16,31
ME.10.010.0020.b - canale E, guadagno 6,5 dB a 4 elementi cad 15,91 15,91
ME.10.010.0020.c - canale F, guadagno 6,5 dB a 4 elementi cad 15,91 15,91
ME.10.010.0020.d - canale G, guadagno 6,5 dB a 4 elementi cad 15,31 15,31
ME.10.010.0020.e - canale H-E10, guadagno 6,5 dB a 4 elementi cad 14,92 14,92
ME.10.010.0020.f - canale H1-E11, guadagno 6,5 dB a 4 elementi cad 14,81 14,81
ME.10.010.0020.9 - canale D-E5, guadagno 9 dB a 6 elementi cad 21,67 21,67
ME.10.010.0020.h - canale E6, guadagno 9 dB a 6 elementi cad 20,68 20,68
ME.10.010.0020.i - canale E, guadagno 9 dB a 6 elementi cad 21,28 21,28
ME.10.010.0020. - canale E7, guadagno 9 dB a 6 elementi cad 20,28 20,28
ME.10.010.0020.k - canale F, guadagno 9 dB a 6 elementi cad 20,59 20,59
ME.10.010.0020. - canale E8, guadagno 9 dB a 6 elementi cad 19,49 19,49
ME.10.010.0020.m - canale G, guadagno 9 dB a 6 elementi cad 19,99 19,99
ME.10.010.0020.n - canale E9, guadagno 9 dB a 6 elementi cad 19,19 19,19
ME.10.010.0020.0 - canale H-E10, guadagno 9 dB a 6 elementi cad 19,99 19,99
ME.10.010.0020.p - canale H1-E11, guadagno 9 dB a 6 elementi cad 19,10 19,10
ME.10.010.0020.q - canale H2-E12, guadagno 9 dB a 6 elementi cad 19,10 19,10
ME.10.010.0030 Antenna VHF in banda 3 monocanale a 11 elementi, connessione a
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morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo < 0,5 dB,

costruite in alluminio al magnesio con elementi in alluminio al 99,5%

per una lunga resistenza alla corrosione, nelle tipologie:
ME.10.010.0030.a - canale D-E5, guadagno 12 dB cad 56,08 56,08
ME.10.010.0030.b - canale E6, guadagno 12 dB cad 52,91 52,91
ME.10.010.0030.c - canale E, guadagno 12 dB cad 54,99 54,99
ME.10.010.0030.d - canale E7, guadagno 12 dB cad 51,81 51,81
ME.10.010.0030.e - canale F, guadagno 12 dB cad 52,70 52,70
ME.10.010.0030.f - canale E8, guadagno 12 dB cad 50,22 50,22
ME.10.010.0030.9 - canale G, guadagno 12 dB cad 51,71 51,71
ME.10.010.0030.h - canale E9, guadagno 12 dB cad 49,22 49,22
ME.10.010.0030.i - canale H-E10, guadagno 12 dB cad 49,72 49,72
ME.10.010.0030. - canale H1-E11, guadagno 12 dB cad 49,43 49,43
ME.10.010.0030.k - canale H2-E12, guadagno 12 dB cad 46,84 46,84
ME.10.010.0040 Antenna VHF in banda 3 a banda larga, connessione a morsetti,

variazione di guadagno entro un canale televisivo < 0,5 dB, costruite

in alluminio al magnesio con elementi in alluminio al 99,5% per una

lunga resistenza alla corrosione, nelle tipologie:
ME.10.010.0040.a - canale E5+E12, guadagno 4+5 dB, 4 elementi, rapporto av-ind > 14

dB cad 15,71 15,71
ME.10.010.0040.b - canale E5+E12, guadagno 6,5+8 dB, 4 elementi, rapporto av-ind >

14 dB cad 20,59 20,59
ME.10.010.0040.c - canale E5+E12, guadagno 5+7 dB, 6 elementi, rapporto av-ind > 17

dB cad 19,99 19,99
ME.10.010.0040.d - canale E5+E12, guadagno 7,5+11 dB, 6 elementi, rapporto av-ind >

17 dB cad 28,94 28,94
ME.10.010.0040.e - canale E5+E12, guadagno 5+7 dB, 6 elementi, rapporto av-ind > 20

dB cad 24,57 24,57
ME.10.010.0040.f - canale E5+E12, guadagno 5+7 dB, 9 elementi, rapporto av-ind > 20

dB cad 26,95 26,95
ME.10.010.0040.9 - canale E5+E12, guadagno 7+10 dB, 11 elementi, rapporto av-ind >

25 dB cad 49,43 49,43
ME.10.010.0040.h - canale E5+E12, guadagno 10 dB, 14 elementi, rapporto av-ind > 25

dB cad 50,82 50,82
ME.10.010.0050 Antenna UHF 75 Ohm in banda 4 per gruppi di canali, connessione a

morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo < 0,35

dB, costruite in alluminio al magnesio con elementi in alluminio al

99,5% per una lunga resistenza alla corrosione, nelle tipologie:
ME.10.010.0050.a - canali 21-23, guadagno 11 dB, 10 elementi, rapporto av-ind > 20

dB cad 12,63 12,63
ME.10.010.0050.b - canali 24-26, guadagno 11 dB, 10 elementi, rapporto av-ind > 20

dB cad 12,33 12,33
ME.10.010.0050.c - canali 27-30, guadagno 11 dB, 10 elementi, rapporto av-ind > 20

dB cad 12,03 12,03
ME.10.010.0050.d - canali 31-34, guadagno 11 dB, 10 elementi, rapporto av-ind > 20

dB cad 11,93 11,93
ME.10.010.0050.e - canali 35-39, guadagno 11 dB, 10 elementi, rapporto av-ind > 20

dB cad 11,73 11,73
ME.10.010.0050.f - in banda spec., banda passante 860+960 MHz , guadagno 7+9,5

dB, 10 elementi, rapporto av-ind > 20 dB cad 10,54 10,54
ME.10.010.0060 Antenna UHF 75 Ohm per gruppi di canali con riflettore a cortina,

connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale

televisivo < 0,35 dB, costruite in alluminio al magnesio con elementi

in alluminio al 99,5% per una lunga resistenza alla corrosione, nelle

tipologie:
ME.10.010.0060.a - banda 4, canali 21-23, guadagno 14 dB, 20 elementi, rapporto

av-ind > 26 dB cad 21,09 21,09

ME.10.010.0060.b

- banda 4, canali 24-26, guadagno 14 dB, 20 elementi, rapporto
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av-ind > 26 dB cad 20,88 20,88
ME.10.010.0060.c - banda 4, canali 27-30, guadagno 14 dB, 20 elementi, rapporto

av-ind > 26 dB cad 20,78 20,78
ME.10.010.0060.d - banda 4, canali 31-34, guadagno 14 dB, 20 elementi, rapporto

av-ind > 26 dB cad 20,59 20,59
ME.10.010.0060.e - banda 5, canali 35-39, guadagno 14 dB, 20 elementi, rapporto

av-ind > 26 dB cad 19,19 19,19
ME.10.010.0060.f - banda 5, canali 40-46, guadagno 14 dB, 20 elementi, rapporto

av-ind > 26 dB cad 18,89 18,89
ME.10.010.0060.9 - banda 5, canali 47-53, guadagno 14 dB, 20 elementi, rapporto

av-ind > 26 dB cad 18,60 18,60
ME.10.010.0060.h - banda 5, canali 62-69, guadagno 14 dB, 20 elementi, rapporto

av-ind > 26 dB cad 18,60 18,60
ME.10.010.0060.i - banda 5, canali 62-69, guadagno 11 dB, 10 elementi, rapporto

av-ind > 24 dB cad 12,23 12,23
ME.10.010.0070 Antenna UHF a larga banda con riflettore a cortina, connessione a

morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo < 0,35

dB, costruite in alluminio al magnesio con elementi in alluminio al

99,5% per una lunga resistenza alla corrosione, nelle tipologie:
ME.10.010.0070.a - banda 4, canali E21-37, guadagno 8+11 dB, 10 elementi, rapporto

av-ind > 21 dB cad 13,63 13,63
ME.10.010.0070.b - banda 5, canali E38-69, guadagno 8+11 dB, 10 elementi, rapporto

av-ind > 20 dB cad 11,83 11,83
ME.10.010.0070.c - banda UHF, canali E21-69, guadagno 6,5+9,5 dB, 10 elementi,

rapporto av-ind > 20 dB cad 11,93 11,93
ME.10.010.0070.d - banda 4, canali E21-37, guadagno 10+13 dB, 20 elementi, rapporto

av-ind > 23 dB cad 18,89 18,89
ME.10.010.0070.e - banda 5, canali E38-69, guadagno 10+13 dB, 20 elementi, rapporto

av-ind > 22 dB cad 17,20 17,20
ME.10.010.0070.f - banda UHF, canali E21-69, guadagno 6,5+11 dB, 20 elementi,

rapporto av-ind > 22 dB cad 17,11 17,11
ME.10.010.0080 Antenna UHF a larga banda con riflettore a diedro, connessione a

morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo < 0,35

dB, costruite in alluminio al magnesio con elementi in alluminio al

99,5% per una lunga resistenza alla corrosione, nelle tipologie:
ME.10.010.0080.a - banda 4, canali E21-37, guadagno 9+11 dB, 10 elementi, rapporto

av-ind > 23dB cad 16,70 16,70
ME.10.010.0080.b - banda 5, canali E38-69, guadagno 9+11 dB, 10 elementi, rapporto

av-ind > 23 dB cad 15,02 15,02
ME.10.010.0080.c - banda UHF, canali E21-69, guadagno 7+10 dB, 10 elementi,

rapporto av-ind > 23 dB cad 15,51 15,51
ME.10.010.0080.d - banda 4, canali E21-37, guadagno 10+13 dB, 20 elementi, rapporto

av-ind > 25 dB cad 24,96 24,96
ME.10.010.0080.e - banda 5, canali E38-69, guadagno 11+14 dB, 20 elementi, rapporto

av-ind > 26 dB cad 23,37 23,37
ME.10.010.0080.f - banda UHF, canali E21-69, guadagno 7+12 dB, 20 elementi,

rapporto av-ind > 25 dB cad 22,77 22,77
ME.10.010.0090 Antenna UHF premontate direttive a larga banda, connessione a

morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo < 0,35

dB, rapporto av-ind > 25 dB, costruite in alluminio al magnesio con

elementi in alluminio al 99,5% e anodizzata per una lunga resistenza

alla corrosione, nelle tipologie:
ME.10.010.0090.a - banda UHF, canali E21-69, guadagno 9+12 dB, 22 elementi cad 24,26 24,26
ME.10.010.0090.b - banda 4, canali E21-37, guadagno 10+11 dB, 22 elementi, cad 25,56 25,56
ME.10.010.0090.c - banda 4, canali E21-37, guadagno 11+14 dB, 34 elementi, cad 51,21 51,21
ME.10.010.0090.d - banda 5, canali E38-69 guadagno 11+14 dB, 22 elementi, cad 24,16 24,16
ME.10.010.0090.e - banda UHF, canali E21-69, guadagno 10+14 dB, 42 elementi cad 31,92 31,92
ME.10.010.0090.f - banda 4, canali E21-37, guadagno 11+12 dB, 42 elementi, cad 33,31 33,31
ME.10.010.0090.9 - banda 5, canali E38-69, guadagno 13+15 dB, 42 elementi, cad 31,62 31,62
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ME.10.010.0090.h - banda UHF, canali E21-69 guadagno 11+18 dB, 90 elementi, cad 62,55 62,55
ME.10.010.0100 Antenna log-periodiche direttive a larga banda, premontate,

impedenza 75 Ohm, connessione a morsetti, variazione di guadagno

entro un canale televisivo < 0,35 dB, costruite in alluminio, nelle

tipologie:
ME.10.010.0100.a - banda 3, guadagno 9 dB, banda passante 174-230 Mhz - banda 4

e 5, guadagno 9 dB, banda passante 470-900 Mhz cad 13,72 13,72
ME.10.010.0100.b - banda 3, guadagno 8,5 dB, banda passante 174-230 Mhz - banda

4 e 5, guadagno 8 dB, banda passante 470-900 Mhz cad 12,23 12,23
ME.10.010.0100.c - banda 4 e 5, guadagno 10 dB, banda passante 470-900 Mhz cad 11,64 11,64
ME.10.010.0100.d - banda 5, guadagno 11 dB, banda passante 606-900 Mhz cad 11,54 11,54
ME.10.010.0100.e - banda 3, guadagno 9 dB, banda passante 174-230 Mhz - banda 4

e 5, guadagno 9,5 dB, banda passante 470-900 Mhz cad 13,72 13,72
ME.10.010.0100.f - banda 3, guadagno 7 dB, banda passante 174-230 Mhz - banda 4,

guadagno 9 dB, banda passante 470-606 Mhz cad 14,42 14,42
ME.10.010.0100.9 - banda 4, guadagno 9 dB, banda passante 470-606 Mhz cad 51,81 51,81
ME.10.010.0110 Antenna parabolica offset, frequenza di lavoro 10,7+12,75 GHz,

efficienza = 70%, disco in alluminio/acciaio, nelle tipologie:
ME.10.010.0110.a - angolo offset 22,3°, guadagno a 10,95 GHz pari a 36,5 dB, diam.

65 cm cad 32,82 32,82
ME.10.010.0110.b - angolo offset 22,1°, guadagno a 10,95 GHz pari a 36,5 dB, diam.

85cm cad 47,73 47,73
ME.10.010.0120 Antenna parabolica offset, frequenza di lavoro 10,7+12,75 GHz,

efficienza = 70%, disco in alluminio/acciaio, nelle tipologie:
ME.10.010.0120.a - guadagno 35,4 dB, diam. 60 cm, in acciaio cad 7,96 7,96
ME.10.010.0120.b - guadagno 37,3 dB, diam. 80 cm, in acciaio cad 11,93 11,93
ME.10.010.0120.c - guadagno 39,7 dB, diam. 100 cm, in alluminio cad 64,64 64,64
ME.10.010.0120.d - guadagno 41,3 dB, diam. 120 cm, in alluminio cad 77,56 77,56
ME.10.010.0120.e - guadagno 43,3 dB, diam. 150 cm, in alluminio cad 248,60 248,60
ME.10.010.0130 Pali autoportanti di acciaio prezincato a fuoco semplici
ME.10.010.0130.a - altezza 1,5 m, diam. 25 mm cad 3,28 3,28
ME.10.010.0130.b - altezza 2,5 m, diam. 25 mm cad 5,27 5,27
ME.10.010.0130.c - altezza 2,5 m, diam. 32 mm cad 12,23 12,23
ME.10.010.0140 Pali autoportanti di acciaio prezincato a fuoco composti
ME.10.010.0140.a - altezza 4 m, due elementi, diam. Sup.25 mm, diam. Inf. 32 mm con

giunto conico cad 14,52 14,52
ME.10.010.0140.b - altezza 5 m, due elementi, diam. Sup.25 mm, diam. Inf. 32 mm con

giunto conico cad 18,00 18,00
ME.10.010.0150 Pali telescopici controventati di acciaio prezincato a fuoco completi

di ralle e segnalazioni fine palo
ME.10.010.0150.a - altezza 3,8 m, due elementi, diam. 25 mm, 2x2 cad 23,47 23,47
ME.10.010.0150.b - altezza 5,6 m, due elementi, diam. 25 mm, 3x2 cad 38,88 38,88
ME.10.010.0150.c - altezza 7,4 m, due elementi, diam. 25 mm, 4x2 cad 56,08 56,08
ME.10.020 ELETTRONICA DA PALO
ME.10.020.0010 Accoppiatori per antenne dello stesso canale, due ingressi - una

uscita 75 Ohm, in contenitore a prova di pioggia, attenuazione nulla,

per bande 3,4 0 5. cad 8,16 8,16
ME.10.020.0020 Accoppiatori per antenne qualsiasi, quatrro ingressi - una uscita 75

Ohm, in contenitore a prova di pioggia, attenuazione 4 dB. cad 9,84 9,84
ME.10.020.0030 Accoppiatori per antenne dello stesso canale, quattro ingressi - una

uscita 75 Ohm, in contenitore a prova di pioggia, attenuazione nulla. cad 13,82 13,82
ME.10.020.0040 Miscelatori da palo con morsetti a vite, in contenitore a prova di

pioggia, R.O.S. = 2, attenuazione 1 dB, possibilita di essere utilizzato

come demiscelatore entrando dal morsetto miscelato, nelle tipologie:
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ME.10.020.0040.a - con telealimentazione disponibile solo in UHF cad 6,07 6,07
ME.10.020.0040.b - con telealimentazione disponibile solo in VHF cad 4,47 4,47
ME.10.020.0040.c - con due uscite indipendenti, attenuazione 4 dB, telealimentazione

disponibile in VHF cad 6,46 6,46
ME.10.020.0040.d - ingressi bande 5, 4, VHF; attenuazione 2 dB, telealimentazione in

banda 5 cad 7,85 7,85
ME.10.020.0050 Miscelatori da palo con connettori F, in contenitore metallico

completamente schermato, ingressi bande VHF e UHF, R.O.S. = 2,

attenuazione 1 dB, possibilita di essere utlizzato come

demiscelatore entrando dal morsetto miscelato. cad 10,44 10,44
ME.10.020.0060 Miscelatori interno con connettori F, in contenitore metallico

completamente schermato, R.O.S. = 2, a due ingressi, attenuazione

1-1,5 dB, possibilita di essere utilizzato come demiscelatore

entrando dal morsetto miscelato nelle tipologie:
ME.10.020.0060.a - un ingresso VHF e uno UHF cad 21,67 21,67
ME.10.020.0060.b - un ingresso UHF+VHF senza banda S e uno con banda S cad 63,94 63,94
ME.10.020.0070 Miscelatori da palo con morsetti a vite, adattamento d'impedenza

bidirezionale, in contenitore a prova di pioggia, R.O.S. = 15 ,

attenuazione banda passante di circa 0,5 dB (20 dB per le altre),

possibilita di essere utilizzato come demiscelatore entrando dal

morsetto miscelato nelle tipologie:
ME.10.020.0070.a - per due o piu gruppi di canali UHF con il VHF, attenuazione 2 dB

con possibilita di preamplificare i canali UHF cad 40,27 40,27
ME.10.020.0070.b per un canale UHF con un impianto complesso, attenuazione 2 dB cad 32,22 32,22
ME.10.020.0070.c - per bande VHFe UHF, consente di preamplificare sia in VHF che in

UHF e di prelevare la c.c. cad 11,33 11,33
ME.10.020.0070.d - per bande 1+FM, 3,UHF, consente di preamplificare sia in banda 1

e FM che in banda 3 e UHF cad 11,33 11,33
ME.10.020.0070.e - per bande VHF, VHF, UHF cad 51,81 51,81
ME.10.020.0070.f - per bande 1, 2, 3, 4, 5 non consente il passaggio dei canali 33, 34,

35 in banda 4 e di preamplificare in banda 5 cad 12,43 12,43
ME.10.020.0070.9 - per bande 1, 2, 3, 4, 5 non consente il passaggio dei canali 34, 35,

36, 37 in banda 4 e di preamplificare in banda 5 cad 12,43 12,43
ME.10.020.0070.h - per bande 1, 2, 3, 4, 5 non consente il passaggio dei canali 38, 39,

40, 41 in banda 4 e di preamplificare in banda 5 cad 12,43 12,43
ME.10.020.0080 Miscelatori da palo con morsetti schermati, in contenitore a prova di

pioggia, R.O.S. = 2 possibilita di alimentare eventuali

preamplificatori a monte, nelle tipologie:
ME.10.020.0080.a - per bande VHF, VHF, UHF, UHF, attenuazione 4 db in VHF e 5 db

in UHF, passaggio c.c. su morsetto a parte cad 17,01 17,01
ME.10.020.0080.b - per bande VHF, VHF, 4 e 5, attenuazione 1 db in VHF, 4 db in

UHF, 45 dB in banda 4 e 4 dB in banda 5, passaggio c.c. su

morsetto a parte cad 18,69 18,69
ME.10.020.0080.c - per bande 1, 3, 4, 5 e 5, attenuazione 1 db in banda 1, 3 e 4, 4 dB

in banda 5, passaggio c.c. su morsetto a parte cad 20,78 20,78
ME.10.020.0080.d - per bande 1, 3, 4, 5, attenuazione 1 db in VHF, 1,5 dB in banda 4 e

1 dB in banda 5, passaggio c.c. con banda 4 e con banda 5 cad 19,29 19,29
ME.10.020.0080.e - per bande VHF, 4 e 5, attenuazione 0,5 db in VHF, 1 dB in banda

4 e 5, telealimentazione possible solo su banda 5 cad 11,73 11,73
ME.10.020.0080.f - per bande VHF, 4 e 5, attenuazione 0,5 db in VHF, 1 dB in banda

4 e 5, linizio della banda 5 & a 590 MHz (canale 36),

telealimentazione possible solo su banda 5 cad 11,73 11,73
ME.10.020.0080.9 - per bande VHF, UHF, UHF, attenuazione 0,5 db in VHF, 4 dB in

UHF, telealimentazione possible solo UHF + c.c. cad 9,65 9,65
ME.10.020.0080.h - per bande 1+FM, 3, UHF, telealimentazione possible solo su UHF cad 11,54 11,54
ME.10.020.0080.i - per bande 3, UHF (can 21-28), UHF (can 32-69), telealimentazione

possible solo con gruppo canali 32-69 cad 12,83 12,83
ME.10.020.0080.j - per bande 3, UHF (can 21-34), UHF (can 39-69), telealimentazione

possible solo sui due ingressi UHF cad 12,83 12,83
ME.10.020.0080.k - per bande 3, UHF (can 21-41), UHF (can 43-69) cad 12,83 12,83
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ME.10.020.0080.1 - per bande VHF, UHF (can 21-47), UHF (can 50-69),

telealimentazione possible solo con gruppo di canali 50-69 cad 12,83 12,83
ME.10.020.0080.m - per bande VHF, UHF (can 21-54), UHF (can 57-69),

telealimentazione possible solo sui due ingressi UHF cad 12,83 12,83
ME.10.020.0090 Filtri attenuatori di canale, per installazione a valle delle antenne

prima di eventuali amplificatori, da esterno in contenitori a prova di

pioggia, con connettori a morsetti, nei tipi:
ME.10.020.0090.a - tarato su un canale UHF, attenuazione da 30 a 40 dB cad 15,51 15,51
ME.10.020.0090.b - tarato sulla banda FM, attenuazione da 40 a 50 dB cad 12,23 12,23
ME.10.020.0090.c - con doppio trimmer, per un canale UHF, attenuazione max da 40 a

50 dB cad 26,25 26,25
ME.10.020.0090.d - con doppio trimmer, per uno o due canali UHF, attenuazione da 25

a 35 dB per sezione cad 22,37 22,37
ME.10.020.0100 Filtri attenuatori di canale, per installazione a valle delle antenne

prima di eventuali amplificatori, da interno con connettori coassiali,

nelle tipologie:
ME.10.020.0100.a - tarato sulla banda FM, non lascia passare il canale C, attenuazione

> 50 dB cad 8,06 8,06
ME.10.020.0100.b - da tarare su 1 o 2 canali della banda 4 o 5, attenuazioe da 20 a 30

dB cad 14,42 14,42
ME.10.020.0100.c - a cinque sezioni, con ogni sezione dotata di doppio trimmer,

attenuazione da 6 a 20 dB per sezione, per qualsiasi canale della

banda UHF cad 48,33 48,33
ME.10.020.0110 Filtri per installazione a valle delle antenne, da esterno in contenitore

a prova di pioggia, per la ricezione di segnali deboli disturbati da altri

forti, nei tipi:
ME.10.020.0110.a - passacanale, non consentono il passaggio della c.c., per un canale

di banda 1, attenuazione 1 dB cad 16,20 16,20
ME.10.020.0110.b - passacanale, non consentono il passaggio della c.c., per uno o piu

canali di banda 3, con possibilita di attenuare uno o due canali

anche adiacenti cad 21,58 21,58
ME.10.020.0110.c - passacanale, non consentono il passaggio della c.c., per il canale

C, attenuazione 1 dB cad 21,58 21,58
ME.10.020.0110.d - passacanale, non consentono il passaggio della c.c., per un canale

UHF, attenuazione 3 dB cad 35,80 35,80
ME.10.020.0110.e - passabanda, consentono il passaggio della c.c., per tutta la banda

4 cad 10,74 10,74
ME.10.020.0110.f - passabanda, consentono il passaggio della c.c., per tutta la banda

5 cad 10,05 10,05
ME.10.020.0120 Preamplificatore da palo, telaio metallico con contenitore in plastica

a prova di pioggia, per aumentare i segnali deboli prima di inserirli in

un amplificatore, R.0.S. < 2, alimentabili via cavo, 1 ingresso -1

uscita, nelle tipologie:
ME.10.020.0120.a - monocanale, banda 3, guadagno 16 db cad 20,39 20,39
ME.10.020.0120.b - monocanale, banda 3, guadagno 30 db cad 32,22 32,22
ME.10.020.0120.c - monocanale, banda UHF, guadagno 15 db cad 31,92 31,92
ME.10.020.0120.d - monocanale, banda UHF, guadagno 30 db cad 31,92 31,92
ME.10.020.0120.e - a larga banda, banda VHF + (47-230 MHz) banda UHF (470-862

MHz), guadagno 12 db cad 19,59 19,59
ME.10.020.0130 Preamplificatore da palo a basso rumore per antenne a larga banda,

per aumentare i segnali deboli prima di inserirli in un amplificatore,

R.0.S. < 2, alimentabili via cavo, 1 ingresso -1 uscita, banda

470-862 MHz, guadagno 17 dB. cad 14,42 14,42
ME.10.020.0140 Amplificatori multingressi da palo, contenitore in plastica a prova di

pioggia, per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di

antenne, morsetti schermati, figura di rumore < 4 dB, R.O.S. < 2,

alimentabili via cavo, 1 uscita miscelata, nei tipi:
ME.10.020.0140.a - a 1 ingresso, banda amplificabile 174-862 MHz, guadagno 8 dB cad 13,72 13,72
ME.10.020.0140.b - a 1 ingresso, banda amplificabile 174-862 MHz, guadagno 12 dB cad 13,63 13,63

ME.10.020.0140.c

- a 3 ingressi, bande miscelabili 47-230 MHz e 470-590 MHz,banda
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amplificabile 606-862 MHz, guadagno 11 dB cad 16,90 16,90
ME.10.020.0140.d - a 3 ingressi, bande miscelabili 47-230 MHz e 470-565 MHz,banda

amplificabile 590-862 MHz, guadagno 11 dB cad 17,80 17,80
ME.10.020.0140.e - a 3 ingressi, bande miscelabili 47-590 MHz,banda amplificabile

606-862 MHz, guadagno 11 dB cad 17,01 17,01
ME.10.020.0140.f - a 3 ingressi, bande miscelabili 47-566 MHz,banda amplificabile

590-862 MHz, guadagno 11 dB cad 17,20 17,20
ME.10.020.0140.9 - a 3 ingressi, bande miscelabili 47-230 MHz,banda amplificabile

470-590 e 610-862 MHz, guadagno 11 dB cad 18,00 18,00
ME.10.020.0140.h - a 3 ingressi, banda amplificabile 47-230 e 470-862 MHz, guadagno

9dB cad 18,19 18,19
ME.10.020.0140.i - a 2 ingressi, banda amplificabile 47-230 e 470-862 MHz, guadagno

4-12 dB cad 16,90 16,90
ME.10.020.0140.j - a 2 ingressi, banda amplificabile 174-862 MHz, guadagno 22 dB cad 18,69 18,69
ME.10.020.0140.k - a 1 ingresso, banda amplificabile 47-862 MHz, guadagno 8-23 dB cad 16,01 16,01
ME.10.020.0140.1 - a 1 ingresso, banda amplificabile 47-68 e 174-230 MHz, guadagno

7-27 dB cad 19,39 19,39
ME.10.020.0140.m - a 1 ingresso, banda amplificabile 470-862 MHz, guadagno 10-25

dB cad 19,10 19,10
ME.10.020.0140.n - a 1 ingresso, banda amplificabile 470-590 MHz, guadagno 10-25

dB cad 18,40 18,40
ME.10.020.0140.0 - a 1 ingresso, banda amplificabile 606-862 MHz, guadagno 10-25

dB cad 19,39 19,39
ME.10.020.0150 Amplificatori multingressi da palo, contenitore in plastica a prova di

pioggia, per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di

antenne, morsetti schermati, possibilita di alimentare eventuali

preamplificatori, R.O.S. < 2, alimentabili via cavo, 1 uscita miscelata,

nelle tipologie:
ME.10.020.0150.a - a 5ingressi, bande 1, 3, 4, 5, U, guadagno 11, 9, 8, 9, 9, cad 25,65 25,65
ME.10.020.0150.b - a 5ingressi, bande 1+C, 3, 4, 5, U, guadagno 11, 9, 8, 9, 9, cad 24,16 24,16
ME.10.020.0150.c - a 5 ingressi, bande 1, 3, 4, 5, U (banda 4=470-565 MHz e banda

5=590-862 MHz) , guadagno 11, 9, 8, 9, 9, cad 26,65 26,65
ME.10.020.0150.d - a 3ingressi, bande 5, ¢.27, 3+4, guadagno 10, 10, -1,5 cad 30,72 30,72
ME.10.020.0150.e - a 2 ingressi, bande 5, 3+4, guadagno 8, -1,5 cad 26,45 26,45
ME.10.020.0150.f - a 2 ingressi, bande 1+2+3+4, 5, guadagno 0, 27 cad 28,34 28,34
ME.10.020.0150.9 - a 4 ingressi, bande 1+2, 3, U, U, guadagno 26, 26, 26, 26 cad 30,62 30,62
ME.10.020.0150.h - a 3ingressi, bande 1+3, U, U, guadagno 26, 26, 26 cad 29,73 29,73
ME.10.020.0150.i - a 3ingressi, bande 1+3, 4, 5, guadagno 21, 21, 22 cad 32,22 32,22
ME.10.020.0150. - a 2 ingressi, bande V, U, guadagno 28,25 cad 26,95 26,95
ME.10.020.0150.k - a 3ingressi, bande V, U, U, guadagno 0, 10, 26 cad 32,22 32,22
ME.10.020.0150. - a 3ingressi, bande V, U, U, guadagno -0,5, 10, 26 cad 29,73 29,73
ME.10.020.0150.m - a 3ingressi, bande V, 4, 5, guadagno 22, 22, 23 cad 28,05 28,05
ME.10.020.0150.n - a4 ingressi, bande V, U, V, U, guadagno 24, 23, -4, -4 cad 35,30 35,30
ME.10.020.0150.0 - a4 ingressi, bande V, U, V, U, guadagno 19, 24, 24, -4 cad 36,69 36,69
ME.10.020.0150.p - a 2 ingressi, bande c.5-c.47, c.49-c.69, guadagno 27, 25 cad 28,63 28,63
ME.10.020.0150.q - a 2 ingressi, bande 3, U, guadagno 40, 40 cad 37,79 37,79
ME.10.020.0150.r - a 2 ingressi, bande V, U, guadagno 40, 40 cad 38,08 38,08
ME.10.020.0150.s - a 3ingressi, bande V, U, U, guadagno 40, 40, 40 cad 39,48 39,48
ME.10.020.0160 Amplificatori multingressi da palo, contenitore in plastica a prova di

pioggia, per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di

antenne, morsetti schermati, possibilita di alimentare eventuali

preamplificatori, R.O.S. < 2, alimentabili via cavo, 1 uscita miscelata,

regolzione di guadagno con attenuatori separati, nelle tipologie:
ME.10.020.0160.a - a lingresso, banda 3+4+5, guadagno 18, 14, 12 dB cad 40,87 40,87
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ME.10.020.0160.b - a lingresso, banda 3+4+5, guadagno 20, 27, 25 dB cad 46,14 46,14
ME.10.020.0160.c - a 3ingressi, banda 1+3, U, U, guadagno 21+19, 25, 25 dB cad 48,62 48,62
ME.10.020.0160.d - a 3ingressi, banda 1+3+C, U, U, guadagno 21+19, 25, 25 dB cad 48,83 48,83
ME.10.020.0160.e - a 3ingressi, banda 1+3, 4, 5, guadagno 21+19, 27, 28 dB cad 47,53 47,53
ME.10.020.0160.f - a 3ingressi, banda 1+3+C, 4, 5, guadagno 21+19, 27, 28 dB cad 47,53 47,53
ME.10.020.0160.9 - a 5 ingressi, banda 1, 3, 4, 5, U, guadagno 23, 18, 25, 25, 25 dB cad 60,56 60,56
ME.10.020.0160.h - a 5 ingressi, banda 1+C, 3, 4, 5, U, guadagno 23, 18, 25, 25, 25 dB cad 60,56 60,56
ME.10.020.0160.i - a 5 ingressi, banda 1, 3, 4, 5, U (banda 4=470-565 MHz e banda

5=590-862 MHz), guadagno 23, 18, 25, 25, 25 dB cad 60,56 60,56
ME.10.020.0170 Amlificatore-mix a larga banda da palo, contenitore in plastica a

prova di pioggia, per miscelare e amplificare i segnali di due o tre

gruppi di antenne, morsetti schermati, possibilita di alimentare

eventuali preamplificatori, cifra di rumore < 6 dB, R.O.S. < 2,

alimentabile via cavo, 1 uscita miscelata, 2 ingressi con banda

miscelabile 47-230 MHZ e banda amplificabile 470-862 MHZ,

guadagno 10 dB. cad 18,00 18,00
ME.10.020.0180 Amlificatori multingressi da palo in materiale metallico pressofuso

completamente schermato con connettori a F, per miscelare e

amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne, alimentazione +

12Vcc, cifra di rumore < 5 dB, R.0O.S. < 2, alimentabili via cavo, 1

uscita miscelata, nelle tipologie:
ME.10.020.0180.a - a 1 ingresso, banda miscelabile 174-862 MHz, guadagno 11 dB cad 18,40 18,40
ME.10.020.0180.b - a 1 ingresso, banda miscelabile 174-862 MHz, guadagno 22 dB cad 24,36 24,36
ME.10.020.0180.c - a 1 ingresso, banda miscelabile 47-862 MHz, guadagno 7-22 dB cad 20,78 20,78
ME.10.020.0180.d - a 1 ingresso, banda miscelabile 470-862 MHz, guadagno 9-24 dB cad 25,85 25,85
ME.10.020.0180.e - a 2 ingressi, bande miscelabili 47-230 e 470-862 MHz, guadagno

4-12 dB cad 22,27 22,27
ME.10.020.0190 Amlificatori multingressi da palo, telaio in materiale metallico

pressofuso completamente schermato con connettori a F, per

miscelare e amplificare i segnali di vari gruppi di antenne,

alimentazione + 12Vcc, R.O.S. < 2, regolazione del guadagno con

attenuatori indipendenti, alimentabili via cavo, 1 uscita miscelata,

nelle tipologie:
ME.10.020.0190.a - a lingresso, bande 3+4+5, guadagno 19, 27, 26 dB cad 50,51 50,51
ME.10.020.0190.b - a 3 ingressi, bande 1+3, UHF, UHF, guadagno 20+20, 29, 29 dB cad 50,51 50,51
ME.10.020.0190.c - a 3 ingressi, bande 1 (con canale C)+3, UHF, UHF, guadagno

20+20, 29, 29 dB cad 51,71 51,71
ME.10.020.0190.d - a 3ingressi, bande 1+3, 4, 5, guadagno 20+20, 29, 31 dB cad 50,51 50,51
ME.10.020.0190.e - a 3 ingressi, bande 1+3, 4, 5 (banda 4=470-565 MHz e banda

5=590-862 MHz), guadagno 20+20, 29, 31 dB cad 51,71 51,71
ME.10.020.0190.f - a 3 ingressi, bande 1 (con canale C)+3, 4, 5, guadagno 20+20, 29,

31dB cad 51,71 51,71
ME.10.020.0190.9 - a 4 ingressi, bande 1, 3, UHF, UHF, guadagno 21, 19, 29, 29 dB cad 61,05 61,05
ME.10.020.0190.h - a 4 ingressi, bande 1+C, 3, UHF, UHF, guadagno 21, 19, 29, 29 dB cad 62,25 62,25
ME.10.020.0190.i - a 5 ingressi, bande 1, 3, 4, 5, UHF (unico ingresso per le bande 1,

C, FM), guadagno 21, 19, 28, 28, 28 dB cad 65,03 65,03
ME.10.020.0190.j - a 5 ingressi, bande 1, 3, 4, 5, UHF, guadagno 21, 19, 28, 28, 28 dB cad 65,03 65,03
ME.10.020.0190.k - a 5ingressi, bande 1, 3, 4, 5, UHF (banda 4=470-565 MHz e banda

5=590-862 MHz), guadagno 21, 19, 28, 28, 28 dB cad 67,22 67,22
ME.10.020.0190. - a 5 ingressi, bande 1 (con canale C), 3, 4, 5, UHF, guadagno 21,

19, 28, 28, 28 dB cad 67,22 67,22
ME.10.020.0200 Amplificatori da interno a larga banda autoalimentati, alimentazione

220-230V 50 Hz, classe d'isolamento I, per tutte le bande TV,

R.0.S. <2, 1ingresso - 1 uscita, nelle tipologie:
ME.10.020.0200.a - guadagno 8 dB con morsetti schermati cad 25,96 25,96
ME.10.020.0200.b - guadagno 19 dB con morsetti schermati cad 30,62 30,62
ME.10.020.0200.c - guadagno 14-34 dB con morsetti schermati cad 48,03 48,03
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ME.10.020.0200.d - guadagno 11 dB ad innesto diretto alla rete e connettori IEC cad 25,85 25,85
ME.10.020.0200.e - guadagno 25 dB ad innesto diretto alla rete e connettori IEC cad 30,62 30,62
ME.10.020.0210 Amplificatori da interno a larga banda autoalimentati, alimentazione

220-230V 50 Hz, classe diisolamento I, con aggancio retro TV,

appoggio a tavolo o fissaggio a muro, sezione RF pressofusa

totalmente schermata, connettori a F, banda 47-862 MHz, nelle

tipologie:
ME.10.020.0210.a - guadagno 7-22 dB a 1 uscita cad 41,97 41,97
ME.10.020.0210.b - guadagno 4-19 dB a 2 uscite cad 43,36 43,36
ME.10.020.0220 Amplificatori a larga banda TV+SAT (5-2400 MHZ), permette il

passaggio della c.c., 22 KHz e DIiSEqC tra ingresso e uscita,

alimentazione 220-230V 50 Hz, classe d'isolamento Il, con aggancio

retro TV, appoggio a tavolo o fissaggio a muro, sezione Rf

pressofusa totalmente schermata, connettori a F, 1 uscita, guadagno

13 dB. cad 80,17 80,17
ME.10.020.0230 Alimentatori da interno in contenitore plastico, alimentazione

220-230V 50 Hz, classe d'isolamento Il, tensione d'uscita 12 Vcc,

nelle tipologie:
ME.10.020.0230.a - 50 mA, 1 uscita cad 7,96 7,96
ME.10.020.0230.b - 100 mA, 1 uscita cad 8,95 8,95
ME.10.020.0230.c - 100 mA, 2 uscite cad 10,05 10,05
ME.10.020.0230.d - 200 mA, 1 uscita cad 11,44 11,44
ME.10.020.0240 Alimentatori ~ stabilizzatida interno  in  contenitore  plastico,

alimentazione 220-230V 50 Hz, classe d'isolamento Il, protezione

autoripristinante contro il corto circuito, connettori in ingresso e

uscita di tipo F, sezione RF in pressofusione totalmente schermata,

nelle tipologie:
ME.10.020.0240.a - tensione d'uscita 12Vcc, 100 mA, 1 uscita cad 19,59 19,59
ME.10.020.0240.b - tensione d'uscita 12Vcc, 100 mA, 2 uscite cad 21,38 21,38
ME.10.020.0240.c - tensione d'uscita 12Vcc, 160 mA, 1 uscita cad 23,37 23,37
ME.10.020.0240.d - tensione d'uscita 12Vcc, 160 mA, 2 uscite cad 24,46 24,46
ME.10.020.0240.e - tensione d'uscita 24Vcc, 80 mA, 1 uscita cad 23,87 23,87
ME.10.020.0240.f - tensione d'uscita 24Vcc, 80 mA, 2 uscite cad 24,46 24,46
ME.10.030 CENTRALI DI TESTA TV E SAT
ME.10.030.0010 Transmodulatori QPSK-QAM programmabile, ingresso

autodemiscelante, uscita automiscelante, frequenza d'ingresso

950-2150 MHz, livello d'ingresso -65/-25 dBm, simbol rate minimo in

ingresso 10 Mbaud, simbol rate max in ingresso 32 Mbaud,

frequenza d'uscita 246-446 MHz, simbol rate minimo in uscita 1

Mbaud, simbol rate max in uscita 6,9 Mbaud, larghezza di banda

max 7 MHz, livello max d'uscita 90 dBuV, BER<10 9. cad 572,88 572,88
ME.10.030.0020 Ricevitori digitali per la ricezione di qualsiasi programma digitale in

chiaro compreso nella banda SAT 950-2150 MHz, demodulazione

QPSK di un trasponder con estrazione di segnale audio, video e

flusso dati digitali che contiene tutti i programmi e invio ai moduli che

estraggono ciascuno un programma; larghezza di banda 36 MHz,

symbol rate 36. cad 577,27 577,27
ME.10.030.0030 Moduli ricevitori digitali per la estrazione di segnale audio e video di

un programma, ricevuto dal ricevitore digitale, larghezza di banda 36

MHz, symbol rate 36. cad 505,05 505,05
ME.10.030.0040 Ricevitori analogico satellite programmabili con modulatore doppia

banda laterale per sintonizzazione su un segnale analogico in banda

intermedia 950-2150 MHz e fornitura in uscita di un segnale TV

standard; un connettore F in ingresso, 2 connettori F in uscita,

installabile su guida DIN, possibilita di selezione di frequenza

d'ingresso, frequenza d'uscita, frequenza audio e larghezza di banda

audio. cad 253,02 253,02
ME.10.030.0050 Filtri attivi, amplificatori di canale composti da 5 circuiti risonanti per i

moduli VHF e 4 per i moduli UHF, selettivita per distribuzione di

canali adiacenti, temperatura di funzionamento -10-+55°C,

guadagno regolabile, installabile su guida DIN. cad 46,61 46,61
ME.10.030.0060 Filtro attivo per segnale DAB, banda passante 217-230 MHzi,

temperatura di funzionamento -10-+55°C, guadagno regolabile,

installabile su guida DIN. cad 58,83 58,83
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ME.10.030.0070 Amplificatore di canale con uscita 120 dBuV, composti da 5 circuiti

risonanti per i moduli VHF e 4 per i moduli UHF, selettivita per

distribuzione di canali adiacenti, temperatura di funzionamento

-10-+55°C, guadagno regolabile, installabile su guida DIN. cad 69,27 69,27
ME.10.030.0080 Amplificatore di canale con uscita 120 dBuV e controllo automatico

di guadagno, composti da 5 circuiti risonanti per i moduli VHF e 4

per i moduli UHF, selettivita per distribuzione di canali adiacenti,

temperatura di funzionamento -10-+55°C, installabile su guida DIN. cad 83,35 83,35
ME.10.030.0090 Filtri per la distribuzione del segnale digitale terrestre, possibilita di

amplificare e distribuire segnali COFDM, moduli autodemiscelanti in

ingresso e automiscelanti in uscita, possibilita di essere utilizzati

come filtri per canali analogoci terrestri, installabili su guda DIN. cad 46,61 46,61
ME.10.030.0100 Amplificatore di banda per la equalizzazione dei canali in ingresso o

per eliminare dei canali di disturbo, 3 trimmer per la sintonizzazione

delle trappole con attenuazione media di 15 dB, connettori F,

automiscelante in uscita; installabile su guida DIN. cad 58,83 58,83
ME.10.030.0110 Modulatore audio/video programmabile a banda laterale vestigiale,

per impianti dove vengono distribuiti canali adiacenti, canali E5-S30,

frequenza d'uscita 174-380 MHz o 470-862 MHz, installabile su

guida DIN. cad 149,66 149,66
ME.10.030.0120 Convertitori di canale programmabili, ingresso tarato su canale TV

compreso nella banda d'ingresso, uscita sintonizzabile su un canale

TV compreso nella banda d'uscita, installabile su guida DIN. cad 136,96 136,96
ME.10.030.0130 Amplificatori finali in push-pull a banda larga, per I'eliminazione

dellintermodulazione di secondo ordine, frequenza 47-862 MHz,

guadagno regolabile, installabili su guida DIN, nelle tipologie:
ME.10.030.0130.a - guadagno 32 dB cad 93,37 93,37
ME.10.030.0130.b - guadagno 34 dB cad 136,63 136,63
ME.10.030.0130.c - guadagno 44 dB cad 144,39 144,39
ME.10.030.0140 Amplificatori di canale di ritorno, per I'amplificazione di canale di

ritorno compreso in una banda e miscela passiva del segnale TV

compreso in una banda, guadagno 20 dB regolabile, installabili su

guida DIN, nelle tipologie:
ME.10.030.0140.a - canale di ritorno compreso tra 5 e 30 MHZ, segnale TV compreso

tra 47 e 862 MHz cad 114,46 114,46
ME.10.030.0140.b - canale di ritorno compreso tra 5 e 40 MHZ, segnale TV compreso

tra 54 e 862 MHz cad 94,37 94,37
ME.10.030.0150 Amplificatori SAT + MIX TV della banda di frequenza satellitare con

miscelazione della banda TV terrestre, per la distribuzione in 1°F,

guadagno regolabile, installabili su guida DIN. cad 99,01 99,01
ME.10.030.0160 Filtri di banda SAT per selezionare e amplificare le bande IF,

installabili su guida DIN. cad 93,79 93,79
ME.10.030.0170 Filtri selettivo di transponder per selezionare e amplificare un

transponder nella banda da 950 a 2150 MHz, connettori F,

autodemiscelante in ingresso e automiscelante in uscita, installabili

su guida DIN. cad 99,01 99,01
ME.10.030.0180 Convertitore di canale IF programmabile con demiscelazione del

segnale in ingresso per il collegamento di pit moduli della stessa

polarita, frequenza diingresso 950-2150 MHz, frequenza d'uscita

950-2150 MHz, installabile su guida DIN. cad 241,55 241,55
ME.10.030.0190 Partitori per per la telealimentazione di convertitori con tensione

selezionabile di 14V o 18V, inserire il tono a 22 KHz e la divisione di

due segnali provenienti da due LNB, installabile su guida DIN, nelle

tipologie:
ME.10.030.0190.a - frequenza d'ingresso 40-2150 MHz cad 59,37 59,37
ME.10.030.0190.b - frequenza d'ingresso 920-2150 MHz cad 107,79 107,79
ME.10.030.0200 Alimentatori con tecnologia switching ad alto rendimento, protetti da

sovraccarichi temporanei o prolungati, classe d'isolamento I,

alimentazione 220-230Vac 50 Hz, tensione d'uscita 12Vtemperatura

d'esercizio -10°C-+55°C, nelle tipologie:
ME.10.030.0200.a - potenza assorbita 45W, Imax erogabile 1,4 A cad 121,11 121,11
ME.10.030.0200.b - potenza assorbita 45 W, Imax erogabile 3,2 A cad 147,27 147,27
ME.10.030.0200.c - potenza assorbita 85 W, Imax erogabile 6 A cad 181,08 181,08

ME.10.030.0210

Armadio per contenimento centralini d'antenna in materiale
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metallico, fondo preforato per fissaggio della barra DIN, struttura

unica fianchi+testata e fondo, porta dichiusura con serratura, nelle

dimensioni:
ME.10.030.0210.a - 600x500x180 mm cad 94,37 94,37
ME.10.030.0210.b - 800x500x180 mm cad 108,89 108,89
ME.10.040 DISTRIBUZIONE IN FIBRA OTTICA
ME.10.040.0010 Trasmettitore ottico per distribuzione in fibra ottica, lunghezza d'onda

1310 nm, laser classe 3A DFB, connettore SC-APC single mode,

riflessione -35 dB, sezione RF con larghezza di banda 118-2150

MHz, guadagno -24 dB, connettore F 75 Ohm, larghezza di canale

5/33 MHz, alimentazione +12Vdc, installabile su guida DIN. cad 3.523,91 3.523,91
ME.10.040.0020 Divisore ottico-combinatore, lunghezza d'onda 1310 nm, connettore

SC-APC single mode, Return loss >55 dB, isolamento >55 dB,

installabile su guida DIN, nelle tipologie:
ME.10.040.0020.a - a 2 uscite ottiche cad 815,41 815,41
ME.10.040.0020.b - a 4 uscite ottiche cad 1.292,72 1.292,72
ME.10.040.0030 Ricevitore ottico, lunghezza d'onda 1200-1600 nm, connettore

SC-APC single mode, riflessione -55 dB, sezione RF con larghezza

di banda 118-2150 MHz, connettore F, guadagno -22 dB, perdita di

ritorno > 12 dB, alimentazione +12 Vcd, installabile su guida DIN. cad 2.055,62 2.055,62
ME.10.040.0040 Trasmettitore ottico rack da tavolo per distribuzione in fibra ottica,

per la trasmissione di 40 canali su una linea di 10 Km o su due linee

da 4 km. cad 6.068,95 6.068,95
ME.10.040.0050 Trasmettitore ottico rack per distribuzione in fibra ottica, per la

trasmissione di 80 canali su reti ottiche estese. cad 8.516,11 8.516,11
ME.10.040.0060 Ricevitore ottico rack per distribuzione in fibra ottica, per la

trasmissione di piu di 80 canali su reti ottiche. cad 3.328,13 3.328,13
ME.10.040.0070 Divisore ottico - combinatore rack per la divisione di una linea

principale in piu linee secondarie, per I'estensione di un impianto

base; adattabilita all'uso come combinatore, nella tipologia:
ME.10.040.0070.a - a 2 uscite ottiche cad 2.265,74 2.265,74
ME.10.040.0070.b - a 4 uscite ottiche cad 1.670,59 1.670,59
ME.10.050 CENTRALINI MULTINGRESSI, AMPLIFICATORI DI LINEA
ME.10.050.0010 Microcentralini multingressi larga banda autoalimentati, in materiale

metallico pressofuso con connettori tipo F, amplificaione UHF e VHF

separate, circuito auomatico di protezione contro i cortocircuiti, nelle

tipologie:
ME.10.050.0010.a - 1 ingresso con guadagno b.3=20 dB, b.4=27 dB, b.5=26 dB, cad 76,07 76,07
ME.10.050.0010.b - 4 ingressi con guadagno b.1=21 dB, b.3=19 dB, UHF=27 dB,

VHF=27 dB, cad 79,95 79,95
ME.10.050.0010.c - 3 ingressi con guadagno b.1=20 dB, b.3=20 dB, b.4=29 dB, b.5=29

dB cad 77,27 77,27
ME.10.050.0010.d - 3 ingressi con guadagno b.1=20 dB, b.3=20 dB, UHF=27 dB,

VHF=27 dB cad 75,57 75,57
ME.10.050.0010.e - 3 ingressi con guadagno b.1=33 dB, b.3=33 dB, UHF=34 dB,

VHF=34 dB cad 100,04 100,04
ME.10.050.0010.f - 5 ingressi con guadagno b.1=21 dB, b.3=19 dB, b.4=29 dB, b.5=28

dB, UHF=28 dB cad 82,14 82,14
ME.10.050.0010.9 - 5 ingressi con guadagno b.1=21 dB, b.3=19 dB, b.4=21 dB, b.5=21

dB, UHF=21 dB cad 102,72 102,72
ME.10.050.0010.h - 5 ingressi con guadagno b.1=34 dB, b.3=34 dB, b.4=34 dB, b.5=34

dB, UHF=34 dB cad 109,38 109,38
ME.10.050.0020 Centralini a larga banda autoalimentati, in materiale metallico

pressofuso con connettori tipo IEC, alimentazione 230V, classe

d'isolamento I, amplificaione UHF e VHF separate, circuito

auomatico di protezione contro i cortocircuiti, nelle tipologie:
ME.10.050.0020.a - 3 ingressi con guadagno b.1=b.3=32 dB, UHF=28 dB, VHF=28 dB cad 155,62 155,62
ME.10.050.0020.b - 5 ingressi con guadagno b.1=b.3=31 dB, b.4=b.5=29 dB, UHF=29

dB, VHF=29 dB cad 165,47 165,47
ME.10.050.0020.c - 3 ingressi con guadagno b.1=b.3=37 dB, UHF=45 dB cad 159,40 159,40
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ME.10.050.0020.d - 5 ingressi con guadagno b.1=b.3=37 dB, b.4=b.5=42 dB, UHF=42

dB cad 169,44 169,44
ME.10.050.0030 Preamplificatori a larga banda per aumentare i sgnali deboli prima

dell'amplificatore, contenitore metallico, 1 transistore, ROS <2,

prowvisti di presa e conduttore con spina per la c.c., connettori IEC o

F, alimentabile sia mediante connettore che con apposita spina,

nelle tipologie:
ME.10.050.0030.a - ingresso banda 3, guadagno 17 dB cad 18,50 18,50
ME.10.050.0030.b - ingresso banda 4, guadagno 14 dB cad 18,89 18,89
ME.10.050.0030.c - ingresso banda UHF, guadagno 15 dB cad 18,50 18,50
ME.10.050.0030.d - ingresso banda VHF, guadagno 20 dB cad 19,00 19,00
ME.10.050.0040 Centralini di estensione a larga banda autoalimentati, amplificazione

UHF e VHF separata, contenitore in metallo pressofuso, 1 ingresso e

1 uscita con connettori coassiali femmina IEC, alimentazione 230V,

classe disolamento I, circuito automatico di protezione contro i

cortocircuiti. cad 182,26 182,26
ME.10.050.0050 Amplificatori a larga banda (47-862 MHZ) finale in configurazione

push-pull, meccanica schermata a connettori F, ROS<2,

alimentazione 230V, 1 uscita, con i seguenti guadagni regolabili:
ME.10.050.0050.a -12dB cad 71,60 71,60
ME.10.050.0050.b -20dB cad 91,69 91,69
ME.10.050.0060 Modulatore audio/video a doppia banda laterale, canali in uscita

E05-S12 selezionabili, uscita automiscelante, alimentazione 230V,

classe d'isolamento Il, contenitore in zama pressofusa schermata

con connettori F. cad 78,50 78,50
ME.10.050.0070 Mini modulatore audio/video da interno con impostazione diretta del

canale di uscita, modulanti i seguenti canali:
ME.10.050.0070.a - E05-E12 + S11-S20 cad 44,75 44,75
ME.10.050.0070.b - E21-E69 cad 34,80 34,80
ME.10.050.0080 Multiswitch per la distribuzione dei segnali terrestri e satellitari,

alimentatore switching separato, nelle tipologie:
ME.10.050.0080.a - 5ingressi e 4 uscite cad 83,33 83,33
ME.10.050.0080.b - 5ingressi e 8 uscite cad 190,02 190,02
ME.10.050.0080.c - 5ingressi e 12 uscite cad 236,25 236,25
ME.10.050.0090 Alimentatore switching, alimentazione 230V, Classe d'isolamento |,

tensione d'uscita 15Vcc, connettore Jack maschio, in contenitore

plastico. cad 35,43 35,43
ME.10.050.0100 Multiswitch autoalimentati per la distribuzione dei segnali terrestri e

satellitari, per la distribuzione di 4 polarizzazioni satellite e 1 segnale

terrestre alle uscite, nelle tipologie:
ME.10.050.0100.a - 5ingressi e 4 uscite cad 121,71 121,71
ME.10.050.0100.b - 5ingressi e 8 uscite cad 205,45 205,45
ME.10.050.0100.c - 5ingressi e 12 uscite cad 255,46 255,46
ME.10.050.0100.d - 5 ingressi e 16 uscite cad 372,11 372,11
ME.10.050.0110 Multiswitch autoalimentati per la distribuzione dei segnali terrestri e

satellitari, per la distribuzione di 8 polarizzazioni satellite e 1 segnale

terrestre alle uscite, nelle tipologie:
ME.10.050.0110.a - 9ingressi e 4 uscite cad 372,11 372,11
ME.10.050.0110.b - 9 ingressi e 8 uscite cad 599,83 599,83
ME.10.050.0110.c - 9ingressi e 12 uscite cad 805,36 805,36
ME.10.050.0120 Sistema di distribuzione a 9 cavi, 8 polarizzazioni+terrestre DiSeqC,

alimentatore -distributore di testa autoalimentato. cad 462,22 462,22
ME.10.050.0130 Distributore a 4 uscite. cad 298,51 298,51
ME.10.050.0140 Amplificatore di linea autoalimentato, per utilizzo a valle dei

distributori. cad 192,59 192,59
ME.10.060 COMPONENTI PER LA DISTRIBUZIONE
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ME.10.060.0010 Partitori attivi per segnali compresi tra 950-2150 MHz, circuito su

meccanica in alluminio, connettori F, con le seguenti uscite:
ME.10.060.0010.a - a due vie cad 31,58 31,58
ME.10.060.0010.b - a quattro vie cad 38,57 38,57
ME.10.060.0020 Miscelatore TV+SAT, passaggio d.c. tra ingresso e uscita, connettori

F femmina cad 11,93 11,93
ME.10.060.0030 Inseritore di segnale a 60 Hz su cavo coassiale per il comando di

switch, tensione fornitatra5e 12 V. cad 9,05 9,05
ME.10.060.0040 Inseritore di burst DISEQC su cavo coassiale per comando di switch

o multiswitch, tensione fornitatra5 e 18 V. cad 27,97 27,97
ME.10.060.0050 Commutatore di linea a 22 KHz su cavo coassiale, meccanica

pressofusa di alluminio, connettori F femmina, passaggio d.c. tra

ingresso e uscita. cad 21,82 21,82
ME.10.060.0060 Commutatore di linea a 60 KHz su cavo coassiale, meccanica

pressofusa di alluminio, connettori F femmina, passaggio d.c. tra

ingresso e uscita. cad 17,44 17,44
ME.10.060.0070 Commutatore di linea a 0/12 V per ampliamento linee d'ingresso di

ricevitore tramite tensione di controllo su presa esterna, meccanica

pressofusa di alluminio, connettori F femmina, passaggio d.c. tra

ingresso e uscita. cad 12,12 12,12
ME.10.060.0080 Commutatore di linea a 14/18 V per ampliamento linee d'ingresso di

ricevitore, meccanica pressofusa di alluminio, connettori F femmina,

passaggio d.c. tra ingresso e uscita. cad 13,80 13,80
ME.10.060.0090 Commutatore di linea con controllo DISEqQC o 22 KHz su cavo

coassiale, 2 inressi, 1 uscita, nella tipologia:
ME.10.060.0090.a - frequenza di funzionamento 700-2300 MHz, comando di controllo

burst completo di contenitore antipioggia cad 15,91 15,91
ME.10.060.0090.b - frequenza di funzionamento 950-2300 MHz, comando di controllo

burst 0 22 KHz cad 27,84 27,84
ME.10.060.0100 Commutatore di priorita per il collegamento di due ricevitori alla

stessa parabola, completo di adattatore scart. cad 23,31 23,31
ME.10.060.0110 Amplificatore di linea per segnali da satellite di dimensioni compatte,

lavoro su frequenze 900-2150 MHz, guadagno 9-12 dB di tipo slope,

meccanica in pressofusione di alluminio con connettori femmina di

tipo F, cad 13,62 13,62
ME.10.060.0120 Prese terminali per la separazione su tre connettori differenti un

segnale combinato TV+SAT+FM, meccanica pressofusa, connettore

F femmina per uscita SAT, connettore IEC maschi per l'uscita TV e

connettore IEC femmina per luscita FM, complete di mascherina e

scatola per montagio esterno cad 10,59 10,59
ME.10.060.0130 Prese passanti per la separazione in uscita derivata su tre connettori

differenti un segnale combinato TV+SAT+FM, meccanica

pressofusa, connettore F femmina per uscita SAT, connettore IEC

maschi per l'uscita TV e connettore IEC femmina per luscita FM,

complete di mascherina e possibilita di installazione da incasso cad 10,59 10,59
ME.10.060.0140 Prese TV+SAT schermate ad una uscita 5-2400 MHz, meccanica

pressofusa, connettore IEC maschio, nella seguente tipologia:
ME.10.060.0140.a - terminale, attenuazione di derivazone TV <0.5 dB e SAT<0.8 dB cad 9,84 9,84
ME.10.060.0140.b - passante, attenuazione di derivazone TV <5 dB e SAT<8 dB cad 8,85 8,85
ME.10.060.0140.c - passante, attenuazione di derivazone TV <10 dB e SAT<10.5 dB cad 7,75 7,75
ME.10.060.0140.d - passante, attenuazione di derivazone TV <15 dB e SAT<15 dB cad 7,96 7,96
ME.10.060.0140.e - passante, attenuazione di derivazone TV <18 dB e SAT<18 dB cad 8,16 8,16
ME.10.060.0140.f - passante, attenuazione di derivazone TV <22 dB e SAT<22 dB cad 7,66 7,66
ME.10.060.0140.9 - placca per scatola tonda diam. 60 mm cad 0,70 0,70
ME.10.060.0140.h - placca per scatola rettangolare 95x58 mm cad 2,09 2,09
ME.10.060.0140.i - copriforo per placca cad 0,89 0,89
ME.10.060.0140. - custodia cad 1,20 1,20

ME.10.060.0150

Prese TV+SAT schermate ad una uscita 5-2400 MHz, meccanica
pressofusa, connettore F femmina, nella seguente tipologia:
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ME.10.060.0150.a - terminale, attenuazione di derivazone TV <0.5 dB e SAT<0.8 dB cad 9,15 9,15
ME.10.060.0150.b - passante, attenuazione di derivazone TV <5 dB e SAT<8 dB cad 7,66 7,66
ME.10.060.0150.c - passante, attenuazione di derivazone TV <10 dB e SAT<10.5 dB cad 7,56 7,56
ME.10.060.0150.d - passante, attenuazione di derivazone TV <15 dB e SAT<15 dB cad 8,16 8,16
ME.10.060.0150.e - passante, attenuazione di derivazone TV <18 dB e SAT<18 dB cad 8,35 8,35
ME.10.060.0150.f - passante, attenuazione di derivazone TV <22 dB e SAT<22 dB cad 8,45 8,45
ME.10.060.0160 Prese TV+SAT a due uscite (TV e SAT) da incasso, meccanica

pressofusa, complete di placca, nella seguente tipologia:
ME.10.060.0160.a - terminale, attenuazione di derivazone TV <0 -6 - 10 - 14 - 18 - 22

dB cad 11,73 11,73
ME.10.060.0160.b - scatola di adattamento per eventuale installazione a vista cad 1,70 1,70
ME.10.060.0170 Morsettiera di messa a terra per n.6 cavi cad 2,00 2,00
ME.10.060.0180 Contenitori nelle seguenti tipologie:
ME.10.060.0180.a - fissaggio a palo a prova di pioggia, piccolo cad 2,98 2,98
ME.10.060.0180.b - fissaggio a palo a prova di pioggia, medio cad 4,37 4,37
ME.10.060.0180.c - fissaggio a palo a prova di pioggia, grande cad 8,45 8,45
ME.10.060.0180.d - fissaggio a parete cad 1,59 1,59
ME.10.060.0190 Demiscelatori VHF-UHF, ingressi con morsetti a vite 75 Ohm, nelle

tipologie:
ME.10.060.0190.a - uscite 300 Ohm cad 9,05 9,05
ME.10.060.0190.b - uscite 75 Ohm cad 5,57 5,57
ME.10.060.0200 Partitori 75 Ohm per la divisione del segnale TV in piu vie,

contenitore in metallo con morsetti a vite completamente schermato,

1 ingresso e nel seguente numero di uscite:
ME.10.060.0200.a - 2 uscite, attenuazione 4 dB da incasso cad 8,06 8,06
ME.10.060.0200.b - 3 uscite, attenuazione 6 dB da incasso cad 9,74 9,74
ME.10.060.0200.c - 4 uscite, attenuazione 7 dB da incasso cad 9,05 9,05
ME.10.060.0200.d - 2 uscite, attenuazione 4 dB volante cad 7,85 7,85
ME.10.060.0210 Partitori resistivi per la divisione del segnale TV in piu vie, nelle

seguenti tipologie:
ME.10.060.0210.a - 2 uscite, attenuazione 6 dB attacco a palo cad 6,17 6,17
ME.10.060.0210.b - 3 uscite, attenuazione 10 dB attacco a palo cad 6,26 6,26
ME.10.060.0210.c - 4 uscite, attenuazione 13 dB attacco a palo cad 14,22 14,22
ME.10.060.0220 Attenuatori per segnali troppo forti, entrata e uscita a 75 Ohm per

tutte le bande TV, nella tipologia:
ME.10.060.0220.a - regolabile, con passaggio c.c., attenuazione da 0 a 20 dB, per

interno connettori IEC cad 10,64 10,64
ME.10.060.0220.b - regolabile, con passaggio c.c., attenuazione da 0 a 20 dB, per

interno morsetti a vite cad 8,66 8,66
ME.10.060.0220.c - regolabile, con passaggio c.c., attenuazione da 0 a 20 dB, per

esterno morsetti a vite cad 11,73 11,73
ME.10.060.0230 Spine IEC per cavo coassiale
ME.10.060.0230.a - volante - dritta - morsetto per calza a vite - diam. 9.5 mm cad 0,89 0,89
ME.10.060.0230.b - volante - dritta - morsetto per calza a graffa - diam. 9.5 mm cad 0,70 0,70
ME.10.060.0230.c - volante - dritta - morsetto per calza a vite - diam. 13 mm cad 0,99 0,99
ME.10.060.0230.d - volante - dritta - morsetto per calza schermato - diam. 9.5 mm cad 1,10 1,10
ME.10.060.0230.e - da parete - a pipa - morsetto per calza a vite - diam. 9.5 mm cad 1,10 1,10
ME.10.060.0230.f - da parete - a pipa - morsetto per calza a vite - diam. 13 mm cad 1,20 1,20
ME.10.060.0230.9 - da parete - a pipa - morsetto per calza schermato - diam. 9.5 mm cad 0,79 0,79
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ME.10.060.0240 Prese IEC per cavo coassiale
ME.10.060.0240.a - volante - dritta - morsetto per calza a vite - diam. 9.5 mm cad 0,89 0,89
ME.10.060.0240.b - volante - dritta - morsetto per calza a graffa - diam. 9.5 mm cad 0,79 0,79
ME.10.060.0240.c - volante - dritta - morsetto per calza schermato - diam. 9.5 mm cad 0,60 0,60
ME.10.060.0240.d - volante - avvitabile - morsetto per calza schermato - diam. 9.5 mm cad 0,50 0,50
ME.10.060.0250 Carico 75 Ohm coassiale per TV cad 0,28 0,28
ME.10.060.0260 Spina IEC on carico 75 Ohm isolato coassiale cad 2,52 2,52
ME.10.060.0270 Giuntacavo cad 0,75 0,75
ME.10.060.0280 Cassette induttive di derivazione a 75 Ohm, contenitore in metallo

schermato, morsetti a vite, 1 ingresso, 1 uscita passante, 1 o piu

uscite derivate, nelle tipologie:
ME.10.060.0280.a - biderezionali a una uscita derivata - attenuazione max di

passaggio 1.1 dB cad 6,86 6,86
ME.10.060.0280.b - biderezionali a una uscita derivata - attenuazione max di

passaggio 0,5 dB cad 6,67 6,67
ME.10.060.0280.c - biderezionali a una uscita derivata - attenuazione max di

passaggio 0,6 dB cad 7,85 7,85
ME.10.060.0280.d - biderezionali a una uscita derivata - attenuazione max di

passaggio 0,7 dB cad 7,56 7,56
ME.10.060.0280.e - biderezionali a due uscite derivate - attenuazione max di

passaggio 1.8 dB cad 9,65 9,65
ME.10.060.0280.f - biderezionali a due uscite derivate - attenuazione max di

passaggio 1.1 dB cad 9,55 9,55
ME.10.060.0280.9 - biderezionali a due uscite derivate - attenuazione max di

passaggio 1.2 dB cad 9,84 9,84
ME.10.060.0280.h - biderezionali a quattro uscite derivate - attenuazione max di

passaggio 2.8 dB cad 14,02 14,02
ME.10.060.0280.i - biderezionali a quattro uscite derivate - attenuazione max di

passaggio 1.2 dB cad 15,51 15,51
ME.10.060.0280.] - direzionali a una uscita derivata - attenuazione max di passaggio

0.7dB cad 5,86 5,86
ME.10.060.0280.k - direzionali a due uscite derivate - attenuazione max di passaggio

0.8dB cad 6,67 6,67
ME.10.060.0280.1 - direzionali a tre uscite derivate - attenuazione max di passaggio 2

dB cad 10,54 10,54
ME.10.060.0280.m - direzionali a quattro uscite derivate - attenuazione max di

passaggio 1.9 dB cad 11,93 11,93
ME.10.060.0280.n - direzionali a due uscite derivate - attenuazione max di passaggio

1.7dB cad 13,63 13,63
ME.10.060.0280.0 - direzionali a quattro uscite derivate - attenuazione max di

passaggio 6 dB cad 13,32 13,32
ME.10.060.0290 Partitori pressofusi e nickelati a basse perdite d'inserzione,

predisposti per collegamento a terra e fissaggio a parete, per

installazione in scatola da incasso, passaggio di c.c., connettori F,

nella tipologia:
ME.10.060.0290.a -a?2vie cad 9,55 9,55
ME.10.060.0290.b -a3vie cad 10,44 10,44
ME.10.060.0290.c -advie cad 11,93 11,93
ME.10.060.0290.d - a6 vie cad 15,91 15,91
ME.10.060.0290.e - a8vie cad 16,90 16,90
ME.10.060.0300 Derivatori pressofusi e nickelati a basse perdite d'inserzione,

predisposti per collegamento a terra e fissaggio a parete, per

installazione in scatola da incasso, passaggio di c.c., connettori F,

nella tipologia:
ME.10.060.0300.a - a 1 derivazione cad 7,96 7,96
ME.10.060.0300.b - a 2 derivazioni cad 10,54 10,54
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ME.10.060.0300.c - a 4 derivazioni cad 14,81 14,81
ME.10.060.0300.d - a 6 derivazioni cad 16,90 16,90
ME.10.060.0300.e - a 8 derivazioni cad 17,90 17,90
ME.10.060.0310 Accessori ad innesto coassiale, in contenitore plastico schermato,

ingresso e uscite con connettori IEC:
ME.10.060.0310.a - partitori ibridi a due uscite cad 11,73 11,73
ME.10.060.0310.b - miscelatore TV e FM cad 11,33 11,33
ME.10.060.0310.c - miscelatore con maschio miscelato e femmine da miscelare cad 8,95 8,95
ME.10.060.0310.d - inseritore c.c. per prelievo c.c. da centralini e immissione nel cavo

in ingresso cad 6,46 6,46
ME.10.070 CAVI PER IMPIANTI TV
ME.10.070.0010 Cavo d'antenna coassiale con anima in filo unico di rame rosso

ricotto o stagnato, isolant in polietilene espanso, conduttore

esterno/schermo  realizzato mediante combinazione di nastri

accoppiati alluminio/poliestere, con treccia di rame rosso o stagnato,

guaina in PVC, diametro esterno:
ME.10.070.0010.a -3,7mm m 0,25 0,25
ME.10.070.0010.b - 5 mm anche per impianti SAT m 0,35 0,35
ME.10.070.0010.c - 6,25 mm m 0,34 0,34
ME.10.070.0010.d - 6,7 mm anche per impianti SAT m 0,42 0,42
ME.10.070.0010.e - 6,9 mm anche per impianti SAT m 0,37 0,37
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ME.11 CITOFONIA - VIDEOCITOFONIA
ME.11.010 CITOFONIA PER PORTIERI ELETTRICI
ME.11.010.0010 Citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di un altoparlante

per le chiamate elettroniche, per montaggio in scatola rettangolare

verticale, forniti con 2 pulsanti e predisposti per I'aggiunta di altri 7

pulsanti e accessori, nelle tipologie
ME.11.010.0010.a - per portiere elettrico, videocitofonia e sistema intercomunicante cad 18,87 18,87
ME.11.010.0010.b - per portiere elettrico, videocitofonia e sistema intercomunicante,

predisposto per un solo pulsante supplementare cad 18,42 18,42
ME.11.010.0010.c - per portiere elettrico, unifilare 1+1 conduttori e videocitofonia senza

cavo coassiale cad 18,87 18,87
ME.11.010.0010.d - intercomunicante per portiere elettrico e videocitofonia, fornito di 6

pulsanti per le chiamate intercomunicanti, 1 pulsante per 'apertura

della serratura, 1 pulsante per servizi supplementari e 1 LED per

segnalazione di linea occupata cad 49,44 49,44
ME.11.010.0010.e - per impianti con centralini di portineria cad 20,67 20,67
ME.11.010.0020 Accessori per citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di

un altoparlante e 2 pulsanti e predisposti per I'aggiunta di altri 7

pulsanti e accessori:
ME.11.010.0020.a - kit di trasformazione da tavolo con 2 metri di cavo a 6 conduttori e

munito di morsettiere fissa cad 12,58 12,58
ME.11.010.0020.b - kit di trasformazione da tavolo con 2 metri di cavo a 16 conduttori

e munito di presa con spina estraibile cad 21,30 21,30
ME.11.010.0020.c - scheda suoneria Din-Don da inserire all'interno dei citofoni per

cambiere suono di chiamata cad 16,17 16,17
ME.11.010.0020.d - tasto e pulsante supplementare cad 1,95 1,95
ME.11.010.0020.e - modulo commutatore a 4 posizioni per la regolazione del volume di

chiamata su tre livelli e per I'esclusione della stessa cad 4,80 4,80
ME.11.010.0020.f - modulo di segnalazione con LED rosso per la segnalazione

dell'esclusione della suoneria o altre funzioni cad 4,23 4,23
ME.11.010.0020.9 - modulo di segnalazione con LED verde per la segnalazione

dell'esclusione della suoneria o altre funzioni cad 4,23 4,23
ME.11.010.0020.h - scheda per segreto di conversazione da inserire allinterno dei

citofoni cad 5,34 5,34
ME.11.010.0020.i - tasto e modulo commutatore a 2 posizionie e 2 vie, per la

commutazione della linea fonica tra due posti esterni amplificati cad 5,84 5,84
ME.11.010.0020. - tasto e ulsante supplementare (normalmente chiuso) per il controllo

di automazioni cad 3,82 3,82
ME.11.010.0030 Telefono mutifunzione per installazione a parete o a tavolo, provvisti

di 3 tasti dedicati per apertura serratura, luce scale, chiamata

portineria o ausiliari. cad 88,07 88,07
ME.11.010.0040 Accessori per telefono:
ME.11.010.0040.a - staffa di fissaggio a parete, dotata di viti di fissaggio per scatola

rettangolare verticale cad 7,49 7,49
ME.11.010.0040.b - kit di trasformazione da tavolo con 2,4 m di cavo con plug

telefonico cad 12,58 12,58
ME.11.010.0050 Citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di un altoparlante

per le chiamate elettroniche, per montaggio in scatola rettangolare

verticale, forniti con un pulsante espandibile fino a 2 016 pulsanti e

accessori, nelle tipologie:
ME.11.010.0050.a - senza segreto di conversazione per portiere elettrico e

videocitofonia espandibile fino a 2 pulsanti cad 14,83 14,83
ME.11.010.0050.b - con segreto di conversazione per portiere elettrico e videocitofonia

espandibile fino a 2 pulsanti cad 19,31 19,31
ME.11.010.0050.c - senza segreto di conversazione per portiere elettrico, unifilare 1+1

conduttori, espandibile fino a 2 pulsanti cad 15,73 15,73
ME.11.010.0050.d - con segreto di conversazione per portiere elettrico, unifilare 1+1

conduttori espandibile fino a 2 pulsanti cad 18,42 18,42
ME.11.010.0050.e - senza segreto di conversazione per portiere elettrico, sistemi

intercomunicanti e videocitofonia, espandibile fino a 16 pulsanti cad 15,28 15,28
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ME.11.010.0050.f - con segreto di conversazione per portiere elettrico e sistemi

intercomunicanti e videocitofonia, espandibile fino a 16 pulsanti cad 21,12 21,12
ME.11.010.0060 Accessori per citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di

un altoparlante e 2 pulsanti e predisposti per l'aggiunta di altri 7

pulsanti e accessori:
ME.11.010.0060.a - kit di trasformazione da tavolo con 2 metri di cavo a 6 conduttori e

munito di morsettiere fissa cad 13,83 13,83
ME.11.010.0060.b - kit di trasformazione da tavolo per citofoni espandibili fino a 16

pulsanti, con 2 metri di cavo a 12 conduttori € munito di presa con

spina estraibile cad 19,23 19,23
ME.11.010.0060.c - kit di trasformazione da tavolo per citofoni espandibili fino a 16

pulsanti, con 2 metri di cavo a 22 conduttori € munito di presa con

spina estraibile cad 32,40 32,40
ME.11.010.0060.d - confezione di 10 pulsanti supplementari singoli cad 16,85 16,85
ME.11.010.0060.e - coppia di tasti e pulsanti supplementari con copriforo per guida tasti cad 3,59 3,59
ME.11.010.0060.f - modulo di segnalazione con LED rosso per la segnalazione

dell'esclusione della suoneria o altre funzioni cad 4,26 4,26
ME.11.010.0060.9 - modulo di segnalazione con LED verde per la segnalazione

dell'esclusione della suoneria o altre funzioni cad 4,98 4,98
ME.11.010.0060.h - tasto grande con pulsante (normalmente aperto) per citofoni

espandibili fino a 16 pulsanti, da inserire nella sede di due pulsanti cad 3,14 3,14
ME.11.010.0060.i - tasto grande e modulo commutatore a 2 posizioni e 2 vie per

citofoni espandibili fino a 16 pulsanti, per la commutazione della

linea fonica tra due posti esterni amplificati cad 5,44 5,44
ME.11.010.0060.j - modulo interruttore ad una via per I'esclusione della chiamata con

tasto luminoso cad 5,57 5,57
ME.11.010.0060.k - pulsante supplementare (normalmente chiuso), coppia di tasti e

copriforo per guida tasti per controllo automazioni cad 3,73 3,73
ME.11.010.0060.1 - modulo commutatore a 4 posizioni per la regolazione del volume di

chiamata su tre livelli e per I'esclusione della stessa cad 4,80 4,80
ME.11.010.0070 Telefono per installazione a parete o a tavolo, con 2,40 m di cavo

munito di plug telefonico. cad 90,74 90,74
ME.11.010.0080 Citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di 2 pulsanti e un

altoparlante per le chiamate elettroniche, per montaggio in scatola

rettangolare verticale, nelle tipologie:
ME.11.010.0080.a - senza segreto di conversazione per portiere elettrico e

videocitofonia cad 12,35 12,35
ME.11.010.0080.b - con segreto di conversazione per portiere elettrico e videocitofonia cad 17,98 17,98
ME.11.010.0080.c - senza segreto di conversazione per portiere elettrico, unifilare 1+1

conduttori cad 13,47 13,47
ME.11.010.0080.d - con segreto di conversazione per portiere elettrico, unifilare 1+1

conduttori cad 17,06 17,06
ME.11.010.0090 Centralino di portineria citofonici in verione unica da incasso tavolo,

da incasso parete e da esterno, materiale termoplastico,

microtelefono con cordone spiralato, tastiera selettrice in moduli da

10 tasti, segnalazione acustica e Iluminosa della chiamata,

conversazione segreta. Versione semplice interno, adatto al

collegamento con i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il

citofono notte e la possibilita di comunicare tra un posto esterno e il

citofono notte, con numero di linee pari a:
ME.11.010.0090.a - 10 linee cad 278,60 278,60
ME.11.010.0090.b - 20 linee cad 341,52 341,52
ME.11.010.0090.c - 30 linee cad 422,39 422,39
ME.11.010.0090.d - 40 linee cad 494,31 494,31
ME.11.010.0090.e - 50 linee cad 566,20 566,20
ME.11.010.0090.f - 60 linee cad 638,10 638,10
ME.11.010.0090.9 - 80 linee cad 781,89 781,89
ME.11.010.0090.h - 100 linee cad 925,70 925,70
ME.11.010.0090.i - 120 linee cad 1.069,49 1.069,49
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ME.11.010.0100 Centralino di portineria citofonici in verione unica da incasso tavolo,

da incasso parete e da esterno, materiale termoplastico,

microtelefono con cordone spiralato, tastiera selettrice in moduli da

10 tasti, segnalazione acustica e luminosa della chiamata,

conversazione segreta. Versione a commutazione interno-esterno,

nella posizione interno consente le chiamate e la conversazione da

centralino a utenti e viceversa con chiamate da pulsantiera esterna

ricevute dal cntralino; nella posizione esterno le chiamate dalla

pulsantiera esterna vengono inviate direttamente all'utente, con

numero di linee pari a:
ME.11.010.0100.a - 10 linee cad 337,02 337,02
ME.11.010.0100.b - 20 linee cad 408,92 408,92
ME.11.010.0100.c - 30 linee cad 485,31 485,31
ME.11.010.0100.d - 40 linee cad 557,21 557,21
ME.11.010.0100.e - 50 linee cad 629,10 629,10
ME.11.010.0100.f - 60 linee cad 701,02 701,02
ME.11.010.0100.9 - 80 linee cad 835,82 835,82
ME.11.010.0100.h - 100 linee cad 984,12 984,12
ME.11.010.0100.i - 120 linee cad 1.145,89 1.145,89
ME.11.010.0110 Centralino di portineria citofonici in verione unica da incasso tavolo,

da incasso parete e da esterno, materiale termoplastico,

microtelefono con cordone spiralato, tastiera selettrice in moduli da

10 tasti, segnalazione acustica e Iluminosa della chiamata,

conversazione segreta. Versione intercomunicante interno, consente

il collegamento con i var citofoni, l'intercomunicazione fra i citofoni, la

commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilita di

comunicare tra un posto esterno e il citofono notte; con I'aggiunta di

un commutatore telefonico & possibile collegarlo con una linea

telefonica, con numero di linee pari a:
ME.11.010.0110.a - 10 linee cad 381,96 381,96
ME.11.010.0110.b - 20 linee cad 453,85 453,85
ME.11.010.0110.c - 30 linee cad 525,77 525,77
ME.11.010.0110.d - 40 linee cad 597,66 597,66
ME.11.010.0110.e - 50 linee cad 669,56 669,56
ME.11.010.0110.f - 60 linee cad 741,46 741,46
ME.11.010.0110.9g - 80 linee cad 885,25 885,25
ME.11.010.0110.h - 100 linee cad 1.029,06 1.029,06
ME.11.010.0110.i - 120 linee cad 1.172,86 1.172,86
ME.11.010.0120 Centralino telefonico con interfaccia citofonica, per la comunicazione

tra telefono e posto esterno del portiere video e citofonico, per

'azionamento della serratura del cancello o altri servizi, a due linee

urbane e a 8 linee interne. cad 342,39 342,39
ME.11.010.0130 Accessori per centralini telefonici:
ME.11.010.0130.a - scheda stampante con interfaccia RS232 cad 127,75 127,75
ME.11.010.0130.b - scheda con funzione LCR da inserire nel centralino cad 53,92 53,92
ME.11.010.0130.c - cavo di collegamento stampante cad 15,23 15,23
ME.11.010.0130.d - presa telefonica su scatola per fissaggio a parete, con 4 morsetti e

plug telefonico a 6 vie cad 3,59 3,59
ME.11.010.0130.e - interfaccia citonica per impianti citofonici unifilari 1+1 e

videocitofonici senza cavo coassiale cad 42,60 42,60
ME.11.010.0130.f - interfaccia citonica per impianti digitali cad 68,66 68,66
ME.11.010.0140 Alimentatori in materiale termoplastico con custodia DIN 8 moduli e

calotte di protezione per morsettiere, con doppio generatore di

chiamata elettronica (modulata e continua), alimentazione 230V

50Hz con potenza massima assorbita 30 VA e potenza dissipata 8,5

W; protezione a PTC contro i cortocircuiti e le variazioni termiche,

nelle tipologie:
ME.11.010.0140.a - per portiere elettrico con e senza segreto di conversazione cad 50,33 50,33
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ME.11.010.0140.b - per portiere elettrico con e senza segreto di conversazione con

funzione chiamata esterna che segnala sul posto esterno

I'esecuzione di una chiamata cad 53,92 53,92
ME.11.010.0140.c - per portiere elettrico o per sistemi intercomunicanti senza segreto

di conversazione cad 41,35 41,35
ME.11.010.0140.d - per portiere elettrico con citofoni intercomunicanti e segreto di

conversazione tra posto esterno e citofoni, fornito con triplo

generatore di nota per chiamate dalla pulsantiera esterna, fuori porta

e intercomunicanti; la commutazione con il posto esterno avviene

automaticamente con la chiamata da pulsantiera esterna cad 80,43 80,43
ME.11.010.0140.e - per portiere elettrico e per sistemi intercomunicanti con segreto di

conversazione tra citofoni e tra posto esterno e citofoni, fornito con

triplo generatore di nota per chiamate dalla pulsantiera esterna, fuori

porta e intercomunicanti; la commutazione con il posto esterno

avviene automaticamente con la chiamata da pulsantiera esterna cad 110,99 110,99
ME.11.010.0140.f - per portiere elettrico senza conversazione con possibilita di

inserimento di batteria tampone, alimentazione 12 Vca cad 62,91 62,91
ME.11.010.0150 Alimentatori in materiale termoplastico con custodia DIN 12 moduli e

calotte di protezione per morsettiere estraibili, con doppio generatore

di chiamata elettronica (modulata e continua), alimentazione 230 V

50Hz con potenza massima assorbita 30 VA; protezione a PTC

contro i cortocircuiti e le variazioni termiche, nelle tipologie:
ME.11.010.0150.a - per portiere elettrico unifilare 1+1 conduttori con e senza segreto di

conversazione da utilizzare con posto esterno cad 97,07 97,07
ME.11.010.0150.b - per portiere elettrico unifilare 1+1 conduttori con e senza segreto di

conversazione da utilizzare con posto esterno e con possibilita di

collegare all'alimentatore una batteria tampone da 12 Vcc cad 139,53 139,53
ME.11.010.0150.c - per portiere elettrico con e senza segreto di conversazione da

utilizzare con posto esterno e con possibilita di collegare

all'alimentatore una batteria tampone da 12 Vcc cad 90,76 90,76
ME.11.010.0160 Citofoni da parete per citofonia viva-voce bicanale, in materiale

termoplastico per fissaggio a parete, con un altoparlante per le

chiamate elettroniche, nelle tipologie:
ME.11.010.0160.a - viva voce bicanale senza microtelefono munito di 4 pulsanti cad 28,58 28,58
ME.11.010.0170 Accessori per citofoni viva voce bicanale:
ME.11.010.0170.a - kit di trasformazione per installazione a tavolo, completo di 2 m di

cavo a 6 conduttori e munito di morsettiera fissa cad 12,58 12,58
ME.11.010.0170.b - kit di trasormazione per installazione a tavolo, completo di 2 m di

cavo a 16 conduttori e munito di presa con spina estraibile cad 21,30 21,30
ME.11.010.0170.c - scheda suoneria Din-Don da inserire all'interno dei citofoni per

cambiere suono di chiamata cad 16,17 16,17
ME.11.010.0170.d - tasto e pulsante supplementare (normalmente aperto) cad 1,95 1,95
ME.11.010.0170.e - modulo commutatore a 4 posizioni per la regolazione del volume di

chiamata su tre livelli e per I'esclusione della stessa cad 4,80 4,80
ME.11.010.0170.f - modulo di segnalazione con LED rosso per la segnalazione

dell'esclusione della suoneria o altre funzioni cad 4,23 4,23
ME.11.010.0170.9 - modulo di segnalazione con LED verde per la segnalazione

dell'esclusione della suoneria o altre funzioni cad 4,23 4,23
ME.11.010.0170.h - tasto e pulsante supplementare (normalmente chiuso) per il

controllo di automazioni cad 3,82 3,82
ME.11.010.0170.i - alimentatore per citofonia viva voce bicanale, in custodia DIN a 12

moduli, doppio generatore di chiamata modulata e continua,

alimentazione 230V 50 Hz 60 VA, su base per portiere elettrico con

amplificatore audio viva voce bicanale cad 125,81 125,81
ME.11.010.0180 Commutatori in materiale termoplastio in custodia DIN a 8 moduli e

calotte di protezione per morsettiere, da utilizzare con alimentatori

per 2 o piu posti esterni e con la possibilita di collegare in serie fino a

4 commutatori, nelle tipologie:
ME.11.010.0180.a - per portiere elettrico a 2 posti esterni cad 40,44 40,44
ME.11.010.0180.b - per portiere elettrico a 3 posti esterni cad 82,02 82,02
ME.11.010.0190 Commutatore in materiale termoplastico in custodia DIN a 12 moduli

e calotte di protezione per morsettiere, da utilizzare con alimentatori

per 2 posti esterni per portiere elettrico a 2 posti esterni cad 100,90 100,90
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ME.11.010.0200 Trasformatori e accessori in materiale termoplastico con custodia

DIN 4 moduli, alimentazione 230V 50 Hz protezione a PTC contro

cortocircuiti e variazioni termiche, nelle tipologie:
ME.11.010.0200.a - potenza 20 VA e tensione d'uscita 12 Vca cad 16,17 16,17
ME.11.010.0200.b - potenza 30 VA e tensione d'uscita 15 Vca cad 16,62 16,62
ME.11.010.0200.c - rigeneratore di chiamata per l'amplificazione del segnale di

chiamata, da collegare con piu di due citofoni o monitor in parallelo

fino a un massimo di 4 apparecchi cad 35,90 35,90
ME.11.010.0210 Relé ed accessori in materiale termoplastico con custodia DIN 4

moduli:
ME.11.010.0210.a - commutatore per reti intercomunicanti da utilizzare su impianti per

portiere elettrico e videocitofonia, permette di realizzare gruppi

indipendenti di citofoni intercomunicanti; dispone di un generatore di

chiamata differenziata; per il collegamento di piut commutatori &

necessaria l'installazione di un trasformatore con potenza 30 VA e

tensione d'uscita 15 Vca per ogni commutatore cad 34,16 34,16
ME.11.010.0210.b - commutatore in materiale termoplastico in custodia DIN a 12

moduli e calotte di protezione per morsettiere estraibili, da utilizzare

su impianti per portiere elettrico con citofoni intercomunicanti e

videocitofonia con  monitor  intercomunicanti; permette la

realizzazione di reti di citofoni/monitor intercomunicanti utilizzando

un solo filo per le chiamate intercomunicanti; necessita di

alimentazione 230V 50Hz con potenza massima assorbita 30VA,

protezione a PTC contro i cortocircuiti e variazioni termiche cad 107,85 107,85
ME.11.010.0210.c - relé per accensione luci scale o altro, carico ai contatti 3 A, 230

Vac con alimentazione 12 Vcc o Vca cad 16,53 16,53
ME.11.010.0210.d - rele per suonerie supplementari o altro, carico ai contatti 3 A 230

Vac, alimentazione 12 Vcc o Vca cad 24,71 24,71
ME.11.010.0210.e - relé temporizzato con regolazione del tempo d'inserzione, carico ai

contatti 3 A 230 Vca, alimentazione 12 Vcc o Vca cad 24,80 24,80
ME.11.010.0220 Suonerie elettroniche a una, due e tre note, in materiale

termoplastico, nelle tipologie:
ME.11.010.0220.a - con chiamata differenziata da 2 ingressi, alimentazione 230 Vca cad 30,56 30,56
ME.11.010.0220.b - suoneria con chiamata differenziata da 2 ingressi, alimentazione 15

Vca cad 15,94 15,94
ME.11.010.0220.c - con chiamata differenziata da 2 ingressi, alimentazione 12+15 Vcc

0 12+15 Vca oppure batteria 9 V cad 23,23 23,23
ME.11.010.0220.d - completamento: altoparlante ripetitore di chiamata elettronica per

impianti elettronici, fissaggio su scatola rettangolare o con tasselli cad 10,55 10,55
ME.11.010.0230 Posti esterni e accessori:
ME.11.010.0230.a - posto esterno audio munito di altoparlante e microfono amplificato,

da installare nelle pulsantiere esterne cad 28,31 28,31
ME.11.010.0230.b - posto esterno per portiere elettrico unifilare 1+1, con doppio

amplificatore e con generatore di chiamata elettronica, alimentazione

12 Vca da installare nelle pulsantiere esterne cad 53,92 53,92
ME.11.010.0230.c - striscia a 5 diodi da montare su pulsantiere esterne, per portiere

elettrico unifilare 1+1 e videocitofonico senza cavo coassiale (u

diodo per ogni pulsante) cad 3,46 3,46
ME.11.010.0230.d - striscia a 4 diodi da montare su pulsantiere esterne, per portiere

elettrico unifilare 1+1 e videocitofonico senza cavo coassiale (u

diodo per ogni pulsante) cad 5,66 5,66
ME.11.020 IMPIANTI INTERFONICI VIVA VOCE MONOCANALI
ME.11.020.0010 Centralini semplici in materiale teroplastico, da appoggio tavolo con

chiamata elettronica persistente, collegabili a derivati normali, da

esterno, a tromba e ad amplificatore di potenza per chiamate

cercapersone, nelle tipologie:
ME.11.020.0010.a - a una linea, senza comando per amplificatore di potenza per

chiamata cerca persone cad 80,30 80,30
ME.11.020.0010.b - aunalinea cad 96,71 96,71
ME.11.020.0010.c -a3linee cad 105,10 105,10
ME.11.020.0010.d -a6linee cad 162,93 162,93
ME.11.020.0010.e -al2linee cad 230,97 230,97
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ME.11.020.0010.f -al8linee cad 286,29 286,29
ME.11.020.0020 Derivati normali per centralini semplici, nelle tipologie:
ME.11.020.0020.a - da parete in materiale termoplastico cad 25,24 25,24
ME.11.020.0020.b - da parete con chiamata in materiale termoplastico cad 28,94 28,94
ME.11.020.0020.c - completamento: morsettiera con cavo a due conduttori per

trasformare i derivati da parete a tavolo cad 5,44 5,44
ME.11.020.0020.d - a tromba cad 123,12 123,12
ME.11.020.0020.e - a cassetta da parete cad 52,57 52,57
ME.11.020.0020.f - a pulsantiera da esterno a parete completa di posto esterno cad 32,70 32,70
ME.11.020.0020.9 - a pulsantiera da esterno a parete completa di posto esterno e

protezione antipioggia cad 61,11 61,11
ME.11.020.0030 Centralini intercomunicanti a una conversazione con chiamata

elettronica, collegabili a derivati normali, da esterno, a tromba e ad

amplificatore per chiamate cercapersone, nelle tipologie:
ME.11.020.0030.a -a3linee cad 87,72 87,72
ME.11.020.0030.b -a6linee cad 117,36 117,36
ME.11.020.0030.c -al2linee cad 145,32 145,32
ME.11.020.0030.d -al8linee cad 167,66 167,66
ME.11.020.0030.e - completamento: alimentatore in custodia DIN 12 moduli per

centralini intercomunicanti, alimentazione 230 Vca cad 182,18 182,18
ME.11.020.0040 Centralini intercomunicanti a piu conversazioni con chiamata

elettronica, collegamento ad amplificatore  per chiamate

cercapersone, nelle tipologie:
ME.11.020.0040.a -a6linee cad 284,67 284,67
ME.11.020.0040.b -al2linee cad 320,85 320,85
ME.11.020.0040.c -al8linee cad 400,94 400,94
ME.11.020.0040.d - completamento: alimentatore in custodia DIN 8 moduli per derivati

interfonici intercomunicanti a piu conversazioni, alimentazione 230

Vca cad 28,41 28,41
ME.11.020.0050 Amplificatore di potenza per chiamate cercapersone, per utilizzo su

impianti di interfonici a viva voce e su impianti citofonici

intercomunicanti, potenza di uscita 50 W, ad alta impedenza e

tensione costante 100 V, segnale acustico di avviso di chiamata,

alimentazione 230 Vca. cad 185,77 185,77
ME.11.020.0060 Diffusori acustici per chiamate cercapersone, collegamento ad alta

impedenza, tensione costante 100 V, nelle tipologie:
ME.11.020.0060.a - a tromba in materiale termoplastico per potenze da 1,5 W a 10 W cad 163,57 163,57
ME.11.020.0060.b - diffusore a tromba stagna per esterni per potenze da 2,5 W a 20 W cad 265,12 265,12
ME.11.020.0060.c - diffusore a cassetta per potenze da 0,25 W a 4 W cad 53,92 53,92
ME.11.020.0070 Interfonico a onde convogliate, con conversazione assicurata

attraverso la fase della linea di alimentazione c.a.; con 3 canali audio

e permette fino a tre conversazioni contemporanee, comando della

conversazione automatica e manuale, alimentazione 230 Vca. cad 49,30 49,30
ME.11.020.0080 Coppia di citofoni ad onde convogliate per conversazione duplex,

alimentazione 230 Vca. cad 98,85 98,85
ME.11.030 IMPIANTI VIDEOCITOFONICI CON CAVO COASSIALE
ME.11.030.0010 Monitor in materiale termolastico completo di connettori per

cablatura rapida a citofoni, possibilita di accoppiamento a telefono:

nelle tipologie:
ME.11.030.0010.a - con schermo 4" in bianco/nero a basso profilo cad 179,74 179,74
ME.11.030.0010.b - con schermo 4" in bianco/nero a basso profilo, dotato di sistema di

memorizzazione fino a 32 immagini in B/N, con circuito di

alimentazione per batteria in tampone Ni/Cd 8,4V 150 mA (esclusa) cad 494,31 494,31
ME.11.030.0010.c - a basso profilo con schermo 4" LCD a colori cad 404,44 404,44
ME.11.030.0020 Accessori per monitor:
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ME.11.030.0020.a - staffa di fissaggio a parete per monitor e citofoni abbinati, dotata di

morsettiera di interconnessione, per fissaggio su scatole da incasso cad 10,06 10,06
ME.11.030.0020.b - staffa di fissaggio a parete per monitor singolo, dotata di

morsettiera di interconnessione monitor e di viti di fissaggio su

scatola rettangolare verticale cad 10,06 10,06
ME.11.030.0020.c - staffa di fissaggio a parete per telefono accoppiato al monitor,

dotata di morsettiera di interconnessione, per fissaggio su scatole da

incasso cad 10,06 10,06
ME.11.030.0020.d - scatola da incasso per fissaggio a parete della staffa cad 2,01 2,01
ME.11.030.0020.e - kit di trasformazione da tavolo per citofoni e monitor abbinati,

dotato di morsettiera di interconnessione, 2 metri di cavo a 12

conduttori + 1 coassiale, munito di presa e spina estraibile cad 59,77 59,77
ME.11.030.0020.f - kit di trasformazione da tavolo per citofoni e monitor abbinati,

dotato di morsettiera di interconnessione, 2 metri di cavo a 22

conduttori + 1 coassiale, munito di presa e spina estraibile cad 80,89 80,89
ME.11.030.0020.9 - kit di trasformazione da tavolo per telefono accoppiato al monitor

per impianto di videocitofono, dotato di cavo a 12 conduttori + 1

coassiale, munito di presa e spina estraibile e cavo con plug

telefonico, completo di staffa e morsettiera di interconnessione cad 68,31 68,31
ME.11.030.0020.h - kit di trasformazione da tavolo per monitor singolo dotato di

morsettiera di interconnessione, con 2 metri di cavo a 8 conduttori +

1 coassiale, munito di presa e spina estraibile cad 43,66 43,66
ME.11.030.0020.i - alimentatore per kit di trasformazione da tavolo, da utilizzare nel

caso di piu monitor collegati in parallelo o su linee di collegamento

molto lunghe, completo di cavo di aliemntazione 230 Vca cad 30,33 30,33
ME.11.030.0030 Monitor da esterno parete in materiale termoplastico, completo di

staffa di fissaggio con morsettiera, di altoparlante per le chiamate

elettroniche e di tre pulsanti (apriporta, autoaccensione e luce scale),

nelle tipologie:
ME.11.030.0030.a - con schermo 4" in bianco/nero a basso profilo cad 188,73 188,73
ME.11.030.0030.b - con schermo 4" in bianco/nero a basso profilo, dotato di sistema di

memorizzazione fino a 32 immagini in B/N, con circuito di

alimentazione per batteria in tampone Ni/Cd 8,4V 150 mA (esclusa) cad 493,86 493,86
ME.11.030.0030.c - a basso profilo con schermo 4" LCD a colori cad 404,44 404,44
ME.11.030.0030.d - con schermo 4" in bianco/nero a basso profilo, munito di 8 pulsanti

supplementari per le chiamate itercomunicanti cad 247,15 247,15
ME.11.030.0030.e - con schermo 4" in bianco/nero a basso profilo con segreto di

conversazione cad 211,97 211,97
ME.11.030.0030.f - con schermo 5" in bianco/nero cad 141,54 141,54
ME.11.030.0030.9 - con schermo 5" in bianco/nero con segreto di conversazione cad 141,54 141,54
ME.11.030.0040 Accessori per monitor da esterno:
ME.11.030.0040.a - kit di trasformazione da tavolo per monitor singolo dotato di

morsettiera di interconnessione, con 2 metri di cavo a 12 conduttori

+ 1 coassiale, munito di presa e spina estraibile cad 48,97 48,97
ME.11.030.0040.b - kit di trasformazione da tavolo per monitor singolo dotato di

alimentatore 230 Vca incorporato per l'utilizzo di piu monitor in

parallelo o con linee di collegamento molto lunghe e completo di 2

metri di cavo a 12 conduttori + 1 coassiale, munito di presa e spina

estraibile cad 69,56 69,56
ME.11.030.0040.c - kit di trasformazione da tavolo per monitor singolo dotato di 2 metri

di cavo a 22 conduttori + 1 coassiale, munito di presa e spina

estraibile cad 64,26 64,26
ME.11.030.0040.d - kit di trasformazione da tavolo per monitor singolo dotato di

alimentatore 230 Vca incorporato per l'utilizzo di pit monitor in

parallelo o con linee di collegamento molto lunghe e completo di 2

metri di cavo a 22 conduttori + 1 coassiale, munito di presa e spina

estraibile cad 87,85 87,85
ME.11.030.0050 Ricambi per monitor:
ME.11.030.0050.a - altoparlante per ricevitore o suoneria, diametro 50 mm 47 Ohm cad 2,69 2,69
ME.11.030.0050.b - impugnatura microtelefono composta da 2 pezzi cad 2,69 2,69
ME.11.030.0050.c - cordone spiralato estensibile (lungo) a 3 conduttori cad 3,46 3,46
ME.11.030.0050.d - cordone spiralato estensibile (lungo) a 4 conduttori cad 4,68 4,68
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ME.11.030.0050.e - leva gancio icrotelefono cad 1,03 1,03
ME.11.030.0050.f - microtelefono con circuito ampificatore e contatti per faston cad 4,45 4,45
ME.11.030.0050.9 - vetrino di protezione per monitor cad 2,96 2,96
ME.11.030.0060 Monitor da incasso parete in materiale termoplastico, completo di

staffa di fissaggio con morsettiera, di altoparlante per le chiamate

elettroniche e di tre pulsanti (apriporta, autoaccensione e luce scale),

nelle tipologie:
ME.11.030.0060.a - con schermo 5" in bianco/nero cad 141,54 141,54
ME.11.030.0060.b - con schermo 5" in bianco/nero con segreto di conversazione cad 150,98 150,98
ME.11.030.0060.c - completamento: scatola da incasso in materiale termoplastico per

monitor cad 2,47 2,47
ME.11.030.0070 Alimentatori in custodia DIN 12 moduli, con doppio generatore di

chiamata modulata e continua, alimentazione 230 Vca 50 Hz 60 VA,

nelle tipologie:
ME.11.030.0070.a - base per videocitofonia con e senza segreto di conversazione e per

videocitofonia con video intercomunicanti cad 143,79 143,79
ME.11.030.0070.b - base per videocitofonia con e senza segreto di conversazione e per

videocitofonia con video inercomunicanti per impianti di tipo

complesso edilizio cad 148,29 148,29
ME.11.030.0070.c - supplementare per linee lunghe e a forte caduta di tensione o per

I'accensione contemporanea di pit monitor cad 95,94 95,94
ME.11.030.0070.d - alimentatore per videocitofono su complesso edilizio, per il

cllegamento del gruppo esterno principale cad 170,77 170,77
ME.11.040 IMPIANTI VIVA VOCE BICANALE VIDEOCITOFONICI
ME.11.040.0010 Monitor in materiale termoplastico per impianti viva voce bicanale,

dotato di altoparlante per le chiamate elettroniche e di viti per |

fissaggio su scatola rettangolare verticale, munito di 4 pulsanti

(apriporta, autoaccensione, luce scale e conversazione), senza

microtelefono con monitor a colori inclinabile e schermo da 2,5". cad 426,89 426,89
ME.11.040.0020 Kit di trasformazione da tavolo completo di 2 metri di cavo a 11

conduttori e munito di morsettiera estraibile. cad 47,18 47,18
ME.11.040.0030 Monitor viva voce bicanale da incasso parete in materiale

termoplastico per impianti viva voce bicanale, dotato di altoparlante

per la chiamata elettronica; munito di 5 pulsanti (apriporta,

autoaccensione, luce scale, conversazione e supplementare), con

schermo da:
ME.11.040.0030.a - 4" in bianco/nero cad 215,68 215,68
ME.11.040.0030.b - 4" acolori cad 426,89 426,89
ME.11.040.0030.c - 4" in bianco/nero con sistema di memorizzazione fino a 32

immagini in B/N, con circuito di alimentazione per batteria in

tampone Ni/Cd 8,4 V 150 mA (esclusa) cad 507,78 507,78
ME.11.040.0030.d - 4" a colori con sistema di memorizzazione fino a 32 immagini in

B/N, con circuito di alimentazione per batteria in tampone Ni/Cd 8,4

V 150 mA (esclusa) cad 606,65 606,65
ME.11.040.0040 Alimentatore base per videocitofonia con amplificatore audio viva

voce bicanale, in custodia DIN 12 moduli, con doppio generatore di

chiamata modulata e continua, alimentazione 230 Vca 50 Hz 60 VA. cad 170,77 170,77
ME.11.040.0050 Commutatori in custodia a moduli DIN, con scambio automatico alla

chiamata, nelle tipologie:
ME.11.040.0050.a - a 12 moduli DIN per 2 gruppi esterni video cad 103,36 103,36
ME.11.040.0050.b - a 12 moduli DIN per 2 gruppi esterni video, possibilita di

installazione in serie di pit di 2 commutatori per il collegamento di

piu gruppi esterni, possibilita di programmazione di ogni uscita per le

funzoni di solo audio, priorita di chiamata, ecc cad 165,82 165,82
ME.11.040.0050.c - a 12 moduli DIN per 2 gruppi esterni video, per complesso edilizio cad 103,36 103,36
ME.11.040.0050.d - a 8 moduli DIN per un gruppo esterno video e uno solo audio cad 62,91 62,91
ME.11.040.0050.e - a 8 moduli DIN per un gruppo esterno video e due solo audio cad 109,64 109,64
ME.11.040.0050.f - a 4 moduli DIN per reti intercomunicanti da utilizzare su impianti per

videocitofonia, permette di realizzare gruppi indipendenti di monitor e

citofoni intercomunicanti, dispone di un generatore di chiamata

differenziata cad 107,85 107,85
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ME.11.040.0060 Accessori video in custodia DIN a 4 moduli:
ME.11.040.0060.a - rigeneratore di chiamata per l'amplificazione del segnale di

chiamata, da collegare con piu di due citofoni o monitor in parallelo

fino a un massimo di 4 apparecchi cad 35,90 35,90
ME.11.040.0060.b - alimentatore supplementare da utilizzare per Il'accensione

contemporanea di piu monitor e nel caso di linee molto lunghe o con

eccessiva caduta di tensione, alimentazione 230 Vca cad 31,00 31,00
ME.11.040.0060.c - alimentatore da utilizzare su monitor dotati di sistema di

memorizzazione fino a 32 immagini, alimentazione 230 Vca cad 22,10 22,10
ME.11.040.0060.d - trasformatore di sicurezza con uscita in bassa tensione 15V 30 VA,

alimentazione 230 Vca cad 16,62 16,62
ME.11.040.0060.e - trasformatore con potenza 20 VA, tensione d'uscita 12 Vca cad 16,17 16,17
ME.11.040.0060.f - distributore per segnale video al piano o per pit montanti a 4

uscite, alimentazione 12 Vcc cad 25,61 25,61
ME.11.040.0060.9 - distributore per segnale video al piano 4 uscite con cavo coassiale

75 Ohm, alimentazione da 12 a 18 Vcc cad 26,83 26,83
ME.11.040.0060.h - amplificatore video per linee di collegamento con cavo coassiale 75

Ohm lunghe oltre 200 metri, compensato fino a 1000 metri,

alimentazione da 12 a 18 Vcc cad 110,54 110,54
ME.11.040.0060.i - relé per commutazione segnale video dalla pulsantiera esterna ad

una telecamera supplementare, alimentazione 12 Vcc o Vca cad 24,76 24,76
ME.11.040.0060.j - releé con dispositivo di commutazione dala 1° alla 2° telecamera e

di autoaccensione con un unico pulsante dal monitor, alimentazione

15 Vce cad 24,76 24,76
ME.11.040.0070 Accessori per cablaggio:
ME.11.040.0070.a - cablaggio con morsettiera e connettore a 10 conduttori per

I'agevolazioe del collegamento dei commutatori all'alimentatore cad 6,93 6,93
ME.11.040.0070.b - cablaggio con morsettiera e connettore a 15 conduttori per

l'agevolazioe del collegamento fra i commutatori per tre o piu gruppi

esterni di ripresa cad 11,72 11,72
ME.11.040.0070.c - cablaggio con morsettiera e connettore a 9 conduttori per

I'agevolazioe del collegamento dei commutatori all'alimentatore cad 7,73 7,73
ME.11.040.0080 Unita di ripresa costituite da telecamere con sensore CCD, posto

esterno audio incorporato, munite di illuminazione ad infrarosso,

collegamento mediante morsettiera estraibile, alimentazione 12 Vcc,

nelle tipologie:
ME.11.040.0080.a - in bianco/nero con obiettivo fisso 3 mm cad 242,66 242,66
ME.11.040.0080.b - in bianco/nero con obiettivo fisso grandangolo cad 264,67 264,67
ME.11.040.0080.c - in bianco/nero con obiettivo fisso 3 mm dotata di dispositivo che

consente la rotazione sull'asse verticale della telecamera cad 287,60 287,60
ME.11.040.0080.d - con telecamera a colori e obiettivo fisso 3 mm, illuminazione con

LED a luce bianca cad 404,44 404,44
ME.11.040.0090 Unita di ripresa costituite solo da telecamera con sensore CCD,

alimentazione 12 Vcc, nelle tipologie:
ME.11.040.0090.a - in bianco/nero con obiettivo fisso 3 mm cad 233,67 233,67
ME.11.040.0090.b - in bianco/nero con obiettivo fisso grandangolo cad 256,15 256,15
ME.11.040.0090.c - in bianco/nero con obiettivo fisso 3 mm dotata di dispositivo che

consente la rotazione sull'asse verticale della telecamera cad 278,60 278,60
ME.11.040.0090.d - con telecamera a colori e obiettivo fisso 3 mm, illuminazione con

LED a luce bianca cad 395,44 395,44
ME.11.050 IMPIANTI VIDEOCITOFONICI SENZA CAVO COASSIALE
ME.11.050.0010 Monitor da esterno parete in materiale termoplastico, completo di

staffa di fissaggio con morsettiera, di altoparlante per le chiamate

elettroniche e di tre pulsanti (apriporta, autoaccensione e luce scale). cad 193,23 193,23
ME.11.050.0020 Monitor da esterno parete in materiale termoplastico, completo di

staffa di fissaggio con morsettiera e di tre pulsanti (apriporta,

autoaccensione e luce scale). cad 156,83 156,83
ME.11.050.0030 Alimentatore base per videocitofonia senza cavo coassiale, in

custodia DIN a 12 moduli, con doppio generatore di chiamata

modulata e continua, alimentazione 230 Vca 50 Hz 60 VA cad 155,94 155,94
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ME.11.050.0040 Commutatore per 2 gruppi esterni video, in custodia DIN a 12 moduli

con scambio automatico alla chiamata. cad 153,67 153,67
ME.11.050.0050 Unita di ripresa costituite da telecamere con sensore CCD, posto

esterno audio incorporato, munite di illuminazione ad infrarosso,

collegamento mediante morsettiera estraibile, alimentazione 12 Vcc,

nelle tipologie:
ME.11.050.0050.a - in bianco/nero con obiettivo fisso 3 mm cad 242,66 242,66
ME.11.050.0050.b - in bianco/nero con obiettivo fisso grandangolo cad 264,67 264,67
ME.11.050.0050.c - con telecamera a colori e obiettivo fisso 3 mm, illuminazione con

LED a luce bianca cad 404,44 404,44
ME.11.050.0060 Unita di ripresa costituite da telecamere in bianco/nero con sensore

CCD 1/4", posto esterno audio incorporato, munite di illuminazione

ad infrarosso, collegamento mediante morsettiera estraibile,

alimentazione 12 Vcc, nelle tipologie:
ME.11.050.0060.a - con obiettivo fisso 3 mm cad 242,66 242,66
ME.11.050.0060.b - con obiettivo fisso grandangolo cad 265,12 265,12
ME.11.050.0070 Accessori per videocitofonia senza cavo coassiale:
ME.11.050.0070.a - distributore per segnale video al piano 4 uscite, massimo 10

collegamenti sul montante, alimentazione da 12 a 20 Vcc cad 35,95 35,95
ME.11.050.0070.b - distributore per segnale video al piano per piti montanti a 4 uscite

in custodia DIN a 4 moduli, alimentazione da 12 a 20 Vcc cad 38,18 38,18
ME.11.050.0070.c - dispositivo convertitore di segnale video da cavo schermato 75

Ohm in segnali video per una coppia di conduttori normali, per

l'eliminazione del cavo coassiale dal monitor ad una telecamera

separata dlla pulsantiera esterna cad 21,24 21,24
ME.11.050.0070.d - cablaggio con morsettiera estraibile e connettore a 10 conduttori

per il collegamento dell'alimentatore e del commutatore cad 9,97 9,97
ME.11.060 PULSANTIERE ESTERNE
ME.11.060.0010 Moduli colore standard griglio luce, di dimensioni 97x111 mm, nelle

tipologie:
ME.11.060.0010.a - neutro cad 6,19 6,19
ME.11.060.0010.b - con 1 pulsante, completo di portalampada e una lampada 24 V 3 W cad 12,32 12,32
ME.11.060.0010.c - con 2 pulsanti, completo di portalampada e una lampada 24 V 3 W cad 14,37 14,37
ME.11.060.0010.d - con 3 pulsanti, completo di portalampada e una lampada 24 V 3 W cad 16,03 16,03
ME.11.060.0010.e - con 4 pulsanti, completo di portalampada e una lampada 24 V 3 W cad 18,06 18,06
ME.11.060.0010.f - neutro con serratura di sicurezza a vite cad 23,13 23,13
ME.11.060.0010.9 - con 1 pulsante, completo di serratura di sicurezza a vite,

portalampada e una lampada 24 V 3 W cad 25,30 25,30
ME.11.060.0010.h - con 2 pulsanti completo di serratura di sicurezza a Vvite,

portalampada e una lampada 24 V 3 W cad 27,37 27,37
ME.11.060.0010.i - con 3 pulsanti completo di serratura di sicurezza a Vvite,

portalampada e una lampada 24 V 3 W cad 28,94 28,94
ME.11.060.0010.j - con 4 pulsanti completo di serratura di sicurezza a Vvite,

portalampada e una lampada 24 V 3 W cad 9,71 9,71
ME.11.060.0010.k - neutro con cartellino luminoso portanumero e via, completo di

portalampada e una lampada 24 V 3 W cad 12,32 12,32
ME.11.060.0010.I - con 1 pulsante e cartellino luminoso portanumero e via, completo

di portalampada e una lampada 24 V 3 W cad 22,74 22,74
ME.11.060.0010.m - neutro con cartellino luminoso portanumero e via, completo di

serratura di sicurezza a vite, portalampada e una lampada 24 V 3 W cad 14,37 14,37
ME.11.060.0010.n - con 2+4 pulsanti in doppia fila, completo di portalampada e una

lampada 24 V 3 W cad 16,44 16,44
ME.11.060.0010.0 - con 6+8 pulsanti in doppia fila, completo di portalampada e una

lampada 24 V 3 W cad 24,26 24,26
ME.11.060.0010.p - con 2 pulsanti in doppia fila, completo di serratura di sicurezza a

vite, portalampada e una lampada 24 V 3 W cad 27,37 27,37

ME.11.060.0010.q

- con 4 pulsanti in doppia fila, completo di serratura di sicurezza a
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vite, portalampada e una lampada 24 V 3 W cad 31,09 31,09
ME.11.060.0010.r - con 6 pulsanti in doppia fila, completo di serratura di sicurezza a

vite, portalampada e una lampada 24 V 3 W cad 35,22 35,22
ME.11.060.0010.s - con 2 pulsanti in doppia fila e cartellino luminoso portanumero e

via, completo di portalampada e una lampada 24 V 3 W cad 14,61 14,61
ME.11.060.0010.t - per posto esterno audio cad 9,71 9,71
ME.11.060.0010.u - per posto esterno audio a 1 pulsante, completo di portalampada e

una lampada 24V 3 W cad 12,89 12,89
ME.11.060.0010.v - per posto esterno audio a 2 pulsanti in doppia fila, completo di

portalampada e una lampada 24 V 3 W cad 15,23 15,23
ME.11.060.0010.w - per gruppo esterno videocitofonico cad 23,22 23,22
ME.11.060.0010.x - predisposto per sola unita di ripresa per videocitofonia cad 22,74 22,74
ME.11.060.0010.y - predisposto per sola unita di ripresa per videocitofonia, con

serratura cad 36,17 36,17
ME.11.060.0010.z - comando con serratura codificata cad 81,28 81,28
ME.11.060.0020 Telaio portamoduli colore standard grigio luce, nelle tipologie:
ME.11.060.0020.a - per 1 modulo, composto da telaio esterno e portapulsanti cad 10,83 10,83
ME.11.060.0020.b - per 1 modulo, composto da telaio esterno, portapulsanti e

microfono per sistema viva voce bicanale cad 16,03 16,03
ME.11.060.0020.c - per 2 moduli, composto da telaio esterno e portapulsanti cad 11,36 11,36
ME.11.060.0020.d - per 2 moduli, composto da telaio esterno, portapulsanti e microfono

per sistema viva voce bicanale cad 16,53 16,53
ME.11.060.0020.e - per 3 moduli, composto da telaio esterno e portapulsanti cad 12,89 12,89
ME.11.060.0020.f - per 3 moduli, composto da telaio esterno, portapulsanti e microfono

per sistema viva voce bicanale cad 18,06 18,06
ME.11.060.0020.9 - per 4 moduli, composto da telaio esterno e portapulsanti cad 22,74 22,74
ME.11.060.0020.h - per 4 moduli, composto da telaio esterno, portapulsanti e microfono

per sistema viva voce bicanale cad 20,23 20,23
ME.11.060.0030 Scatole da incasso per posti esterni, nelle tipolgie:
ME.11.060.0030.a - da incasso per 1 modulo cad 1,79 1,79
ME.11.060.0030.b - da incasso per 2 moduli verticali cad 2,77 2,77
ME.11.060.0030.c - da incasso per 3 moduli verticali cad 3,89 3,89
ME.11.060.0030.d - da incasso per 4 moduli verticali cad 5,45 5,45
ME.11.060.0040 Cornici copriforo in alluminio verniciato colore standard grigio, per:
ME.11.060.0040.a - 1 modulo cad 10,06 10,06
ME.11.060.0040.b - 2 moduli verticali a 1 fila cad 13,06 13,06
ME.11.060.0040.c - 3 moduli verticali a 1 fila cad 16,58 16,58
ME.11.060.0040.d - 4 moduli verticali a 1 fila cad 21,74 21,74
ME.11.060.0040.e - 2 moduli orizzontali cad 13,06 13,06
ME.11.060.0040.f - 2 moduli in due file di 2 moduli verticali cad 20,09 20,09
ME.11.060.0040.9 - 6 moduli in due file di 3 moduli verticali cad 26,63 26,63
ME.11.060.0040.h - 8 moduli in due file di 4 moduli verticali cad 35,81 35,81
ME.11.060.0040.i - 3 moduli orizzontali cad 16,58 16,58
ME.11.060.0040.j - 6 moduli in tre file di 2 moduli verticali cad 26,63 26,63
ME.11.060.0040.k - 9 moduli in tre file di 3 moduli verticali cad 36,79 36,79
ME.11.060.0040. - 12 moduli in tre file di 4 moduli verticali cad 47,86 47,86
ME.11.060.0040.m - 4 moduli orizzontali cad 21,74 21,74
ME.11.060.0040.n - 8 moduli in quattro file di 2 moduli verticali cad 32,40 32,40
ME.11.060.0040.0 - 12 moduli in quattro file di 3 moduli verticali cad 43,40 43,40
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ME.11.060.0040.p - 16 moduli in quattro file di 4 moduli verticali cad 54,42 54,42
ME.11.060.0050 Cornici copriforo con protezione antipioggia in alluminio verniciato

colore standard grigio, per:
ME.11.060.0050.a - 1 modulo cad 20,09 20,09
ME.11.060.0050.b - 2 moduli verticali a 1 fila cad 21,89 21,89
ME.11.060.0050.c - 3 moduli verticali a 1 fila cad 25,44 25,44
ME.11.060.0050.d - 4 moduli verticali a 1 fila cad 31,31 31,31
ME.11.060.0050.e - 2 moduli orizzontali cad 26,63 26,63
ME.11.060.0050.f - 2 moduli in due file di 2 moduli verticali cad 29,03 29,03
ME.11.060.0050.9 - 6 moduli in due file di 3 moduli verticali cad 32,70 32,70
ME.11.060.0050.i - 3 moduli orizzontali cad 33,20 33,20
ME.11.060.0050.j - 6 moduli in tre file di 2 moduli verticali cad 36,44 36,44
ME.11.060.0050.k - 9 moduli in tre file di 3 moduli verticali cad 39,99 39,99
ME.11.060.0050. - 12 moduli in tre file di 4 moduli verticali cad 51,09 51,09
ME.11.060.0050.m - 4 moduli orizzontali cad 31,31 31,31
ME.11.060.0050.n - 8 moduli in quattro file di 2 moduli verticali cad 42,34 42,34
ME.11.060.0050.0 - per 12 moduli in quattro file di 3 moduli verticali cad 53,34 53,34
ME.11.060.0050.p - 16 moduli in quattro file di 4 moduli verticali cad 84,66 84,66
ME.11.060.0060 Scatole da esterno pareteda accoppiare con cornice copriforo con

protezione antipioggia, in alluminio verniciato colore standard grigio,

per:
ME.11.060.0060.a - 1 modulo cad 26,63 26,63
ME.11.060.0060.b - 2 moduli verticali a 1 fila cad 36,44 36,44
ME.11.060.0060.c - 3 moduli verticali a 1 fila cad 36,44 36,44
ME.11.060.0060.d - 4 moduli verticali a 1 fila cad 54,45 54,45
ME.11.060.0060.e - 2 moduli orizzontali cad 40,30 40,30
ME.11.060.0060.f - 2 moduli in due file di 2 moduli verticali cad 43,73 43,73
ME.11.060.0060.9 - 6 moduli in due file di 3 moduli verticali cad 43,73 43,73
ME.11.060.0060.h - 8 moduli in due file di 4 moduli verticali cad 54,69 54,69
ME.11.060.0060.i - 3 moduli orizzontali cad 46,83 46,83
ME.11.060.0060.j - 6 moduli in tre file di 2 moduli verticali cad 50,95 50,95
ME.11.060.0060.k - 9 moduli in tre file di 3 moduli verticali cad 50,95 50,95
ME.11.060.0060. - 12 moduli in tre file di 4 moduli verticali cad 76,39 76,39
ME.11.060.0060.m - 4 moduli orizzontali cad 54,45 54,45
ME.11.060.0060.n - 8 moduli in quattro file di 2 moduli verticali cad 65,38 65,38
ME.11.060.0060.0 - 12 moduli in quattro file di 3 moduli verticali cad 76,39 76,39
ME.11.060.0060.p - 16 moduli in quattro file di 4 moduli verticali cad 87,35 87,35
ME.11.060.0070 Pulsantiere per posti esterni assemblate:
ME.11.060.0070.a - a 1 pulsante, con attacco per posto esterno solo audio, custodia in

tecnopolimero, cartellino portanome illuminato a LED 12 Vca, placca

frontale in alluminio verniciato standard grigio cad 23,82 23,82
ME.11.060.0070.b - a 2 pulsanti, con attacco per posto esterno solo audio, custodia in

tecnopolimero, cartellino portanome illuminato a LED 12 Vca, placca

frontale in alluminio verniciato standard grigio cad 24,76 24,76
ME.11.060.0070.c - da incasso parete a 1 pulsante, con attacco per posto esterno solo

audio,composta da modulo per posto esterno audio, telaio per 1

modulo e scatola da incasso da 1 modulo; completa di lampada 24V

3W, verniciato standard grigio cad 25,61 25,61

ME.11.060.0070.d

- da incasso parete a 2 pulsanti in doppia fila, con attacco per posto
esterno solo audio,composta da modulo per posto esterno audio,
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telaio per 1 modulo e scatola da incasso da 1 modulo; completa di

lampada 24V 3W, verniciato standard grigio cad 30,60 30,60
ME.11.060.0070.e - da incasso parete a 2 pulsanti, con attacco per posto esterno solo

audio, completa di lampada 24V 3W, verniciato standard grigio cad 33,39 33,39
ME.11.060.0070.f - da incasso parete a 1 pulsante, con attacco per unita di ripresa

video, completa di scatola da incasso, serratura di sicurezza a vite e

lampada 24V 3W, verniciato standard grigio cad 62,01 62,01
ME.11.060.0070.9 - da incasso parete a 2 pulsanti in doppia fila, con attacco per unita

di ripresa video, completa di scatola da incasso, serratura di

sicurezza a vite e lampada 24V 3W, verniciato standard grigio cad 63,59 63,59
ME.11.060.0070.h - completamento: cornice con protezione antipioggia per pulsantiera

esterna da incasso parete con attacco posto esterno solo audio cad 20,17 20,17
ME.11.060.0070.i - completamento: cornice con protezione antipioggia per pulsantiera

esterna da incasso parete con attacco unita di ripresa cad 26,63 26,63
ME.11.060.0070. - completamento: scatola da esterno parete da abbinare alla cornice

con protezione antipioggia per pulsantiera esterna da incasso parete

con attacco unita di ripresa cad 40,30 40,30
ME.11.060.0080 Pulsantiere per posti esterni in ottone con trattamento superficiale di

doratura e verniciatura protettiva, ad una fila di pulsanti, con

lampade 24V 3W per illuminazione cartellini portanome, complete di

scatole da incasso, nelle tipologie:
ME.11.060.0080.a - 1 pulsante senza portanome cad 58,41 58,41
ME.11.060.0080.b - 1 pulsante cad 58,41 58,41
ME.11.060.0080.c - 2 pulsanti cad 85,15 85,15
ME.11.060.0080.d - 3 pulsanti cad 138,39 138,39
ME.11.060.0080.e - 4 pulsanti cad 215,56 215,56
ME.11.060.0080.f - 5 pulsanti cad 229,98 229,98
ME.11.060.0080.9 - 6 pulsanti cad 263,46 263,46
ME.11.060.0080.h - 7 pulsanti cad 287,46 287,46
ME.11.060.0080.i - 8 pulsanti cad 311,37 311,37
ME.11.060.0080.] - 9 pulsanti cad 340,18 340,18
ME.11.060.0080.k - 10 pulsanti cad 383,26 383,26
ME.11.060.0080.1 - 11 pulsanti cad 411,98 411,98
ME.11.060.0080.m - 12 pulsanti cad 435,97 435,97
ME.11.060.0080.n - 13 pulsanti cad 459,92 459,92
ME.11.060.0090 Pulsantiere per posti esterni in ottone con trattamento superficiale di

doratura e verniciatura protettiva, con attacco per posto esterno

audio ad una fila di pulsanti, con lampade 24V 3W per illuminazione

cartellini portanome, complete di scatole da incasso, nelle tipologie:
ME.11.060.0090.a - 1 pulsante cad 161,45 161,45
ME.11.060.0090.b - 2 pulsanti cad 180,14 180,14
ME.11.060.0090.c - 3 pulsanti cad 203,60 203,60
ME.11.060.0090.d - 4 pulsanti cad 230,43 230,43
ME.11.060.0090.e - 5 pulsanti cad 249,62 249,62
ME.11.060.0090.f - 6 pulsanti cad 279,28 279,28
ME.11.060.0090.9g - 7 pulsanti cad 306,60 306,60
ME.11.060.0090.h - 8 pulsanti cad 335,36 335,36
ME.11.060.0090.i - 9 pulsanti cad 364,07 364,07
ME.11.060.0090. - 10 pulsanti cad 392,83 392,83
ME.11.060.0100 Pulsantiere per posti esterni in ottone con trattamento superficiale di

doratura e verniciatura protettiva, con attacco per posto esterno

audio a due file di pulsanti, con lampade 24V 3W per illuminazione

cartellini portanome, complete di scatole da incasso, nelle tipologie:
ME.11.060.0100.a - 2 pulsanti cad 180,14 180,14
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ME.11.060.0100.b - 4 pulsanti cad 234,75 234,75
ME.11.060.0100.c - 6 pulsanti cad 282,66 282,66
ME.11.060.0100.d - 8 pulsanti cad 335,81 335,81
ME.11.060.0100.e - 10 pulsanti cad 392,83 392,83
ME.11.060.0100.f - 12 pulsanti cad 431,61 431,61
ME.11.060.0100.9 - 14 pulsanti cad 469,99 469,99
ME.11.060.0100.h - 16 pulsanti cad 546,61 546,61
ME.11.060.0100.i - 18 pulsanti cad 624,26 624,26
ME.11.060.0100. - 20 pulsanti cad 696,61 696,61
ME.11.060.0100.k - 22 pulsanti cad 766,08 766,08
ME.11.060.0100.1 - 24 pulsanti cad 822,61 822,61
ME.11.060.0100.m - 26 pulsanti cad 878,64 878,64
ME.11.060.0100.n - 28 pulsanti cad 933,24 933,24
ME.11.060.0110 Pulsantiere per posti esterni in ottone con trattamento superficiale di

doratura e verniciatura protettiva, per videocitofono a una fila di

pulsanti, con lampade 24V 3W per illuminazione cartellini

portanome, complete di scatole da incasso, nelle tipologie:
ME.11.060.0110.a - 1 pulsante cad 185,34 185,34
ME.11.060.0110.b - 2 pulsanti cad 204,10 204,10
ME.11.060.0110.c - 3 pulsanti cad 227,56 227,56
ME.11.060.0110.d - 4 pulsanti cad 254,39 254,39
ME.11.060.0110.e - 5 pulsanti cad 273,53 273,53
ME.11.060.0110.f - 6 pulsanti cad 303,28 303,28
ME.11.060.0110.9 - 7 pulsanti cad 330,55 330,55
ME.11.060.0110.h - 8 pulsanti cad 359,26 359,26
ME.11.060.0110.i - 9 pulsanti cad 388,08 388,08
ME.11.060.0120 Pulsantiere per posti esterni in ottone con trattamento superficiale di

doratura e verniciatura protettiva, per videocitofono a due file di

pulsanti, con lampade 24V 3W per illuminazione cartellini

portanome, complete di scatole da incasso, nelle tipologie:
ME.11.060.0120.a - 2 pulsanti cad 204,10 204,10
ME.11.060.0120.b - 4 pulsanti cad 258,69 258,69
ME.11.060.0120.c - 6 pulsanti cad 306,60 306,60
ME.11.060.0120.d - 8 pulsanti cad 359,80 359,80
ME.11.060.0120.e - 10 pulsanti cad 416,79 416,79
ME.11.060.0120.f - 12 pulsanti cad 460,38 460,38
ME.11.060.0120.g9 - 14 pulsanti cad 493,89 493,89
ME.11.060.0120.h - 16 pulsanti cad 576,80 576,80
ME.11.060.0120.i - 18 pulsanti cad 663,10 663,10
ME.11.060.0120. - 20 pulsanti cad 720,56 720,56
ME.11.060.0120.k - 22 pulsanti cad 789,99 789,99
ME.11.060.0120.1 - 24 pulsanti cad 846,57 846,57
ME.11.060.0120.m - 26 pulsanti cad 902,61 902,61
ME.11.060.0130 Pulsantiere per posti esterni con attacco posto esterno solo audio,

dotata di placca in alluminio pressofuso, trattate con particolari

vernici resistenti agli agenti atmosferici, colore standard grigio,

corredate di viti speciali di protezione, telaio portapulsanti in acciaio

zincato, lampada 24V 3W per illuminazione cartellini portanome,

escluso scatola da incasso e protezione antipioggia, nelle tipologie:
ME.11.060.0130.a - senza pulsanti cad 71,45 71,45
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ME.11.060.0130.b - con 1 pulsante singolo cad 71,45 71,45
ME.11.060.0130.c - con 2 pulsanti singoli cad 82,24 82,24
ME.11.060.0130.d - con 3 pulsanti singoli cad 92,57 92,57
ME.11.060.0130.e - con 4 pulsanti singoli cad 102,01 102,01
ME.11.060.0130.f - con 5 pulsanti singoli cad 113,24 113,24
ME.11.060.0130.9 - con 6 pulsanti doppi cad 123,57 123,57
ME.11.060.0130.h - con 8 pulsanti doppi cad 144,69 144,69
ME.11.060.0130.i - con 10 pulsanti doppi cad 173,47 173,47
ME.11.060.0140 Pulsantiere per posti esterni con attacco per unita di ripresa video,

dotata di placca in alluminio pressofuso, trattate con particolari

vernici resistenti agli agenti atmosferici, colore standard grigio,

corredate di viti speciali di protezione, telaio portapulsanti in acciaio

zincato, lampada 24V 3W per illuminazione cartellini portanome,

escluso scatola da incasso e protezione antipioggia, nelle tipologie:
ME.11.060.0140.a - senza pulsanti cad 100,66 100,66
ME.11.060.0140.b - con 1 pulsante singolo cad 102,01 102,01
ME.11.060.0140.c - con 2 pulsanti singoli cad 113,24 113,24
ME.11.060.0140.d - con 3 pulsanti singoli cad 124,03 124,03
ME.11.060.0140.e - con 4 pulsanti doppi cad 134,36 134,36
ME.11.060.0140.f - con 6 pulsanti doppi cad 155,02 155,02
ME.11.060.0150 Pulsantiere supplementari solo pulsanti da affiancare alla principale,

dotata di placca in alluminio pressofuso, trattate con particolari

vernici resistenti agli agenti atmosferici, colore standard grigio,

corredate di viti speciali di protezione, telaio portapulsanti in acciaio

zincato, lampada 24V 3W per illuminazione cartellini portanome,

escluso scatola da incasso e protezione antipioggia, nelle tipologie:
ME.11.060.0150.a - con 6 pulsanti singoli cad 118,63 118,63
ME.11.060.0150.b - con 8 pulsanti singoli cad 139,31 139,31
ME.11.060.0150.c - con 12 pulsanti doppi cad 181,09 181,09
ME.11.060.0150.d - con 14 pulsanti doppi cad 201,76 201,76
ME.11.060.0150.e - con 16 pulsanti doppi cad 222,88 222,88
ME.11.060.0160 Accessori per Pulsantiere in alluminio pressofuso, trattate con

particolari vernici resistenti agli agenti atmosferici, colore standard

grigio, nelle tipologie:
ME.11.060.0160.a - scatola da incasso in alluminio pressofuso, dotata di staffe per

I'affiancamento delle pulsantuere supplementari cad 12,32 12,32
ME.11.060.0160.b - protezione antipioggia da esterno parete per un modulo, verniciata cad 40,88 40,88
ME.11.060.0160.c - protezione antipioggia da esterno parete per due moduli, verniciata cad 66,05 66,05
ME.11.060.0160.d - protezione antipioggia da esterno parete per tre moduli, verniciata cad 88,07 88,07
ME.11.060.0170 Pulsantiere esterne con protezione anipioggia da esterno parete,

complete di lampade illuminazione cartellini portanome 24V 3W,

colore standard alluminio anodizzato naturale, predisposte con

attacco per posto esterno solo audio, con pulsante luminoso per

illuminazione nomi, nelle tipologie:
ME.11.060.0170.a - 1 pulsante cad 52,12 52,12
ME.11.060.0170.b - 2 pulsanti cad 55,77 55,77
ME.11.060.0180 Pulsantiere esterne piatte da esterno parete, complete di lampade

illuminazione cartellini portanome 24V 3W, colore standard alluminio

anodizzato naturale, predisposte con attacco per posto esterno solo

audio, con pulsante luminoso per illuminazione nomi, nelle tipologie:
ME.11.060.0180.a - 1 pulsante cad 46,91 46,91
ME.11.060.0180.b - 2 pulsanti cad 51,04 51,04
ME.11.060.0180.c - 3 pulsanti cad 55,13 55,13
ME.11.060.0180.d - 4 pulsanti cad 59,27 59,27
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ME.11.060.0180.e - 5 pulsanti cad 63,36 63,36
ME.11.060.0180.f - 6 pulsanti cad 67,49 67,49
ME.11.060.0180.g - 7 pulsanti cad 71,62 71,62
ME.11.060.0190 Pulsantiere esterne piatte da esterno parete predisposte con attacco

per unita di ripresa video, con serratura di sicurezza e pulsante

luminoso per illuminazione nomi, colore standard alluminio

anodizzato naturale, nelle tipologie:
ME.11.060.0190.a - senza pulsanti cad 89,76 89,76
ME.11.060.0190.b - 1 pulsante cad 93,95 93,95
ME.11.060.0190.c - 2 pulsanti cad 98,14 98,14
ME.11.060.0190.d - 3 pulsanti cad 102,29 102,29
ME.11.060.0200 Pulsantiere suplementari per pulsantiere esterne piatte da esterno

parete, complete di lampade illuminazione cartellini portanome 24V

3W, colore standard alluminio anodizzato naturale, predisposte con

attacco per posto esterno solo audio, con pulsante luminoso per

illuminazione nomi, nelle tipologie:
ME.11.060.0200.a - 5 pulsanti cad 51,67 51,67
ME.11.060.0200.b - 6 pulsanti cad 55,77 55,77
ME.11.060.0200.c - 7 pulsanti cad 59,90 59,90
ME.11.060.0200.d - 8 pulsanti cad 63,99 63,99
ME.11.060.0200.e - 9 pulsanti cad 68,12 68,12
ME.11.060.0200.f - 10 pulsanti cad 72,25 72,25
ME.11.060.0210 Pulsantiere da incasso parete, completo di scatola da incasso e

lampade di illuminazione cartellini portanome da 24V 3W, placca in

alluminio anodizzato naturale con pulsanti disposti in due file,

predisposte con attacco per posto esterno solo audio, nelle tipologie:
ME.11.060.0210.a - 2 pulsanti cad 31,00 31,00
ME.11.060.0210.b - 4 pulsanti cad 36,17 36,17
ME.11.060.0210.c - 6 pulsanti cad 46,51 46,51
ME.11.060.0210.d - 8 pulsanti cad 56,84 56,84
ME.11.060.0210.e - 10 pulsanti cad 67,19 67,19
ME.11.060.0210.f - 12 pulsanti cad 77,52 77,52
ME.11.060.0210.g - 14 pulsanti cad 87,85 87,85
ME.11.060.0210.h - 16 pulsanti cad 98,19 98,19
ME.11.060.0210.i - 18 pulsanti cad 108,51 108,51
ME.11.060.0210.] - 20 pulsanti cad 118,85 118,85
ME.11.060.0220 Pulsantiera portalettere con apertura posteriore, placca in alluminio

verniciato grigio con protezione in tecnopolimero anti UV, separata

dal cassoncino in acciaio zincato preverniciato, attacco per posto

esterno solo audio con lampada 24V 3W, nelle tipologie:
ME.11.060.0220.a - 1 pulsante cad 68,75 68,75
ME.11.060.0220.b - 2 pulsanti cad 71,89 71,89
ME.11.060.0230 Pulsantiera portalettere con apertura anteriore e posteriore,

contenitore in estruso di alluminio anodizzato, attacco per posto

esterno solo audio e unita di ripresa solo video, con lampada 24V

3W, colore standard alluminio anodizzato naturale, nelle tipologie:
ME.11.060.0230.a -1 pulsante cad 96,60 96,60
ME.11.060.0230.b - 2 pulsanti cad 101,10 101,10
ME.11.060.0240 Pulsantiera a 1 pulsante da incasso parete in materiale

termoplastico colore grigio, mascherina in alluminio anodizzato con

parapioggia, nelle tipologie:
ME.11.060.0240.a - pulsante con lampada 24 V 3 W cad 7,82 7,82
ME.11.060.0240.b - pulsante senza lampada cad 7,23 7,23
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ME.11.070 CITOFONIA E VIDEOCITOFONIA DIGITALE
ME.11.070.0010 Citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di un altoparlante

per le chiamate elettroniche, per montaggio in scatola rettangolare

verticale, forniti con 2 pulsanti e predisposti per I'aggiunta di altri 3

pulsanti o accessori, nelle tipologie:
ME.11.070.0010.a - con microcontrollore per codifica/decodifica a 4 cifre, fornito di serie

delle funzioni: apertura serratura, chiamata portiere e funzioni

ausiliarie cad 42,24 42,24
ME.11.070.0010.b - senza codifica da collegare al distibutore al piano con codifiche cad 18,87 18,87
ME.11.070.0020 Citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di un altoparlante

per le chiamate elettroniche, per montaggio in scatola rettangolare

verticale, nelle tipologie:
ME.11.070.0020.a - con microcontrollore per codifica/decodifica a 4 cifre, fornito di serie

di un pulsante, predisposto per l'aggiunta di altri pulsanti per un

totale di 16, le funzioni disponibili di serie sul citofono sono: apertura

serratura e chiamata portiere, per altre funzioni & ecessaria una

scheda di ampliamento cad 28,58 28,58
ME.11.070.0030 Accessori per citofoni:
ME.11.070.0030.a - confezione di 10 pulsanti singoli supplementari (normalmente

aperti) cad 16,85 16,85
ME.11.070.0030.b - scheda supplementare per ampliamento funzioni ausiliarie pulsanti:

chiamata per assente e il collegamento ad un singolo posto esterno cad 5,21 5,21
ME.11.070.0040 Citofono da parete in materiale termoplastico, dotato di 2 pulsanti, di

un altoparlante per le chiamate elettroniche, per montaggio in

scatola rettangolare verticale, senza codifica da collegare al

distributore al piano con codifiche. cad 13,47 13,47
ME.11.070.0050 Monitor da esterno parete in materiale termoplastico, completo di

staffa di fissaggio con morsettiera, di altoparlante per le chiamate

elettroniche e di tre pulsanti (apriporta o chiamata portineria,

funzione di memorizzazione immagini e funzione supplementare),

nelle tipologie:
ME.11.070.0050.a - con schermo 4" a basso profilo in bianco/nero, con microcontrollore

per codifica e decodifica a 4 cifre cad 228,63 228,63
ME.11.070.0050.b - con schermo 4" a basso profilo in bianco/nero, senza codifica da

collegare al distributore al piano con codifiche cad 204,82 204,82
ME.11.070.0050.c - con schermo 5" con microcontrollore per codifica e decodifica a 4

cifre cad 175,24 175,24
ME.11.070.0050.d - con schermo 5" senza codifica da collegare al distributore al piano

con decodifiche cad 146,26 146,26
ME.11.070.0060 Centralino di portineria in versione da appoggio tavolo in colore

standard nero, con attacco per modulo programmatore, nelle

tipologie:
ME.11.070.0060.a - con possibilita di intercomunicazione fra utenti, munito di tastiera e

display numerico, memorizzazione fino a 20 chiamate utente cad 404,44 404,44
ME.11.070.0060.b - con possibilita di intercomunicazione fra utenti, munito di tastiera e

display alfanumerico, memorizzazione fino a 20 chiamate utente,

memorizzazione fino a 1000 nomi-utente per velocizzare la chiamata cad 783,25 783,25
ME.11.070.0070 Accessori per centralini di portineria:
ME.11.070.0070.a - telecamera CCD a 1/4", obiettivo 3mm, completa di staffa e snodo,

per il collegamento in portineria, entra in funzione in posizione

interno alla chiamata dagli utenti al centralino e viceversa,

alimentazione 12 Vcc cad 224,68 224,68
ME.11.070.0070.b - dispositivo per l'accensione e lo spegnimento del monitor per

centralio portineria cad 18,61 18,61
ME.11.070.0080 Moduli elettronici per pulsantiere elettroniche con tastiera e display

numerico:
ME.11.070.0080.a - gruppo di tre moduli elettronici base composti da unita di ripresa

con telecamera in bianco/nero con sensore CCD 1/4", obiettivo 3

mm, e LED per illuminazione all'infrarosso, posto esterno, display a

8 cifre, tastiera numerica e cartello luminoso per 13 nomi cad 431,39 431,39
ME.11.070.0080.b - gruppo di tre moduli elettronici base composti da posto esterno,

display a 8 cifre, tastiera numerica e cartello luminoso per 13 nomi cad 229,18 229,18
ME.11.070.0080.c - modulo supplementare con cartello luminoso per 13 nomi completo

di sistema di illuminazione a LED cad 17,98 17,98
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ME.11.070.0090 Moduli elettronici per pulsantiere elettroniche con pulsanti singoli o

doppi su 2 file di tipo tradizionale:
ME.11.070.0090.a - gruppo di tre moduli elettronici base composti da unita di ripresa

con telecamera in bianco/nero con sensore CCD 1/4", obiettivo 3

mm, e LED per illuminazione all'infrarosso, posto esterno, 7 pulsanti

di tipo tradizionale e segnalazione luminosa

OCCUPATO-ATTENDERE cad 415,66 415,66
ME.11.070.0090.b - gruppo di tre moduli elettronici base composti da unita di ripresa

con telecamera in bianco/nero con sensore CCD 1/4", obiettivo 3

mm, e LED per illuminazione allinfrarosso, posto esterno, 14

pulsanti su due file di tipo tradizionale e segnalazione luminosa

OCCUPATO-ATTENDERE cad 425,09 425,09
ME.11.070.0090.c - gruppo di tre moduli elettronici base composti da posto esterno, 7

pulsanti di tipo tradizionale e segnalazione luminosa

OCCUPATO-ATTENDERE cad 213,45 213,45
ME.11.070.0090.d - gruppo di tre moduli elettronici base composti da posto esterno, 14

pulsanti su due file di tipo tradizionale e segnalazione luminosa

OCCUPATO-ATTENDERE cad 222,84 222,84
ME.11.070.0090.e - modulo elettronico supplementare con 1 pulsante singolo e sistema

di illuminazione a LED cad 27,41 27,41
ME.11.070.0090.9 - modulo elettronico supplementare con 3 pulsanti singoli e sistema

di illuminazione a LED cad 30,10 30,10
ME.11.070.0090.h - modulo elettronico supplementare con 4 pulsanti singoli e sistema

di illuminazione a LED cad 31,46 31,46
ME.11.070.0090.i - modulo elettronico supplementare con 2 pulsanti su 2 file e sistema

di illuminazione a LED cad 28,76 28,76
ME.11.070.0090.j - modulo elettronico supplementare con 4 pulsanti su 2 file e sistema

di illuminazione a LED cad 31,46 31,46
ME.11.070.0090.k - modulo elettronico supplementare con 6 pulsanti su 2 file e sistema

di illuminazione a LED cad 34,16 34,16
ME.11.070.0090.! - modulo elettronico supplementare con 8 pulsanti su 2 file e sistema

di illuminazione a LED cad 36,84 36,84
ME.11.070.0100 Telai portamoduli per:
ME.11.070.0100.a - 1 modulo cad 9,32 9,32
ME.11.070.0100.b - 2 moduli verticali cad 9,82 9,82
ME.11.070.0100.c - 3 moduli verticali cad 11,28 11,28
ME.11.070.0100.d - 4 moduli verticali cad 19,64 19,64
ME.11.070.0110 Pulsantiere elettroniche con tastiera e display numerico, con placche

in alluminio pressofuso trattate con vernici resistenti agli agenti

atmosferici, colore standard grigio, con viti speciali di protezione e

scatole da incasso, dotate di cartello portanomi e pulsanti

retroilluminati con LED, nelle tipologie:
ME.11.070.0110.a - video con: unita di ripresa con telecamera in bianco/nero con

sensore CCD 1/4", obiettivo 3 mm, e LED per illuminazione

all'infrarosso, posto esterno, display a 8 cifre, tastiera numerica e

cartelli luminosi per 50 nomi cad 633,60 633,60
ME.11.070.0110.b - audio con: posto esterno, display a 8 cifre, tastiera numerica e

cartelli luminosi per 50 nomi cad 399,94 399,94
ME.11.070.0110.c - supplementare con cartelli luminosi per 50 nomi cad 83,13 83,13
ME.11.070.0120 Pulsantiere elettroniche con pulsanti singoli o doppi su 2 file di tipo

tradizionale, con placche in alluminio pressofuso trattate con vernici

resistenti agli agenti atmosferici, colore standard grigio, con viti

speciali di protezione e scatole da incasso, dotate di cartello

portanomi e pulsanti retroilluminati con LED, nelle tipologie:
ME.11.070.0120.a - video con: unita di ripresa con telecamera in bianco/nero con

sensore CCD 1/4", obiettivo 3 mm, e LED per illuminazione

all'infrarosso, posto esterno e 8 pulsanti su 1 fila cad 615,64 615,64
ME.11.070.0120.b - video con: unita di ripresacon telecamera in bianco/nero con

sensore CCD 1/4", obiettivo 3 mm, e LED per illuminazione

all'infrarosso, posto esterno e 16 pulsanti su 2 file cad 710,00 710,00
ME.11.070.0120.c - audio con: posto esterno e 8 pulsanti su 1 fila cad 381,96 381,96
ME.11.070.0120.d - audio con: posto esterno e 16 pulsanti su 2 file cad 476,33 476,33
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ME.11.070.0120.e - supplementare con 8 pulsanti su 1 fila cad 168,52 168,52
ME.11.070.0120.f - supplementare con 16 pulsanti su 2 file cad 252,09 252,09
ME.11.070.0130 Pulsantiere elettroniche digitali da incasso parete con placca in

ottone con trattamento superficiale di doratura e verniciatura

protettiva al nitruro di titanio, versione solo audio con tastiera

digitale, con:
ME.11.070.0130.a - 50 portanomi cad 898,72 898,72
ME.11.070.0130.b - 100 portanomi cad 1.168,34 1.168,34
ME.11.070.0130.c - 150 portanomi cad 1.437,98 1.437,98
ME.11.070.0130.d - 200 portanomi cad 1.707,59 1.707,59
ME.11.070.0130.e - 250 portanomi cad 1.977,22 1.977,22
ME.11.070.0130.f - 300 portanomi cad 2.246,84 2.246,84
ME.11.070.0140 Pulsantiere elettroniche digitali da incasso parete con placca in

ottone con trattamento superficiale di doratura e verniciatura

protettiva al nitruro di titanio, versione solo audio con pulsanti

normali, nelle tipologie:
ME.11.070.0140.a - 10 pulsanti cad 808,85 808,85
ME.11.070.0140.b - modulare 20 pulsanti cad 1.078,47 1.078,47
ME.11.070.0140.c - modulare 30 pulsanti cad 1.348,10 1.348,10
ME.11.070.0140.d - modulare 40 pulsanti cad 1.617,72 1.617,72
ME.11.070.0140.e - modulare 50 pulsanti cad 1.887,34 1.887,34
ME.11.070.0150 Pulsantiera elettronica digitale da incasso parete con placca in

ottone con trattamento superficiale di doratura e verniciatura

protettiva al nitruro di titanio, versione solo audio con tastiera digitale

e rubrica portanomi elettronica. cad 905,03 905,03
ME.11.070.0160 Pulsantiere elettroniche digitali da incasso parete con placca in

ottone con trattamento superficiale di doratura e verniciatura

protettiva al nitruro di titanio, versione con unita di ripresa CCD 1/4",

obiettivo 3 mm e sistema di rotazione, con tastiera digitale, con:
ME.11.070.0160.a - 50 portanomi cad 1.195,30 1.195,30
ME.11.070.0160.b - 100 portanomi cad 1.464,92 1.464,92
ME.11.070.0160.c - 150 portanomi cad 1.734,56 1.734,56
ME.11.070.0160.d - 200 portanomi cad 2.004,18 2.004,18
ME.11.070.0160.e - 250 portanomi cad 2.273,80 2.273,80
ME.11.070.0160.f - 300 portanomi cad 2.678,24 2.678,24
ME.11.070.0170 Pulsantiere elettroniche digitali da incasso parete con placca in

ottone con trattamento superficiale di doratura e verniciatura

protettiva al nitruro di titanio, versione con unita di ripresa CCD 1/4",

obiettivo 3 mm e sistema di rotazione, con pulsanti normali, nelle

tipologie:
ME.11.070.0170.a - modulare 10 pulsanti cad 1.150,37 1.150,37
ME.11.070.0170.b - modulare 20 pulsanti cad 1.464,92 1.464,92
ME.11.070.0170.c - modulare 30 pulsanti cad 1.779,49 1.779,49
ME.11.070.0170.d - modulare 40 pulsanti cad 2.094,05 2.094,05
ME.11.070.0170.e - modulare 50 pulsanti cad 2.408,60 2.408,60
ME.11.070.0180 Pulsantiera elettronica digitale da incasso parete con placca in

ottone con trattamento superficiale di doratura e verniciatura

protettiva al nitruro di titanio, versione con unita di ripresa CCD 1/4",

obiettivo 3 mm e sistema di rotazione, con tastiera digitale e rubrica

portanomi elettronica. cad 1.190,83 1.190,83
ME.11.070.0190 Alimentatore in materiale termoplastico con custodia DIN a 12

moduli e calotte di protezione per morsettiere, alimentazione 230V

50Hz con potenza massima assorbita 60VA, protezione a PTC

contro i cortocircuiti e variazioni termiche, nelle tipologie:
ME.11.070.0190.a - base per portiere elettrico solo audio per max 200 citofoni cad 103,36 103,36
ME.11.070.0190.b - supplementare per portiere elettrico per max 200 citofoni cad 94,37 94,37
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ME.11.070.0190.c - base per videocitofono cad 155,48 155,48
ME.11.070.0190.d - supplementare per videocitofono con rigeneratore di chiamata

elettronica cad 165,82 165,82
ME.11.070.0190.e - supplementare per videocitofono per impianti di tipo complesso

edilizio con pulsantiere secondarie video con rigeneratore di

chiamata elettronica cad 170,77 170,77
ME.11.070.0200 Distributore al piano con codifiche in custodi DIN a 8 moduli. cad 83,57 83,57
ME.11.070.0210 Accessori vari:
ME.11.070.0210.a - commutatore in custodia DIN a 12 moduli per due unita di ripresa

(telecamera+posto esterno), con scambio automatico alla chiamata cad 153,67 153,67
ME.11.070.0210.b - relé con microcontrollore per codifica/decodifica, fornito di tre uscite

a open-collector per il pilotaggio di tre rele le cui uscite sono

indipendenti e attivabili per mezzo di chiamate digitali e con tempi di

attivazione diversi, entro contenitore DIN a 4 moduli cad 39,99 39,99
ME.11.070.0210.c - cablaggio con morsettiera estraibile e connettore a 10 conduttori

per il collegamento dell'alimentatore e del commutatore cad 9,44 9,44
ME.11.070.0210.d - dispositivo di protezione per disturbi provocati da transitori o extra

tensioni veloci tipo burst sulle linee di collegamento, per le linee di

collegamento in corrente continua, per linee digitali, per linea di

fonica e per le linee di comando, a norma 500081-1 e 50082-1 cad 30,19 30,19
ME.11.070.0210.e - dispositivo di protezione per disturbi provocati da transitori o extra

tensioni veloci tipo surge sulle linee di collegamento, per le linee di

collegamento in corrente continua a 18 Vcc e 13,5 Vce, a norma

500081-1 e 50082-1 cad 17,98 17,98
ME.11.070.0210.f - generatore di doppia chiamata elettronica in custodia DIN 4 moduli,

alimentazione 15 Vca cad 20,76 20,76
ME.11.070.0210.9 - commutatore in custodia DIN a 12 moduli per impianto tipo

complesso edilizio nei singoli fabbricati provvisti di pulsantiera pieé

scala cad 237,71 237,71
ME.11.070.0210.h - alimentatore supplementare per I'accensione contemporanea di pit

monitor e nel caso di linee molto lughe o con eccessiva caduta di

tensione cad 31,00 31,00
ME.11.070.0210.i - dispositivo di protezione per disturbi provocati da transitori o extra

tensioni sulle linee di collegamento cad 47,09 47,09
ME.11.070.0210. - ripetitore di chiamata elettronica cad 10,55 10,55
ME.11.080 CAVI PER CITOFONIA E VIDEOCITOFONIA
ME.11.080.0010 Cavo citofonico per impianti interni con conduttori in rame rosso

isolati in PVC con guaina di protezione conforme CEI 20-22 I, nelle

sezioni:
ME.11.080.0010.a - NPI FROR 4x0,35 mmq antifiamma m 0,25 0,25
ME.11.080.0010.b - NPI FROR 2x0,50 mmq antifiamma m 0,24 0,24
ME.11.080.0010.c - NPI FROR 3x0,50 mmq antifiamma m 0,32 0,32
ME.11.080.0010.d - NPI FROR 4x0,50 mmq antifiamma m 0,36 0,36
ME.11.080.0010.e - NPI FROR 5x0,50 mmq antifiamma m 0,40 0,40
ME.11.080.0010.f - NPI FROR 6x0,50 mmq antifiamma m 0,53 0,53
ME.11.080.0010.g - NPI FROR 8x0,50 mmq antifiamma m 0,71 0,71
ME.11.080.0010.h - NPl FROR 10x0,50 mmq antifiamma m 0,85 0,85
ME.11.080.0010.i - NPl FROR 12x0,50 mmq antifiamma m 1,02 1,02
ME.11.080.0010, - NPI FROR 2x0,75 mmq antifiamma m 0,29 0,29
ME.11.080.0010.k - NPI FROR 3x0,75 mmq antifiamma m 0,36 0,36
ME.11.080.0010.1 - NPI FROR 4x0,75 mmq antifiamma m 0,46 0,46
ME.11.080.0010.m - NPI FROR 5x0,75 mmq antifiamma m 0,57 0,57
ME.11.080.0020 Cavo per collegamenti video in PVC NPI 12-48V CEl 20-22 II, CEl

20-35, CEI 20-37, per posa interna nelle sezioni:
ME.11.080.0020.a - 10 conduttori colorati + cavo coassiale 75 Ohm m 1,40 1,40
ME.11.080.0020.b - 12 conduttori colorati + cavo coassiale 75 Ohm m 2,02 2,02
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ME.12 AUTOMAZIONE
ME.12.010 AUTOMAZIONI PER CANCELLI
ME.12.010.0010 Automazione per cancelli ad ante scorrevoli senza ricevitore radio

con centralina di comando e trasformatore 12 Vca
ME.12.010.0010.a - per 1 motore per anta fino a 600 kg cad 409,24 409,24
ME.12.010.0010.b - per 2 motori per ante fino a 600 kg cad 438,13 438,13
ME.12.010.0010.c - per 1 motore per anta fino a 1000 kg cad 433,31 433,31
ME.12.010.0010.d - per 2 motori per ante fino a 1000 kg cad 462,22 462,22
ME.12.010.0020 Accessori per automazioni scorrevoli
ME.12.010.0020.a - leva per sblocco scorrevole cad 1,77 1,77
ME.12.010.0020.b - coperchio di protezione per leva sblocco cad 1,77 1,77
ME.12.010.0020.c - trasformatore 230V 220 VA per automazioni con alimentatore cad 38,76 38,76
ME.12.010.0030 Automazione per cancelli ad ante battenti
ME.12.010.0030.a - per cancello ad anta battente fino a 2,50 m cad 281,80 281,80
ME.12.010.0030.b - per cancello ad anta battente fino a 3,50 m cad 286,66 286,66
ME.12.010.0030.c - automazione con braccio articolato per anta battente fino a 400 kg

e18mo300kge3m cad 414,05 414,05
ME.12.010.0040 Coperchio di protezione per automazione cancelli ad ante battenti cad 1,77 1,77
ME.12.010.0050 Automazione per porte basculanti a contrappesi, fino a 10 mq e 200

kg cad 285,71 285,71
ME.12.010.0060 Automazione con motore a taino per porte basculanti sezionali a

contrappesi o a molle, fino a 10 mg e 400 kg, con centralina di

comando e ricevitore radio a 433 MHz cad 425,11 425,11
ME.12.010.0070 Motoriduttore interrato per cancelli ad anta battente
ME.12.010.0070.a - per anta battente fino a 300 kg cad 334,11 334,11
ME.12.010.0070.b - per anta battente fino a 400 kg cad 402,49 402,49
ME.12.020 CENTRALINE
ME.12.020.0010 Centraline predisposte per il funzionamento con batteria tampone
ME.12.020.0010.a - box centralina per comando 2 motori senza ricevitore radio con

pulsantiera e LED di segnalazione batteria scarica cad 206,07 206,07
ME.12.020.0010.b - box centralina per comando 1 motore senza ricevitore radio con

pulsantiera e LED di segnalazione batteria scarica cad 195,94 195,94
ME.12.020.0010.c - box centralina per comando 2 motori senza ricevitore radio e senza

pulsantiera e LED di segnalazione batteria scarica cad 201,24 201,24
ME.12.020.0010.d - box centralina per comando 1 motore senza ricevitore radio e

senza pulsantiera e LED di segnalazione batteria scarica cad 191,14 191,14
ME.12.020.0010.e - box contenitore di comando, senza pulsantiera, con LED di

segnalazione batteria scarica, con alimentatore, senza scheda

elettronica di comando cad 96,86 96,86
ME.12.020.0020 Schede elettroniche di comando a microprocessore
ME.12.020.0020.a - per comando di 1 motore senza ricevitore radio cad 124,31 124,31
ME.12.020.0020.b - per comando di 2 motori senza ricevitore radio cad 135,08 135,08
ME.12.020.0030 Ricevitori
ME.12.020.0030.a - modulo ricevitore radio 1 canale a 433 MHz su custodia DIN a 4

moduli cad 64,55 64,55
ME.12.020.0030.b - modulo ricevitore radio 4 canali a 433 MHz su custodia DIN a 4

moduli cad 81,83 81,83
ME.12.020.0030.c - relé di comando con zoccolo modulo DIN, carico ai contatti 12 A

230 Vca, alimentazione 12 Vcc cad 6,97 6,97
ME.12.020.0040 Radiocomandi
ME.12.020.0040.a - mini radiocomando a 2 canali a 433 MHz cad 23,59 23,59
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ME.12.020.0040.b - mini radiocomando a 4 canali a 433 MHz cad 24,50 24,50
ME.12.020.0050 Dispositivo a microprocessore per il controllo dell'intensita del vento

(centralina anemostato), completo di relativo anemometro in resina,

atto alla monitorizzazione continua dell'intensita del vento, sul quale

sia possibile programmare soglie di intervento e tempi di pausa. cad 1.135,07 1.135,07
ME.12.030 ACCESSORI PER IMPIANTI DI AUTOMAZIONE
ME.12.030.0010 Fotocellule
ME.12.030.0010.a - coppia di fotocellule per montaggio ad incasso o da esterno cad 41,26 41,26
ME.12.030.0010.b - coppia di fotocellule per montaggio su colonnina cad 41,78 41,78
ME.12.030.0010.c - coppia di fotocellule a basso profilo per montaggio da esterno

parete cad 40,68 40,68
ME.12.030.0010.d - supporto in plastica per montaggio su colonnina cad 6,63 6,63
ME.12.030.0010.e - supporto angolare a L in plastica per montaggio da esterno parete cad 6,63 6,63
ME.12.030.0010.f - scatola per montaggio da esterno parete cad 8,28 8,28
ME.12.030.0010.9 scatola per incasso parete cad 1,93 1,93
ME.12.030.0010.i coperchio frontale per fotocellule cad 1,77 1,77
ME.12.030.0020 Lampeggianti antenne:
ME.12.030.0020.a - lampeggiante con antenna e ricevitore radio a 433 MHz cad 40,92 40,92
ME.12.030.0020.b - lampeggiante con antenna, ricevitore radio a 433 MHz e supporto

per fissaggio a parete cad 44,28 44,28
ME.12.030.0020.c - supporto per fissaggio a parete cad 2,75 2,75
ME.12.030.0020.d - coperchio giallo cad 9,62 9,62
ME.12.030.0020.e - lampadina 14 V5 W cad 1,39 1,39
ME.12.030.0030 Colonnine e cremagliere:
ME.12.030.0030.a - colonnina con base e coperchio, 500 mm, con 1 foro cad 23,06 23,06
ME.12.030.0030.b - colonnina con base e coperchio, 1000 mm, con 2 fori cad 30,28 30,28
ME.12.030.0030.c - colonnina con base e coperchio, 1000 mm, con 1 foro cad 30,28 30,28
ME.12.030.0030.d - cremagliera in nylon per cancello scorrevole, 1000 mm cad 11,55 11,55
ME.12.030.0030.e - copribase per colonnina cad 6,63 6,63
ME.12.030.0040 Batteria tampone 12 Vcc e 6,5 Ah cad 31,82 31,82
ME.12.030.0050 Selettori e aperture:
ME.12.030.0050.a - selettore a chiave da incasso cad 22,25 22,25
ME.12.030.0050.b - coppia di selettori a chiave da incasso con chiavi uguali cad 44,02 44,02
ME.12.030.0050.c - tris di selettori 